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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £YZKA O SZEROKOSCI
DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA

PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. OBWOD
OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKY4x35mm2
W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. KABLE

NA CALEJU DLUGOSCI PROWADZIC W RURZE. STOSOWAC
RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV KARBOWANE

DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm.
LEGENDA :

% 5
ulica Budowlanych w Lesznie OPRAIA ULIGZNA LED O MOCY DO 500, O STRUMEN
SWIETLENYM LAMPY MIN. 8000LM, OPTYKA DM12, IP66 DLA
CALEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM ,
& TEMP. BARWOWA 4000K. SLUP STALOWY OCYNKOWANY,
OSMIOKATNY ZBIEZNY (STOZKOWY), O SREDNICY

WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY
9,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,5m, O KACIE 5° Z WNEKA SLUPOWA,
USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O
WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO
WPROWADZANIA KABLI.

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 50W, O STRUMIENIU

$ SWIETLENYM LAMPY MIN. 8000LM, OPTYKA DW52, IP66 DLA
CALEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM ,
TEMP. BARWOWA 4000K. SLUP STALOWY OCYNKOWANY,
OSMIOKATNY ZBIEZNY (STOZKOWY), O SREDNICY
WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY
9,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,5m, O KACIE 5° Z WNEKA SLUPOWA,
USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O
WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO

Iy2) '\ - e
/\Q’ ' - _“g ! S N | q’gf& . « & : { \—"‘f" . | _:__* = \__ ; @é’ WPROWADZANIA KABLI.
N N ] N N | 4 B ' R .
E NI N |I ! i 3 e OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 50W, O STRUMIENIU
I 4

% SWIETLENYM LAMPY MIN. 8000LM, OPTYKA DM12, IP66 DLA
CALEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM ,
3/ TEMP. BARWOWA 4000K. StUP STALOWY OCYNKOWANY,
2 e - ] : . : | ' ° OSMIOKATNY ZBIEZNY (STOZKOWY), O SREDNICY
R I B N\ o N \ , WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY
‘ - 9,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,5m, O KACIE 10° Z WNEKA
: SLUPOWA, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE
. PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA
. OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.
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PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPU YAKY4x35mm2

- . ‘ ‘ L I ‘ S NS 3 iz

|
ol

|

|

|

\
63/

g N

=
—
D
<
“
557
=}
_Wcj
(2]
[en]

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKLAD SIECI: TN-C
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’ ' : a : : 2 | . Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng Terenu przemystowego
: Y Z X ] Obiekt | | b E.A. w Lesznie ETAP I, ulice Budowlanych od ulicy Okreznej do ulicy
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Nr 1, Energetykow, Mierniczg, ulice nr 3.
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) k ul. Budowlanych, m. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. ewid. . ,65/7,63/8,
© A ] [ - . Budowlanych, m. L j. wielkopolskie, d id. 66/34, 66/10, 65/7, 63/8
) / Adres 62/13, 62/25, 62/26, 1289/6, 1289/9 ob. ew. 0005 Zaborowo, j. ew. 306301_1 Leszno

p Miasto Leszno
Inwestor | ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
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