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Opracowanie to jest wyciggiem z dokumentac;ji "Projekt uzbrojenia w infrastrukture
techniczng terenu przemystowego I.D.E.A. w Lesznie" opracowanym przez firme Biuro

Projektéw Mieloch Spétka z 0.0. za zgodg wiasciciela firmy.

Projekt jest zatwierdzony Decyzjg ZnRID AP.I11.5541-3/2009 z dnia 30 pazdziernika
2009 roku wydang przez Prezydenta Miasta Leszna a wiec inne decyzje administracyjne sg

Zzbedne.

Projekt sieci wodociggowej stanowi aktualizacje pierwotnego projektu. Przebieg sieci

wodociggowej dostosowano do aktualnie projektowanego uktadu drogowego.
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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

Zamawiajacy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spétka z 0.0., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
Inwestor — Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Zadanie inwestycyjne — Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng terenu
przemystowego |.D.E.A. w Lesznie, ETAP I
ulice Budowlanych od ulicy Okreznej do ulicy Nr 1,
Energetykéw, Mierniczg, ulice nr 3.

Faza opracowania — Projekt techniczny
Nazwa opracowania  — Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanych
w Lesznie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Decyzja ZnRID AP.111.5541-3/2009 z dnia 30 pazdziernika 2009 roku wydana przez
Prezydenta Miasta Leszna,

Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla strefy przemystowej [.D.E.A. w Lesznie,
Geoprojekt- Poznan, maj 2008r.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej w zwigzku z
budowg ciggu pieszo — rowerowego po stronie potudniowo — zachodniej ulicy Budowlanych
w Lesznie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur PE SDR17 o $rednicy Dn200mm — 245,0 m;

Sie¢ wodociggowa z rur PE SDR17 o $rednicy Dn160mm — 665,0m;

Przytacze sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o srednicy Dn110mm — 4,5m;

Sie¢ wodociggowa z rur PE SDR17 o s$rednicy Dn110mm (przepiecie istniejgcego
wodociggu o srednicy Dn100mm) — 29,0m, 2 szt.;

Przytacze sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o $rednicy Dn90mm (przepiecie
istniejacego wodociggu o srednicy Dn90mm) — 8,0m, 1 szt,;

Przytgcza sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o $rednicy Dn63mm (przepiecie
istniejgcych przytgczy wodociggowych o srednicy Dn63mm) — 9,0m, 2 szt;

Przytgcza sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o $rednicy Dn50mm (przepiecie
istniejacych przytgczy wodociggowych o srednicy Dn50mm) — 33,0m, 3 szt.;

Hydrant nadziemny — 6 szt.;

Przepiecie istniejgcego hydrantu nadziemnego — 1 szt.;

Likwidacja istniejacego hydrantu nadziemnego — 1 szt. ;

Punkty weztowe.
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4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Obszar objety inwestycjg stanowi pas drogowy ulicy Budowlanych na odcinku od ulicy
Okreznej do ulicy Geodetow.

Teren inwestyciji:
¢ nie znajduje sie w obszarze terenéw gorniczych,
e nie znajduje sie na terenie zamknietym,
e wymaga wycinki drzew — wg odrebnego tomu opracowania.

Istniejgce uzbrojenie terenu opracowania stanowia:
— sieé¢ wodociggowa;
— kanalizacja sanitarna,
— kable energetyczne,
— sieé¢ gazowa,
— kable telekomunikacyjne.

5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty na podstawie dokumentacji badan
podtoza gruntowego wykonanych dla strefy przemystowej |.D.E.A. w Lesznie przez firme
Geoprojekt — Poznan w maju 2008r.

Na terenie objetym inwestycjg wykonano 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci
3,0m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego warunki gruntowo
— wodne na terenie objetym opracowaniem okresla sie jako proste i zalicza do
pierwszej kategorii geotechnicznej — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463.).

6 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Uklad sieci wodociggowej

W ramach projektu uzbrojenia w infrastrukture techniczng terenu przemystowego
[.D.E.A. w Lesznie, zaprojektowano sie¢ wodociggowa.

Sie¢ zaprojektowano od potgczenia z istniejgcg siecig wodociggowg AC Dn200mm w
ul. Okreznej, dalej ul. Budowlanych, az do potaczenia z istniejgca siecia wodociggowg PE
Dn225mm w ul. Geodetow.
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Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano:

e Potgczenia z istniejgcyg siecig wodociggowg — wezet w1, w7, w17, w27;

o Nowe przytacze wodociggowe do terenéw inwestycyjnych o sSrednicy
Dn110mm — wezet w12;

e Potgczenia z istniejgcymi przytaczami wodociggowymi o srednicy Dn100mm —
wezet w6, w13;

e Potgczenie z istniejagcym przytgczem wodociggowym o srednicy Dn90mm —
wezet w22;

o Polgczenie z istniejgcymi przytgczami wodociggowymi o srednicy Dn63mm —
wezet w4, w10;

e Potgczenie z istniejgcymi przytgczami wodociggowymi o srednicy Dn50mm —
wezet w9, w14, w15;

e Hydranty nadziemne — wezet w3, w5, w8, w11, w16, w18

e Przepiecie istniejacego hydranty nadziemnego — wezet w21.

6.2 Przewody wodociggowe

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o srednicy: Dn200mm,
Dn160mm, Dn110mm, Dn90mm oraz Dn63mm. Przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosci
12,0m, fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane tuki PE tgczy¢ ze
sobg za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

W miare mozliwosci spadki i zatamania profilu wysokosciowym na rurociggu
zaprojektowano w taki sposéb, aby mozna bylo w weztach hydrantowych przeprowadzié¢
odwodnienie lub odpowietrzenie sieci wodociggowej.

Rzedne wigczen do istniejgcych przepinanych i przebudowywanych odcinkow sieci
wodociggowej przyjeto na podstawie otrzymanych od MPWIK w Lesznie szkicéw
geodezyjnych. W przypadku braku danych dotyczgcych gtebokosci utoZzenia istniejgcej sieci
wodociggowej, nalezy przeprowadzi¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia posadowienia
istniejgcej sieci wodociggowe;.

Nie mozna wykluczy¢, ze w trakcie prowadzonych prac zatozone glebokosci
posadowienia bedg odbiegac¢ od przyjetych w dokumentaciji.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz.,
nadziemne z zeliwa sferoidalnego. tgcznie zaprojektowano 6 hydrantéw nadziemnych,
zabezpieczonych przed ztamaniem, z podwdéjnym zamknieciem. Hydranty zaprojektowano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz.U.2009.124.1030.
Hydranty przyjeto o srednicy Dn80mm.

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano przepiecie istniejagcego hydrantu
nadziemnego. W przypadku stwierdzenia, ze istniejgca zasuwa badz hydrant nie spetnia
wymogow eksploatacyjnych nalezy wymienié¢ je na nowe.

Profil podtuzny przedstawiono na rys. 02.00.
Schemat wykonania weztéw wodociggowych pokazano na rys. 04.00.
Schemat wykonania hydrantu nadziemnego przedstawiono na rys. 06.00.



Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng
Terenu przemystowego |.D.E.A. w Lesznie ETAP Il

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanych w Lesznie

Po zakonczeniu realizacji istniejgce odcinki nalezy wytgczy¢ z eksploatacji. W
miejscach, gdzie sie¢ przebiegac¢ bedzie po trasie innego projektowanego uzbrojenia nalezy
ja zlikwidowac¢ z zachowaniem wymogdéw zwigzanych z usuwaniem takich materiatdow. W
pozostatych przypadkach nalezy jg wypetni¢ pianobetonem. Nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcej armatury oraz wszelkich widocznych elementéw uzbrojenia: skrzynek ulicznych do
zasuw, hydrantéw nadziemnych itp. W miejscach demontazu nalezy zamontowac zaslepki
na istniejgcym, przeznaczonym do wytgczenia z eksploatacji przewodzie wodociggowym.

Potgczenie projektowanych sieci z istniejgcymi winno nastgpi¢ dopiero po wykonaniu
na nowo budowanym odcinku préb szczelnosci, dezynfekcji i ptukania. W zwigzku z tym
wykonawca w odpowiedni i wystarczajgcy dla tych czynnosci sposdb musi tymczasowo
uzbroi¢ realizowane odcinki w armature odpowiednig do planowanych i koniecznych
czynnosci. Jesli ta armatura nie bedzie wykorzystana docelowo, bedzie musiata byé
zdemontowana i zastgpiona docelowa.

6.3 Wezly wodociggowe

Punkty weztowe zlokalizowano w miejscach:

e zaltaman na trasie sieci wodociggowej;
e potgczen projektowanych przewodéw;
e potgczen projektowanych przewoddw z istniejgcymi.

Wezet ,w1” zaprojektowano w miejscu potgczenia istniejgcej sieci wodociggowej z AC
o $rednicy Dn200mm w ul. Okreznej z projektowang. Potgczenia w wezZle wykonac¢ jako
kotnierzowe.

Wezly ,w2”, ,.w19”, w20”, ,.w23”, ,w24”, w25”, ,.w26” zaprojektowano w miejscach
zataman, gdzie zastosowano tuki o odpowiednich katach. Potgczenia w weztach wykonac¢ za
pomocg ksztattek z PE.

W weztach ,w3”, ,.w5”, ,.w8”, .w11”, ,.w16”, ,w18” projektuje sie odejscia do hydrantéw
nadziemnych. Potgczenia w weztach wykona¢ za pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych —
Dz.U.2008.124.1030. Przyjeto hydranty o srednicy Dn80mm.

Wezet ,w4” zaprojektowano w miejscu przepiecia istniejgcego przytgcza
wodociggowego o srednicy Dn63mm. Przepiecie wykona¢ za pomocg obejmy kotnierzowej
do przylaczy do sieci wodociggowej. Potgczenie projektowanego rurociggu z istniejgcym
wykonac¢ za pomocg tgcznika rurowego do rur PE i PVC.

Wezet ,w6” zaprojektowano w miejscu przepiecia istniejgcej sieci wodociggowej z
PVC o s$rednicy Dn100mm. Potaczenia w wezle wykona¢ jako kotnierzowe. Potgczenie
projektowanego wodociggu z istniejgcym wykonaé za pomocg fgcznika rurowego do rur PE i
PVC.
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Wezet ,w7” projektuje sie w miejscu przepiecia istniejgcej sieci z AC o $rednicy
Dn200mm w ul. Energetykow. Potgczenia w wezle wykonaé jako kotnierzowe.

Wezty w9, ,.w14”, ,w15” zaprojektowani w miejscu przepiecia istniejgcego przytgcza
wodociggowego ze stali 0 srednicy Dn50mm. Przepiecie wykona¢ za pomocg obejmy
kotnierzowej do przytgczy do sieci wodociggowej. Potgczenie projektowanego rurociggu z
istniejacym wykonac jako kotnierzowe.

Wezet ,w10” zaprojektowano w miejscu przepiecia istniejgcego przytacza
wodociggowego z PE o srednicy Dn63mm. Przepiecie wykonaé za pomocg obejmy
kotnierzowej do przytgczy do sieci wodociggowej. Potgczenie projektowanego rurociggu z
istniejgcym wykonaé za pomoca ksztaltek z PE.

Wezet ,w12” zaprojektowano w miejscu odejscia howoprojektowanym przytgczem
wodociggowym z PE o $rednicy Dn110mm do terenéw inwestycyjnych. Potgczenia w wezle
wykonac jako kotnierzowe. Zastosowac kotnierz zaslepiajacy.

Wezet ,w13” zaprojektowano w miejscu przepiecia istniejgcej sieci wodociggowej o
Srednicy Dn100mm. Potgczenia w wezle wykonac jako kotnierzowe.

Wezet ,w17” projektuje sie w miejscu przepiecia istniejgcej sieci zeliwnej o srednicy
Dn150mm w ul. Mierniczej. Potgczenia w wezle wykonac jako kotnierzowe.

Wezet ,w21” zaprojektowano w miejscu przepiecia istniejgcego hydrantu
nadziemnego. W przypadku stwierdzenia, Ze istniejgca zasuwa badz hydrant nie spetnia
wymogow eksploatacyjnych nalezy wymienic¢ je na nowe. Potgczenia w wezle wykonac jako
kotnierzowe.

W wezle ,w22” projektuje sie przepiecie istniejgcego przytacza wodociggowego z PE
o Srednicy Dn90mm. Przepiecie zaprojektowano jako kotnierzowe. Potgczenie
projektowanego rurociggu z istniejgcym wykonaé za pomocg ksztattek PE.

Wezet ,.w27” zaprojektowano w miejscu potaczenia istniejgcej sieci z PE o srednicy
Dn225mm w ul. Geodetow z projektowang. Potgczenia w wezle wykonac jako kotnierzowe.

7 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie rurociggéw w wykopach:
o waskoprzestrzenych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610
e wykonywanych mechanicznie,
e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Wykopy wykonywaé mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wlasciwej rzednej.

Rurociggi posadawia¢ na podsypce z piasku dowozonego. Obsypki, do wysokosci
0,30m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego. Obsypki zageszcza¢ do
uzyskania zageszczenia Is = 0.97. Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykona¢ z piasku dowozonego lub z gruntu rodzimego o parametrach
geotechnicznych pozwalajgcych na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntow niespoistych:
piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.
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Zasypki wykonywa¢ mechanicznie, z zageszczeniem warstwowym, warstwami max.
0,30m do uzyskania zageszczenia:
e Is = 1,0 dla wykopu zlokalizowanego w granicach jezdni i gtebokosci do min. 1,2m
p.p.t.
e |s=0,97 dla wykopow zlokalizowanych:
o W granicy jezdni na gtebokosci powyzej 1,20m p.p.t.,
o poza granicg jezdni

Dopuszcza sie wykonanie podsypek i obsypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntow niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.),
materiatu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw
mogacych uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku
dowozonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego nalezy uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Nie mozna takze wykluczy¢, iz w trakcie wykonywania odcinkow sieci wodociggowej
wystgpi koniecznos¢ prowadzenia odwodnienia wykopow. W zwigzku z powyzszym,
ewentualne odwodnienia wykonac:

o W gruntach spoistych przy wystepujacych sgczeniach badz w razie
przerwania soczewek nawodnionych piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez
bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzystac
perforowane studzienki zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w
odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej. Studzienki nalezy
usungc¢ przed zasypaniem wykopu.

e W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomoca igtofiltrow PE
Dn63mm wptukiwanych bez osypki lub w obsypce, na gtebokosé i w rozstawie
wskazanym w tabeli przedstawiajgcej technologie robdét ziemnych. W
przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub
piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych —
igtofiltry wptukiwac¢ do spggu warstwy glin.

8 ROBOTY MONTAZOWE

8.1 Montaz przewodow — ogolne zasady

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i
odbioru roboét. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkow i ew.
wyczysci¢ na sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw
zawierajgcych ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.
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Generalnie — przewdd po ufozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien Scisle
przylegac¢ do takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej Y4 jego obwodu,
wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatow nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢
go przed naptywem wdéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtaszac odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdélnego rozwigzania. Bezwzglednag
koniecznoscig jest nanoszenie tych odstepstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz
aktualizacja map w zasobach geodezyjnych). W sytuacjach niemoznosci samodzielnego
rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami dokumentaciji.

8.2 Wytyczne dotyczgce montazu rurociggdéw cisnieniowych

Rurociggi wodociggowe wykonac z rur PE SDR17. Zmiany kierunkow realizowac za
pomocg tukdéw. Dopuszcza sie zmiany kierunkdw uzyskane poprzez giecie rur na zimno z
zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE
SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz R=25 x Dn.

Zmiane kierunku rury poprzez jej ugiecie mozna wykonacC tylko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez
przez jej podgrzewanie.

Pofgczenia poszczegdlnych odcinkéw prostych wykonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe, na zewnagtrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy
wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.

Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementdéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu
do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie
poftgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac¢ witasciwg dla rur z PE gietkos¢ na calej
dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potgczen réwng wytrzymatosci rury.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapozna¢ sie
z instrukcjg zgrzewarki oraz instrukcjg podang przez producenta rur.

Potgczenia ksztattek z PE z innymi ( np. tréjniki, tuki ) lub ksztattek z rurociggiem oraz
w przypadku, gdy zastosowanie urzgdzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe
wykona¢ w wykopie za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania
elektrooporowego polega na fgczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut
elektrooporowy. Do ksztattek elektrooporowych wsuwa sie oczyszczone koncéwki rur z PE i
taczy koncowki spirali grzejnej ze zrédtem pradu.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac
sie z instrukcjg obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i
ksztaltek elektrooporowych.
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Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko
osoba posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

8.3 Wytyczne dotyczgce montazu punktéw weztowych

Wezly na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek
zeliwnych (zeliwo sferoidalne). Luki wykonaé za pomoca ksztattek z PE.

Odejscia do hydrantéw wykona¢ za pomoca trojnikow redukcyjnych zeliwnych.
Zaprojektowano hydranty p. poz. Dn80mm. Kazdy hydrant winien by¢ wyposazony w zasuwe
odcinajacg Dn80mm odsunieta od kolana stopowego podtrzymujgcego hydrant o min. 1,0m
(w miare mozliwosci).

Kazda zasuwa powinna by¢ wyposazona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do
zasuw. Korpusy skrzynek ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z zeliwa o Srednicy
minimum: 157mm (dla zasuw na sieci) i minimum 119mm (dla zasuw na przytgczach).
Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢é przed przesunieciem za pomocg pierscienia
betonowego, chronigcego urzgdzenie przed ewentualnym najazdem kotami pojazdéw.

Wszystkie zasuwy, trojniki oraz redukcje posadawia¢ na blokach podporowych
betonowych a tuki Zzeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach
zblizonych do dtugosci poszczegdlnych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe
powinny mieé¢ szerokos¢ réwng odlegtosci pomiedzy Sciankg rury, a $ciang wykopu, ktorg
stanowi nienaruszony grunt rodzimy.

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci
0,2 — 0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjng. Schemat wykonania blokéw oporowych
przedstawiono na rysunku nr 07.00.

Do potgczen srubowych uzywac wytgcznie Srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

Schematy montazowe weztéw wodociggowych przedstawiono na rysunku nr 04.00.

8.4 Wytyczne dotyczgce montazu przytaczy wodociggowych

Projektuje sie przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych na odcinku od
wilgczenia w sie¢ uliczng do granic poszczegodlnych dziatek. Przylgcza wodociggowe
projektuje sie z rur PE SDR17 o $rednicy Dn63mm, Dn90mm oraz Dn110mm. Nowo
projektowane przytgcze o srednicy Dn110mm zakonczy¢ zaslepkg na granicy dziafki.

Nie wykluczone jest, ze w trakcie prowadzonych prac budowlanych lokalizacja
istniejgcych przytaczy jak i Srednica/materiat wykonania moze sie réznic od przyjetych w
opracowaniu. Nalezy wdwczas miejsce wpiecia projektowanych przytaczy do sieci
dostosowac do stanu istniejgcego.
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9 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnosci wykona¢ wg wymogdéw normy. Podstawowe zasady realizacji
préby szczelnosci:

e prébe szczelnosci wykonywac pomiedzy punktami weztowymi,

e rurocigg napetniaé¢ powoli, tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

o odpowietrzenie odcinka mozna uzyskaé poprzez zamontowane w
najwyzszych punktach na sieci hydranty p. poz.

e odwodnienie odcinka mozna uzyskaC poprzez zamontowane w nhajnizszych
punktach tréjniki pod hydranty p.poz,

e Cisnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego —
1MPa,

e Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,

e Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy
poddac¢ ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po
wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodag
wodociggowsg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 —
cio krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonac zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoOw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkéw wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu
(NaClO) dawkg od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres
24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych sSrodkéw chemicznych do dezynfekcii,
dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to
mozliwe do istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozciehczeniu
woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja
tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadza¢ taborem
asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukacé.

Po ulozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznakowanie tasmg aluminiowa.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700
»1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
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10 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
— sieé¢ wodociggowa;
— kanalizacja sanitarna,
— kable energetyczne,
— sie¢ gazowa,
— kable telekomunikacyjne.

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych Kkabli poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych. Pozostate przewody (kanalizacje sanitarng, sie¢ wodociggowa) zabezpieczy¢
tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich
jednostek branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo dokfadne zageszczenie gruntu,
aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi
kolizja z istniejgcym niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym. W zwigzku z tym
zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robot ziemnych poprzez zwiekszong ilosé
przekopdw kontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje prawdopodobienstwo
wystgpienia kolizji.

11 ROBOTY DROGOWE

Realizacja sieci wodociggowej przebiegata bedzie tgcznie z przebudowg istniejgcej
nawierzchni drogowej oraz innej infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Niemniej jednak na niektérych odcinkach zasieg przebudowy sieci wodociggowe] jest
wiekszy niz granice opracowania branzy drogowe;.

Taka sytuacja ma miejsce na odcinku od wezta w22 do w27 (rejon ul. Geodetéw).

Wszelkie uszkodzone nawierzchnie drogowe, chodniki oraz tereny zielone,
wykraczajgce zasiegiem poza granice opracowania projektu branzy drogowej, nalezy
odtworzy¢ analogicznie jak dla nawierzchni projektowanych objetych ZnRiD.
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12 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW SIECI.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.
Potencjalne oddziatywania zwigzane z fazg budowy sieci wodociggowej zostang catkowicie
wyeliminowane po zakonczeniu prac budowlanych. Oddziatywania te mozna zaliczy¢ do
grupy oddziatywan bezposrednich i krétkookresowych, nie powodujgc trwatych negatywnych
skutkéw dla srodowiska.

Na etapie budowy wptyw na poszczegdlne elementy srodowiska bedg miaty m.in.:

eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas budowy - hatas,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczehstwo
potencjalnego zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych

prowadzenie robot ziemnych i montazowych, przew6z i magazynowanie
materiatdbw i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy - hatas,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczenstwo
potencjalnego zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych,

organizacja placu budowy, zaplecze — wytwarzanie odpadéw, wplyw na
krajobraz (czasowe przeksztatcenie terenu).

Podczas budowy sieci wodociggowej minimalizacje skutkow zapewni przyjeta

technologia robét m.in.:

wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne — ograniczy to czas
trwania i oddziatywanie robot, nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury
gruntu,

cze$¢ wydobytego gruntu mozna bedzie ponownie wykorzysta¢ do wykonania
zasypki rurociggéw. Pozostate odpady nie nadajgce sie do powtérnego uzycia
kierowane bedg na skladowisko odpaddw,

hatas, ktorego zrodtem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopdw,
posadowienia studni, zasypywania wykopow i innych prac napedzane
silnikami spalinowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie 85 — 90
dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty
i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie,

wystepujgca, w postaci spalin oraz w postaci pytow powstatych w wyniku
przemieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeh do powietrza na
charakter okresowy — po zakohczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Wobec tego oddziatywanie na srodowisko podczas eksploatacji sieci bedzie wigzato
sie jedynie z wodami poptucznymi i po dezynfekcji powstatymi podczas okresowego
czyszczenia sieci i rurociggdw oraz prowadzenia dezynfekcji sieci wodociggowej. Wody te
wraz z niesionymi przez nie, zalegajgcymi wczesniej w przewodach osadami, odprowadzane
bedag na oczyszczalnie sciekdow.
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Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego pozniejszego negatywnego wptywu
inwestycji na Srodowisko i przysztych uzytkownikow przewiduje sie zastosowanie przewodow
charakteryzujgcych sie znaczng wytrzymatoscia, trwatoscig i szczelnoscia.

13 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami BHP i
wykonawstwa robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Probe szczelnosci oraz dezynfekcje przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”

Po ulozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznakowanie tasmg aluminiowa.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700
» 1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Prébe szczelnosci kanatow wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i
badanie przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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