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Spis tresci

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa projektu technicznego

Uwagi

Obliczenia

Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek nr 1.2 — Schemat
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 400V/3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana proj. obw. IlI 0,45 kW

Moc zainstalowana proj. obw. IV 0,6 kW

Moc zapotrzebowana proj. obw. IlI 0,45 kW

Moc zapotrzebowana proj. obw. IV 0,6 kW

Prad obliczeniowy proj. obw. I 0,7 A

Prad obliczeniowy proj. obw. IV 0,97 A
Projektowany kabel YAKY4x35mm2
Wysokos¢ stupdw (czes¢ nadziemna) 9,0m
Dtugosc sieci 1044,0m

Projektowane prace

Zasilanie
Zasilanie z istniejgcej szafki oswietleniowej nr UM-XLVI w ul. Budowlanych.

Linie oswietleniowe.

Projektowane linie oswietleniowe wyprowadzi¢ z istniejgcej szafki oswietleniowej
UM-XLVI w ul. Budowlanych. Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku
nr 1.1 kablem typu YAKY4x35mm2 w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na
gtebokosci 0,7m. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparkg o szerokosci tyzki
40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi w miejscach narazonych na
mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejagcego. W miejscach szczegdlnego
zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonac recznie. Kabel w wykopie
uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypa¢ go kolejng 10cm
warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemig rodzimg zageszczajac
ja mechanicznie z zachowaniem wymaganych wskaznikdéw zageszczenia gruntu. Na
wysokosci 25cm od osi kabla uktada¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach
co 10m a takze przy podejsciach do stupdw i szafek zaktada¢ oznaczniki na ktérych
zaznaczyc¢: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajagcej, trasa kabla (poczatek-koniec
danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na rysunkach podano diugosci kabli miedzy ztgczami stupowymi. W miejscach
projektowanych stupéw, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupéw. Fundamenty zabezpieczyé substancjg
izolujaca. Do fundamentu poprzez otwor kablowy wprowadzié projektowane kable.
Dtugosc¢ zapasu na podtgczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajgcego i
odptywowego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowaé stupy stalowe ocynkowane stozkowe, o
$rednicy wierzchotka 60mm, o wysokosci montazu oprawy — 9,0m, z wysiegnikiem
1,5m, z wnekg stupowsg, ustawiany na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci
min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajgcy
oprawe. Do stupa wciggnaé przewody YDYzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po
1,0m na podtgczenie oprawy i ztgcza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncéwki wprowadzac¢ do ztgcz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony
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PVC rowniez na ztgczu PEN (kolor niebieski). Do ztagcza PEN doprowadzi¢ précz
przewoddw PEN kabli rowniez zielonozotty przewdd Cu 16mm2 od Sruby uziomowej
stupa oraz przewod PEN od oprawy. W zigczu bezpiecznikowym, dla
zabezpieczenia opraw zastosowac¢ wktadki topikowe walcowe zwtoczne DO1gL 2 A.

Stup koncowe (II/8, 1V/11) uziemi¢. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 34”.
Wymagana rezystancja uziemienia winna wynies¢ 10,0om dla stupa. Uziom nalezy
taczy¢ z konstrukcjg stupa bednarkg poprzez ztgcze kontrolne — zalecane potaczenie
ze Srubg mocujgca stup do fundamentu.

Jako oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy uliczne LED o mocy do 50W, o
strumieniu Swietinym min. 8000Im, temp barwowej 4000K, stopniu szczelnosci IP66,
stopniu odpornosci mechanicznej IK09, z optykg DM12 dla wiekszo$ci opraw oraz w
przypadku stupow (IlI/5-111/8) przy skrzyzowaniu z ul. Geodetow DW52. Kat
nachylenia opraw — 5st. dla wiekszosci opraw oraz w przypadku stupow IV/10 i 1V/11
kont nachylenia opraw — 10st.

Rozmieszczenie latarni, dobdér kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano
na podstawie najkorzystniejszych wynikow obliczeh parametréw oswietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdéw na
posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia
zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowane;j linii oswietleniowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o
$rednicy 50mm wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50”. Przy przej$ciach
pod drogami oraz wjazdami na posesje stosowac rury ochronne sztywne do ochrony
kabli w trudnych warunkach terenowych o $rednicy 110mm, oznaczone na rysunku -
.5110” na gtebokosci okreslonej w uzgodnieniu wtasciciela ternu (min. 1,2m). W
przypadku nawierzchni utwardzonych, przejscia wykona¢ met. przewiertu lub
przepychu zachowujgc szczegdlng ostroznosé. Dla ochrony kabli istniejgcych
stosowac rury dwudzielne PCV fi110, oznaczone na rysunku ,A110”.

Po zakonczeniu prac teren przywrdcic do stanu poprzedniego. Na stupach
nanies¢ w sposob trwaty oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz
kolejnego numeru stupa. Oznaczenia nanie$¢ na wysokosci 2,5m od ziemi.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

5.Zamiana opraw wymaga obliczen sprawdzajgcych.

6.Projekt chroniony jest prawem autorskim.
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lux

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Gecdetdw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P5), 102.00 m? s
Zielen e
—
= Jezdnia (M5), 357.00 m? e
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
%
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Leszno ul. Budowlanych

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Gecdetdw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

>

Producent P 50.0W
Nazwa artykutu T251 PLampa 8000 Im
XLED8CG-45/740
DwWs2 Doprawa 6860 Im
Wyposazenie 1x LED&0-45/740 n 85.75%

T25 1 xLED80-45/740 DW52 (7 Jedne] strony na dole)

QOdstep stupa 34.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietinego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego 0.495m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zuzycie

1450.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 7 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70% 753 cd/kim
= 80°% 150 cd/kim
= 90° 4.33 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kIm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sig do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.5

DIALux

(0]

(2)
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lu x

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Gecdetdw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Ern 3.26 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 234 Ix = 0.60 Ix
Jezdnia (M5) Lin 0.50 cd/m? > (.50 cd/m?

Us 0.45 20.35

U 0.58 =0.40

TL 12 % 215%

Rer 0.60 =0.30

Ohliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Leszno ul. Budowlanych3  D; 0.017 W/lx*m? -
pasy przy ul. Geodetdw
T251 XLED&O- De 0.4 kwh/m? rak, 200.0 kwh/rok

45/740 DW52 (z jednej
strony na dole)
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lux

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Okrezngj
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P5), 129.00 m?
Zielen 150m
=
= Jezdnia (M5), 451.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
l':>
! ’
i
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Leszno ul. Budowlanych

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Okrezngj
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

SN

Producent P 50.0W
Nazwa artykutu T251 PLampa 8000 Im
XLED8CG-45/740
DM12 Doprawa 7053 1Im
Wyposazenie 1x LED&0-45/740 n 36.16 %

T25 1 xLED80-45/740 DM12 (7 jedne] strony na dole)

QOdstep stupa 43.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietinego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego 0.495m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

{4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zuzycie

1150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 7 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70% 834 cd/kim
= 80% 197 cd/kim
= 90° 8.69 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kIm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sig do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

DIALux

(0]

(2)
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lu x

Leszno ul. Budowlanych 3 pasy przy ul. Okrezngj
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Ern 339 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 213 Ix = 0.60 Ix
Jezdnia (M5) Lin 0.50 cd/m? > (.50 cd/m?

Us 0.48 20.35

U 0.67 =0.40

TL 14 % 215%

Rer 0.52 =0.30

Ohliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Leszno ul. Budowlanych3  D; 0.013 W/lx*m? -
pasy przy ul. Okreznej
T251 XLED&O- De 0.3 kwh/m? rak, 200.0 kwh/rok

45/740 DM12 (z jednej
strony na dole)
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lux

Leszno ul. Budowlanych
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 156.00 m? o
Zielen o
Jezdnia (M3), 364.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

5200m
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Leszno ul. Budowlanych

Leszno ul. Budowlanych

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

SN

Producent P 50.0W
Nazwa artykutu T251 PLampa 8000 Im
XLED8CG-45/740
DM12 Doprawa 7053 1Im
Wyposazenie 1x LED&0-45/740 n 36.16 %

T25 1 xLED80-45/740 DM12 (7 jedne] strony na dole)

QOdstep stupa 52.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietinego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego 0.495m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zuzycie

950.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 7 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70" 832 cd/kim
=80 100 cd/kim
=90 3.14 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kIm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sig do strumienia

swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

DIALux

(0]

(2)
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Leszno ul. Budowlanych D IA Lu x

Leszno ul. Budowlanych
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Ern 5.02 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.62 Ix = 1.00 Ix
Jezdnia (M5) Lin 0.51 cd/m? > (.50 cd/m?

Us 0.52 20.35

U 0.42 20.40

TL 15 % 215%

Rer 0.62 =0.30

Ohliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Leszno ul. Budowlanych Dp 0.015 W/lx*m? -
T251 xLED&O- De 0.4 kwh/m? rak, 200.0 kwh/rok

4S5/740 DM12 (z jednej
strony na dole)




