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A. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej przebudowy ulicy Okreznej
w Lesznie zostal opracowany na zlecenie Urzedu Miasta Leszna w oparciu o nastgpujace

materiaty:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (polowa pasa drogowego) —
Uchwata Nr XLI/501/2006 z dnia 26 pazdziernika 2006 roku w sprawie :
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

ul. Okre¢znej, Alei Konstytucji 3 Maja i torow PKP w Lesznie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 — wykonana przez geodete
uprawnionego Piotra Dolat¢ (Firma ,PRYZMAT” - ustugi geodezyjno-
kartograficzne i reprodukcyjne, 64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61 tel/fax 065
520-98-39) przyjeta przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kar-
tograficznej w Lesznie, do zasobu powiatowego w dniu 28.08.2007 i zaewiden-
cjonowano pod nr 1463-204/F/2007 - w formie elektronicznej

Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych 1
geotechnicznych w podtozu ulicy Okreznej - opracowanie GEOPROJEKT Po-
znan

Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych terenu zre-
kultywowanych bylych poletek filtracyjno — irygacyjnych oczyszczalni $cie-
kow w Lesznie opracowanych przez GEO-PROFIL dr hab. inz. Marek Spy-
chalski 61-606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2 w roku 2005

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dro-
gi publiczne 1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430
»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czg$¢ II” — opracowanie
IBDiM, Warszawa 2001.

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku — zalaczniki
nr 1 do 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow dro-
gowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

Opinii 1 uzgodnien branzowych

ZUD nr 235/2008 z dnia 2008.05.29 wydang przez Prezydenta Miasta Leszna

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej przebu-
dowy ulicy Okr¢znej w Lesznie — przy skrzyzowaniu ul. Budowlanych i Energetykow.
Swym zakresem projekt obejmuje:

a przebudowe kanalizacji kablowej,

a przebudowg linii metalicznej — kabla rozdzielczego.
Szczegotowy zakres rzeczowy projektu branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

o budowe studni kablowej SKR-1,

a budowe odcinka kanalizacji kablowej,

a przebudowg kabla rozdzielczego 15x4x0,5.
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1.3. Skladniki dokumentacji projektowej dla calej inwestycji

W zwiazku z przedstawionym powyzej zakresem catego zamierzenia budowlanego

Dokumentacja

Projektowa dla przedmiotowego zadania sktada si¢ z wymienionych nizej

projektow branzowych:

o L

II.
I1I.
IV.

VL

0000000 oo

IX

Wykonawca
,TELEROM”

VIIL.
VIII  Usunigcie kolizji z sieciami elektrycznymi — ETAP 1111

PROJEKT BUDOLANY - Czg$¢ ogolna

PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekt drogowy — Etap I, Etap II, Etap II1
Kanalizacja deszczowa — Etap I, Etap 11, Etap 111
Kanalizacja sanitarna — ETAP I, IT i III

Sie¢ wodociagowa — ETAP I, 111 III

Oswietlenie uliczne — Etap I, Etap II, Etap I1I
Organizacja ruchu i oznakowanie - — Etap I, IT 1 III

Usunigcie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi

dokumentacji w zakresie sieci telekomunikacyjnych jest: P.U.W.
Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wi. Odonica, 62-200 Gniezno, a Biurem

Wiodacym jest: M&R Biuro Projektow Mieloch Sp. z o.0.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Polozenie przebudowywanej sieci — stan istniejacy

Strefa IDEA w Lesznie jest zlokalizowana jest w poinocno- wschodniej czgsci

miasta Leszna

1 laczy si¢ z drogowym ukladem podstawowym poprzez ulicg nr 1 z droga

krajowa nr 5 oraz poprzez ul. Ustugowa z droga wojewodzka 323 Leszno - Gora
Istniejacy uktad drogowy, stanowiacy dojazd do istniejacych przedsigbiorstw, obej-
muje czg¢s¢ wschodnig ulicy Uslugowe;j, czg$¢ wschodnia ulicy Budowlanych i ulicg Ener-
getykow. Pozostate ulice sa niezagospodarowane i powstaly z nowych podziatow.
Istniejaca i1 projektowana sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku
ul. Budowlanych przy skrzyzowaniu z ul. Energetykow zawiera takie urzadzenia jak:

3. ZALOZENIA

Kanalizacja sanitarna
Wodociag

Gazociag

Kable telekomunikacyjne
Kable energetyczne

WYJSCIOWE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

3.1. Klasyfikacja kolizji

Przebudowa ulicy wymaga zmiany lokalizacji jezdni 1 budowg nowej co spowodu-
je, ze istniejacy kabel rozdzielczy znajdzie sig¢ pod jej powierzchnia.
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Przebudowa kanalizacji kablowej

W celu usunigcia kolizji kabla rozdzielczego z projektowanymi jezdniami nalezy roz-
budowac¢ kanalizacj¢ kablowa. W tym celu nalezy:
0 nabudowa¢ studni¢ kablowa typu SKR-1 na istniejacym kablu rozdzielczym
15x4x%0,5,
0 wybudowac przegsto dwuotworowe kanalizacji na odcinku migdzy istniejaca a nowa
studnia kablowa.

4.2. Przebudowa kabla rozdzielczego

Usunigcie kolizji polegajace na przebudowie kabla rozdzielczego obejmowac bedzie:
0 ulozenie odcinka kabla w wybudowanej kanalizacji kablowej,

0 wykonanie ztacz rdéwnolegtych na kablach,

O przelaczenie sieci z wypigciem kabla ze ztacz rownoleglych,

0 demontaz wylaczonego kabla.

5. PROJEKTOWANE PRACE

5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ probne przekopy ce-
lem ustalenia faktycznej lokalizacji istniejqcych urzqdzen podziemnych. Przebudowe kana-
lizacji nalezy skoordynowac z przebudowq kabla rozdzielczego.

Na terenie przebudowywanej ulicy nalezy rozbudowac istniejaca kanalizacj¢ ka-
blowa zgodnie z przebiegiem trasowym - rys. 2 ark. 1 oraz ze schematem wyprostowanym
- rys. 3. Kanalizacje kablowa nalezy wybudowa¢ z rur RPP 110/5,0mm i RHDPEp
140/8,0mm (pod jezdnig) wykopem otwartym zgodnie z ZN-96/TP S.A.-015.

W studniach kablowych nalezy zamontowaé wewngtrzna pokrywe PIOCH z zam-
kiem ,,ABLOY” zgodnie z Zarzadzeniem Nr 17/95 Prezesa TP S.A. z dnia 20.06.1995 r.

Zestawienie projektowanej kanalizacji kablowej zawiera tab. 1, a zestawienie mate-
riatow podstawowych do budowy kanalizacji przedstawiono w tabeli 3.

5.2. Przebudowa kabla rozdzielczego

Przebiegi trasowe w kanalizacji kablowej projektowanego kabla rozdzielczego po-
kazano na rys. 2 ark. 1.

Projekt przewiduje uktadanie kabla wzdtuznie uszczelnionego typu XzZTKMXpw o
pojemnosci 30 par i o $rednicy zyt 0,5 mm. Kabel metaliczny nalezy potaczy¢ ztaczami
réwnoleglymi z istniejacym kablem w miejscach pokazanych na rys. 3. Po wykonaniu sie-
ci
1 sprawdzeniu polaczen nalezy wylaczy¢ kabel ze ztacz rownolegtych i1 usunac je, zgodnie
zZrys. 3.

Zestawienie kabla przedstawiono w tabeli 2 a zestawienie materialow podstawo-
wych do budowy i montazu sieci metalicznej przedstawiono w tabeli 4.
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6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace obj¢te niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazu-
jacymi normami. a w szczegolnosci z :
- BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogoblne wymagania i badania.
- BN-85/8984-01 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
oraz wlasciwymi normami zaktadowymi TP S.A. ZN 96, przepisami bhp 1 przepisami po-
rzadkowymi przy pracach w obrgbie drég publicznych

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z In-
westorem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

Parametry tlumienno$ciowe sieci rozdzielczej oraz przytaczy kablowych do naj-
dhuzszych abonentéw mieszcza si¢ w granicach dla obszaru zasilania centrali, wobec czego
wymagania elektryczne okreslone w Krajowym Planie Transmisji 92, przy zastosowaniu
do budowy sieci kabli ze $rednicami zyt okre§lonymi w niniejszym projekcie, sa spetnione.
Wszelkie prace w terenie zabudowanym i w poblizu istniejacych urzadzen podziem-
nych nalezy wykonywa¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1. Dane podstawowe

7.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng
terenu przemyslowego I.D.E.A w Lesznie

USUNIECIE KOLIZJI Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

7.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres

URZAD MIASTA LESZNA, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
7.1.3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzqdzajqcego informacje
Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wt. Odonica, 62-200 Gniezno
7.2. Czes¢ opisowa
7.2.1. Zakres robét dla projektu drogowego

Budowa studni i ciagéw kanalizacji kablowej oraz przebudowa kabla telekomuni-
kacyjnego.

7.2.2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia:
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- sie¢ gazociagowa

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ elektryczna SN i NN (o$wietleniowa i zasilajaca)
- kanalizacja sanitarna

- telekomunikacyjna sie¢ rozdzielcza i dalekosig¢zna

7.2.3. Element zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Istniejace sieci infrastruktury technicznej w szczegdlnosci kable energetyczne i
wodociagi

7.2.4 Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania.

- zagrozenie spowodowania awarii sieci energetycznej lub wodociagowej przy
wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow 1 prze-
ciskow pod nawierzchniami ulic

- praca cigzkiego sprz¢tu zaggszczajacego w czasie wbudowywania warstw kon-
strukcyjnych nawierzchni i osadzania studni kablowych

7.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

- informacje o koniecznosci prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejacych
czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem r¢gcznym
- konieczno$¢ wykonania probnych przekopoéw

7.2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajq-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sqsiedz-
twie, w tym zapewniajqcych bezpieczna i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

- prowadzenie robdt w okresie bezdeszczowym
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B. ZALACZNIKI - OPINIE I UZGODNIENIA

= Warunki Techniczne nr SWPZEU/KG/LW/WT/123/08 z dn. 25.01.2008
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: Telekomunikacja Polska
Pion Sieci i Platform Uslugowych Grupy TR
- Obszar Eksploatacji w Poznaniu

KUP}A ' . ul. Bulgarska 55 60-320 Poznan
o . . el 61 869 8B4 00 )
fax: 061867 88 88

v dp.ol

“hznan, 25 styczen 2008

BURO PROJEKTOW
"WELOCH " Sp. z 0.0.
u M. Rataja 106A
6/ - 695 Poznan

TISWPZEU/KG/AW/WT/A23/08

Dityczy: warunki techniczne na usuniecie” kolizji -istniejace] infrastruktury ie(ekomuh%kacyjne},j IR

‘Zjrzebudowa skrzyzowania ul. Budowlanych i ul. Energetykow w miejs¢owoéci Leszno-

| W odpowiedzi na p’i_s_rr_#o L.dz.M&R-21 2?03/07_ z dnia '20f grudnia 200_7{ prze.sya‘a'my_war;fnki.
tethniczne na przebudowe . istniejacej infrastruktury - telekomunikacyjniej - bedace] w koiizji__' )

| ZprzedstaW§onym projekterrj dia strefy pr_zemysfowej IDEA w Lesznie.” . o _ _
1. Nalezy' opracowa¢ zgodnie z.normami TP S.A. i uzgodni¢ w TP Obszar Eksploatacii W
- Poznaniu - Dziat Ewidencji. Zasébéw Fizycznych Leszno ul. Stowiariska 26 projekt branzowy -
Uwégtedniajqcy przebudowe Enfrastruktury_teté’kdfhunikacyjnej poza 'o_bsz'ar pféhowaﬁej inwestyt:ji. -
- 2. Warunki techniczne: ' : R e :
= 2.1 Na skrzyzowaniu ulic Budowlanych z ut. Energetykdw dz. ar 66/11 zaznaczono kolorem
" niebieskim kolizje. R T e )
Istniejacy kabel telekomunikacyjny w projektowanej osi jezdni nalezy przebudowaé poza
~ obszar projektowanej drogi. ' S BRI
2.2 W miejscach skrzyzowan kabli telekcmunikécyjnyéh z projektowanag drogg oraz zjazdow
" nalezy wykonad przepusty stosﬂjap rary dwudzielne typu AROT. Dhuigosc rur przepustowych
'- ROwinna byc o €O najmniej 0 0,5 m diuzsza wzgiedem_ Krawedzi projektowane} drogi, konce rur -

nalezy uszczelnié. : : : L _ :
2.3 W przypadku nie zachowén%a normatywnych odlegtosci, w celu zabezpiedzenia sieci TP
- zastosowaé rury ochronne dwudzielne Typu AROT. R R _
* 3. Szczegotowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale
Ewidéﬁcji Zasobdw Fizycznymi w Lesznie ul.Stowianiska 26 tel. 085 529 47 15.
4. Drokumentacje techniczng na przebudowe nalezy Opracowaé tak, aby zastosowane w nigj
rozwigzania techniczne umoztiwiaty wykonanie przebudowy sieci w sposdb bezprzerWOWy.

. "TeleNcomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18,
Wpisayna do Rejestry Przedsiebiore6w prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m.st. Warszawy Xit Wydziat
Gospeodarczy Krajowego Aejestry Sadowego pod numerem GO0G0T106871 JREGON 012100784, NiP 526-02-50-995; -

| IPOKNytym w cafosci kapitatern zakiadowym_ wynoszgcym 4 200 000 006 z*



5. Rozpoczecie prac i uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie przedm'@toWeao zadania
w zakresie przebudowy urzadzen sieci bedacej whasnoscig TP S.A. mozliwe jest poc ziozeniu
pisernnege wniosku na 2 tygodnie przed. planowanym wejsciem na plac budowy w Kancelarii
Obszatru Eksploatacji w Poznaniu ul. 23 Lutego 26 lub na nr fax. Wydziat Dysponem Operacymy‘
tel. O 61 855 25 20. : - -
6. Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemaych urzadzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych
przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych oraz-
strat wyniktych z tytu%u awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan lstnxemcy
7. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potvwerdzé
za pomoca przekopow prébnych. Szczegbina uwage | nalezy ‘zwrécié’ na zachowanie |
normatywnych odlegtosci w przypadku zblizen i skrzyzowan z s:emq telekomamkacyjna s%osa;ap o
odpowiednie zabezpieczenia przed iej uszkodzeniem. : : '
8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie, firmie spec;aiizu;qcej sie w robotach”
| teletechnicznych, ktéra posiada: - . - - _
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i uirzyman:a sieci i tmu
teiekcmumkacvmvch B : : -
o udokumentowane dosw1adczenre w wykonywan:u prac 0. podobnym. zakresie
. rzeczowym : - - -
o referencje Teiekomunlkac;l Polskiej dotyczqce wykonywanych prac w. Okf@Sle

_ ostatniego roku o

.9 Zmany ‘posadowienia istniejacej mfrastruktury telekomumkacyjne; natezy powykonawczo-
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do Obszaru Eksploatacji w Poznaniu - Leszno.ul. S%owaanska 26‘
 wformie inwentaryzacji geodezyjnej, wykonaé dokumentacje powykonawcza. -

10. - Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ pisemnie celem dokonania komtsyjnego odbuoru_'

technicznego w Kancelarii Obszaru ‘Eksploatacji w’ Poznaniu ul. 23 Lutego 26 lub na..
nr fax. Wydziat Dysponent Operacyjny tel.61 855 25 20, _ -

11. Koszty wszelkich prac zwuazanych Z naprawg uszkodzen naszej seecn powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wadliwego ich wykonania ponosi Wykenawca. :

12. Po natrafieniu w czasie trwania budowy strefy IDEA na urzgdzenia telekomumkacyjne
nie naniesione na planie nalezy je zabezpaeczyc i powuadomzc Wydziat Dysponent Operacyjny '
tel. 0 61 8?2 09 01 fax. 061 855 25 20. : :

Niniejsze warunki techniczne wazne sg do dnia 25.07.2008r-.

S

Z powazaniem

‘Otrzymuja: | : _ | L
1.adresat : : _ . o o
2.a/a ' : : _ :

TOwni D,
ﬂwiéef}‘,‘;l e S X Aon ’lly{ﬂ"



Tabele materialow

Tabela nr 1
Tabela nr 2
Tabela nr 3

Tabela nr 4

Zestawienie projektowanej kanalizacji pierwotne;j
Zestawienie projektowanych kabli miedzianych
Zestawienie materiatlow podstawowych dla przebudowy
kanalizacji kablowe;j

Zestawienie materiatlow podstawowych dla przebudowy
kabli miedzianych

Przebudowa ulicy Okreznej w Lesznie — Usuniecie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi — str.10



Tab. 1 Zestawienie projektowanej kanalizacji pierwotnej

Studnia nr / Dlugosé Zestaw Rury RPP Hosé Uwagi
Lp. Od nr - Do nr trasowa w m| otworow 110/5,0 mm kmo
1 2 3 4 5 6 7
1 SKR-2 - SKR-1 32,0 1x2 64,0 0,064
Razem: 32,0 64,0 0,064
Tab.2 Zestawienie projektowanych kabli miedzianych
Lp.|  Obszar szafkowy XZTKMXpw 15x4x0,5 Laczna |, . cznailosé ,
diugosé Uwagi
m kmp m kmp
1 2 3 4 5 6 7
1 LESZNO/001A.01C 35,00 1,05 35,0 1,05
RAZEM 35,0 1,05 35,0 1,05




Tab.3 Zestawienie materialow podstawowych dla przebudowy kabli miedzianych

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llogé Uwagi
miary
1 2 3 4 5
1 |Studnia kablowa typu SKR-1 szt. 1
2 |Pokrywa PIOCH do studnia kablowej typu SKR-2 szt. 1
3 |Rura RHDPEp 140/8,0 m 20,0
4 |Rura RPP 110/5,0 m 64,0
5 |Zamek ABLOY szt. 1
Tab.4 Zestawienie materialow podstawowych dla przebudowy kanalizacji kablow;j
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llogé Uwagi
miary
1 2 3 4 5
1 |Kabel typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 35,0
2 |Ostona ztgcza (RAYCHEM) szt. 2




D. Cze¢s$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Oznaczenia do rysunkow 1 schematow
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny - ark. 1 1:500
Rys. nr 3 Schemat istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowe;j

1 przebudowy kabla rozdzielczego

Przebudowa ulicy Okreznej w Lesznie — Usuniecie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi — str.11



et Stan Stan Do
Lp. Wyszczegolnienie s . I .
istniejacy projektowany likwidacji
1 2 3 4 5
1 Linia kablowa kanatowa 600 — 500 . 5800
2 Linia kablowa doziemna | — T/ -—*" | — —-—— o= —X
. > 3 : ’é\f\/’\i;
3 Linia kablowa napowietrzna f.f\/6\0/0\.u ”O’L;OJO\ Q i
3 T4 3 4 3 T4
4 Linia napowietrzna drutowa -—0 O——=0C O—<—0—
60,0 60,0 60,0
5 Ztacze przelotowe L — —_ =0 — H——¢
6 Ztacze rozgatezne :’7 : — - 9 H
>
7 Rezerwa kabla I’i . —_- H
8 Clag kanalizacj | B0 | Sdll e
il. otw. 4
9 Przekroj kanalizacji z e amet
wskazaniem kierunku St orolekt
patrzenia Go zajeca |
iy : 07 0.7
10 Giebokos¢ zakopania kan.(m) v vau
nr studni
typ studni
11 Studnia kanalizacyjna magistr. . e
SKR -1
12 Studnia kanal. rozdziel.-mala —— —{—
SKR -2
13 Studnia kanal. rozdziel.-duza —.— —
15 15
14 Studnia i kanal. do rozbudowy T
15 Zabezpieczenie kabla lub kan. o6 Lamm
rurg stalowg lubPCW | | —m D= = =
16 Gtowica lub listwa w skrzynce zewnetrz. —T— —IFI—
17 Gtowica lub listwa w skrzynce wewnetrz —*_ _l:'_
18 Gtowica lub listwa w projektowane;j
wnece
19 Puszka Kablowa T ?
SW - wewnetrzna
SS - stupowa/nascienna
20 Szafka kablowa Ij IZI -
21 Stup kablowy q> cD q]}
22 Stupek rozdzielczy (SR) |2 |Z| m
23 Stupek oznaczeniowy (SO) X so

Opracowano: wg wytycznych i norm ZN-95TPSA

Kreslit:

Oznaczenia do rysunkéw i schematow

TELEROM

Rys. 1

Arkusz:1

| Arkuszy:1
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PW.

Skala

1:500

Kreslit: .
X Przebieg :,w%s{% przebudowy
i

PUW "TEIEROM”

stniejacej sieci telekomunikacyjnej
w rejonie skrzvzowania ul.Budowlanych
z ul.Ener getykéw w Lesznie

Rys. 1

Arkusz: 1 7 Arkuszy: 1




ul.Saperska

001/C
61,0
1

020
|
E
= I
o
SPINKO
(Kopernik)

20,0
1

ul.Okrezna
021

001/C/022F

47,0
1

022
|

33,0

ul.Budowlanych

<
N

82,0

ol
8-
O

I I
a3

LESZNO/001A.01C

001/C/024G

2

=
i ()
©o
8 18,0
S T
]
N
i &
X
@)
—=
S

003
iR

C012/016

36,0
2

32,0
1

LESZNO/001A.01C/020/0110P/01

35,0
XzZTKMXpw 50x4x0,5

003

ul.Budowlanych

RHDPEp 140/8,0

[ ] - studnie kablowe projektowane

— — — - projektowany kabel rozdzielczy

|.Energetykow

LESZNO/001A.01C/020/0107P/01

XzTKMXpw 35x4x0,5
3
=
()
>
e
'-L! LESZNO/001A.01C/020/0810P/01
=)

XzTKMXpw 15x4x0,5

LESZNO/001A.01C/020/0810P/01
XzTKMXpw 15x4x0,5

T T SKR-1
004

2x 10,0

Projektowat: mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz| 06.08 |

| Sprawdzil: inz. Jacek Bosacki | 06.08 |

Kreslit:
AL

Skala:

Schemat istniejacej i projektowanej kanalizacji
kablowej i przebudowy kabla rozdzielczego Rys. 3

TELEROM

Arkusz: 1 | Arkuszy: 1
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