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1. Podwieszenie pasowe
2. Istniejqce uzbrojenie
2.a sie¢ kanalizacyjna, wodociqgowa, gazowa
2.b kable energetyczne, przewody
telekomunikacyjne (lokalizacje
kabli naniesiono na profile podtuzne)
2.c kanalizacja deszczowa/przepust drogowy
3. Projektowana kanalizacja

UWAGA:

LOKALIZACJE, ISTNIEJACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA NANIESIONO
NA PROFILE PODLUZNE PROJEKTOWANYCH SIECI ZGODNIE Z INFORMACJA
ZAWARTA NA MAPACH PRZEZNACZONYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

NIE MOZNA WYKLUCZYC, ZE W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
ODKRYJE SIE NIEZAEWIDENCJONOWANE ISTNIEJACE PODZIEMNE UZBROJENIE.
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ul.A.Kmicica 69, 64-100 Leszno
tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl

ZAMAWIAJACY

MPWIK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A %
64-100 Leszno

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

INWESTOR

PROJEKT UZBROJENIA W INFRASTRUKTURE, TECHNICZNA
TERENU PRZEMYSLOWEGO |.D.E.A. W LESZNIE ETAP Il
ulice Budowlanych od ul. Okreznej do ulicy Nr 1, Energetykéw,

Miernicza, ulice Nr 3.

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

TOM

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. BUDOWLANYCH W LESZNIE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
mgr inz, TOMASZ RZEZNIK
proveTa | WS - 05.00
specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna M
DATA OPRACOWANIA |BRANZA STADIUM NR OBIEKTU
ASYSTENT | mgrinz. ANNA RATAJSZCZAK Materialy przetargowe
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Wykonawczego
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