OPRACOWANIE TECHNICZNE

Remont drogi nr 663575P w m. Turkowice

Inwestor: Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Branza: Drogowa

Lokalizacja: Droga gminna nr 663575P — Turkowice, gm. Turek,
pow. Turecki, woj. Wielkopolskie

Wykaz dzialek przez ktore przebiega inwestycja:

Obreb Nr dziatki

Turkowice 375

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Jednostka projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
Adam Jacaszek
al. Pilsudskiego 3/21
62-700 Turek
Imie i Zakres Specjalnos¢ Data Podpis
nazwisko opracowania
mgr inz. Projektant WKP/0354/POOD/18 | 01.2023
Zbigniew drogowa
Sylwestrzak
mgr inz. Opracowujacy drogowa 01.2023
Adam
Jacaszek




Spis zawartosci:

1 CZESC FORMALNO PRAWNAL . ......cootiimiirreimrisnesesesssessseessessssssssssssesssesesessse e 3
1.1 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych...........ccccoccvieiiiiiniiiiniiieeee e, 3
1.2 Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby INZYNIETOW.........cccveeeeuveeriiieeniiieenieeenveeeeens 5
1.3 O$wiadczenie ProjeKtanta..........cccuveeeiieeriie e eeee e eree et eere e aae e 6
2 CZESC OPISOWAL.......comriimrimeeieeeseesse s st ss s esss sttt 7
2.1 POAStawa OPIaCOWANIA.......c.ueeereireeireeeiieeeieeeeteeesreeesaeeeetaeeeseeessssaseeeeesssssseaeesennsseees 7
2.2 Przedmiot OPTACOWANIA.......ccueeeriieesieeeiteeeeteeeieeesteeeesseeessreeessseeesseeeeessnsssseeesssnsssees 7
PR 0] < 1 U2 1o - TSP 7
2.4 SEAN ISTNICTGCY . uvveeeurreeereeeeteeeeiteeesteeesreeessseeessseeassseeasseeassseessseessseeessseeessseessssneeesannes 8
2.5 Stan PrOJEKIOWANY.....ccciuiieriieeetieeeieeerieeeetee ettt e eteeeetaeesteeesssaeessseeessseeseenssneeesensnens 8
2.6 Rozwi3zania ProJEKtOWE ........ceeeecuiiiiiiiiiiieeeeiie et ae e st aae e eaae e 8
2.7 OAWOANIEIIE. ...ttt ettt ettt et e bt e et e et e et e e bt e eabeenbeesateesbeeeeaeee 8
2.8 TeChNOlO@Ia TODOL......cccuiiieiiieciie ettt e e et e e st e e sbe e e e beeesabeeennsaeeaeannes 9
2.9 BezpieczeNnStwo 1 RIZIENA PIACY....cccvvieriieeiiieeriieeieeeriieeeiteeeteeeeseeeeaeeeeaeeesnseeennsees 9
2.10 WPlyW Na STOAOWISKO.....vviieiiieeiieeeiie ettt s tee st e e e e e araeeaeeenes 10
3 INFORMACIA BIOZ.....cooiiiiiiiiieeeteeeeeete ettt st 11

4 CZESC RYSUNKOWA . ...t 16



1 CZESC FORMALNO PRAWNA
1.1 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-418/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Sylwestrzak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 lutego 1988 r. Turek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0354/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Sylwestrzak jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do proj cktowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytagczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkOw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:.™.

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1.Pan Zbigniew Sylwestrzak
62-710 Wiadystawow, Mariantow 15A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

INEYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze werytikecyjnym:
WEKP-V3C-DYE-P2U *

Fan Zbigniew Sylwestrzak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0252,/20

adres zamieszkania ul. Bolka 15/24, 61-608 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-27 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zmodrie zart 73" K.C

§ 1. Do zachowania elektronicre] formy coynnosc prawnej wystarcoa hoienie ofwisdoenia woll w postad slektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwindczenis woli ziofone w formie elektroniczne] jast rownowaine z ofwisdceniem woli zhoZomym w formie pisemnej.)

* Werytikacje po £ danych w miniejszym eniu moina sprawdzic T8 pomocy numery wergfikacgjnego Taiwisdczenia na

stronie Polskie] by Infynisrow Budowrictas www_piiborg.pl b kontaktujgc se @ biurem wimicwej Okreowsj kzby Indynierdw
Eusownictwa.



1.3 Oswiadczenie Projektanta

Turek, Styczen 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2021 r.
poz. 2351 z poézniejszymi zmianami/ oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:

wRemont drogi 663575P w m. Turkowice”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant



2 CZESC OPISOWA
2.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace materialy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami (Dz.U. 2021,
poz.2351, tekst jednolity),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2022
poz. 1693 , tekst jednolity),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999r. z pdZzniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz.124 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

* Zlecenie Inwestora

* Wizja lokalna w terenie

* Pomiary wlasne

* Obowigzujace normy i przepisy

* Decyzje i wymagania Inwestora przekazywane w procesie uzgadniania dokumentacji

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej dla zadania pn.:
»Remont drogi nr 663575P w m. Turkowice." Remont bedzie polegat na wymianie warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 oraz remoncie chodnika.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- skropienie pod warstwg $cieralng

- utozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
- wymiang i regulacj¢ elementoéw ulicznych,

- wymian¢ konstrukcji chodnika

- pozostate roboty wykonczeniowe,

2.3 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje si¢ na dziatce ewidencyjnej nr 375, obreb Turkowice. Droga
gminna nr 6635575P podlega remontowi na odcinku od 0+055km do 0+645km. Zakres robot
wynosi 590mb. Poczatek przedmiotowego odcinka drogi gminnej zaczyna si¢ przy posesji nr 2 a
konczy przy posesji nr 34.



2.4 Stan istniejacy

Droga gminna nr 663575P posiada nawierzchni¢ bitumiczng na catej dlugosci podlegajace;j
remontowi. Nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci utrudniajace odptyw wody opadowej przez
co stan jej okreslono jako niezadowalajacy. Szeroko$¢ nawierzchni zmienna, $rednio 5,0m.
Przekrdj pot-uliczny. Pochylenie poprzeczne jest jednostronne. Odwodnienie do istniejacych
studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej. Na calym odcinku objetym opracowaniem
wystepuja liczne zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej jak 1 nieutwardzone;.
Sasiadujgca zabudowa to gléwnie budynki jednorodzinne.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektryczna

- sie¢ teletechniczna

2.5 Stan projektowany

Kategoria drogi: gminna

Klasa techniczna: L

Kategoria ruchu: KR1

Szerokos$¢ jezdni: zmienna, $rednio 5,0m
Dhugo$¢ remontowanego odcinka: 590mb
Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

Zjazdy indywidualne o zmiennej szerokosci

Spadek jezdni: jednostronny 2%

2.6 Rozwiazania projektowe

Remont przedmiotowej drogi bgdzie polegat na:

frezowanie nawierzchni bitumicznych na gltgbokos¢ do 4cm

przygotowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej do remontu poprzez mechaniczne
oczyszczenie oraz skropienie emulsjg asfaltowg C60B3 ZM w ilosci 0,5kg/m2

regulacji wysoko$ciowej zaworéw wodociggowych oraz wpustow studzienek
sciekowych,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm

wymiana konstrukcji chodnika

Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej

1. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 15 cm
4. | W-wa mrozoodporna/odsaczajaca z piasku 15 cm
Razem: 41 cm




Konstrukcja chodnika na zjazdach

1. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 15 cm
4. W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 15 cm
Razem: 41 cm

2.7 Odwodnienie

Sposéb odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie tj. bedzie odbywal sie¢
powierzchniowo do studzienek $ciekowych. Istniejace wpusty studzienek $ciekowych nalezy
wyregulowa¢ do poziomu uktadanej warstwy $cieralnej.

2.8 Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przed przystgpieniem do prac, nalezy bezwzglednie wprowadzi¢ czasowa organizacj¢ ruchu,
celem wyeliminowania kolizji i niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu
przebudowy w stanie nalezytego porzadku. Ponadto Wykonawca powinien bezwarunkowo
prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy i umozliwi¢ dojazd do przylegtych posesji. Przy
prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, uktadarki, walce) nalezy uwazac¢, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody olejami lub ropg naftowa.

Istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng nalezy przygotowa¢ do remontu poprzez sfrezowanie na gr.
do 4cm a nastgpnie mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie emulsjg asfaltowa C60B3 ZM w
ilosci 0,5kg/m2. Warstwe $cieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr.
4cm po zageszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Nawierzchni¢ nalezy odpowiednio zaggsci¢ przy pomocy walcoOw z bebnami stalowymi. Remont
chodnika nalezy realizowaé poprzez wymiang pelnej konstrukcji. Po zakonczeniu prac, teren
nalezy uporzadkowac.

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 dla KR1-2 powinna by¢ zgodna z WT-2 z 2014r.
Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji pod czynnym ruchem drogowym nalezy zwrdci¢ uwage
na to, aby:

* pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w odblaskowe kamizelki
ostrzegawcze

» zabezpieczenie 1 oznakowanie rob6t bylo utrzymywane przez caty okres trwania robot

Przed rozpoczgciem robdt, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy.



Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu opartego na
harmonogramie robot i uzgodnionego z zarzadcg terenu, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja.

W zaleznosci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych
polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu
lokalnego.

Tam, gdzie jest to mozliwe i1 nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla
ruchu zwezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

2.10 Wplyw na srodowisko

Inwestycja bedzie miala istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja ulicy po przebudowie spowoduje ztagodzenie
ucigzliwos$ci srodowiskowych tj.:

» Zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia jest
cichsza i zwigksza plynno$¢ ruchu

» Zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdéw

» Uporzadkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych

* Przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiorkach i pracach budowalnych

* Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

Opracowanie:
mgr inz. Adam Jacaszek mgr inz. Zbigniew Sylwestrzak
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3 INFORMACJA BIOZ

Turek, dnia 01.2023 r.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA ,,BI0Z”

Nazwa obiektu: Remont drogi gminnej nr 663575P w m. Turkowice
Inwestor: Gmina Turek
Adres: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126)

- Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Sylwestrzak

11



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

Inwestor

Lokalizacja inwestycji

Zakres 1 kolejno$¢ robot calego zamierzenia inwestycyjnego

Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

S

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu na $srodowisko 1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie.

7.1 Zaopatrzenie i jako§¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pylowych 1 ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania.

7.3 Rodzaj i i1lo$¢ wytwarzanych odpaddow.

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
7.6 Uwagi koncowe.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
9. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia.

12



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt budowlany
2. Inwestor

Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
3. Lokalizacja inwestycji.

Rozpatrywany teren znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 663575P w

miejscowosci Turkowice.
4. Zakres i kolejnos¢ robot calego zamierzenia inwestycyjnego.

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni poprzez

Kolejnos¢ robot:

- roboty przygotowawcze;

- frezowanie nawierzchni jezdni

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz skropienie emulsjg asfaltowa;
- wykonanie nawierzchni jezdni;

- wymiana konstrukcji chodnika

- roboty wykonczeniowe.
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W  sasiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje budownictwo jednorodzinne -

zabudowa mieszkaniowa. Teren pod projektowang inwestycj¢ jest terenem uzbrojonym.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi.

- wbudowanie warstwy $cieralne;j;
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- wykonanie projektowanej nawierzchni,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
7.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow.

W trakcie przebudowy i1 eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i

odprowadzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachow pylowych i1 plynnych na etapie realizacji ze stosowanych maszyn i urzadzen.
7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W  przypadku powyzszej inwestycji zachodzi wytwarzanie odpadéw budowlanych

przekazywanych na wysypisko posiadajace atest utylizacji.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

W przypadku przebudowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu — obecnie ruch

odbywa si¢ po niejednorodnej i nierdwnej nawierzchni.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wplywu odprowadzonych wod deszczowych na
srodowisko, brak wplywu na istniejaca powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.
7.6. Uwagi koncowe.

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod deszczowych do
istniejagcych rowdw pozwalaja na ograniczenie do minimum wprowadzenia do $rodowiska
zanieczyszczen oraz zgodnie z zalaczona informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia
ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét.
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Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda mialy pozytywny wpltyw na $rodowisko, jego

obecne i1 przyszte wykorzystanie.
8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe. Podczas robdt ziemnych przy profilowaniu i

czyszczeniu przydroznych rowow istnieje niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi.
9. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow.
- instruktaz og6lny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy;

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (w pasach drogowych,

w strefie pracy koparki, uktadarki, walca drogowego);
- szkolenie udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. SrodkKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia.

10.1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgonie z

obowigzujacymi przepisami.

10.2. Wystarczajace i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych

stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1 oznakowania robdt w pasie drogowym.
10.3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 — osobowych.

10.4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Sylwestrzak
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4 CZESC RYSUNKOWA

1. | Plan Orientacyjny

Plan Sytuacyjny

3. | Przekrdj konstrukcyjny
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