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i=2,00%

+0,04

±0,00

-0,08

krawężnik

650
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przekrój A-A

drogi gminnej nr 663575P w m. Turkowice,

skala 1:50

km 0+050,00

+0,05

+0,08

chodnikobrzeże

1508

szer. zmienna

pobocze

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C3/4 gr. 15cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

istniejące podłoże gruntowe

warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm

istniejąca konstrukcja jezdni

istniejące podłoże gruntowe

szer. zmienna

przekrój przewidziany do remontu

NAZWA I ADRES

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

DROGOWA

PRZEKRÓJ NORMALNY

PROJEKTANT

DATA SKALA

01.2023 r. 1:50

PODPIS:

NR RYS.

03

Remont drogi nr 663534P w miejscowości Słodków

mgr inż. Zbigniew Sylwestrzak

PODPIS:

mgr inż. Adam Jacaszek

OPRACOWAŁ

upr. nr WKP/0354/POOD/18

15

i=2,00%

+0,04

±0,00

-0,08

krawężnik

480

jezdnia

o
ś
 
j
e
z
d
n
i

przekrój B-B

drogi gminnej nr 663575P w m. Turkowice,

skala 1:50

km 0+550,00

+0,05

+0,08

chodnikobrzeże

1508

szer. zmienna

pobocze

warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm

istniejąca konstrukcja jezdni

istniejące podłoże gruntowe

przekrój przewidziany do remontu

20

istniejąca nawierzchnia chodnika

istniejące warstwy chodnika

istniejące podłoże gruntowe

ściek

przykrawężnikowy
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