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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-km
d.1]0119-03 ninnym
0.590 km 0.590
RAZEM 0.590
2|Kalkulacja in- |Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z ustawieniem oznakowania na czikpl.
d.1|dywidualna |prowadzenia robét na realizowanym zadaniu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
3/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbig m?2
d.2|0102-01 ki
3214.500 m?2 3214.500
RAZEM 3214.500
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdym3
d.2/0109-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
203.700 m3 203.700
RAZEM 203.700
5|Kalkulacja in- | Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku m3
d.2|dywidualna
203.700 m3 203.700
RAZEM 203.700
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be m?2
d.2/0815-01 tonowych 35x35x5 cm i betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piasko
wej
251.00 m?2 251.000
RAZEM 251.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2|0814-02
380.00 m 380.000
RAZEM 380.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
8.360 m?3 8.360
RAZEM 8.360
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ceme m?2
d.2/0807-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
64.80 m?3 64.800
RAZEM 64.800
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfm3
d.2/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
64.800 m?3 64.800
RAZEM 64.800
3 Roboty nawierzchniowe
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchnijm?2
d.3/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3214.500 m?2 3214.500
RAZEM 3214.500
13|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno - bitumiczna, transportt
d.3/1108-04 wang samochodem samowytadowczym, wbudowang recznie - beton asfaltowy
AC11S dla KR1 - wyréwnanie zataman i zadolen istniejgcej nawierzchni
64.290 t 64.290
RAZEM 64.290
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchnijm?2
d.3/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3214.500 m?2 3214.500
RAZEM 3214.500
15|KNR 2-31 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3/0310-05 transportowanych samochodem samowytadowczym, przy $redniej grubosci warst-
wy po zageszczeniu 4 cm - beton asfaltowy AC11S dla KR1
3214.500 m?2 3214.500
RAZEM 3214.500
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zagesz: m?2
d.3/0104-03 czeniu 10 cm
251.00 m?2 251.000
RAZEM 251.000
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosm?
d.3/0104-04 ci ponad 10 cm

Krotnos$¢ = 5
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251.00 m?2 251.000
RAZEM 251.000
18/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4, warstwa gru- |m?
d.3/0109-03 bosci 15 cm
311.00 m?2 311.000
RAZEM 311.000
19|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 crm?
d.3/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementm?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej - kostka szara Cegta z fazg
311.00 m?2 311.000
RAZEM 311.000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.3/0403-03 piaskowej
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.3/0407-03 spoin piaskiem
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
4 Roboty wykonczeniowe
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
17.460 m3 17
RAZEM 17
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.4|/1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpustéw studzienek $ciekowych szt.
d.4/1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-01 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4/0510-01
492.500 m?2 492.500
RAZEM 492.500
27|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do 0,5/ szt.
d.4/0209-02 m z tworzywa sztucznego - demontaz i ponowny montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.4/0119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info|szt.
d.4/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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