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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m.
Gola”

CZESC : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nastepujacych obiektéw budowlanych:
- drogi i kolejowe drogi szynowe- kategoria XXV,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzony sposob uzytkowania drogi w miejscowo$ci Gola bedzie zgodny z przeznaczeniem
terenu, zwigzany bedzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu. Projektowana przebudowa
drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 143 w m. Gola nie wymaga opracowania programu
uzytkowego obiektu budowlanego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest techniczne rozwigzanie budowy drogi
wewnetrznej w miejscowos$ci Gola, Gmina Lubin, powiat Lubinski, Wojewddztwo Dolno$laskie.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem przedsiewziecia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, a takze zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu — kierujgcych pojazdami. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Gola projektowana jest
na taczng dtugo$¢ 161m o nawierzchni z kostki betonowej. Droga jest drogg wewnetrzng niepubliczng i
stanowi dojazd do poses;ji.

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Gola. Projektowana
przebudowa drogi wewnetrznej niepublicznej stanowi dojazd do posesji. Inwestycja obejmuje dziatke nr
143 obreb Gola.

3.2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogélny

W ramach zadania planuje sie w zakresie:
W ramach zadania planuje sie w zakresie:

- przebudowa drogi wewnetrznej,

- budowe pobocza z kruszywa tamanego.
Ponadto w ramach zadania przewidziano:

- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem przedsiewzigcia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, a takze zwigkszenie bezpieczenistwa uczestnikow
ruchu — kierujgcych pojazdami. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Gola projektowana jest
na taczng dtugos¢ 161m o nawierzchni z kostki betonowej. Droga wewnetrzna niepubliczna objeta
opracowaniem stanowi dojazd do posesji.




Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Gola. Projektowana
przebudowa droga wewnetrzna niepubliczna stanowi dojazd do posesji. Inwestycja obejmuje dziatke nr
143 obreb Gola.

Parametry techniczne:
- klasa drogi — drogi wewnetrzne,
- kategoria ruchu - KR1,
- obcigzenie — 100 kN/os,
- budowa drogi - szeroko$¢ 3,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%,
- budowa pobocza z kruszywa tamanego mechanicznie — szeroko$¢ okoto 0,2-0,55m,
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jako$ci nawierzchni jezdni oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu.

3.2.1 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z pkt.5.3.4. zatacznika nr 5 do Rozporzadzenia MTiGM z
dnia 2.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka betonowa koloru szarego typu Behaton gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 15cm.

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosi¢ co najmniej:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998.

3.2.2 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni nalezy wykonac z kraweznikéw betonowych typu najazdowego 15x22 c¢cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem. Pobocze chtonne nalezy wykona¢ z kruszywa famanego
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o grubo$ci 10cm.

3.2.3. Rozwiazania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomié o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety jezdni manewrowej nalezy dowigza¢ do rzednych istniejacych
nawierzchni. Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich projektowanych powigzan komunikacyjnych, nalezy
dowigzac w sposob ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszczq sie
w granicach.

3.2.4 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
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Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektow policzono metodg
przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

3.2.5. Kolizje

Projekt uwzglednia brak kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujagcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W _poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wiazy od studni kanalizacyjnych
wynie$¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

3.2.6 Robhoty ziemne

Przewiduje sie usunigcie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji
grubosci srednio 15cm. Humus uzyskany nalezy wykorzystac i roztozy¢ na powierzchni projektowanych
Zielencow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodq
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub
zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Konstrukcje nawierzchni wykonywac¢ w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne i obowiazujace normy.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Kubatura
Nie dotyczy.

4.2. Powierzchnie drdg, zjazdow indywidualnych
¢ Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej z kostki betonowej typu Behaton -
469,86 m2

¢ Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - 70,93 m?

4.3 Wysokosé¢, dtugosé, szerokosé, srednica
Parametry techniczne:
- klasa drogi — drogi wewnetrzne,
- kategoria ruchu - KR1,
- obcigzenie — 100 kN/o$,
- budowa drogi - szeroko$¢ 3,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%,
- budowa pobocza z kruszywa tamanego mechanicznie — szeroko$¢ okoto 0,2-0,55m,
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jakosci nawierzchni jezdni oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu.




4.4 Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.

4.5 Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
przeciwpozarowymi.
Nie dotyczy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyniki badan $ladem dziatki nr 143 w m. Gola

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz wykonang przez przez firme¢ ,GEO&BUD” z
siedzibg przy ul. Balonowa 19/16 we Wroctawiu (pazdziernik 2023 r..), stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych warunkach
gruntowych zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 .

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw. W obrebie pakietdw wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw
geotechnicznych:

WARSTWA | - nasyp niekontrolowany w skfadzie: gruz. Grupa nosnosci G4.

Osady wodnolodowcowe fgQp
WARSTWA IIA - to piaski drobne, barwy brunatno - zottej, mato wilgotne. Grunty

$redniozageszczone, o ugdinionym Il()") = 0,50. Grupa no$nosci G1.

WARSTWA IIB - to piaski $rednie, barwy brunatno-zéttej, mato wilgotne do wilgotnych. Grunty

Sredniozageszczone, o uogdlinionym I,S") = 0,50. Grupa nos$nosci G1.

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO
Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci si¢ w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem {j. dz. nr:
dz. nr 143 obreb Gola.

Przeprowadzono rowniez analize czy nie zakwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecia:
3) nieosiggajgce progow okreSlonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych
przedsigwziecie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia tego
samego rodzaju znajdujgcego sig na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng progi okreSlone w ust.
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Gola: Przebudowa [m]
Odc. A-B km 0+000 - 0+156.78 157

Przebudowa tacznie wyniesie 156,78 metry, czyli zamierzenie po zsumowaniu nie przekroczy 1
km, decyzja jest niewymagana.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE

W POMIESZCZENIACH
Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

14, UWAGI KONCOWE

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywac¢ tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystgpienia do rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdélnoSci:

- zapoznac sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych sieci, lokalizacjg
uzbrojenia podziemnego,
- zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego,
- teren wykopow skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego,
- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,
- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg uzbrojenia podziemnego, w
szczegoInosci gazowych, elektrycznych,
- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoinie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic recznie.

| imig i nazwisko ‘ nr upr. ‘ data | podpis
BRANZA DROGOWA
. mgr inz. Wiestaw Szczygiet
Pro‘lequni‘: Uprqwnielni_a budowlor_]e do projekToquiu bez ograniczen w 54/87/LW
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342-
37197
Asystent: Hubert Janczyk
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