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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej sladem dziatki nr 143 w m. Gola
m. Gola, Gmina Lubin, powiat Lubinski, Wojewddztwo Dolnoslgskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie budowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, Gmina Lubin,
powiat Lubinski, Wojewédztwo Dolnoslaskie.
Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Lubin.
W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej,
- budowe zjazdéw indywidualnych,
- budowe $cieku z dwdch rzedéw kostki.
Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.
Parametry techniczne:
- klasa drogi - drogi wewnetrzne,
- kategoria ruchu - KR1,
- budowa drogi - szerokosc¢ 5,0-5,5m,
- budowa pobocza z kruszywa tamanego mechanicznie - szerokosé 0,75m,
- spadki poprzeczne na chodniku zaleznie od warunkéw terenowych ale nie wieksze niz 3%,
- spadki podtuzne na chodniku zalezne od warunkéw terenowych ale nie wieksze
niz 5%,
- obramowanie zjazdéw indywidualnych z kraweznikéw betonowych typu ciezkiego na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jakosci nawierzchni jezdni oraz wtasciwe zagospodarowanie terenu.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukciji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang
z "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych" (GDDKIA 2014),

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- kostka betonowa koloru szarego typu Behaton gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego  gr. 15 cm.
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosié co najmniej:

- 100% zageszczenia laboratoryjnego

- wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom normy: PN-S- 02205:1998.
Obramowanie jezdni oraz zjazdéw indywidualnych nalezy wykonaé z kraweznikéw betonowych typu lekkiego 22x15 cm na fawie betonowe;j
C12/15 z oporem.
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Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych w wersji papierowej i eletha
d.1 tronicznej.
(poz.6)/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm z wywozem |m?2
d.1 urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy i z kosz-
tem zagospodarowania gruntu
157*0.5 m?2 78.50
RAZEM 78.50
2 Prace rozbiérkowe
3 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr ok 20 cm m2
d.2
469.86 m? 469.86
RAZEM 469.86
4 Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi na |m?3
d.2 sktadowisko Wykonawcy na odlegto$¢ 10km i z kosztem zagospodarowania od-
padow
poz.3*0.2 m3 93.97
RAZEM 93.97
3 Roboty ziemne
5 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem urobku samo-|/m3
d.3 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10km na sktadowisko Wykonawcy i z
kosztem zagospodarowania gruntow
poz.7*(0.48-0.2)+p0z.4*0.33*0.5+poz.11*0.15 m3 157.70
RAZEM 167.70
6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3
poz.7+p0z.4*0.33+poz.11 m?2 571.79
RAZEM 571.79
4 Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
7 Warstwa odsgczajaca z piasku sredniego gr. 15 cm. m?
d.4
469.86 m? 469.86
RAZEM 469.86
8 Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{m?
d.4 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
469.86 m?2 469.86
RAZEM 469.86
9 Nawierzchnie z kostki koloru szarego typu Behaton o grubosci 8 cm na podsypgm?
d.4 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
469.86 m?2 469.86
RAZEM 469.86
5 Elementy drég
10 Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15 cm na tawie pod krawezniki betonowam
d.5 oporem
316.49 m 316.49
RAZEM 316.49
6 Pobocza
11 Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5 mm - grubo$¢ warstwy |m?2
d.6 po zageszczeniu 15 cm
70.92 m? 70.92
RAZEM 70.92
7 Stata organizacja ruchu
12 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inf¢szt.
d.7 macyjnych: D-46 - 1 szt. D-47 - 1 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 Regulacja uzbrojenia towarzyszacego
14 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00




