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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m. Gola”

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Wiestaw Szczygiet

Pr i kf ni‘: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 4 LW
Oje a specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342- 5 /87/

Zataczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZA DROGOWA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ES1-4ML-YIS *

Pan Wiestaw Szczygiel o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/1029/01

adres zamieszkania ul. Pomorska 24/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré

z oswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m. Gola”

Gola
dz. nr 143 Obreb Gola
jednostka ewidencyjna 021102_2.0007.143 Gola

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika | 3,
59-300 Lubin

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. Wiestaw Szczygiet

ul. Pomorska 24/8
59-220 Legnica



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji: ,Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m. Gola”

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej biegnacej Sladem dziatki nr 143 w
miejscowosci Gola. Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie wykonaniu robét rozbiorkowych
istniejacych nawierzchni drogowych oraz humusu. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych
zwigzanych z korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe (droga wewnetrzna niepubliczna,
pobocze z kruszywa tamanego). Po utoZzeniu kraweznikow nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe
poprzez utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatngC i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcey drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

1. Roboty rozbiérkowe

2. Roboty ziemne: branza drogowa

3. Utozenie kraweznikow

4. Uktadanie podbudowy, warstw odsgczajacych.

5. Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
6. Uporzadkowanie terenu budowy

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

1. Droga wewnetrzna

2. Linie kablowe energetyczne doziemne
3. Sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Sieci wodociggowe.

5. Sieci gazownicze.

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Droga wewnetrzna, droga gminna.
2. Linie kablowe energetyczne doziemne
3. Sieci gazownicze.

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni.

2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.

3. Ruch pojazdéw zewnetrznych.

4. Prace w poblizu linii i kabli elektrycznych.

5. Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczen kolizji.

7. Prace nawierzchniowe i przy obiektach matej architektury.

W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigdw i roboty przy ktorych wykonaniu istnieje ryzyko
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upadku z wysoko$ci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej
niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

o Rt el A

Srodki ochrony osobistej.
Szkolenie pracownikdw.
Oznakowanie stref niebezpiecznych.
Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.
Nadzor nad robotami

. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
7. Wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi.

imie i nazwisko

nr upr.

data podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Wiestaw Szczygiet
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342-

54/87 /Lw
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ll. Projekt Zagospodarowania Terenu
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m.
Gola”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie budowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Gola, Gmina Lubin, powiat Lubinski, Wojewddztwo Dolnoslaskie.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem przedsiewzigcia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, a takze zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu — kierujgcych pojazdami. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Gola projektowana jest
na taczng diugos¢ 161m o nawierzchni z kostki betonowej. Projektowana droga jest drogg wewnetrzng
niepubliczng i stanowi dojazd do posesiji.

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Gola. Projektowana
droga jest drogg wewnetrzng niepubliczng i stanowi dojazd do posesji. Inwestycja obejmuje dziatke nr
143 obreb Gola

‘ !;'. “.‘ \/
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Rys 1. Widok na droge wewns.etrzna biegnaca, dzialki nr 143 w

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

2.1 Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie istniejgca droga
0 nawierzchni gruntowe;j i stanowi dojazd do posesji. Droga objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng
niepubliczng. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciggu. Szeroko$¢
dziatki drogowej w liniach rozgraniczenia wynosi od 3,0m do 3,70m. Nawierzchnia zostata czeSciowo
utwardzona ttuczniem kamiennym. W pasie drogowym wystepuije infrastruktura towarzyszaca, tj. woda,
kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

2.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkow w terenie.

2.2.1 Odwodnienie — wody opadowe i roztopowe

W zwigzku z § 29 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1255 z pdzn. zm.) spetnia warunek, ze wody opadowe i roztopowe nie
bedq przedostawaty sie poza pas drogowy na tereny sasiednie — zabudowania poprzez zastosowanie
spadku jednostronnego 2% jezdni i pobocza (spadek 6% - pobocze chtonne).

2.3. Oswietlenie

Aktualnie w miejscu inwestycji nie znajdujg sie zadne stupy o$wietleniowe z oprawami typu
drogowego.
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2.3. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci gazowe,
- sieci wodociggowe,
- sieci elektroenergetyczne.

2.4 Warunki hydrogeologiczne

Wyniki badan $ladem dziatki nr 143 w m. Gola

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz wykonang przez przez firme¢ ,GEO&BUD” z
siedzibg przy ul. Balonowa 19/16 we Wroctawiu (pazdziernik 2023 r..), stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych warunkach
gruntowych zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 .

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw. W obrebie pakietdw wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw
geotechnicznych:

WARSTWA | - nasyp niekontrolowany w skfadzie: gruz. Grupa nosnosci G4.

Osady wodnolodowcowe fgQp
WARSTWA IIA - to piaski drobne, barwy brunatno - zottej, mato wilgotne. Grunty

$redniozageszczone, o ugdinionym Il()") = 0,50. Grupa no$nosci G1.

WARSTWA IIB - to piaski $rednie, barwy brunatno-zéttej, mato wilgotne do wilgotnych. Grunty
Sredniozageszczone, o uogdlnionym I,E") = 0,50. Grupa nos$nosci G1.

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 143 w miejscowosci
Gola docelowo wyposazona nie bedzie w zadne urzadzenia budowlane.

3.2 Uktad komunikacyjny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest techniczne rozwigzanie budowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Gola, Gmina Lubin, powiat Lubinski, Wojewddztwo Dolno$laskie.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje si¢ w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem przedsiewziecia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, a takze zwigkszenie bezpieczenistwa uczestnikow
ruchu — kierujgcych pojazdami. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Gola projektowana jest
na faczng diugos¢ 161m o nawierzchni z kostki betonowej. Projektowana droga jest drogg wewnetrzng
niepubliczng i stanowi dojazd do posesiji.

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Gola. Projektowana
przebudowa drogi wewnetrznej stanowi dojazd do poses;ji Inwestycja obejmuje dziatke nr 143 obreb Gola.
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W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego.
Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.
Parametry techniczne:
- klasa drogi — drogi wewnetrzne,
- kategoria ruchu - KR1,
- obcigzenie — 100 kN/os,
- budowa drogi - szeroko$¢ 3,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%,
- budowa pobocza z kruszywa tamanego mechanicznie — szeroko$¢ okoto 0,2-0,55m,
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jako$ci nawierzchni jezdni oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu.

3.2.1 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z pkt.5.3.4. zatacznika nr 5 do Rozporzadzenia MTiGM
z dnia 2.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka betonowa koloru szarego typu Behaton gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 15cm.

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosi¢ co najmnie;:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdéwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998.

Obramowanie jezdni nalezy wykonac z kraweznikéw betonowych typu najazdowego 15x22 c¢cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem. Pobocze chtonne nalezy wykona¢ z kruszywa famanego
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o grubo$ci 10cm.

3.2.2 Krawezniki i obrzeza
Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych typu najazdowego 15x22 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem.

3.2.3. Rozwiazania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofica niwelety jezdni manewrowej nalezy dowigza¢ do rzednych istniejacych
nawierzchni. Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich projektowanych powigzan komunikacyjnych, nalezy
dowigza¢ w sposob ptynny do niwelety krawedzi drogi gtowne;j i terenu istniejacego. ,

Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszczg sie
w granicach.
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3.2.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodq
przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

3.2.5. Kolizje

Projekt uwzglednia brak kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W _poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wiazy od studni kanalizacyjnych
wynie$¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

4. ZESTAWIENIA
4.1 Powierzchnie zabudowy projektowanych zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow
budowlanych (budynki)

Nie dotyczy.

4.2. Powierzchnie drég, zjazdéw indywidualnych
e Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej z kostki betonowej typu Behaton - 469,86 m?

e Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - 70,93 m?

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Nie dotyczy.

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZT
Nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE
5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z zapiséw MPZT

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZT — Uchwata Rady Gminy
Lubin nr XX111/122/2015 z dnia 29 wrzes$nia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obrebu Gola (Dz. Urz. Woij.
Dolnoslaskiego z 12 pazdziernika 2015 r. poz. 4155).

Projektowane zagospodarowanie terenu mie$ci sie na nastepujacych obszarach:
KDW - tereny dr6g wewnetrznych.
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5.2. Wpis do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Gola. Teren objety
zainwestowaniem znajduje sie poza terenem objetym ochrona konserwatorskg w prawie miejscowym.

5.3 Wplyw eksploatacji goérniczej
Planowana inwestycja lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

5.4 Wpltyw na srodowisko

Przeprowadzono réwniez analize czy nie zakwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie rowniez przedsiewzigcia:
3) nieosiggajgce progéw okreSlonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych
przedsiewziecie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia tego
samego rodzaju znajdujgceqo sie na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng progi okre$lone w ust.
1.

Gola: Przebudowa [m]
Odc. A-B km 0+000 - 0+156.78 157

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem {j. dz. nr:
dz. nr 143 obreb Gola.

Przeprowadzono rowniez analize czy nie zakwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie rowniez przedsiewzigcia:
3) nieosiggajgce progéw okreSlonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych
przedsiewziecie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia tego

samego rodzaju znajdujgcego sie na terenie jednego zakfadu lub obiektu osiggng progi okre$lone w ust.
1.

Gola: Przebudowa [m]
Odc. A-B km 0+000 - 0+156.78 157

Przebudowa tacznie wyniesie 156,78 metry, czyli zamierzenie po zsumowaniu nie przekroczy 1
km, decyzja jest niewymagana.

9. UWAGI KONCOWE

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywac¢ tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystgpienia do rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdélnoSci:

- zapoznac sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych sieci, lokalizacjg
uzbrojenia podziemnego,
- zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego,
- teren wykopdw skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego,
- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,
- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg uzbrojenia podziemnego, w
szczegoInosci gazowych, elektrycznych,
- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoinie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

| imie i nazwisko \ nr upr. \ data | podpis
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Wiestaw Szczygiet
Projeki‘qni‘: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 54/87/|_W
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342-
37/97
Asystent: Hubert Janczyk

18




PLAN ORIENTACYJNY
1:25 000

OBIEKT: »Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m.
Gola”
Y, 3 4 gy e N - —_—
A A A\J A QA A Ay A A 1;\\¢b ¢ o S o= =<0
A A A R \ & :
A fer— A A AY A A c AN s
A A o0 '3 A A o \o P o oy
: A 2 A B
& i ‘Dﬂ A A o o\ ol ol
A A A CN 4 A A A AP
AR [y 4 AT Ch o A
n A A N AN A h A :
d Lo A\ | A = A H Ay, ANA > A
A NA A A A ) . [ f
A AA qk_.ﬂ A, aisAy A Al B ) e r—
A A A A A A o
L,/A AR O A A NRTAY Y Kogice “Sk ozii < q
A ) % A A A“
A A YA A AL A WA = A v 3
A flo W L Ak AV ANV A 4 -
A o] 1 A A ‘A\ /;\ : W ) 3 |
A oA A A A\ A ! A A A
A o\ ol o [* A A A A F
A . A BA TN Y. A N\A [ N
§ ) ) i ) ¢ A W . A ] —a— \:
A\ A : A YA R WA A Lra o)A
% 3 SR (9% A A A A -T?;; A A A | ; A n A
M A A ~A ie A A N
: b ~y Gola / ' A UANTR] A g
W A VAR A A . A
P ) o\ 3 1) i\ n
& K( A A A . A = - ;, “ .
(8) Q- ol o ) A ¥ AN A AI \A‘— ’( .
A 4 A A A i i A A A A A A A
L 8] A~703 i\
A A A f A
» 0 _ 0 L A '\ A
4 U // A [y A
E k : A A A
A A A A Af A
e A A A A A AA
\ X
\ z a A A A A——Lal
- : Aeroklub Zaglebia Misdziowego
D, [ A /
7 &
I\ & AO L ]
i) 0 C
i X A ( A / N,
- - 1 ~L yo 2

19



