Przedmiar robot

Droga wojewédzka Nr 728 — remont drogi od km 30+625 do km 33+485 (2 860m)

Lp. ST Podstawa, opis robot Jm Tlo$¢
|. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym km 2,860
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na $rednig gr. 10 cm wraz z odwozem urobku na odlegto$¢ do 5 km 2
2 D-05.03.11 2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60= m 17858
3 D-01.02.04 Roz@or}(a uszkodzonego kraweznika 20x30x100 na zatoce autobusowej wraz z podbudowa wraz z m 60
utylizacja
11. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 2
! D-04.03.01 2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60= m 17858
2 D-05.03.05b Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KR 1-2 w ilosci 75 kg/m2 t 1340
T (2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3)x0,075)=(17732+66+60)x0,075=17858x0,075
Skropienie warstwy wyrdwnawczej nawierzchni 2
8 D-04.03.01 2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60= m 17858
Ulozenie siatki z geokompozytu uktadanej na zaktad 2
4 D-05.03.26a 2860x6,2+66= m 17 798
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC22P 35/50 dla ruchu
5 D-04.07.01 [KR 3-4 - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 17 858
2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60=
Skropieniepodbudowy 2
6 D-04.03.01 2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60= m 17858
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-60 dla ruchu
7 D-05.03.05b (KR 3-4 - warstwa wigzaca o grubo$ci po zaggszczeniu 6cm m? 17 858
2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60=
’ Skropienie warstwy wigzacej 2
8 D-04.03.01 2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60= m 17858
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa
9 D-05.03.05a |$cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m? 17 858
2860,0x6,2+(24,0+20,0)/2x3+20x3=17732+66+60=
111.Pobocza, rowy i przepusty
y Wykonanie poboczy mieszanka kruszywa 0-31,5 gr.15cm 2
1 D-06.03.01a 2680,0%2%1.5= m 8580
g Wykonanie odmulenia rowow na $r. gh. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na
2 D-06.04.01 odl. 10 km 2680,0%2= m 5360
3 D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni zjazdow mieszanka kruszywa 0-31,5 gr.15cm m? 2010
67x6,0x5,0=
4 D-06.02.01a Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm m 402
(35+32)x6=
1V. Zatoka, zbiorniki
1 D-08.01.01b|Ustawienie kraweznikow 20x30x100 na tawie betonowej C15/20 z oporem m 60
2 D-08.02.02 Utozenie nawierzchni peronu z kostki betonowej Behaton gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 e 30
Mpa gr.5cm 20x1,5=
3 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na podsypce cementowej 5 Mpa z oporem 24
Odtworzenie ogrodzenia dwoch zbiornikow retencyjnych z siatki ocynkowanej na stupkach ocynkowanych
4 D-07.06.01a| ", . . . 125
0 $rednicy 6mm oraz 2 bram szer.2,0m (wraz z dostawa i montazem)
V. Organizacja ruchu
1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 980
2 D-07.02.02 |Ustawienie stupkow hektometrycznych szt 60
3 D-07.02.01 |Ustawienie znakéw pionowych wraz ze stupkami - typ A szt 2
4 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ B szt 2
5 D-07.02.01 |Ustawienie znakéw pionowych wraz ze stupkami - typ D szt 2
6 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ E szt 2
7 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ T szt 1




