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Do wszystkich wykonawcow

I.dzﬁ?@./Z/CZIT/ZOZl

dot. Budowa czterech budynkéw wielorodzinnych w Gdarisku przy ul. Piotrkowskiej z wyposazeniem
»pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnetrznymi, chodnikami, miejscami
parkingowymi, przytaczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej oraz pielegnacja zieleni
(03/zP/PN/21).

W odpowiedzi na zapytania wykonawcéw zamawiajacy przekazuje nastepujace wyjasnienia
tresci specyfikacji warunkow zamowienia (03/ZP/PN/21):

1. Wedtug projektu z dnia 06.11.2019r wykoriczenie posadzek w mieszkaniach to wyktadziny,
jednak w zestawieniu z dnia 18.11.2019r wykoriczenie posadzek w mieszkaniach to gres, ptytki
oraz panele. Prosimy o informacje, ktdre wykonczenie posadzek nalezy przyja¢ do wyceny?

2. Prosimy o informacjg, ile metréw kwadratowych pokoju z aneksem kuchennym wykoriczona jest
panelami, a ile ptytkami. Jezeli to mozliwe, prosimy o podanie konkretnej linii podziatu.

3. Prosimy o podanie klasy scieralnosci i antyposlizgowos¢ dla ptytek ceramicznych szkliwionych
50x20x0,8 cm, gtadkie w jednolitym kolorze NCS 2010-R90B.

4. Prosimy o informacje czy budynek 7 i 8 jest wyposazony w bariery przeciw$niegowe? Brak
informacji na rysunkach.

5. Prosimy o informacje czy wykonanie weztow ciepta jest w zakresie Generalnego Wykonawcy czy
jest po stronie GPEC?

Odp.1. Posadzki w mieszkaniach uszczegétowiono w opracowaniu WDWR — punkt 7.1 Architektura
podpunkt ,v"i,w" tj., v) W przedpokojach i aneksach kuchennych na podtodze utozy¢ gres o wymiarach
min.40 x 40 cm, fugi maks. 2 mm, gat. gresu |, $cieralnos¢ klasy minimum IV, twardos$¢ min 6, nasigkliwos¢
w grupie I. Wokot scian gres zasylikonowa¢ i wykonczy¢ podtogowymi listwami pev jak przy panelach
podtogowych. W) W matych pokojach i pokojach dziennych na podtogach utozyé panele podtogowe PCV.
Zastosowac panele PCV o klasie $cieralnoéci minimum AC5. Panele uktadaé na podkiadzie poliuretanowo-
mineralnym (PUM) charakteryzujagcym sie duza wytrzymatoscig na nacisk oraz zapewniajacym dobre
wyciszenie akustyczne. Posadzki wykonczy¢ systemowymi listwami przypodtogowymi PCV dopasowanymi

]

do paneli”.

Odp. 2. Linia podziatu migedzy panelami podfogowymi a gresem w pokojach z aneksami tak jak w projekcie
(w zataczonych plikach dwg mozna domierzy¢). Projektant zaproponowat gres na 185 cm diugosci
pokojow z aneksami w mieszkaniach bocznych oraz na 168 cm w mieszkaniach $rodkowych (na petnej
szerokos$ci pomieszczen).

Odp. 3. W opracowaniu WDWR — punkt 7.1 Architektura podpunkt ,t” uszczegétowilis$my informacje na
temat oktadziny $cian w tazienkach ,t) W fazienkach sciany wytozone glazura lub gresem fazienkowym do
wys. 2 m, powyzej malowane farbg emulsyjng wodoodporng w kolorze biatym, narozniki $cian wykona¢
Scinajac brzeg kafli do kata 45 stopni - bez stosowania typowych listew PCV do glazury, ewentualnie
z zastosowaniem aluminiowych listew, zastosowa¢ gres lub glazure o wymiarach min. 30x40 cm lub jak

Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. | ul. Wilanowska 2a |80-809 Gdansk
tel. 58 717 88 01 | fax 58 717 88 00 | gtbs@gtbs.pl | www.gths.pl
Sad Rejonowy Gdansk Potnoc w Gdansku - KRS: 0000014667 | NIP: 584-20-54-884 | REGON: 191330479 | Kapitat zaktadowy: 187 224 500 PLN



Gdanskie

= =/
h ‘ Towarzystwo
. & Budownictwa

Spotecznego

w projekcie 50x20 w kolorystyce jasnej szaro-bezowej uzgodnionej wczeséniej z inwestorem, fugi maks. gr.
1 mm.” Jesli chodzi o parametry — precyzujemy parametry oktadziny scian — gatunek I, nasigkliwos¢ max
3%, odpornos¢ na plamienie minimum klasy 4.

Odp. 4. Wszystkie budynki wyposazy¢ w bariery przeciwsniegowe. W opisie do projektu
architektonicznego kazdego budynku projektant podat informacje ,punkt 6.3. DACHY STROME - Na
dachach zamontowa¢ dodatkowo: systemowe stopnie i tawy kominiarskie umozliwiajace dojscie do
komindw, stalowe uchwyty bezpieczenstwa, bariery przeciwsniegowe na okapach, maszty antenowe”.

Odp. 5. Wyposazenie i wykonczenie weztow cieplnych jest po stronie Wykonawcy. GPEC wykona jedynie
sieci i przytacza do poszczegdlnych budynkow.
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