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1.0. Wstep

1.1.  Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 222 poprzez budowe
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabtowko.
1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;
a) formalna umowa,

b)  mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna,

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430
z dnia 14 maja 1999r.),

2.0. Drogi.
21. Stanistniejacy.

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 222 na odcinku Bobowo Jabtéwko posiada nawierzchnie bitumiczng o
szeroko$ci jezdni okoto od 6,0 do 7,0 m i przekroju na przewazajacym odcinku drogowym. Przekréj pétuliczny wystepuje
jedynie w miejscowosci Jabtéwko w miejscu lokalizacji zatok autobusowych. Na przedmiotowym odcinku brak jest
wydzielonego chodnika a ruch pieszy odbywa sie po poboczu jezdni. Chodniki wykonane sg jedynie w m.Jabtowko przy
zatokach autobusowych.

Na analizowanym odcinku drogi zlokalizowane sg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna i oswietleniowa oraz sie¢ teletechniczna.

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Dla obszaru objetego Gmina Bobowo nie uchwalita Miejscowego planu zagospodarowania terenu.
2.3. Stan projektowany.
2.3.1. Parametry techniczne.
Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$¢
Klasa drogi wojewodzkiej G
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 20,0 m
Szerokos$¢ chodnika min. 1.5m

2.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 1,5 m odsunigty od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej na przewazajacym
odcinku. Bezposrednio przy krawedzi jezdni zaprojektowano odcinki przebiegajace przy istniejacych zatoka autobusowych,
odcinek okoto 20 m przy istniejgcym przepuscie pod drogg wojewddzka na wysokosci dziatki nr 193/18 oraz na odcinku
okoto 60 m od istniejacej zatoki autobusowej do zjazdu na dziatke nr35. Na odcinku od istniejagcego chodnika w
miejscowosci Bobowo do istniejacego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowosci Jabtdwko chodnik zaprojektowano
po stronie wschodniej (odcinki B- i C), na pozostatym odcinku tj. od istniejacej zatoki w m.Jabtéwko do granicy dziatek 49 i
53 chodnik zaprojektowano po stronie zachodniej (odcinek A). Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej w
kolorze szarym.

W miejscach przebiegu projektowanego chodnika w nasypie przy chodniku zaprojektowano montaz barier typu
U-12, a w miejscu istniejacego przepustu za chodnikiem zaprojektowano montaz bariero — poreczy. Kolidujgce z
projektowanym chodnikiem drzewa i krzewy przewidziano do wycinki.

Istniejace ogrodzenia kolidujace z projektowanym chodnikiem przewidziano do rozbidrki. Nowe ogrodzenia
zaprojektowano w linii projektowanej granicy pasa drogowego. Do wykonania ogrodzer nalezy uzyé materiatow
identycznych lub zblizonych do istniejacych ogrodzen.

Istniejaca wiate przystankowa na wysokosci dziatki nr 209 przewidziano do przestawienia. Za zatokg wykonac
mur oporowy z prefabrykatéw betonowych w ksztatcie litery L i wymiarach 105x55x49 cm.

Od km okoto 52+048 do km okoto 52+089 wzdtuz drogi wojewddzkiej zaprojektowano pobocze z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm.

Na odcinku projektowanego chodnika przewidziano niezbedne przeprofilowanie rowéw z zachowaniem ich
dotychczasowych spadkéw i rzednych. Skarpy nasypdw i rowow przewidziano do zahumusowania i obsiania trawa. Skarpe
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przy istniejacym przepuscie pod droga wojewddzka zaprojektowano jako umocniona ptytami prefabrykowanymi typu ,meba”
0 gruboéci 8 cm.

Istniejacy reklame w km okoto 50+545 przewidziano do przestawienia poza projektowany chodnik.

Na czas prowadzenia robét ziemnych ustanowi¢ nadzér archeologiczny.

Chodnik na przewazajacym odcinku zaprojektowano w odlegtosci od 3,5 m do okoto 8 m od istniejacej krawedzi jezdni.
Mniejszg odlegtos¢ chodnika od krawedzi jezdni zaprojektowano na odcinkach:

* km 51+110 - 51+125 z uwagi na koniecznos¢ dowigzania projektowanego chodnika z chodnikiem istniejacym przy
przejciu dla pieszych,

e km 51+275 - 51+375 chodnik zaprojektowano w odlegtosci od 2,0 m do 3,5 m od krawedzi jezdni z uwagi na
uwarunkowania terenowe (istniejaca skarpa).

e km 51+990 - 52+043 - chodnik zaprojektowano przy krawedzi jezdni z uwagi na istniejacy row i przepust pod
drogg wojewddzka,

o km 52+360 - 52+390 — chodnik zaprojektowano bezposrednio przy istniejgcej zatoce autobusowe;j,

e km 52+450 - 52+635 — chodnik zaprojektowano w odlegtosci min 1,6 m od krawedzi jezdni z uwagi na
uwarunkowania terenowe (istniejaca skarpa) oraz w dowigzaniu do chodnika na istniejgcym wiadukcie nad
nieczynna linig kolejowa,

» km 53+130 - do konca opracowania — dowigzanie projektowanego chodnika do chodnika istniejacego.

2.3.3. Zestawienie powierzchni.
taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania wynosi okoto 9702 m2, w tym:
« chodnik z kostki betonowej — 4283 m?,
Zjazdy z kostki betonowej — 227 m?,
* pobocza gruntowe — 52 m?,
« skarpa umocniony ptytami betonowymi — 40 m?2
* tereny zielone — 5100 m2
2.3.4. Informacja o ochronie zabytkow.

Obszar objety inwestycjq nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W opinii Wojewddzkiego Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku nr ZA.5151.96.2015.EP z dnia 23.09.2015 r. w trakcie rob6t ziemnych nalezy zapewnié
staly archeologiczny. Na nadzér archeologiczny nalezy uzyskaé decyzje Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow przed rozpoczeciem prac ziemnych.

2.3.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.

2.3.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

» Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢ odprowadzanych $ciekow .

Nie przewiduje sie odprowadzania Sciekdw oraz zapotrzebowania na wode

» Emisja zanieczyszczen gazowych i plynnych .

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne.

* Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw na etapie eksploatacii.

»  Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan.

W stosunku do stanu istniejacego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu. Nie przewiduje sie powstania drgan
oddziatujgcych na tereny sasiednie.

*  Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejaca zielen. Kolidujace drzewa i krzaki przewidziano do wycinki.
Istniejacq  glebe zdjeta z planowanej trasy chodnika mozna bedzie wykorzystaé do zahumusowania
projektowanych terenow zielonych. Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
2.3.7. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do grupy nos$nosci G4, warunki gruntowe dobre. Chodnik zaprojektowano dla
ruchu pieszego bez mozliwosci obcigzenia ruchem pojazdow. W $ladzie istniejacych zjazdoéw zaprojektowano dodatkowg
warstwe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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Konstrukcja chodnika:

. kostka betonowa szara 6cm
. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
. kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25¢cm
Konstrukcja chodnika w miejscu zjazdéw:
. kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
. kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm
. kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25¢cm

2.3.8. Rozbiorki.

Do rozbidrki przewidziano cze$¢ istniejacych ogrodzen, bariere ochronng przy istniejacym przepuscie oraz lokalnie istniejace
nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej oraz krawezniki i obrzeza. Ponadto przewiduje si¢ zdjecie humusu z terenu
objetego inwestycjq oraz wycinke kolidujgcych drzew i krzakow.

2.3.9. Analiza szerokosci pasa drogowego.

Przy wyznaczaniu nowych granic pasa drogowego zwigzanych z budowg chodnika wzieto pod uwage:

a) Wzajemne rozmieszczenie elementéw jezdni i chodnika oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych. Planowany chodnika zaprojektowano w odsunieciu od krawedzi jezdni
DW 222. W zaprojektowanych granicach pasa drogowego zostata zachowana rezerwa terenu dla ewentualnej przebudowy
istniejacej infrastruktury podziemnej. W stanie istniejgcym wzdtuz przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg sieci:
wodociggowa, teletechniczna elektroenergetyczna i lokalnie przechodzaca w poprzek jezdni DW 222. Istniejace sieci
prowadzone sg gtéwnie poza istniejgcym oraz projektowanym pasem drogowym DW 222 (kanalizacja sanitarna i sie¢
wodociggowa). Inwestor nie przewiduje dalszej rozbudowy DW 222 np. poprzez drogi rowerowej, a ewentualne poszerzenie
jezdni bedzie mozliwe w istniejacych oraz projektowanych liniach rozgraniczajacych. Ponadto na odcinkach, na ktorych
chodnik przebiega wzdtuz istniejacych posesji nowe granice pasa drogowego projektowano z uwzglednieniem interesow
wiascicieli tych posesji, minimalizujgc powierzchnie terendw do przejecia przez Wojewddztwo Pomorskie.

b) Sposob etapowego i docelowego odwodnienia. Odwodnienie istniejgcej nawierzchni jezdni DW 222 realizowane
jest poprzez rowy przydrozne. Wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone do istniejgcych rowow przydroznych badz
na tereny zielone przylegte do projektowanego chodnika. Stwierdza sie, ze istniejgce odwodnienie jest wystarczajace dla
przedmiotowej inwestycji i nie przewiduje sie jego rozbudowy o dodatkowy system kanalizacji deszczowe;.

C) Sposdb wysokosciowego rozwigzania. Chodnik zaprojektowano w oparciu o istniejace uksztattowanie terenu w
celu zoptymalizowania rob6t ziemnych oraz z uwzglednieniem dopuszczalnych pochylen podtuznych projektowanego
chodnika. Skarpy zaprojektowano o pochyleniu 1;1.5 na wigkszo$ci odcinka, lokalnie zaprojektowano skarpy umocnione.

d) Wptyw istniejacego wartoSciowego zadrzewienia. Na przedmiotowym odcinku nie wstepuje szczegoinie
wartosciowe i cenne przyrodniczo zadrzewienie. Przylegte tereny stanowig gruntu orne.
e) Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegdInosci wystepowanie gruntdw o matej

nosnosci oraz terendw zalewowych. Wzdtuz analizowanego odcinka drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg lokalnie
zagtebienia, w ktorych zbiera sie woda opadowa z przyleglych do drogi terendéw. Chodnika zostat zaprojektowany z
ominigciem tych terenéw. Ponadto poszerzenie pasa drogowego zostato zaprojektowane w sposéb uwzgledniajacy
zminimalizowanie zajecia terendéw czynnych rolniczo.

f) Podstawowe uwarunkowania ochrony $rodowiska, a w szczegolno$ci sposoby ochrony przed hatasem, wibracjami
i zanieczyszczeniem powietrza. Zaprojektowanie chodnika w odlegtosci 3,5 — 8,0 m od krawedzi jezdni na przewazajacym
odcinku wystarczajacg ochrone przed hatasem i wibracjami pochodzacymi od pojazdéw poruszajacych sie po drodze.
Lokalne zmniejszenie odlegtosci chodnika od krawedzi jezdni nie powoduje koniecznoSci zastosowania rozwigzan
technicznych majacych na celu ochrone pieszych przed nadmiernym hatasem i wibracjami.

W zwigzku z powyzszymi stwierdza sie, Ze poszerzenie pasa drogowego w zaprojektowanych liniach rozgraniczajacych jest
wystarczajace do poprawnej realizacji planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie chodnika wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 222 na odcinku Bobowo — Jabtéwko oraz umozliwia w przyszto$ci realizacje prac remontowych i ewentualne;
przebudowy samej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkie;.

3.0. Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanego chodnika. Wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone przylegte do chodnika.
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4.0. Zielen drogowa.

W ramach nowych nasadzen przewidziano odtworzenie zywoptotéw na odcinkach ich likwidacji. Nowe zywoptoty nalezy
wykona¢ poza krawedzig projektowanego chodnika z ligustru pospolitego. Zywoploty z ligustru zaprojektowano na
wysokosci dziatek nr 16, 23/1, 23/2 (obreb Jabtéwko) oraz 234 (obreb Bobowo).

Od km 50+538 do km 50+570 oraz od km 52+320 do km 52+335 przewidziano nowe nasadzenia Swierkiem pospolitym.
Drzewa sadzi¢ od strony zabudowan poza projektowanym chodnikiem.

5.0. Sie¢ elektroenergetyczna i oswietleniowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci elekiroenergetycznej. Prace ziemne w migjscach zblizen
nalezy wykonywac recznie. Istniejace kable przechodzace przez projektowane zjazdy przewidziano do zabezpieczenia
dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110 mm. Istniejace skrzynki elektroenergetyczne przewidziano do regulacji
wysokosciowe;.

6.0. Siec¢ teletechniczna.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach zblizen nalezy
wykonywac recznie. Istniejacq sie¢ teletechniczng przechodzaca pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi o $rednicy 110 mm. Rzedne istniejacych wtazow nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

7.0.  Sie¢ wodociagowa.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach zblizen nalezy
wykonywac recznie. Rzedne istniejacych zasuw i hydrantow nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

8.0. Kanalizacja sanitarna.
Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w migjscach zblizeh nalezy
wykonywac recznie. Rzedne istniejgcych wtazow nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

9.0. Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako
czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

10.0. Obszar oddziatywania obiektow budowlanych
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 13/3 (13/1), 13/5 (13/2), 14/1 (14), 16/1 (16), 17/28 (17/5),
17134 (17/26), 17136 (17/27), 17/30 (17/7), 17132 (17/10), 21/7 (21/4), 21/9 (21/6), 2211 (22), 23/3 (23/1), 23/5
(23/2), 25/1 (25), 49, 64/3, 64/7 (64/6), 69/1 (69), 7113 (71/1), 7211 (72), T4I3 (74/1), T4I5 (74/2), 751 (75). — obreb
Jabtowko, jedn. ewidencyjna 221304_2 Bobowo;
199, 200/1 (200), 201/1 (201), 203/9 (203/3) , 203/7 (203/4), 204/5 (204/1), 204/3 (204/2), 205/6 (205/1), 205/4
(205/2), 206/1 (206), 209, 210/7 (210/1), 210/9 (210/3), 210/11 (210/6), 211/9 (211/6), 225/1 (225), 226/1 (226),
233, 234/1 (234), 235111 (235/2), 235/13 (235/6), 235/9 (235/7), 262/1 (262), 685/1 (685), 686/1 (686) — Obreb
Bobowo, jedn. ewidencyjna 221304_2 Bobowo. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takZe zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14
maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami),
Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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