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Nrrej. LZ.413.19.2022 Gdansk, dnia 29.11.2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dot.: wydania warunkéw i wytycznych dla zadania ,,Budowa boiska do koszykéwki na osiedlu Zabianka”-
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelski 2023

Gdanski Osrodek Sportu przedstawia wytyczne do projektowania w zakresie architektoniczno —
budowlanym:

1. boisko o nawierzchni jednolitej poliuretanowej zakoriczone obrzezami

2. kosz do gry w koszykdwke wykonany z profili stalowych ocynkowanych z posadowieniem w
fundamencie wylewanym na miejscu ( ,, na mokro” ), tablica kosza wykonana z ptyty ,wema”,
kosz staty wzmocniony, siatka wykona z taricucha

3. ogrodzenie stalowe modutowe ( wzmacniane z przeznaczeniem dla obiektéw sportowych)

4. pitko chwyty wykonane z siatki plecionej polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na
promienie UV rozpietej na linkach stalowych min. srednicy rdzenia 5 mm w ostonie PCV

5. Na terenie przylegtym do boiska nalezy zaprojektowaé minimum dwie tawki bez oparcia o
zwigkszonej wytrzymatosci, zakotwione trwale w gruncie ( podstawy betonowe ) na oraz
minimum dwa kosze na $mieci typu ciezkiego ( betonowe z wktadem)

6. Przy projektowaniu boiska i infrastruktury towarzyszacej nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢
dojazdu podnosnika koszowego zapewniajgcej obstuge.

7. Obiekt musi by¢ wyposazony w tablice z regulaminem o tresci i wymiarach uzgodnionych z
GOS

8. W celu uzyskania uzgodnienia nalezy przesta¢ do GOS dwa egzemplarze projektu.

W zakresie o$wietlenia:

1. Skrzynka przytgcza elektrycznego musi by¢ zlokalizowana na zewnatrz projektowanego
obiektu w odlegtosci zapewniajgcej bezpieczeristwo osobom korzystajgcym .

2. Zrédta $wiatta w technologii LED

3. Oswietlenie ma sig zatgcza¢ na zagdanie korzystajgcych poprzez naci$niecie przycisku a jego
podtrzymanie ma by¢ regulowane minimum w zakresie od 30 do 120 minut. Na 3 do 5
minut przed koncem czasu pracy oswietlenia boiska ma by¢ wystany sygnat do
uzytkownikéw o konczacym sie czasie Swiecenia ( migniecie o$wietlenia lub sygnat
dzwiekowy ). Kolejne nacisniecie przycisku ma spowodowac uruchomienie o$wietlenie na
kolejny czas.

4. Przycisk uruchamiania o$wietlenia zlokalizowany na skrzynce przytgcza elektrycznego lub
na lampie oswietleniowej zlokalizowanych najblizej wejscia na boisko
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5. Oswietlenie ma by¢ sterowana przy pomocy zegara astronomicznego oraz ma by¢
mozliwos¢ wytgczenia oswietlenia o okreslonej godzinie ( zegar sterujacy) - aby byto
mozliwe ograniczenie dziatania o$wietlenia o okreslonej godzinie.

6. Lokalizacja stupédw oswietleniowych musi pozwala¢ na mozliwo$¢ obstugi z podno$nika
koszowego .

7. Wysokos¢ lamp ich ilo$¢ jak i moc zrédet Swiatta zalezna od spetnienia normy oswietlenia
dla tego typu obiektu

8. Okablowanie nalezy utozy¢ w rurach ostonowych

9. W rurach ostonowych musi by¢ przewidziane miejsce na dotozenie okablowania UTP w celu
umozliwienia zainstalowania monitoringu obiektu

10. W rurach ostonowych musi by¢ zainstalowany drut prowadzacy aby mozliwe byto
zainstalowanie okablowania UTP

Z powazaniem
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