OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZABIEGI PIELEGNACYJNE RDW KOSCIAN
1. WYKONANIE ROBOT

Pielegnacja istniejgcych drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy
poszczegolnych gatunkéw roslin, a mianowicie: sposob wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

W zaleznosci od okreslonego celu, mozna wyrdzni¢ m.in. nastepujace rodzaje ciec:

CIECIE PIELEGNACY)NE (CIECIE PRZYRODNICZE)
Zabieg majacy na celu utrzymanie prawidtowego i charakterystycznego dla gatunku (odmiany) pokroju,
poprawnej konstrukji korony oraz mozliwie najlepszego stanu zdrowotnego drzewa;

USUWANIE POSUSZU - usuwane suche i obumierajace gatezie, zwtaszcza wtedy, gdy ich opadanie stwarza
zagrozenie dla otoczenia;

CIECIA FORMUJACE - ciecia majace na celu zmiane ksztattu korony lub ciecia przywracajace naturalny ksztatt
korony;

CIECIA PRZESWIETLAJACE - ciecia rozluzniajace zbyt zageszczong korone w celu lepszego wykorzystania przez
drzewo $Swiatta oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawe warunkow fitosanitarnych;

CIECIA SANITARNE - zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew, polegajace na usuwaniu pedéw, gatezi
i konaréw chorych, martwych i potamanych w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania sie czynnikdw
chorobotworczych oraz w celu przyspieszenia proceséw gojenia;

CIECIE KORYGUJACE - Dotyczy usuwania zywych konardw drzew starszych  wykonywane
juz po uformowaniu przez nie korony. Stosuje sie w celu: usuniecia wad budowy korony, poprawienia statyki
drzewa lub przeciwdziatania ewentualnemu roztamaniu;

CIECIA TECHNICZNE - ciecia konardw i gatezi wymuszone z powodu kolizji z urzadzeniami technicznymi
lub architekturg;

Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 5,00 m nad jezdnie drdog
i ponizej 3,50 m nad chodnikami.

Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cie¢ przy robotach zwigzanych w wycinaniem gatezi, nalezy
stosowac odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajace drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory
na czesci, ktora jest pozostawiana do dalszej wegetacji. Ciecia gatezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob
drzewo nie utracito stabilnosci.

1) Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran o $rednicy
powyzej 10 cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi
u wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na szybko rozktadajace
sie drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny,
klon srebrzysty.



2) Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade gatezi nienaruszona.
Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych
istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

CIECIE {TYLCA
BEZ USZKODZENIA KALUSA




3) Ciecia dokonuije sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduie sie zywa gataz przewidziana do
pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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4) Wykonuijac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie z nasilonym wyrastaniem
z pnia tzw. wilkéw. Ograniczajg one widocznos¢ i przysparzajg dodatkowych naktadéw pracy.
Z fizjologicznego punktu widzenia wilki s3 dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa,
nie dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczesnie na zbyt silng redukcje
aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkéw mozna osiggnac przez zaniechanie ciecia grubych
gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia. Do gatunkéw silnie
wytwarzajacych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku,
przy daleko posunietym obumarciu koron wytwarzajg samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkdw moga rozwingc sie cienkie pnie tworzac wielopienne (naturalne) pokroje drzew.
Istnieje  mozliwos¢  uzupetnienia z takich odrostow luk  powstajgcych  w  zadrzewieniu.
W takim przypadku nalezy tylko usung¢ nadmiar odrostow, ktdre z biegiem czasu moga powodowac wzajemne

kolizje.



5) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem
energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng brama infekgji.

6) Usuwanie grubszych gatez, tj. o srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cie¢, dzieki ktorym
unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

1. ciecie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do -1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie wykonuje sie
w odlegtosci okoto 10-15¢cm od nasady cietej gatezi.

2. ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrdw powyzej miejsca ciecia podcinajacego. W wyniku
tego ciecia gataz odpada;

3. ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi (ciecie
na obraczke).

7) Wigksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszczac na linach. Unika
sie w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczeristwa ludzi,
samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia
naruszajace tkanke pnia lub gatezi, do ktdrej przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajgcego ponad obraczke. Niedopuszczalne s ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow, maczet
i tym podobnych narzedzi.



10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktdrej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie
niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

11) Ciecie po pile nalezy wyréwnac krzesakiem i zasmarowa¢ preparatem grzybobdjczym  zabezpieczajacym
drzewo przed infekcjg (rany do srednicy 10 cm). Rany o srednicy powyzej 10 ¢m zabezpiecza sie
dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a $rodek preparatem impregnujgcym. Ciecie
cieniszych gatezi takze nalezy wykonac przy obraczce z wyrdwnaniem nozem i zasmarowaniem.

2.  Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot

Przed przystgpieniem do wykonania pielegnacji zadrzewienia nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce
prowadzonych robdt zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesni13a 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729).
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét wykonac¢ na podstawie w/w projektu, montaz oraz demontaz
oznakowania pionowego (tymczasowego) wykona¢ recznie. Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez
osoby posiadajace stosowne przeszkolenie oraz uprawnienia. Zabronione jest wykonywanie pielegnacji drzew
bez prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Podczas wykonywania robdt nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

3. Usuniecie pozostatosci zadrzewienia

Pozostatosci po wykonaniu zabiegow pielegnacyjnych i technicznych (tj. obciete gatezie, konary) powinny
zostac przerobione na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu. Pozostatosci po przerdbce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca robot.

4.  SPRZET
4.1. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
7 nastepujacego sprzetu: pit mechanicznych i recznych, drabin, podnosnikéw hydraulicznych (kosz),
lin stalowych i z tworzywa sztucznego, urzadzen umozliwiajacych rozdrobnienie gatezi (rebak).

4.2. Transport

Srodki transportowe do wywozu mogg by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub wiéry beda
zabezpieczone przed rozsypywaniem na jezdnie.

Miejsce wywozu odcietych konardw, gatezi okresla wykonawca. Miejsce to powinno uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

5 Kontrola jakosci robot

0 Sprawdzenie ilosci drzew;

0 Wizualna ocenie kompletnosci wykonania ustugi zgodnie z wytycznymi;
0 Wizualnej ocenie uporzadkowania terenu po okrzesywaniu.

o

CENA ZA WYKONANIE UMOWY OBEJMUJE
wykonanie projektu czasowej organizadji ruchu,

]



O roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robét znakami drogowymi zgodnie
z projektem organizacji ruchu,

0 wykonanie prac zgodnie z wytycznymi;

O przerobienie na kore drzewng gatezi i konardw oraz usuniecie pozostatosci po przerébce
lub wywiezienie ich na sktadowisko odpaddw,

0 uprzatniecie miejsca wykonywania robét.

7. 0Odbior robot
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemne zakoriczenie prac, w celu ustalenia terminu odbioru prac.



