Instrukcja wykonania robot przy wycince

Wycinka drzew

1 WSTEP

Przedmiot Instrukgji

Przedmiotem niniejszej Instrukcji s  wymagania  dotyczace wykonania i odbioru  robdt
zwigzanych z wycinka drzew rosnacych w pasie drogowym drég wojewodzkich na obszarze dziatania Rejonu
Drdg Wojewodzkich w Koscianie - DW 306, 308, 430, 431, 432, 434, 436, 437 - 13cznie 184 szt.

Zakres stosowania

Instrukcja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.

Zakres robot objetych Instrukgja

Wycinka 184 szt. drzew rosnacych w pasie drogowym drdg wojewddzkich nr na obszarze dziatania Rejonu Drdg
Wojewadzkich w Koscianie wg Zatgcznika nr 1.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych z wycinka drzew moze by¢ wykorzystywany nastepujacy sprzet:
e  pity reczne i mechaniczne,
e sprzet pomocniczy tj. podnosniki samochodowe, siekiery,
e maszyny do frezowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogoweqo,
o stalowe liny odciggowe,
e ciezkie ciggniki, spycharkiitp.,
o rebarka do gatezi.

3. TRANSPORT

Srodki transportu.
Do transportu sprzetu i wywozu Scietych drzew mogg by¢ wykorzystywane ogdlnodostepne $rodki
transportowe tj..

e  ciggnik kotowy,

e samochod samowytadowczy.
Uzywane $rodki transportowe musza by¢ sprawne technicznie. Srodki transportowe poruszajgce sie
po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét.

41 Przed przystapieniem do robdt nalezy oznakowac droge zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra
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4.6.

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.). Zabronione jest

obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia robot.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robét drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna by

przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy

W sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Scinka drzew w terenie zabudowanym z utrudnieniami np. napowietrzne linie energetyczne,

telekomunikacyjne, bliskos¢ zabudowy itp.

- odciecie pita mechaniczng gatezi konardw oraz czesci pnia z uzyciem podnosnika koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych, co do zatozonego kierunku nalezy
stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotng wysokos¢ scinanego drzewa.
Liny nalezy doczepic do ciezkiego ciggnika, spycharki itp.

Sciecie drzewa:

- odciecie pitq pozostatej czesci pnia,

- frezowanie pnia na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu uregulowanego terenu przylegtej
nieruchomosci,

- usuniecie wszelkich pozostatosci po wycince z terenu miejsca wycinki,

- wywiezienie pozyskanego drewna,

- zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie.

W przypadku koniecznosci wykorzystania terenu przylegtego do drogi, wymagane jest uzyskanie
przez Wykonawce zgody wtasciciela terenu.

Sciecie drzew w terenie zabudowanym lub niezabudowanym bez utrudnier:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych, co do zatozonego kierunku upadku
nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotng wysokos¢ scinanego
drzewa. Liny nalezy doczepic¢ do ciezkiego ciggnika, spycharki itp.

Sciecie drzewa:

- frezowanie pnia na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu uregulowanego terenu przylegtej nieruchomosdi,
- usuniecie wszelkich pozostatosci po wycince z terenu miejsca wycinki,

- wywiezienie pozyskanego drewna,

- zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie.

W przypadku koniecznosci wykorzystania terenu przylegtego do drogi, wymagane jest uzyskanie przez
Wykonawce zgody wiasciciela terenu.

Drzewa majg by¢ skutecznie usuniete, w taki sposob aby uktad korzeniowy wycietych drzew
nie powodowat ich odrastania w okresie do 2 lat od dnia dokonania odbioru ostatecznego.

Jezeli w trakcie usuwania przedmiotowych drzew zostang stwierdzone gatunki chronione,
prace powinny zosta¢ natychmiast przerwane oraz nalezy bezzwlocznie o powyiszym
powiadomi¢ Zamawiajacego.



Drzewo, w obrebie ktorego stwierdzono wystepowanie gatunkoéw chronionych nie zostanie
wyciete przez Wykonawce. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy naleznos¢ za nie wyciecie
przedmiotowego drzewa zgodnie z podang ceng jednostka w ofercie.

4.7. DOTYCZY DRZEW poz. 29.-53.

4.7.1. Przed przystapieniem do Wycinki, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ na swoj koszt
ocene ornitologiczng zadrzewienia stwierdzajaca wystepowanie badz brak wystepowania
miejsc legowych ptakow w obrebie wycinanych drzew. Wyniki ekspertyzy nalezy dostarczyc¢

do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie w ciggu 14 dni od podpisania Umowy. Wykonawca
moze rozpoczac prace po uptywie 4 dni od dostarczenia opinii do Rejonu Drég Wojewddzkich
w Koscianie, pod warunkiem, ze w tym czasie RDW Koscian nie wniesie uwag, o czym RDW
Koscian powiadomi Wykonawce pisemnie (fax., mail lub pismo). Niedostarczenie oceny
ornitologicznej do RDW Koscian jest rownoznaczne z zakazem rozpoczecia prac.

4.72. Osoba dokonujaca opinii ornitologicznej musi posiada¢ wyksztatcenie wyisze w dziedzinie
ochrony srodowiska lub przyrodnicze oraz posiadac¢ doswiadczenie nadzoru przyrodniczego
w specjalizacji ornitologicznej przy przynajmniej jednym przedsiewzieciu (dokument
potwierdzajacy doswiadczenie, np. poswiadczenia, referencje).

4.73. W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Rejonu
Drog Wojewaddzkich w Koscianie dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4.7.2.

4.1.4. Drzewo, w obrebie ktorego stwierdzono wystepowanie miejsc legowych ptakéw nie zostanie
wyciete przez Wykonawce. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy naleznos$¢ za nie wyciecie
przedmiotowego drzewa zgodnie z podang ceng jednostka w ofercie.

4.15. Jezeli pomimo opinii, w ktdrej ornitolog nie stwierdzi wystepowania miejsc legowych ptakow,
Wykonawca w trakcie usuwania przedmiotowych drzew stwierdzi wystepowanie miejsc
legowych, prace nalezy bezzwtocznie przerwac i zgtosic powyzsze Zamawiajgcemu

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych robét tj. sprawdzeniu kompletnosci usuniecia
drzew zgodnym z wykazem, (Zat. nr 1 Szczegotowy wykaz drzew) obejmujacej kompletne usuniecie gatezi
i konaréw, wykarczowaniu korzeni, zasypania dotdw, wyprofilowaniu terenu po wycince oraz uporzadkowanie
terenu.

6.  OBMIARROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wycinkg drzew i usunieciem gatezi drzew ograniczajacych skrajnie

drogowa jest:
- ilos¢ wycietych drzew (szt.)

7. ODBIOR ROBOT



Odbior robot zwigzanych z wycinka drzew Zamawiajacy dokona w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia
ich przez Wykonawce przekazanego w formie pisemnej (pismo, fax lub e-mail).

8. TERMIN

Prace zwigzane z wycinka drzew i uporzadkowaniem terenu po wycince (z wytgczeniem pozycji 29.-53.):
od dnia 16.10.2020 . do 01.12.2020 .

Prace zwigzane z wycinkg drzew i uporzagdkowaniem terenu po wycince dla pozycji 29.-53: od dnia podpisania
umowy do dnia 30.09.2020 r.

Odbior prac: do dnia 15.12.2020 .

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja DPA-16 0 zadrzewieniu drdg



