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A PRACOWNIA PROJEKTOWO USEUGOWVA
u URSZULA SZRAJNER-SOBOL

PRACONNUA PROEKTONO USLLGOWA tel. 698 80 16 91, email: ulaszrajner@op.pl
Urszula Szrajner-Sobol

CSTARNDIYMII(
DALANUY

IERI P

ul, Bieck
38-300 CLORILICE
skr. poczt. 88
INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice / )
Zal. nr....2L....do zgloezenia robot
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TEMAT:

Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami w miejscowosci Ropica Polska — Rejon

Centrum

ADRES INWESTYCJI: Ropica Polska, obr¢b Ropica Polska, dzialtka nr 628/2, 629/2,
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I. Spis zalgcznikow:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem MOIIB /projektant/.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem MOIIB
/sprawdzajacy/.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Warunki techniczne dla skrzyzowania proj. sieci wodociggowej z gazociggiem
wysokiego cisnienia

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.231.2018.
Warunki techniczne na wykonanie przekroczenia potoku R-1

Decyzja wodnoprawna RZ.ZU7.2.421.271.2018.AK

techniczny:

Dane ogolne.

Podstawa opracowania.

Przedmiot 1 zakres opracowania.

Warunki gruntowo wodne.

Usytuowanie 1 uktad wysokosciowy tras projektowanych sieci i zasady ich
prowadzenia.

Opis istniejgcego stanu gospodarki wodno-sciekowej oraz uzbrojenia podziemnego
na terenie objetym opracowaniem.

Opis projektowanej sieci wodociggowe;j.

Obliczenie zapotrzebowania na wodg.

Zakres 1 zasieg oddzialywania inwestycji.

Uwagi koncowe.

III. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

IV. Cz¢s¢ graficzna:

Projekty zagospodarowania terenu budowy — skala 1:1000 rys. nr 1.
Profil podluzny wodociggu — skala 1:100/500 rys. nr 2.

Szczegol hydrantu nadziemnego — skala b/s rys. nr. 3.

Schemat zabezpieczenia skrzyzowania sieci - rys. nr 4.

Schemat zabezpieczenia $cian wykopu - rys. nr 5.



Gorlice, dn. 30.01.2019r

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz.U. 22003 r Nr 207 , poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: Sie¢ wodociaggowa w miejscowosci Ropica Polska — Rejom Centrum—

opracowany dla: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice zostal wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolefi moze by¢ skierowany

do realizacji.

Projektant : mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol

podpis i pieczgé

Sprawdzajgcy: mgr inz. Paulina Urbanik
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podpis i pieczec



-1 MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwen 2018 ¢
OKREGOWA
1 2 8B A
INZYNIEROW

L | BUDOWNICTAA

MAP OIS KK 0054-0602°11

DECYZJA

Na podstawte an. 2 st b opkt 2 astawy 2 dwa 13 geudaia 2000 £ o samorzadach zawodowych architekiow oz
in2ynicrow budownictwa 7 12 008 paz DA an1 12 ust 2 hnst Yo ust ¢ pke Soaa, T st Tpht Bk bustawy
#dnia Thipea 1994 ¢ Prawo dudowlane (22 87 2 M F e ooz LI 2 pedin 2m ). § 100§ 1 ust. 3 mzporzadzenia Ministes
Infrastrokiury 1 Rorsopn 2 dma B wrzesnia 20014 o ow o sprawie samodaielnzeh  fiumkep  technic znych
w budowniciwse (N2 £z 214 e pon 1279, po ustaleniv, ze zostaly spelnione worunki W zakeesie prayaUIOWant
rawodowego oraz po zlozenin egeamma s uprawnienia budowlane 2 wymikien pozytywiym

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inzynier
Lierunek: inzynieria srodowiska
ur. dmia 21.12.1973 ¢ w Gorlicach
atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjay MAP/AOISE/PWRS/IS
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji i urzadzed

ciepinych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

LZASADNIENIE

W zwiazky 2 uwzgledatenent w cafuser zadamia strony . aa podstawie a1 107 § 1 Kp 2 odstgpuje sie o uzasadnicnra
decyzyr. Zakres nadanych uprawnien dudos fany ch wskazano na vdwrocie decy ).

Paucrenic

Od nuneszey decyzpe stuy odwolinie Jo Kryjowyy Kumisp Kwalifikacyyney Pobskiey by Inzynenow Budowniciwa
w Warszawie, za posredmenwem Okregoue) Komusji Kwaliflkacyinej Matopolskiej Okregowey by lazynicoiw
Budownictwa w Krakowee w termine 14 iy od Jaty jej Joreesenia
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Za wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NBY-IRL-54Q *
11, 38-300 Gorl
jest cz onkiem Ma opolskiej Okr gowej Izby In ynierow Budownictwa i posiada wymagane

cjanow

Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwa

ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2019-07-31.

Szczegalowy zakres uprawnien

do projektowania i kicrowania robotami bueMowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, insta Hacji i urzydzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowye B i kanalizacyjnych
bez ograniczen

LoNa moey arte 12 usto Uopkt |- 5, art 13 ust. 30 4 tawy « Prawoe budowl

(tekstjednolity: Dz U. 2 2003 r., poz. 1409 z pdin. zm.), w zakresiee ohjgtym wyiej wymieniong

specjalnodeiy, ninicjsze uprawnicnin stanowiy podstawg do:

(1 projekiowania,  sprowdzana projekiow  architekioniczno-headowlamyeh i sprawowania
aadzorn autorsktego.

2 &werowania hudowq tub innymi robatami bdowlanymi

A1 Xierowania wyiwarzanien konsirukeyjnych elementine budowleanvel aras nadzora i kontroli
techmiczney wytwarzania veh elementaw,

{1 swykanywana nadzoru inwestorskiego

31 aprawowania koniroli technieznef wirssmania ohiektow hudowlcenych.

[1. Na mocy § £4 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnin U ¥ wezeinia 2014 r. w sprawie
sumodziclnych funkeji techniczaych w budownictwic (Dz U. @ 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawaniajy do:

projektawania ohicktu budowlunego i kierowania robotami budowleanvmi swigzanymi = obickiem
hudowlanym, takem pak. sicer mstalucye |urzadzenia cieplne, wenty leacyne Qazowe. wadpciggnwe

1 kanalizacvyne

Zgodnie 2 § 10 ww rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projekiowsnia w odpowiedniej
specjalnodel uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania  dziathy lub erenu, w zukresie
danej specjalnosei.
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Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 ¢

MAP OHB/KK/0054-0605/14

DECYZJA

Na poditawic art, 24 ust. | pki 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach tawodowych architekiow orar
inynicrow budownictwa (tekst jedoolity. On U. 1 2013 7. por. 932 1 pdin ). ait. 12 st 1 pht 15, ust. 2 ust. ),
Uit dc pka 3, art 1 ust, 1,314, an 14 vt | pke it b ustawy ¢ dnia 1 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane (rekst jednoliny:
Dot 12010 1., par. 1409 1 pin. zm ), § 10§ § 14 ust ) rorportydzenia Miniswa Infrastrubtucy i Rorwoju 1 dnia
11 wrzcdnia 2014 €. w sprawic samodzielaych funkeji techni w icewie (Dy. U 1 2014+ por 1278) orar
Art, 104 ustawy 2 daia 14 ceervea 1960 1. Kodeks postgpowania administeacyjnego (iekstjednolity: D1 U1 2011 . por
267 ¢ péin. im.).

Malopolska Okregowa Iomisja Kwalifikacyjna

stwicrdza, 2¢

Pani mgr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.198) 1. w Lesku
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/OS16/CWOS/14

da projektowsnia i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieel, fustalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych.

UZASAONIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopalskicj Okiggowej by Inzynicrdw Dudowaictws w Krakowic ma podstavic
P powanis kwalifikecyjnego oraz z przcp cgzamin, stwicedzis, 2¢ Pani Paulina Urbanik
posiada prawem i prakiyke Konicezng do uzyskania uprawnich budowlanych
W wy2e] wymienionej specjalnodci i uzyskala pozytywny wynik cgaminy na uprawaicnis budowlane

Szeaeg6lowy zakres nadanych uprawnicd budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

zp

POUCZENIE
04 ninicjuej decyaji stoty ie 60 Krnjose Kominji K wili § Palstic] laby Intynierow Budowalea v Wanaawic, ta peredaic
Matapoiskic) Otrggowe] KomiJl Kwalifikacyjoc Oxrggorsj liny Intynierse Dudownicnen v Krakowie w tenninic 14 dai od duty ] dorer

St O
Ohaggomj Komiiji

. Okrggawej Komirji
o ior Zygmunt Rawieki

1. Crionek Sklads Oreckajgocgo
int. Stanistase Chrobak

3. Culonck Skiadu Orzekojycers

myr iz Maria Dums
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na Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0047/15

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

Pani Pa

dz wymagane

a2

ictwa i posi

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby inzynierow Budown

i cywilnej.

ubezpieczenie od odpowiedzialnc$

enie jest wazne do dnia 2013-02-28.

$wiadcz

2

Niniejsze z

Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kicrowanix robotami budo wvianymi

wspeejalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instala wji i u

ciepluych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych & kanalizacyjnych
bez ograniczen

L Na moey art, 12 ust | opkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ust =awy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 2 péin. zm.), w zakresic ©m bjgtym wyiej wymieniony

specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projekiowania,  sprawdzania  projekidw architektoniczno-budewlanych i sprawowania
aadzorw autor skiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlar_gxch oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elemenidw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiekiow budowlan ych,

I8 Nw mocy § 14 ust. 3 Mioistra Infrastrukiury i Rozwoju z dnis 11 swyrze$nia 2014 . w sprawie
sumodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (De. U 1 26 14 r. por 1278), niniejsze

,
aprawaicnix uprawuingy do:

A

obiekiu budowl

go 1 kierowania robotami b

projek e ymi 1wig 66tk
budowlanym, takim jak. sieci. instalacje i urzqdzenio cieplne, wentylac— yjne, gazowe, wodociqgowe

i kanalizacyjne

Zpodnic 2 § 10 w/w 1ozporzadzenia uprawnienia budowlane do pro. g ektowania w. odpowiedniej
specjalnosei uprawniajy do sporzpdzania projekiu zagospodatowania d=zialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnoser.
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PP.6730.10.18 Gorlice, dnia 18 pazdziernika 2018 7.

DECYZJA Nr 5/18
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art4 ust. 2, art. 59 ust 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. t. Dz. U z 2017 r., poz. 1073 ), § 1-9 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r., Nr
164, poz. 1588 ), § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. 2003, Nr 164,
poz. 1589 ), art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (jt Dz U z 2013,
poz. 1235 ze zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego ( j. t. Dz. U.
2 2017r., poz. 1257)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gmina Gorlice
Ul.11Listopada 2
38-300 Gorlice

w zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem

Wojt Gminy Gorlice
ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa;

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMIW m. ROPICA POLSKA-CENTRUM
GM. GORLICE

Zlokalizowanego na dziatkach nr 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 6342, 634/3, 635/2, 636/2,
637, 638/2, 639/1, 63912, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318 polozonych w miejscowosci Ropica
_Polska, obreb Ropica Polska, jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice

I.  Rodzaj zabudowy, funkcje i zagospodarowanie terenu:

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589 ) dotyczacym ustalenia rodzaju zabudowy:

a. Obiekty infrastruktury technicznej

Inwestycja obejmuje:
. budowe sieci wodociggowej
. budowe przytaczy wodociggowych

K\



. budowa urzadzen technicznych (hydrant, zasuwy itp.).

Il Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
(" Warunki i wymagania ochrony ksztattowania tadu przestrzennego

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sie
przepisow art. 61 ust. 1 pkt 12 w/w ustawy do obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury techniczne;.

Ze wzgledu na rodzaj wiw inwestycji nie okresla sig warunkow w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow,
cech i wskaznikow ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania ternu, w tym gabarytow i formy
architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu, ani tez
nie okresla si¢ dla dziatek objetych inwestycjg dostepu do drogi publicznej.

Zatem charakter planowanej inwestycji wyklucza mozliwo$¢ zastosowania wyzej wymienionych
wskaznikow jednostkowych, ktdre stosuje sie do inwestycji kubaturowych (t. linia zabudowy, wielkoé
powierzchni zabudowy wstosunku do powierzchni dziatki lub terenu, w tym udziat powierzchni
biologicznie czynnej, czy gabaryty - wysoko$¢ projektowanej zabudowy, szerokosé elewacji frontowej,
geometria dachu itp.).

2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspétczesnej.

Inwestycja jest potozona w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Obowigzuje:

— ochrona cech Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu;

—  bezwzgledna ochrona wod, gleby i szaty roslinne;

- stosowanie technologii i urzadzen bezpiecznych ekologicznie;

—  obowigzuje nieprzekraczanie poziomu hatasu okreslonego w przepisach odrebnych

—  obowigzuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczenia atmosfery,
okreslonych w przepisach odrebnych

- wprzypadku istniejacego zadrzewienia obowiazuje prowadzenie prac ziemnych w takiej
odlegtosci od istniejacych drzew, aby ich system korzeniowy nie zostat naruszony.

a)  Budowa i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie znaczaco na $rodowisko, znaczna
wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
nie wystapi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostate beda mialy znikomy wplyw.

Nie przewiduje si¢ tez mozliwosci znaczacego negatywnego wplywu przedmiotowego
przedsiewzigcia na przyrode,

b)  Nie ustala si¢ warunkow wynikajgcych z ustawy - o ochronie $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 27
z 2001r. ze zm. ) i warunkow wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody



- na dziatkach objetych inwestycja nie istnieje wymog przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko, projektowana inwestycja nie zalicza sig do przedsigwziec
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie jest ono wymienione
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ( Dz. U. z dnia 12 listopada 201 Or. Nr
213, poz. 1397 ze zm.) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
ustalonych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o
Srodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( j. t. Dz.U. 2 2013 r., poz.1235 ze zm.).

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze, ani inwestycja nie jest wykonywana
w obiekcie objetym formami ochrony zabytkow okreslonymi ustawa o ochronie zabytkow i Opiece
nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), inwe stycja
nie jest prowadzona w obiekcie lub w obszarze, na ktorym znajdujg sig obiekty ujete
w gminnej ewidencji zabytkow. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg dobra kultury
wspotczesnej.

Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, terenow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terenéw zagrozonych osuwaniem sie¢ mas
ziemnych:

Teren dziatek objetych inwestycjg potozony w miejscowosci Ropica Polska, gmina Gorlice nie
lezy w granicach obszaru i terenu gérniczego;

Teren inwestycji nie jest zagrozony zalewaniem wodami powodziowymi;

Teren inwestycji nie znajduje sig w obszarze zagrozonym okresowym osuwaniem sie mas
ziemnych (wg mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi Parstwowego Instytutu
Geologicznego ).

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

Przy projektowaniu i budowie sieci i przylaczy wody wraz z urzadzeniami technicznymi obowigzuje
uwzglednienie istniejacej zabudowy oraz sieci infrastruktury technicznej w odlegtosciach zgodnych
Z przepisami odrebnymi.

Dopuszcza sig przebudowe istniejacych sieci infrastruktury technicznej ( w przypadku kolizji
projektowanej inwestycji z tymi sieciami ) — za zgodag i na warunkach gestorow tych sieci oraz
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.) iinne przepisy branzowe.

Obowiazuje zaprojektowanie i wykonanie w/w inwestycji w trybie okreslonym w/w ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ), zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci oraz zgodnie
z pozostatymi ustawami i przepisami odrebnymi, normami i rozporzadzeniami,

Obwigzuje zachowanie wszelkich stref ochronnych, kontrolowanych zgodnie z przepisami
odrgbnymi lub po uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami.



e)  Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z gazociagiem wysokiego cisnienia DNI250
zgodnie  zwarunkami technicznymi  wydanymi przez Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. dnia 12.06.2018r., znak: PSGKR.ZMSZ.773.693908.1.18.

Ponadto:

a)  Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zgody wtascicieli dziatek, na ktorych prowadzona bedzie
inwestycja, na wejScie w teren i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego;

b)  Naetapie uzyskiwania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy wyznaczyé
pas zajgtosci terenu, w tym pas dla dojazdu sprzetu roboczego na czas budowy
i obszar oddziatywania inwestycj;

c) Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy przywrécic do stanu uzgodnionego
z whacicielem terenu.

5. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane - zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢
z zapewnieniem poszanowania intereséw osob trzecich w tym:
—  Zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
—  Zapewnienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tacznosci;
—  Zapewnienie dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
—  Ochrone przez ucigzliwosciami powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie; ' o
—  Ochrong przed zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza;
—  Ochroneg przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez odprowadzenie wod opadowych
z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych na teren wlasnej dziatki lub do dotéw chlonnych
—  Zakaz wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych ze spustéw rynnowych,
odwodnienia terenu itp.;
—  Uzytkowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem oraz bez utrudnien dla terendw sasiednich.

lll.  Linie rozgraniczajace tereny inwestycji:

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ew. 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 634/2, 634/3,
635/2, 636/2, 637, 638/2, 639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318 potozonych w m. Ropica
Polska, gmina Gorlice, w obszarze okreslonym na zatgczniku graficznym nr 1 do decyzji.

Zatacznikami do decyzji, stanowigcymi jej integralng czesé sa:

Zatacznik nr 1 — wiw 'czeéé graficzna do decyzji o warunkach zabudowy sporzadzona na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:2000.

Zatgcznik nr 2 — wyniki analizy funkgji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu w czesci tekstowe;
i graficznej



Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(j. t Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz towarzyszacych tej ustawie rozporzadzen, przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
Budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm. ), jak rowniez obowigzujace normy i
przepisy branzowe.

UZASADNIENIE

Zamiarem inwestora jest: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m. Ropica Polska-centrum
Gm. Gorlice na dziatkach nr 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 634/2, 634/3, 635/2, 636/2, 637,
638/2, 639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318 potozonych w miejscowosci Ropica Polska,
jednostka ewidencyjna gmina Gorlice.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren
wymaga ustalenia warunkow zabudowy w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, po
wczesniejszym przeprowadzeniu analizy zgodno$ci z przepisami w/w ustawy.

Analiza zakresu i charakteru przedmiotowej inwestyciji wykazata, ze :

zarowno budowa jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie znaczaco na Srodowisko;

—  ponadto nie przewiduje si¢ mozliwoéci znaczacego negatywnego wplywu przedmiotowego
przedsiewzigcia na przyrodg;

- nie nastapia naruszenia zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow, o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody oraz rozporzadzen
wykonawczych do ustawy;

—  znaczna wiekszo$¢ uwarunkowar okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

nie wystapi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostate beda miaty znikomy wptyw.

Ponadto niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko,
poniewaz nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (j. t. Dz. U.
22016 1., poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Inwestycja nie obejmuje terenow rezerwowanych dla zadan rzadowych, ani samorzadowych. Teren
przedmiotowej inwestycji nie koliduje z tymi zadaniami.

Teren inwestycji usytuowany jest w Potudniowomatopolskim Obszarze Krajobrazu Chronionego i nie
obejmuje innych obszarow przyrodniczych i kulturowych prawnie chronionych, nie obejmuje obszarow
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i nie znajduje sig w obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig, .

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Na terenie objetym decyzjg nie wystepuja parki narodowe, rezerwaty przyrody i inne niz wiw formy
ochrony przyrody. Nie wystepujg strefy ochrony ujeé wody ani obszary ochronne zbiomikéw wod
podziemnych.
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Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Majac na wzgledzie powyzsze, jak réwniez charakter inwestycji oraz zakres planowanych  robot
budowlanych, okreslono warunki zabudowy - zgodnie z art, 4 ust.2 pkt 2 wiw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydanie decyzji poprzedzone bylo przeprowadzeniem postepowania administracyjnego okre$lonego
W przepisach.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostata uzgodniona przez:
e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ktory nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni
od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Analizujac zakres planowane; inwestycjiustalono, ze nie byt wymagane uzyskanie pozostatych uzgodnien
z organami okre$lonymi w art. 53 ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i w oparciu o art. 64 wiw ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym tut. organ w toku
postepowania zwigzanego z wydaniem niniejszej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonat analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak
rowniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekt decyzji o ustaleniu
warunkow o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby
samorzadu zawodowego Mafopolskie] Okregowej Izby Architektow nr rejestru MP-1798.

Z powyzszego wynika, Ze teren objety decyzja mozliwy jest do zagospodarowania w sposob proponowany przez
Whioskodawce.

W zwigzku z powyzszym rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Wodniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach o lokalizacji inwestycji celu
publicznego mozna wyda¢ wigcej niz jednemu wnioskodawcy.

2. Decyzja niniejsza jest wazna do czasu stwierdzenia przez wiasciwy organ jej wygasniecia
jezeli:

—  Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

— Dla tego terenu objetego decyzjq uchwalono plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe ( art. 65 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym );

3. Decyzjao lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasno$ci i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 wiw ustawy ).

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(art. 63 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).



Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym
Saczu, za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ponadto informuje, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

UWAGA: ,

W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru realizacji inwestycji nalezy
wystapic z wnioskiem do Starosty Powiatu Gorlickiego w Gorlicach, przedktadajac dokumenty wymagane
przepisami prawa.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robét budowalnych.

Otrzymuja;:

1. Strony postepowania wg odrebnego wykazu znajdujacego sie w aktach sprawy
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Zatgcznik nr 2
Do decyzji nr 5/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6730.10.18

Wyniki analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
spetnienia wymogéw art. 61 wust1-5 ustawy o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym.

Analizg przeprowadzono na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz.1588
z 2003), zwanego dalej Rozporzadzeniem

Teren objety decyzja;
Dziatki nr 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 634/2, 634/3, 635/2, 636/2, 637, 638/2,
639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318 potozone w miejscowosci Ropica Polska,
Obreb Ropica Polska, jednostka ewidencyjna gmina Gorlice

Zamierzenie inwestycyine:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. ROPICA POLSKA-
CENTRUM GM. GORLICE

Obszar opracowania analizy:

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z § 3 ust. 1 —
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588 z 2003 r.) wyznacza sig wokot dziatki budowlanej, ktorej dotyczy
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obszar analizowany i przeprowadza na nim
analizg funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
wart. 61 ust. 1 -5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednak biorac pod uwage zapisy art. 61 ust. 3 wiw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ktory mowi, ze ,przepisow art. 61 ust. 1 pkt 112 nie stosuje sie do linii kolejowych, obigktow
liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej” i ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowy rodzaj inwestycji to
obiekt infrastruktury technicznej — odstepuje sie od analizowania przepisow art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 wiw
ustawy.

Odstepuje sie zatem od okre$lania w analizie sporzadzanej dla nowej zabudowy (w tym przypadku nowego
zagospodarowania terenu) wymagan dotyczacych tej zabudowy polegajacej na ustaleniu:
- linii zabudowy,

- wielkosci powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu,




B szerokosci elewacji frontowej.

- wysokosci gorej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki,

- geometrii dachu (kata nachylenia, wysokosci kalenicy i uktadu potaci dachowych

- w oparciu o cechy zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. gabaryty, forme architektoniczng obiektow
budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywno$¢ wykorzystania terenu) istniejacej zabudowy
dziatek sagsiednich.

W zwigzku z powyzszym dla niniejsze] inwestycji realizowanej na dziatkach nr 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3,
633/6, 634/2, 634/3, 635/2, 636/2, 637, 638/2, 639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318,
polozonych w miejscowosci Ropica Polska, gmina Gorlice - nie jest konieczne wyznaczenie granic obszaru
analizowanego w oparciu o wiw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz nie ma koniecznoéci przeprowadzenia analizy
dotyczacej okreslenia cech nowej zabudowy na podstawie zabudowy znajdujacej sie w terenie analizowanym
w zakresie w/w kontynuacji funkcji, parametrow, cech iwskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywno$ci wykorzystania terenu).

Biorgc pod uwage powotany na wstepie art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ktory mowi m.in. Ze ,przepisow art. 61 ust. 1 pkt 2 nie stosuje sig do linii kolejowych, obiektow liniowych
i urzadzen infrastruktury technicznej” - nie ma koniecznosci przeprowadzenia analizy dotyczacej zapewnienia dla
terenu objetego inwestycja dostepu do drogi publicznej.

Jak z powyzszych punktow wynika dla wnioskowanej inwestycji usytuowanej na dziatkach nr 628/2, 629/2,
63012, 633/2, 6333, 633/6, 634/2, 634/3, 635/2, 636/2, 637, 638/2, 639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2,
1290, 1318 zlokalizowanych w miejscowo$ci Ropica Polska, Gmina Gorlice mozliwe jest wydanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego po uzyskaniu pozytywnych uzgodniert wymaganych niniejsza
decyzja.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zakfad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, fax. 12 430 70 29

Pracownia
Projektowo-Ustugowa
Urszula Szrajer-Sobol

UL. KARWACJANOW 11
38-300 GORLICE

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.773.693908.1.18 Tarnéw, 12.06.2018

Dot.: warunki techniczne dla skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej w miejsc.
Ropica Polska z gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 250.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 15.05.2018 r., informujemy, ze projektowany
projektowana sie¢ wodociggowa na dziatce nr 634/1 w miejscowosci Ropica Polska
(Centrum) bedzie sig krzyzowata z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia
DN 200.

Podajemy warunki techniczne dla skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe;j
z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250:

1.

Projektowang sie¢ wodociagowg nalezy zlokalizowa¢ pod istniejagcym gazociagiem
wysokiego cisnienia DN 250.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 250 nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90°, lecz nie
mniejszym niz 60°.

Nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa min. 0,2 [m] pomiedzy istniejgcym
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250 a projektowang siecig wodociggowsa
liczac od dolnej tworzacej gazociggu do gornej tworzacej projektowanej sieci
wodociggowe;.

Miejsce skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 250 bedzie podlega¢ protokolarnemu odbiorowi przy
udziale przedstawiciela Sekcji  Stacji iSieci Gazowych  w Tarnowie.
Z przedmiotowego odbioru spisany bedzie stosowny protokot.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z istniejacym
gazociggiem wysokiego cisnienia na dz. nr 634/1 w miejsc. Ropica Polska nalezy

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl




wykona¢ sondy lokalizacyjne/poprzeczne, celem potwierdzenia rzeczywistego
posadowienia istniejgcego gazociggu.

6. Dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej infrastruktury -—
miejsce skrzyzowania projektowanej sieci z gazociggiem wysokiego cisnienia —
nalezy przekaza¢ do Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie.

7. Wszelkie prace ziemne w rejonie czynnego gazociggu wysokiego cisnienia DN 250
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci i pod nadzorem
przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, tel. 665611064. Nadzor
ten bedzie odptatny.

8. Rozpoczgcie prac ziemnych nalezy zgtosi¢ pisemnie z min. czternastodniowym
wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, 33-100 Tarnow,
ul. Bandrowskiego 16.

9. W przypadku uszkodzenia oznakowania Ilub izolacji gazociggu w trakcie
wykonywania robét, izolacje i/lub oznakowanie gazociggu po wykonaniu robét
nalezy uzupetni¢/naprawi¢ (naprawa izolacji na szerokosci wykopu, powloka
izolacyjna polietylenowa lub réownowazna, klasa min. B 30).

10. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowego gazociggu, izolacji
i/lub jego oznakowania w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

11. Warunki techniczne trace wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.

12. W zataczeniu zwracamy opieczgtowany projekt zagospodarowania terenu, ktéry
stanowi integralng cze$¢ niniejszych warunkow.

Fakture za warunki techniczne przeslemy na Panstwa adres.

KIBR 1K

Ygkeja 2; ia
Majgtklem [ m
Woijcteeh Kantor

Sprawe prowadzi:
Pawet Jekot, Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, tel.14 632 32 64
adres korespondencyjny: 33-100 Tarnéw, ul. Bandrowskiego 16

Zatgcznik: mapa

Otrzymuja:

1 x adresat

1 x Sekcja Staciji i Sieci Gazowych

1 x Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.

Za zgodnosc
z oryginatem
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
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LEGENDA:
——— -sie¢ wodociggowa z rur PEHD 100 PN16 - propozycja przebiegu projektowanego

wodociggu do uzgodnienia z wlascicielami posesji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

INWESTOR | Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice DATA
maj 2018
TEMAT Sie¢ wodociggowa w miejscowo$ci Ropica Polska |SKALA
- Rejon Centrum 1:1000
) ) NR RYS.
TYTUL RYS. | Projekt zagospodarowania terenu budowy 1
IMIE, | NAZWISKQ NR. UPR BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol MAP/0358/PWBS/15 -
do prjoklowaria hoz‘ogr_anpz:n:;glalcia:mc; i Q{\\
L i, vt T \>
SPRAWDZIt : mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14 QL \ [X
it w e s, el oo opn, ASYEWRN
wonlyl, gazow, wodociag, i kanalizacyjnych

X’s




GE.6630.231.2018

Gorlice, dn. 13.09.2018 r.

STAROSTA GORLICKI
Gorlice. ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.231.2018

Podstawa prawna: art. 28b ust. | i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.)

Projekt sieci wodociggowej z przylgczami

Gorlice

Obreb: Ropica Polska, dz.: 628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 634/2, 634/3,
635/2,636/2, 637, 638/2, 639/1, 639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL ul.
Karwacjandw 11

38-300 Gorlice

Joanna Krzyszycha

stacjonarny z elementami elektronicznymi

07.09.2018

10.09.2018

3 Q@hivisko uczestnikow narady koordynacyjnej

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Przewodniczgcy:
Sposdb przeprowadz.:
Data wplywu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

“kable elektroenergatyczne hedd
i (Zngj z planowang inwestycj3 Zy zeprojelttwad jako przejicie \\
ienism zapasowego,

ZdnigAwjazdichodnik. ?

Wigzujacymi normani. g W

Wskazane jest ze wz zenstwo 0s0b | mienia,\ Ve przepustu urowego wychodzyg
by przed C wystapié ' "‘{.Sll‘o‘sowac nastep _ m\§
do TAURON Dystrybucja S.A. - t‘)li(sm i e
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy. eczepierkabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowiacym
1+ ikdo uzgodnienia.
'4Uzgadnia sig z uwagg, 2 prace w poblizu " tfgadnia R muaa.,..:‘zfmu;_,;;,,,;n, ey

-adzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

.7y wykonac recznie, 2qodnie z obowiazujqcym’i nprqmmi.
.\.A;;i“(azane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0sob i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystgpic

~26bowigrujaeymi-namami-Kable elektroenergetyczne hedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejicie
W rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdniewjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie © nadzor branzowy. Dla kabli 1 &V rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

DI RaonisNTary TITTTITTOTTT teOrmmrkotora CZCTWOTTegoO.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalganik do uzgodnienia.

"éaiegorycznie zabraniamy prowadzenia (?
rot;ot ziemnych sprzetem mechanicznym - ystapienie Sci mniejszej niz:
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-O15/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Jednostka
Terenowa Gorlice tel. 18/414 5813, 5814 a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



[FW: uzgodnienie ropica polska231

Temat: FW: uzgodnienie ropica polska231

Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange. com>
Data: 07.09.2018 21:44

Adresat: Joanna Krzyszycha <j.krzyszycha@powiatgorlicki.pl>

Kopia: * DiSU_RE_WUUIl_Tarnow - Hurt <DiSU.REWUUilTarn@orange.com>

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

« zabezpieczyC doziemng siec telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (podstawowe odlegtosci w pionie i poziomie w miejscach zblizen A1
skrzyzowan nie mniejsze niz 0,5m)

ew miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wias$cicielskim przedstawiciela OPL.

ew przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZ55.przebudowa. infrastrulctary. ¥rakow@orange  com

eprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/winiosekonadzor

ekazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr
wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzer telekomunikacysjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca); W miejscach skrzyzowarn obowigzuje zabezpieczenie
infrastruktury teletechnicznej rurami ochronnymi.

Jerzy Prokop, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 265 12 15, Kom.: +48 519 123 172

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakow

Psfrdoen e 2o g e ey N 6T g ~ 1
hlto://waw. orange.pl

————— Original Message-----

From: Joanna Krzyszycha [mailto:i.krzyszycha@powiatgorlicki.pl]

Sent: Friday, September 07, 2018 9:56 AM

To: Prokop Jerzy 2 - Hurt; MSS TELEKOM ZUDP; * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt
Subject: uzgodnienie ropica polska231

Witam

Przesytam do uzgodnienia projekt z Ropicy Polskiej.(wodociagg z
przytgczami)
Prosze o zajecie stanowiska do 12 wrzes$nia ($roda).

hz2



Re: uzgodnienie ropica polska231

Temat: Re: uzgodnienie ropica polska231

Nadawca: <zudp@msstelekom.pl>

Data: 12.09.2018 07:55

Adresat: "Joanna Krzyszycha" <j.krzyszycha@powiatgorlicki.pl>

Uzgadniamy bez uwag.

Pozdrawiam,

Leszek Wiktor

Dyrektor Techniczny

tel. kom.: +48 509 892 315, e-mail: leszek . wiktor@msstelekom.pl

MSS TELEKOM Sp. z 0.0., z siedzibg w Krakowie (31- 033) przy ul. Westerplatte 18,
wpisana do Rejestru Przed51eb10rcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa -
Srodmiescia w Krakowie,

XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000632297, REGON
365158190, NIP 6762511831

————— Oryginalna wiadomo$¢----- From: Joanna Krzyszycha
Sent: Friday, September 7, 2018 9:56 AM
To: Prokop Jerzy 2 - Hurt § MSS TELEKOM ZUDP

Subject uzgodnlenle roplca polska231

Witam

Przesytam do uzgodnienia projekt z Ropicy Polskiej.(wodocigg z
przytgczami)
Prosze o zajecie stanowiska do 12 wrzeénia (sroda).

Pozdrawiam
Joanna Krzyszycha
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Panstwowe Gorlice 25.08.2018 r.
Gospodarstwo Wodne

V Wody Polskie

RZ.2.2.434.09.2018 WG

Pracownia Projektowo — Ustugowa
Urszula Szrajner — Sobol

ul. Karwacjanow 11

38 -300 Gorlice

Dotyczy : Warunkow technicznych na wykonanie przekroczenia koryta potoku R-1 w km 1 + 250 (doptyw
pot. Figa) projektowanq kanalizacjq sanitarng o sr. 160 mm w miejscowosci Ropica Polska, gm.
Gorlice, pow. gorlicki, woj. matopolskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Zarzad Zlewni w Jadle, Nadzor Wodny Gorlice, 38 — 300 Gorlice, ul. Koéciuszki 30 informuje,
ze zgodnie z Prawem wodnym ( Dz.U. 2017 r.,poz. 1566 ) na przekroczenie koryta potoku R-1 w km 1 +
250 w miejscowosci Ropica Polska (doptyw. pot. Figa) projektowang kanalizacja sanitarng o srednicy 160
mm wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Koryto potoku R-1 w km 1 + 250 projektowang kanalizacjg sanitarng przekroczy¢ bez jego rozkopywania,
metodq przewiertu sterowanego, horyzontalnego na gtebokosci min. 1,0 (m) pod dnem, mierzonym od
gornej krawedzi rury ostonowej do poziomu dna cieku.
Koryto potoku R -1 (dno i skarpy) powyzeji ponizej przekroczenia projektowana kanalizacja sanitarng o
sredn. 160 mm w rurze ostonowej (metodg przewiertu) nie wymaga umacniania.

Otrzymujg :

1. Pracownia Projektowo-Ustugowa Urszula Szrajner-Sobol
2. Zarzad Zlewni w Jasle
3. ala

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzoér Wodny w Gorlicach ul. Kosciuszki 30, 38-300 Gorlice
tel.: +48 603 269 261 | e-mail: nw-gorlice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

A
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Dyrektor
Zavzadu Zlevwni
w Jasle
RZ.ZUZ.2.421.271.2018.AK Jasto, 20 listopada 2018r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403
w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U.
z 2017r., poz. 1566 z pozn. zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy G orlice
z siedzibg przy ul. 11 Listopada 2 w Gorlicach reprezentowanej przez Panig Urszule Szrajner-Sobol
Pracownia Projektowo-Ustugowa w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wyko nanie
przekroczenia cieku R-1 w km 1+250 siecig wodociggowa w rurze ostonowej na dz. nr 1290 w m. Ropica
Polska, gm. Gorlice w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w m. Ropica Polska -Centrum
gm. Gorlice.”

orzekam

. Udzielam Gminie Gorlice z siedzibg przy ul. 11 Listopada 2 w Gorlicach pozwolenia wodnoprawnego
na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce cieku R-1 w km 1+250 w granicach linii brzegu
w obrebie dziatki o nr ewid. 1290 w m. Ropica Polska metodg wykopowa sieci umieszczonej W rurze
ochronnej o ponizszych parametrach:

a) rodzaj sieci — wodociggowa,

b) rodzaj rury wodociggowej - PE d-160 mm w

c) rodzaj rury ostonowej - PE100RC d-250/22,7mm

d) dtugos¢ przekroczenia — L= 5,50m

€) minimalna gtebokos¢ posadowienia wodociggu pod dnem koryta — 1,0m mierzonym od gornej
krawedzi rury ostonowej,

Lokalizacja przekroczenia wodociggiem w uktadzie wspétrzednych PL-ETRF2000:
X: 5499908,908
Y: 7510414,397

2. wykonanie urzgdzenia wodnego w zakresie ubezpieczenia odcinka koryta cieku R-1 na dtugosci 6m tj.
2m powyzej i 4 m ponizej projektowanego przekroczenia lokalizowanego w km 1+250 w/w cieku ptytami
azurowymi o wym. 90x60cm i grubosci 10cm, uktadanymi w dnie o szerokosci 1,0m oraz na skarpach
wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 na wysoko$c 1,3 m. Plyty zostang zastabilizowane z podtozem kotkami
drewnianymi $r. okoto 6¢m, df. 80cm w rozstawie 90 x 60cm. Na poczatku i na koricu umocnienia z ptyt
azurowych wykonany zostanie gurt w dnie i na skarpach z palisady drewnianej (pale o dt. 1,5m i $rednicy
10cm).



Nr

Lokalizacja poczatek projektowanego ubezpieczenia w uktadzie wspdtrzednych PL-ETRF2000:
X: 5499906,7938
Y: 7510413,4081

Lokalizacja korica projektowanego ubezpieczenia w uktadzie wspétrzednych PL-ETRF2000:
X:5499912,0338
Y: 7510416,6500

Il. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1. wykonanie w/w przekroczenia przedmiotowa siecig zgodnie ze sztuka inzynierskg, warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
z zakresu budownictwa,

2. wykonania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajacy do zanieczyszczenia s$rodowiska
substancjami i materialami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajacymi
w trakcie prac,

3. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowa ¢
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegOllnie wodne,

4. uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu urzadzen wodnych,
5. wykonania trwatego i widocznego oznakowania miejsc przekroczenia po kazdej stronie cieku,

6. zgtoszenia terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac przy wykonaniu w/w przekroczenia
Nadzorowi Wodnemu w Gorlicach.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajgcych z odrebnych

przepisow.
UZASADNIENIE

Gmina Gorlice z siedzibg przy ul. 11 Listopada 2 w Gorlicach reprezentowana przez Panig Urszule
Szrajner-Sobol Pracownia Projektowo-Ustugowa wniosta o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przekroczenia cieku R-1 w km 1+250 siecig wodociggowa w rurociggu ostonowym na dz. nr
634/3, 1290, 880/2 w m. Ropica Polska, gm. Gorlice w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej
w m. Ropica Polska -Centrum gm. Gorlice.”

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotgczono operat wodnoprawny z wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcym
okresleri specjalistycznych, operat sporzadzony na elektronicznym noéniku danych oraz uzgodnienie
warunkow technicznych przez Nadzér Wodny w Gorlicach. Operat wodnoprawny zawiera cze$é opisowq
oraz czesc graficzng. W mysl art. 389 pkt 9 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu rurociggéw, przewoddéw
w rurach ostonowych.

Przekroczenie w/w cieku siecig wodociggowg zostanie wykonane metodg wykopu, z uwagi na
brak miejsca na lokalizacje komdr przewiertowych. Sieé zostanie umieszczona na gtebokosci minimalnej
1m pod dnem cieku, po utozeniu wodociggu w rurach ostonowych grunt zostanie zageszczony z ubiciem
poszczegdlnych warstw. W obrebie projektowanego przekroczenia siecia wodociggowaq na dtugosci 6,0m
ciek zostanie umocniony ptytami azurowymi o wymiarach 90x60cm i grubosci 10cm uktadanymi w dnie
i na skarpach na wysokos¢ 1,30m. Koryto potoku w miejscu przekroczenia zostanie oczyszczone
z namutu. Na poczatku i na koricu umocnienia z ptyt azurowych zostang wykonane gurty z palisady

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel - 442 (ON) NN NNNNN | Falrer £AQ INNY DN NN AAN | A aile ce fanla Ao 1



drewnianej (pale o di. 1,5m i $rednicy 10cm). SposSb przekroczenia wodociggiem cieku R-1 w kme 1+250
zostat uzgodniony przez administratora cieku tj. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Nadzér Wodny w Gorlicach pismem z dnia 25.08.2018r. znak: RZ.2.434.09.2018 WG.

Budowa wodociggu realizowana bedzie w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych Ropa
od Zb. Klimkéwka do Sitniczanki o kodzie: PLRW2000142182779 o statusie silnie zmienionej czeSci wdd
charakteryzujacej sig¢ dobrym stanem oraz niezagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia  celéw
srodowiskowych. Ponadto przedsiewzigcie bedzie realizowane w JCWPd nr 151, posiadajgcej dobra
oceng stanu ilosciowego i chemicznego. Podjecie odpowiednich dziatan technicznych i organizacyjnych
podczas etapu budowy przedmiotowego obiektu o ktdrych mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli
zminimalizowa¢ ewentualne skutki oddziatywania wykonywanych prac budowlanych na érodowisko
i wartosci przyrodnicze. Wobec powyzszego nalezy uznaé, iz zamierzone korzystanie z wod nie
spowoduje naruszenia réwnowagi biologicznej cieku w stopniu uniemozliwiajgcym wygenerowanie
proceséw samooczyszczania.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza ustaled planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18.10.2016r. oraz
ustale warunkéw wéd regionu wodnego Gérnej Wisty okreslonych w rozporzadzeniu nr 4 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wykonanie przekroczenia nie pogorszy
elementow chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych w/w cieku, w stopniu pogarszajgcym
klasyfikacje jednolitej czgsci wod ani nie zagrozi osiagnigciu celdw $rodowiskowych okreslonych dla
JCWP czy JCWPd. Roboty zwigzane z wykonaniem w/w przekroczenia cieku R-1 nie bedzie realizowane w
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz nie bedzie tworzyé jakichkolwiek barier czy przeszkod
utrudniajacych przeptyw wéd powodziowych. Plan przeciwdziatania skutkom suszy na dzier wydania
przedmiotowej decyzji nie zostat opracowany.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewni¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 22 pazdziernika 2018r, iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sp rawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP oraz na tablicach ogtoszer tut. Urzgdu oraz Gminy
Gorlice. Strony postgpowania a takze spoteczeristwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej
sprawie.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Jaéle
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotfania. W takim przypadku decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania jezeliw
postepowaniu wystepuje wiecej stron, z dmem dore,czenla organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania przez ostatnig z tych stron. AL, £9)

3. Strona, ktora zrzekta sie prawa do wnlesienla odwoianra yaci rowniez prawo do zaskarzenia decyzji
do sgdu administracyjnego. ; 2

Dyrektor
Zanqdu Zlew

Jerzy \/qh }l

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jadle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (OO) 00 00000 | faks: +48 (00) 00 00 000 | p-mail* 77-iacla@mwindy anu nl -



Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.),
dokonano opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 2x217,00 zt., przelewem bankowym w dn.
13.08.2018r., Bank Pekao, nr referencyjny: 2720813622201818 oraz z dnia 19.10.2018r. Bank Pekao, nr

referencyjny: 2721019605105094.

Otrzymuja:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,

1.
Q) Pani Urszula Szrajner Sobol, Pracownia Projektowo- Ustugowa, ul. Karwacjanéw 11, 38-300

Gorlice — petnomocnik Gminy Gorlice,
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmarska 9, 35-959 Rzeszéw,

4. afa

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (00) 00 00000 | faks: +4KR (NN 0N OO NNN | a_mails 77 iacla@muind ma wl



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.
1.1 Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
1.2 Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociagowej wraz 7z przylaczami
w miejscowosci Ropica Polska — rejon Centrum.
2. Podstawa opracowania.
2.1 Umowa z Inwestorem.
2.2 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.3 Warunki techniczne skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejagcym gazociggiem
wysokiego cisnienia.
2.4 Uzgodnienia w ramach Narady Koordynacyjnej w zakresie kolizji projektowanych
instalacji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.
2.5 Warunki techniczne na przekroczenie potoku R-1 w km 1+250.
2.6 Decyzja wodnoprawna
2.7 Mapy do celow projektowych w skali 1:1000.
2.8 Projekt zagospodarowania terenu budowy.
2.9 Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
z pOZniejszymi zmianami.
2.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2000r.
w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wodg oraz drog przeciwpozarowych
2.11 Aktualne normy i przepisy branzowe.
3. Przedmiot i zakres opracowania.
Planowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe rozdzielczej sieci wodociggowej
wraz z przylagczami w miejscowosci Ropica Polska — rejon Centrum.
Projekt swym zakresem obejmuje:
- budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami:
Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC PN 16 (przewiert):
d-160/14,6mm — L=194,50m
d-63/5,8mm — LL=53,5m
Sie¢ wodociggowa z rur PEHD 100 PN 16:
d-160/14,6mm — L=191,50m
d-90/8,2mm — L.=4,0m



d-63/5,8mm — L=102,0m ski. puiet. 68

d-50/4,6mm — L.=18,0m

d-40/3,7mm — L=80,0m

Przylacza wodociggowe z rur PEHD 100 PN 16:
d-40/3,7mm — [.=83,0m

Hydranty nadziemne d-80mm — 2szt.

Zasuwa odcinajgca:

d-150 - 3szt.
d-80 - 2szt.
d-50 — 11szt.

4. Warunki gruntowo wodne.
4.1 Polozenie geograficzne i geomorfologiczne obiektu.
Gmina Gorlice potozona jest w poludniowo - wschodniej czgsci wojewddztwa
matopolskiego, w powiecie gorlickim, na pograniczu Pogorza Karpackiego i Beskidu
Niskiego, wzdtuz rzeki Ropy. Przez gming¢ przebiegajg drogi o znaczeniu krajowym i
mi¢dzynarodowym: Wadowice — Przemysl, Gorlice — Dukla oraz Tarnow — Gorlice —
Konieczna - najkrétsza droga z Polski centralnej na Stowacje, Wegry i dalej na potudnie
Europy. Do granicy ze Stowacjg jest 30 km. Gmina Gorlice tworzy powiat gorlicki, ktory
graniczy: od zachodu z powiatem nowosadeckim, od potnocy z powiatem tarnowskim, od
wschodu z powiatem jasielskim, od potudnia z Republikg Stowacji. Pod wzgledem
geograficznym gmina Gorlice lezy na pograniczu Pogorza Cigzkowicko - Bobowskiego i
Beskidu Niskiego oraz czesci Dotow Jasielsko - Sanockich. Dzigki temu krajobraz jest
zréznicowany, malowniczy i atrakcyjny dla turysty: gorzysto — lesiste potudnie wokot
Bielanki i pagorkowata czg$¢ pozostata. Oddziela je dolina rzeki Ropy, wzdluz ktorej
przebiega droga z Nowego Sacza, przez Szymbark, Ropicg¢ Polska, Gorlice, Zagorzany,
Kleczany, Biecz w kierunku Jasta.
4.2 Budowa geologiczna i warunki wodne.
Podloze terenu objgtego projektowaniem budujg utwory czwartorzgdowe wystepujgce
w postaci zwartych glin pylastych i piaszczystych. Na wigkszych glebokosciach na styku
z podlozem fliszowym wystepujg zaglinione rumosze skalne. W rejonie posadowienia
wodociggu nie wystepuja procesy geodynamiczne (osuwiska) moggce negatywnie
wplywac na planowang inwestycj¢. Tereny objete projektowaniem miesci si¢ w granicach

II kategorii geotechnicznej i nadajg si¢ w petni do bezpiecznego posadowienia wodociggu



1 obiektow

z nig zwigzanych.

5. Usytuowanie i uklad wysokosciowy tras projektowanych sieci i zasady ich
prowadzenia.
Przy projektowaniu trasy sieci wodociggowej kierowano si¢ nastepujgcymi
minimalnymi odlegtosciami od istniejgcego uzbrojenia i przeszkod terenowychz 2.0m
od budynkéw mieszkalnych, 1.00m od kabli energetycznych i teletechnicznych, 1.50m
od gazociggéw nc. Zgodnie z normg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03200 zaktada si¢
minimalne przykrycie rur h=1.50m. Wszystkie skrzyzowania projektowanego
wodociaggu z sieciami podziemnymi zaprojektowano przy nast¢pujgcych zalozeniach:
posadowienia projektowanych sieci na gt. 1.50m ponizej terenu,
posadowienia kabli energetycznych nn i wn na glgbokosciach 0.60 - 0.90m ponize;j
terenu, posadowienie kabli teletechnicznych na glebokosci 0.80m.
6. Opis istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej oraz uzbrojenia podziemnego
na terenie obj¢tym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne inadziemne oraz budowle
komunikacyjne w tym:
- sie¢ gazowa,
- energetyczne sieci napowietrzne i kablowe nn.
- lokalne przylacza kablowe,
- lokalne wodociagi z ujec studziennych,
- ulice 1 drogi,
7. Opis projektowanej sieci wodociggowe;j.
7.1 Zrédlo zasilania.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci na dzialce
nr 880/2. W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich
wlascicieli. Celem zaopatrzenia w wodg¢ istniejgcych budynkow mieszkalnych oraz
przewidywanego rozwoju sieci oprocz wodociggu zaprojektowano rurociggi boczne
o $rednicach d-50+~160mm. Zarowno sie¢ wodociggowa jak i przyltgcza wodociggowe
wykona¢ z rur PEHD 100 PN 16.
7.2 Ukladanie przewodow.
Projektuje si¢ utozenie przewoddéw zgodnie z glebokosciami przedstawionymi

na profilach podtuznych.
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7.2.1 Roboty ziemne. shi.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne.
Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze. Dla ograniczenia zniszczen
istniejgeej infrastruktury technicznej oraz powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla
zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robdt montazowych
w waskoprzestrzennych wykopach liniowych i obiektowych umacnianych palami
szalunkowymi. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy rozpocza¢ od r¢gcznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale
przedstawicieli ich administratorow. Zasyp wykopu wykona¢ w odwrotnej kolejnosci,
przywracajgc  teren do stanu  wyjsciowego z przed wykonania  robot.
Z powierzchni zasypu nalezy usungé wszelkie kamienie.

7.2.2 Podloze pod wodocigg.

Zgodnie z wymaganiami producentow zastosowanych w projekcie rur przewodowych
z PEHD projektowane sieci, nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z piasku gr. 15cm. W razie wystgpienia lokalnie gruntu nawodnionego praktyczniej bedzie
zastosowac podloze z drobnego zwirku 4-10mm, rowniez ubijanego mechanicznie.

7.2.3 Odwodnienie na czas robot

Celem naturalnego odwadniania si¢ wykopow w razie opadow i unikniecia niepotrzebnych
kosztow roboty nalezy rozpoczaé od najnizej potozonych punktow poszczegdinych
odcinkow.

7.2.4 Roboty montazowe.

Projektowane sieci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10725 Wodociagi —
przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze. W uzgodnieniu
z administratorem  sieci projektuje si¢ wykonanie wodociggu rozdzielczego z rur PEHD
100 PN 16 d-40+-160mm, laczonych przez zgrzewanie czolowe i na zlaczki zaciskowe
w miejscach znacznej (ponad5°) zmiany kierunku sieci oraz pod kazdg zasuwe i tréjniki
nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu B-135.

Poszczegolne elementy sieci wodociagowej nalezy bezwzglednie zglaszaé¢ do odbioru
cz¢Sciowego w obecnoSci pracownika Gminy Gorlice, w celu sprawdzenia
poprawno$ci i zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz warunkami
technicznymi. Za kazdym razem po dokonaniu cz¢Sciowego odbioru, nalezy
przygotowa¢ odpowiedni protokél i dokona¢ wlasciwego wpisu do dziennika budowy.

W przypadku wystgpienia powaznych usterek, nalezy ustali¢ nowy termin odbioru.



Jezeli wystepuja usterki, ktore nie decydujg o poprawnosci funkcjo;‘lllbtvvié\l‘l&lﬂié 's{'ieci
protokol, nalezy sporzadzi¢ z uwagami i ustali¢ nowy termin odbioru.
Zastosowane materialy oraz armatura do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé
atesty PZH dopuszczajgce do zastosowania w zakresie dostarczania wody. Po
zamontowaniu rurociggéw i armatury, oraz po pozytywnej prébie ciSnieniowej,
rurociagi i armature¢ nalezy dokladnie oczys$ci¢, wyplukaé i zdezynfekowaé.
7.2.5 Projektowana armatura.
Przewiduje si¢ wyposazenie projektowanej sieci w trojniki, zasuwy, hydranty nadziemne.
7.2.6 Bloki oporowe i podpory.
Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggow PE ogranicza sie do stosowania
przy ,, mieszanych zestawach materialowych” wigc przy zasuwach zeliwnych, hydrantach
zeliwnych kroécach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokow podano
w normie BN-81/9192-05.
7.2.7 Oznakowanie trasy.
Przebieg trasy rurociggow winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wkiadka.
Lokalizacj¢ armatury tj. zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach
betonowych lub na pobliskich trwatych ogrodzeniach za zgodg ich whascicieli.
7.2.8 Przekroczenie cieku R-1
Zgodnie z decyzjg wodnoprawng przekroczenie cieku nalezy wykona¢ rozkopem.
Koryto cieku R-1, nalezy umocni¢ na dlugosci 6m, tj. 2m powyzej i 4m ponizej
projektowanego przekroczenia ptytami azurowymi o wymiarze 90x60cm i grubosci 10cm,
uktadanymi w dnie o szerokosci 1,0m oraz na skarpach wyprofilowanych ze spadkiem 1:1
na wysoko$¢ 1,3m. Plyty zostang za stabilizowane z podtozem kotkami drewnianymi sr.
Okoto 6cm  di. 80cmw rozstawie 90x60cm. Na poczatku i na kofncu umocnienia ptyt
azurowych zostanie wykonany gurt w dnie i na skarpach z palisady drewnianej ( pale
o di. I,5m, $rednicy 10cm. W miejscu przekroczenia cieku R-1 projektowany wodociag
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE 100 RC D250/22,7mm, L.=5,5m.

7.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
7.4.1 Zabezpieczenia kolizji projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami

energetycznymi n/n.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek istniejagcych kabli
energetycznych pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W miejscach
skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejagcymi kablami energetycznymi niskiego

napigcia projektuje si¢ zabezpieczenia kabli przez nalozenie na nie w miejscach



skrzyzowan rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 PS dlugosci L=3.0?n 'Wyvk(‘)n‘e‘me
zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istniejgcych napowietrznych linii
teletechnicznych oraz kabli i kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej z dnia 13.09.2018r.

7.4.2. Zabezpieczenia kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi

gazociggami.

Miejsce skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym gazociagiem

wysokiego cisnienia wykonac zgodnie z warunkami nr PSGKR.ZMSZ.773.693908_1.18.

7.4 Proba szczelnosci.

Po wykonaniu (przed zasypaniem) sie¢ nalezy poda¢ probie szczelnosci na ci$nienie
1,0Mpa, zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami normy PN-EN-805 ., Zaopatrzenie
w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngetrznych i ich czgsci sktadowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelnosci nalezy wodocigg poddaé ptukaniu
stosujge czystg wode wodociggows. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki wskazuja na
potrzebg dezynfekcji, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas dezynfekeji winien
wynosic 24 godziny. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie winna ok. 10mg Clo/dm?.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z wodociggu nalezy go ponownie

przeptukac.

7.5 Obsypka wodociggu, zasyp wykopéw i odbudowa drég lokalnych.

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego badanego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
jego ufozenia w zalozonym spadku i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
komisyjnym odbiorze technicznym przez przedstawiciela gminy nalezy przysypac
piaskiem do wysokosci 15¢cm ponad wierzch rur. Obsypke nalezy wykonywaé recznie
rownoczesnie z obu stron rury wodociggowej tak aby jej nie przemiesci¢ dokladnie
zaggszezajge zasyp reeznie. Pozostalg cz¢$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem miejscowym
rownie zubijajgc zasyp warstwami gr. 30cm. Na poziomie 0.50m nad wszystkimi
planowanymi rurociggami nalezy umiesci¢ tasm¢ znacznikowa PE  koloru
niebieskiego..Na odcinkach przebiegu sieci w terenach o nawierzchni zwirowej ostatnie

warstwy zasypu nalezy wykona¢ z pospdtki o lgcznej gr. 40cm oraz 10cm tlucznia
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z klincem, celem odtworzenia podbudowy spetniajgcej rol¢ nawierzchni. Po zasypaniu
wykopow wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie
wodociggu i przywrdécenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej: podworzy,

dojazdow, drég, parkingow i ogrodzen do stanu wyjsciowego.

Z powierzchni zasypu do gl¢bokosci 30cm nalezy usungé¢ wszelkie kamienie oraz
spulchni¢ gleb¢ na terenie zajezdzonym przez sprzet.

8 Obliczenie zapotrzebowania na wode.

8.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze przy zatozonej $redniej liczbie
mieszkancow 4 osoby/posesj¢ i usrednionym zapotrzebowaniu wody 100 1/dobg i osobg
oraz zalozonych wspoétczynnikach Ng=1,3 i Ny=1,8.

Liczba budynkow — 9szt.

Q:ra=9x4x100 = 3600 dm?3/d=3,6m?3/d.
Qmaxa=3,6x1,3=4,68m>/d.

4,68x1,8

=0,35m?/h.
24

Qmax =

8.2 Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz  drog
przeciwpozarowych przyjeto: Teren objety opracowaniem to jednostka osadnicza o liczbie
mieszkancow nie przekraczajaca 100 osob. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowié
bedzie zrodto zaopatrzenia w wode wytacznie do celdw bytowo-gospodarczych. Obiekty nie
zaliczajg si¢ do obiektow budowlanych wymagajacych zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozarow oraz do ktorych winna by¢ doprowadzona droga pozarowa.
Zastosowane hydranty w dokumentacji projektowej stuzg do odwodnienia i odpowietrzenia
sieci wodociggowe;j.
9 Zakres i zasi¢g oddzialywania inwestycji.
9.1. Rodzaj i zasi¢g ucigzliwosSci.
Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsi¢wzigcia mozna scharakteryzowac jako

chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W
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trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie
przedmiotowych sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki
transportowe 1 inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu ma charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie
si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow
pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacj¢ spowodujg chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie walorow krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigeia pociggnaé moze za sobg
powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycinki z potgczen odgalezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te bedga usuwane z miejsca powstania i gromadzone
w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nast¢pnie przekazane
odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drog na
terenie miasta. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Gorlice.
9.2. Zakres odzialywania na Srodowisko.
Budowa sieci wodociggowej nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwziecia jest
krotkotrwale, nieciggle 1konczy si¢ calkowicie zchwilg finalizacji przedsiewzigcia.
W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r.
Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko naturalne zuwagi na niewielki zakres dlugosci planowanych sieci.
Projektowana budowa sieci jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi NATURA
2000. Roboty budowlane przy budowie sieci nie wplyng niekorzystnie na srodowisko
zuwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujg
degradacji Srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkow
gruntowo-wodnych.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w zakresie dzialek objetych inwestycja:
628/2, 629/2, 630/2, 633/2, 633/3, 633/6, 634/2, 634/3, 635/2, 636/2, 637, 638/2, 639/1,
639/2, 645, 646/2, 647, 880/2, 1290, 1318.
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Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania i wplywu na dzialki sgsiednie.
Projektowane przedsigwzigeie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan
technicznych przyjetych w  projekcie architektoniczno — budowlanym oraz przy
prawidlowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
okreslonych przepisami o ochronie $rodowiska i1 nie bedzie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, a jego zasieg oddzialywania nie przekroczy granic nieruchomosci objetych

projektem oraz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

9.4 Ochrona konserwatorska na terenie inwestycji.

Przebieg trasy projektowanych sieci jest prowadzony poza strefg ochrony konserwato rskie;j.

10. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
,» Wytycznymi wykonania i obioru wodociagu COBRTI Instal stosujgc si¢ Scisle do uwag

1 zalecen instytucji uzgadniajgcych.

Opracowal: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol Gorlice, styczen 2019r.

Upr. nr MAP/0358/PWBS/15
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Ropica Polska — rejon

Centrum.

2. Inwestor:
Gmina Gorlice

ul. 11 Listopada2, 38-300 Gorlice

3. Projektant- autor informacji:
mgr inz. Urszula Szrajner — Sobol
ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice

anC
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Czesé opisowa.

I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie sieci
wodociggowej wraz z przylaczami.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren objety inwestycja posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne w postaci linii
energetycznych  kablowych i napowietrznych nn i napowietrznych linii
telekomunikacyjnych, gazociggow niskiego i wysokiego ci$nienia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalnymi elementami istniejacego uzbrojenia terenu moggcymi stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3: kable energetyczne nn.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia dla pracownikow uczestniczgeych w realizacji projektowanych sieci mogg
stwarzac istniejace wymienione w punkcie 3. sieci uzbrojenia terenu w razie ich uszkodzenia.
Zagrozenie  bezpieczenstwa dla . pracownikow moze takie stwarza¢ praca
w_glebokich wykopach w trakcie montazu wodociggu w_przypadku niewla$ciwego
umocnienia ich $§cian, jak réwniez przy rozbiorce szalunku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnice z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. zawartym
w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych kazdy pracownik budownictwa podlega okresowemu
szkoleniu konczgcemu si¢ egzaminem w zakresie przestrzegania przepisow BHP przy
realizacji robot budowlanych. Niezaleznie od powyzszego kazdy pracownik wykonujacy
prac¢ na konkretnym stanowisku winien by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania
przepisow BHP i poinformowany o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na jego stanowisku
pracy. W naszym przypadku pracownicy schodzacy do wykopéw winni by¢ poinstruowani
przez majstra lub kierownika budowy o bezpiecznym sposobie wykonywania szalunkéw —
umocnien $cian tychze wykopoéw oraz ich rozbiorki szczegolnie tych glebszych od 3.0m.
Szczegélng uwage w szkoleniu pracownikéw nalezy zwraca¢ na kolizje projektowanej
z istniejagcymi sieciami podziemnymi. W naszym przypadku na kolizje z kablami
energetycznymi zagrazajacymi porazeniem elektrycznym w razie uszkodzenia. Pracownicy
realizujgcy zasilanie energetyczne pompowni S$ciekow winni posiadaé uprawnienie
energetyczne SEP oraz podlegajg oddzielnemu szkoleniu

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych:)niebgzpieczehstwo,m
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych szybka i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Miejsce robot kanalizacyjnych winno by¢ odgrodzone sztywnymi barierami przed dost¢pem
os0b  postronnych. Na barierach ochronnych winny by¢ umieszczone tablice
o tresci: Uwaga! Gl¢bokie wykopy. Urobek winien by¢ skladowany po jednej stronie
wykopu, w odleglosci od jego krawedzi znajdujacej si¢ poza tzw. klinem odlamu. Druga
strona winna sluzy¢ bezpiecznej komunikacji wzdluz wykopu. Schodzenie do wykopu winno
si¢ odbywa¢ po drabinach, a nie po elementach szalunku. Drabiny zejsciowe do wykopu
winny by¢ rozmieszczone w wykopie nie rzadziej niz co 15m. Pracownicy winni pracowaé¢ w
klaskach ochronnych. Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych winny si¢ odbywa¢
pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny
w Gorlicach a w poblizu skrzyzowan i zblizen do gazociggu winny odbywac¢ si¢ pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

7. Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do wymagan okreSlonych w nizej
wymienionych aktach prawnych:

l. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21
z 1998r. poz. 94, nr.10 poz.668 i nr 113 poz. 717).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy jw. z dnia jw. w sprawie rodzajow prac, ktore winny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288).

4. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia jw. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 62 poz. 285).

5. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126
z poZniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych o drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z 2000r).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U.
nr 26 poz. 313).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401z 2003r.).

Opracowal: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol Gorlice, styczen 2019r.

Upr. nr MAP/0358/PWBS/15
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
rchiwalneg
lipcu 20
Granice ¢ 1 ewide LEGENDA:
¥oJ. makopolskie —— - Proj. sie¢ wodociagowa z rur PE 100 RC PN 16 d-63-160mm - przewiert
Gmina Gorlice
obreb Ropica Polska (120504 2.0007)

dzialki nr 647, 1318

——— - Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PEHD 100 PN 16 d-40-160mm
- Proj. przytacza wodociagowe z rur PEHD 100 PN 16 d-40mm

—p<t—- Proj. zasuwa d-150

O—<t-- Proj. hydrant nadziemny HP

Po$wiadczam za zgodno$¢ niniejsza mape cyfrowg

—===—- Proj. rura ochronna na kablu nn A110 PS, L=3,0m
z mapa do celdw projektowych

—
=u

03 WRL 3% posiadajaca identyfikator ewidencyjny —===- Proj. rura ochronna na kablu teletech. A160 PS, L=3,0m
| T STAROS P.1205.2018.2638,
‘ o R ; wpisang do ewidencji materiatow zasobu e
w dniu 03.09.2018r. S T

)z 30 poz. 904 z 2000r

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAJNER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice DATA
wrzesien 2018
TEMAT Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Ropica Polska |~<ALA
- Rejon Centrum 1:1000
UL k7S ) Projekt zagospodarowania terenu budowy R 1
Uwagal!
W obrebi gazociagu wysokopreznego d-250 zachowaé strefe kontrolng 30,0m. MIE | HAZWISKO NP. UPR BU
Wszystkie zasuwy na sieci wodociagowej nalezy zlokalizowa¢ min. 1,5Sm od istn. sieci gazowej nc. 000 v 10 a0 | mgrinz. Urszula Szrajner-Sobol MAP/0358/PWBS/15
Przy rownoleglym przebiegu proj. sieci i istn. gazociagéw nc nalezy zachowa¢é odleglo§¢ min. 1,5m ebltyne  atess ot nag st copin,
miedzy przewodami w §wietle. N G, O OO
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie ukladana na glebokosciach od h=1,50m do h=2,50m SPRAHDZIL:  (mgrin2. Pauling Urbanik _s”ﬂ%m;\wéom\:i,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen ciepin.,
wentyl., gazow., wodociag., i kanalizacyjnych.
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L.p.

Wyszczegdlnienie

Hydrant nadziemny DN80 PN16

Kolano stopowe DN80 PN16

Alwln|=

Kréciec dwukotnierzowy DN80 PN16

Zasuwa klinowa kotnierzowa dtuga
DN80 PN16

Obudowa teleskopowa RD=1,50 m DN80

Piyta podktadowa do zasuw

Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw

Trojnik kotnierzowy DN150/80 PN16

O[N] |On

Potgczenie kotnierzowe DN150
do rur PE PN16

Przewdd wodociggowy PE160 PN16

Przedtuzacz wrzeciona

UWAGA: Rysunek czyta¢ zgodnie z profilami

i opisem technicznym
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

DATA

INWESTOR o
wrzesien 2018
ied i iei Sci ' SKALA
TEMAT S|ec. wodociggowa w miejscowosci Ropica Polska
- Rejon Centrum
. . NRRYS.
TYTULRYS. Szczegét hydrantu nadziemnego 3
IMIE | NAZWISKO NR. UPR BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Urszula Szrajner-Sobol LWAP/k0358/b|:WBS/15 o
el st et mligs stz .
wentyl., gazow., wodociag., i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepin.,
wentyl., gazow., wodociag., i kanalizacyjnych.




SKRZYZOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM / TELETECHNICZNYM
OZNACZENIA:

1. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dlugos¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny/teletechniczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:

e  Odkrywki przewodu wykonac recznie pod nadzorem gestora sieci
e Przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem

min. 25¢cm

S USTAWY O PRAWIE AUTOP PRAWACH POVRE
I8

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

i i i g i DATA
INWESTOR Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice N
wrzesien 2018

TEMAT Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Ropica Polska [SKALA

- Rejon Centrum -

. ) ] L NR RYS.
TYTUL RYS. | Schemat zabezpieczenia skrzyzowania sieci 4
IMIE, | NAZWISKO NR. UPR BUDOWLANYCH PODPIS

PROJEKTOWAL : | mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol

SPRAWDZIL: mgr inz. Paulina Urbanik
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

INWESTOR Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice DATA
wrzesien 2018
TEMAT Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Ropica Polska |SKALA
- Rejon Centrum 1:10
. L NR RYS.
TYTUL RYS. | Schemat zabezpieczenia $cian wykopu. 5
IMIE, | NAZWISKO NR. UPR BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTOWAL : | mgrinz. Urszula Szrajner-Sobol “‘_>Ex8mev<<mm:u .
eyl wsatost ek sl e g,
wentyl., gazow., wodociag., i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIt: | mgrinz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14




