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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji: wody
zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej z odcinkiem doziemnym oraz

zewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora,
— wycinek aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
— warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej wydane
przez Wéjta Gminy Rejowiec,

— obowigzujace normy, przepisy.

3. Instalacja wodociagowa

Zasilenie budynku nastagpi z istniejgcej studni glgbinowej potozonej na dzialce
Inwestora projektowanym zewnetrznym odcinkiem wodociggowym o $rednicy 32 mm.

Do magazynowania wody zaprojektowano zestaw hydroforowy, a do pomiaru ilosci
wody zestaw wodomierzowy w budynku w pomieszczeniu kottowni. Wydajnosci studni

glebinowej na cele projektowanego budynku bedzie wynosita do 5 m’/d.

3.1 przepltyw obliczeniowy wody zimnej

Instalacje wody zimnej zwymiarowano przy zalozeniu nast¢pujacych wydatkow armatury:

Rodzaj Ilos¢ | Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Suma Xqn
przyboru sanitarnego (szt.) wody zimnej qn wody cieptej qn (dm’/s)
(dm’/s) (dm’/s)
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
umywalka 1 0,07 0,07 0,14
miska ustepowa 1 0,13 - 0,13
zawor ze ztaczka do weza 1 0,15 - 0,15
Razem Xqn: | 0,56 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej wynosi:

Strumien przeptywu wynosi:




q=0,682-(2qn)"* - 0,14 (dm’/s)
q=0,682-(0,56)"* -0,14=0,38 dm’/s =1,39 m’/h
Na cele bytowo-gospodarcze dobrano wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5 o parametrach:
— do wody zimnej max. 50°C,
— max. ciSnienie robocze 1,6 MPa,
— ciagly strumien objetosci q, = 2,5 m’/h,
— maksymalny strumien objetosci qmax = 3,125 m3/h,
— S$rednica wodomierza DN20
Zestaw wodomierzowy sktada si¢ ponadto z:
— zawordéw odcinajacych grzybkowych prostych DN 25,
— zaworu antyskazeniowego uniemozliwiajacego wtérne zanieczyszczenie wody, typ
EA 291NF, DN20,
— filtra siatkowego DN20.
Dobrano zestaw hydroforowy przeznaczony do tloczenia wody czystej,
nieagresywnej wolnej od zanieczyszczeh o parametrach:
—  wydajnos¢ do 4,5 m3/h
—  wysoko$¢ podnoszenia do 53 m
—  max. wysoko$¢ zasysania 8 m
—  max. ci$nienie pracy 0,6 MPa
—  max. temperatura cieczy 40 °C.
Silnik elektryczny jednofazowy
— napigcie/czestotliwos¢ 1~220-230 V/50 Hz
Zbiornik cisnieniowy, cylindryczny 20 lub 60 litréw
— przepona gumowa do wody pitnej
— polaczony z pompa gigtkim przewodem.

Przed zbiornikiem zamontowac¢ zawodr odcinajacy, filtr siatkowy i zawor antyskazeniowy.

3.2 technologia wykonania

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg
PE-X/AL/PE-X ze ztaczkami zaprasowywanymi umozliwiajgcym ukladanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach
sciennych w rurach ostonowych. Przewody prowadzone w posadzce dodatkowo zaopatrzy¢
izolacjg termiczng, a podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy dodatkowo wzmocni¢ przy

punktach poboru.



Na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian wykonac¢ izolacje grubos¢ izolacji 9
mm, a na przewodach rozprowadzajacych grubosci:
— 20 mm dla srednicy przewodu 20 — 32 mm,
— 25 mm dla $rednicy przewodu 40 — 50 mm.
Na przewodach wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz przy wodomierzach projektuje

si¢ zawory odcinajace, kulowe.

3.3 proéby i odbiory

Po zakonczeniu robét montazowych, instalacj¢ podda¢ prébie na cisnienie zgodnie
z PN-70/B-10715, a nastgpnie dokona¢ ptukania i dezynfekcji.

Plukanie wykona¢ czysta woda przy szybkosci przeptywu pozwalajacej na wyptukanie
wszelkich zanieczyszczen v = 1,0 m/s.

Przejécia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurze ostonowej (tulei) o jedng dymensje
wiekszej srednicy lub prowadzi¢ w materiale trwatym elastycznie. Przy ktadzeniu przewodoéw
nalezy zwrdci¢ uwage na wykorzystanie naturalnych kompensacji.

Jakos¢ doprowadzonej wody powinna spetnia¢ warunki dla wody do picia dla potrzeb
gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Rury muszg posiadac atest i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét

budowlano - montazowych cz. II Instalacje sanitarne”.

4. Instalacja wody cieplej
Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie lokalnie w pojemnosciowych

przepltywowych elektrycznych podgrzewaczach. Dla potrzeb budynku dobrano:

— przeptywowy podumywalkowy podgrzewacz wody o mocy 5,0 1 montowany
W pomieszczeniu We W pomieszczeniu socjalnym.
Montaz i1 zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia i temperatury podgrzewaczy
wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
Zgodnie z § 120, pkt2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), instalacja wody cieplej powinna zapewnia¢

w punktach czerpalnych temperatur¢ wody nie nizszg niz 55° i nie wyzsza niz 60°.



4.1 technologia wykonania
Instalacje wody cieplej projektuje si¢ rur polietylenowych z wkladka aluminiowag
PE-X/AL/PE-X ze zlagczkami zaprasowywanymi umozliwiajagcym ukladanie rur w

posadzkach i bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ pod wierzchu $cian.

4.2 proéby i odbiory
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych cz. II Instalacje sanitarne

S. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone zostana grawitacyjnie do projektowanego zbiornika na
Scieki sanitarne o pojemnosci 8,0 m’. Projektuje si¢ instalacje z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV taczonych na uszczelke gumowg. Przewody odptywowe i poziomy
prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy N,
podej$cia pod przybory sanitarne z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ogdlnego
stosowania.
5.1 przeplyw obliczeniowy instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zwymiarowano przy zatozeniu nast¢pujacych wydatkow

armatury:
Rodzaj przyboru sanitarnego Tlos¢ q3 2?
(szt.) (dm’/s) (dm’/s)
zlewozmywak 1 1,0 1,00
miska ustepowa 1 2.5 2,50
umywalka 1 0,5 0,50
kratka Sciekowa 2 1,0 2,00
Razem X2q,: 6,0 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjne;j:
Q=K -\2q,=0,7-16,0 =0,94dm’/s = 3,39 m’/h
Dobrano przew6d PCV 160 mm.

5.2 technologia wykonania
Przewody prowadzone beda w bruzdach S$ciennych i podposadzkowo. Przybory
sanitarne typowe (rozmieszczenie zgodnie z czeScig graficzng), podigczone do pionu

kanalizacyjnego wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego typowa rurg wywiewng PCV



110 mm. Na pionie na wysokosci 0,5 — 1,0 m nad posadzka nalezy zainstalowa¢ czyszczak ze
szczelnym korkiem. Nalezy zainstalowa¢ go minimum 30 cm powyzej odptywu z przyboru
sanitarnego. Poziomy prowadzone podposadzkowo nalezy wykona¢ z rur PCV 110 i 160 mm
z wlaczeniem do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Srednice przewodéw instalacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-92/B-01707 —
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”, wedtug ktérej minimalne Srednice
przewodow spustowych i podej$¢ pod przybory sanitarne to:

— 50 mm - dla pojedynczego zlewozmywaka, umywalki, wanny, pisuaru i wpustu
podiogowego,

= 75 mm - dla kilku zlewozmywakéw, umywalek, wanien, pisuaréw i wpustow
podiogowych,

— 100 mm — dla pojedyncze lub kilku misek ustepowych.

Minimalne wymiaru otworu dla przejscia pionu kanalizacyjnego:

srednica przewodow wymiar otworu
100 mm 20 x 20 cm
160 mm 30x 30 cm

Minimalne wymiary bruzd dla podej$¢ kanalizacyjnych

srednica przewodow wymiar bruzdy
50 mm 10x 10 cm
110 mm 20 x 20 cm

Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurze ostonowej (tulei)

o jedng dymensje¢ wiekszej srednicy lub prowadzi¢ w materiale trwatym elastycznie.

5.3 proéby i odbiory
Instalacj¢ nalezy podda¢ probie droznosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

cz. II-Instalacje sanitarne”.

6 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédlem ciepta dla nowej instalacji centralnego ogrzewania bedzie energia
elektryczna. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi konwertorowymi omocy

2,5 kW (rozmieszczenie zgodnie z czgscig rysunkowg branzy elektrycznej).



W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zastosowa¢ obudowe bryzgoszczelna
lub przeciw bryzgowa.
Kazdy grzejnik posiada¢ bedzie indywidualne zasilenie oraz wyposazony zostanie

w termostat umozliwiajacy regulacje temperatury.

7 Wentylacja pomieszczen budynku

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniu technicznym
w przewidziano kanal nawiewny o przekroju min. 200 cm’ niezamykany z wlotem
powietrza.

W pomieszczeniu technicznym, wc oraz socjalnym zastosowano kanal wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej o §r. 160 mm (200 cm?) w suficie wyprowadzonym ponad dach.

W celu lepszej wymiany powietrza, a rowniez cyrkulacji powietrza ogrzanego, nalezy
zapewni¢ we wszystkich pomieszczeniach budynku przeptyw powietrza poprzez otwory
w dolnej czesci drzwi o pow. min. 200 cm?” lub podciete skrzydta drzwiowe o powierzchni

min. 80 cm® (w pokojach).

8. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Zasilenie budynku w wode¢ nastapi z istniejacej studni glgbinowej, projektowanym

odcinkiem zewnegtrznej instalacji wodociaggowej o srednicy 32x3,0 mm.

8.1 opis instalacji zewnetrznej
Projektuje si¢ instalacj¢ wodociggowa z rur PE-HD 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy
32x3,0 mm 1 dlugosci 65,70 m. llos¢ zuzytej wody zostanie opomiarowana za pomocag

wodomierza zaprojektowanego w pomieszczeniu technicznym budynku.

8.2 prace ziemne i montazowe

Prace ziemne wykonac¢ recznie. Pod przewdd wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
15,0 cm, a dno wykopu powinno by¢ réwne i pozbawione kamieni. Zasypke wykonaé
gruntem rodzimym do wierzchu terenu z ubiciem warstwami, co 30,0 cm. Tras¢ wodociagu
nalezy oznakowa¢ w wykopie taSmg znacznikowg z wbudowang linkg stalowa o szerokosci
min. 20,0 cm umieszczong 40,0 cm nad rurociggiem. Projektowane przylacze uklada¢ na

glebokosci 1,3 — 1,8 m.



8.3 préby i odbiory

Po wykonaniu rob6t montazowych przytacze poddaé probie cisnieniowej na 1,0 MPa
na okres 0,5 godziny zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.

Po pozytywnej préobie szczelnosci, mozna przeptukacé przewdd czysta woda i w miare
potrzeby zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48
godzinach przewdd podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 m/s pod
nadzorem gestora sieci. Zastosowane rury muszg posiada¢ atest i pozytywng opini¢

Panstwowego Zaktadu Higieny.

9 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek o Srednicy
160 mm i dlugosci 4,90 m odprowadzajacy $cieki grawitacyjnie do projektowanego zbiornika
na nieczystosci ciekle na dzialce Inwestora. Projektuje si¢ rury PCV SDR 34 typu SN 4

o $rednicy 160 x 4,0 mm.

9.1 prace ziemne i montazow

Prace ziemne wykona¢ nalezy re¢cznie. Zaglebienie kanatu powinno zabezpieczyd
przewdd przed przemarzaniem.

Pod przew6d wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15,0 cm, dno wykopu powinno
by¢ réwne 1 pozbawione kamieni. Nast¢pnie nalezy j3 ubi¢ oraz wyprofilowa¢ do spadku na
rzednych okreslonych na rysunku profilu podtuznego.

Do obsypki rur mozna przystapi¢ w momencie zakonczenia uktadania rur i po
wykonanej kontroli. Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ réwna szerokosci wykopu 1 miec
grubos¢ 15,0 cm. Nastgpnie mozna przystapi¢ do wykonywania zasypki gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz, do wierzchu terenu z ubiciem warstwami grubosci 30 cm.
Grunt ten nie powinien zawiera¢ gruzu ani $mieci. Dobor wiasciwego gruntu oraz doktadne

zageszczenie obsypki i zasypki jest warunkiem stabilno$ci przewodu oraz nawierzchni.

9.2 préby i odbiory
Po utozeniu przewodu, nalezy podda¢ go prébie szczelnosci i droznosci. Po
napelnieniu odcinka wodg obserwuje si¢ obnizenie zwierciadta wody.
Po dwéch godzinach zwierciadlo to nie powinno si¢ obnizy¢. Jezeli wynik proby jest
negatywny, nalezy znalez¢ miejsca nieszczelnosci, poprawi¢ je i1 probe powtérzyc.

Po pozytywnym jej wyniku, nast¢puje zasypanie rurociggu.



Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi€ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

10. Zbiornik na $cieki ciekle o pojemnosci 8,0 m’

Zaprojektowano jednokomorowy, zelbetowy zbiornik bezodptywowy o S$rednicy
wewnetrznej 1,80 m i pojemnosci catkowitej V = 8,0 m’. Sciany zbiornika z betonu B-25
o grubosci 12 cm. Ptyta denna prefabrykowana zelbetowa grubosci 15 cm na podkladzie z
betonu B-10. Na dnie zbiornika wylewka z betonu B-20 o grubosci 6,0 cm.

W celu wentylacji komory zbiornika wykona¢ wywiewke kanalizacyjng rurg o
srednicy 100 wyprowadzonga na wysokos¢ 0,5 m nad poziomem terenu.

W prefabrykowanej plycie zelbetowej ulozy¢ witaz zeliwny typu lekkiego Dn 600.
Nalezy doktadnie wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa Scian zewnetrznych i wewnetrznych
zbiornika dwukrotnie izolacjg Izolbet.

Przejscia rur przez $ciany zbiornika uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem
asfaltowym lub sznurem bentonitowym.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z Instrukcja producenta rur systemu Wavin.

Opréznianie zbiornika odbywaé si¢ bedzie okresowo w zalezno$ci od szybkosci
napelniania zbiornika. Schodzenie do zbiornika odbywac si¢ moze jedynie na okres przegladu
technicznego lub napraw po doktadnym opréznieniu, optukaniu i przewietrzeniu zbiornika.
Naprawg 1 obstuga moga zajmowac si¢ jedynie przez osoby przeszkolone z zakresie BHP i
pierwszej pomocy. Nie nalezy doprowadza¢ do przepetlniania zbiornika, a w chwili
oprozniania zbiornika przez wtaz zabezpieczy¢ otwor przed mozliwoscia wpadnigcia do
srodka.

Wykopy nalezy wykonywac recznie z wywozem ziemi, zaglebienie kanatu powinno
zabezpieczy¢ przewdd przed przemarzaniem.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych t. IT”.

11. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych t. II” — Instalacje sanitarne 1 przemystowe, obowigzujacymi

normami branzowymi i sztuka budowlana.



Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéw o
parametrach, co najmniej jak zaprojektowane.

Realizowa¢ uwagi i zalecenia zawarte w warunkach technicznych przytaczenia.

11.1 wytyczne budowlane
— podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP,
— wykona¢ otwory w stropie i dachu w celu przeprowadzenia instalacji,
z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi,
— nalezy zapewni¢ dojscie do wszystkich elementéw instalacji, ktére wymagaja

okresowego przegladu czy regulacji.

11.2 wytyczne sanitarne
— montaz urzgdzen dokona¢ wedtug wskazan producenta,
— proby szczelnosci instalacji wykonac przed zakryciem przewodow,
— montaz 1 odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng,

DTR urzadzenia i zastosowanych materiatéw.

10.3 wytyczne elektryczne
— nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne podgrzewaczy, hydroforu, grzejnikoéw

elektrycznych.

Opracowata:



