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PIS

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w KARCHOWICACH - etap Il
w zakresie doprojektowania 2- go zbiornika biologicznej oczyszczalni sciekdw

1. INWESTOR : GMINA Zbrostawice
2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

a. Zlecenie Inwestora
b. mapa sytuacyjno — ewidencyjna w skali 1 :500,
c. PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - PROJEKT ZAMIENNY pt. Budowa kanalizacji sanitarnej

w Karchowicach” opracowany w m-cu 09. 2021r. przez Zuzanne Maleska i Eweline Husek.
d. obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci kanalizacyjne;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ;

- drugiego zbiornika biologicznej oczyszczalni $ciekéw ozn. Z2,
- kanatu sanitarnego ¢ 200 mm PVC na odcinkach ozn. :

S, —=S-122, o dtugosci 2,95 m,
Z22-95'-S,, odtugosci 5,65 m.

Projektowane w/wym. obiekty opracowano w nawigzaniu do projektowanej technologii oczyszczalni

Sciekdw zawartej w projekcie budowlano — wykonawczym kanalizacji sanitarnej w Karchowicach
- PROJEKT ZAMIENNY .

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

a. Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej budowy nie wystepuje zadne istniejgce uzbrojenie podziemne.

b. warunki geotechniczne

Wiasciwosci geotechniczne gruntu szczegdétowo opisane zostaty w PROJEKCIE ZAMIENNYM jw.

na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w Karchowicach .

W w/wym. opinii stwierdzono wystepowania wody gruntowej w warstwie wodonosnej o swobodnym
zwierciadle - na gtebokosci od 1,20 do 4,7 m ppt.

Z uwagi na ptytkie wystepowanie wdd gruntowych, warunki gruntowe w rejonie projektowanej
oczyszczalni sciekdw nalezy przyjac jako ztozone.

Zgodnos¢ przyjetych warunkéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo poréwnac z warunkami,
rzeczywistymi wystepujacymi w czasie prowadzenia robét ziemnych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA BIOLOGICZNEJ OSZCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ
PRZYtACZAMI KANALIZACYINYMI

a. Lokalizacja
Lokalizacje zbiornika pokazanonarys.nr 1.
Projektowany zbiornik nalezy zabudowaé rownolegle do zbiornika zaprojektowanego w PROJEKCIE
ZAMIENNYM ozn. OS, w odlegtosci poziomej miedzy osiami zbiornikéw = 4,50 m.
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b.

g.

rodzaj zbiornika

Przyjeto zbiornik analogiczny, jak w PROJEKCIE ZAMIENNYM - ozn. OS.

Zbiornik ten jest w formie walczaka o srednicy 2,45 m oraz dtugosci 7, 75 m i przeznaczony do
zabudowy podziemnej.

Przyktadowy zbiornik biologicznej oczyszczalni sciekdw pokazano na rys.nr 3.

posadowienie

Projektowane zbiorniki nalezy posadowi¢ na jednej ptycie fundamentowej o grubosci 0,40 m,
szerokosci 8,0 m i dtugosci 9,0 m.

Ptyte fundamentowg nalezy osadzi¢ na :

- podtozu z chudego betonu o grub. 10 cm,

- 10 cm warstwie zageszczonego piasku sredniego, o zageszczeniu Id = 0,98.
Zbrojenie ptyty fundamentowej, izolacje poziomg i pionowg, zakotwiczenie i obetonowanie zbiornikow
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta zbiornikdw oczyszczalni.

projektowane odcinki grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat doptywowy oraz kanat odprowadzajacy scieki ze zbiornika oczyszczalni nalezy
wykonac z rur ¢ 200 x 5,9 mm PVC — U kanalizacyjnych kielichowych, taczonych na uszczelke

gumowa - SN 8.

Na zmianie kierunku przeptywu sciekow nalezy zabudowa¢ 2 studzienki ¢ 425 mm PCV/ PP, z kinetami
¢ 200 mm, z wtazami zeliwnymi typu D 400 osadzonymi na rurze teleskopowej i pierscieniu
odcigzajagcym, 0zn. Si S’ .

Projektowane odcinki kanatu nalezy utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci, jak pokazano na rys. nr 2 pt.
"Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej...", na uprzednio przygotowane]j podsypce piaskowe;]

o grubosci 20 cm . Do wysokosci 30 cm powyzej gérnej scianki rurociggéw nalezy wykonac¢ ochronng
obsypke piaskows.

szczegoty montazowe

W pierwszym etapie nalezy zabudowaé zbiornik sciekdw, a nastepnie projektowane rurociagi
technologiczne, co pozwoli na ewentualne korekty posadowienia ciggéw technologicznych.

Do zakonczenia robdt ziemnych w petnym zakresie na terenie projektowanej oczyszczalni $ciekéw,
nalezy zbiornik zabezpieczy¢ przed wyptynieciem

Projektowany odcinek kanatu ozn. S, —S— Z2 nalezy montowad od wtgczenia do zbiornika

w kierunku studzienki rozpreznej ozn. Sr kielichami w gore, tj. w strone przeciwng do kierunku
przeptywu Sciekow.

Podobnie nalezy uktada¢ projektowany odcinek kanatu ozn. Z2-S’-S,, tj. od wigczenia do zbiornika
w kierunku studzienki ozn. S2 kielichami w gore.

utwardzenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, tj. na terenie wokét zbiornika sciekdw oraz wokét
projektowanych studzienek nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej o grub. 8 cm, utozonejna:
- 3 cm warstwie podsypki cementowo — piaskowej,
- 13 cm podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie —frakcja 0 —31,5mm,
- 10 cm warstwie podsypki piaskowej.

proba szczelnosci kanatu

Po wykonaniu ochronnej obsypki piaskowej utozonych rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ prébe ich
szczelnosci, zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru robét oraz z normg PN- EN 1610
»,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

6. ROBOTY ZIEMINE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ w terenie trase projektowanej
kanalizacji oraz miejsca zabudowy zbiornika.
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Zgodnie z opinig geotechniczng zaleca sie, aby roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym oraz
bezdeszczowym, z pominieciem okreséw zimowych, tak aby wykopy nie byty zalewane wodami
opadowymi i gruntowymi.
Pod zabudowe zbiornika nalezy wykonaé wykop obiektowy o wymiarach podanych w instrukcji
montazu producenta zbiornika.
Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ w wykopach wasko — przestrzennych, o gtebokosciach —
jak na profilach podtuznych powiekszonych o grubosé podsypki piaskowe; .
Dno kazdego wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete.
Po wykonaniu wykopdw, dna nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, a nastepnie wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci 20 cm pod projektowane rurociagi.
Ochronng obsypke piaskowg do wysokosci 20 cm powyzej gérnej $cianki rury wodociggowe]j oraz
30 cm powyzej gérnej scianki rury kanalizacyjnej nalezy wykonywac dobrze zageszczonymi 10 —cio cm
warstwami piasku, dobrze ubijajgc grunt pod tzw. pachami iz boku rury.
Wykopy nalezy zasypywac zageszczonymi 20 — to centymetrowymi warstwami gruntu do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 0,97.
W przypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nie nadaje sie do zasypki, nalezy dokona¢ wymiany
niezbednej ilosci ziemi do zasypki.
odwodnienie wykopdw

W przypadku pojawienia sie w wykopie wod deszczowych lub wdod gruntowych nalezy w miare
pogtebiania wykopu wode odpompowywac za pomocg ustawionych na powierzchni terenu recznych
lub spalinowych pomp membranowych.

W przypadku zalegania wdd powyzej poziomu uktadania rurociggdw, wykop nalezy pogtebic
0~ 0,30 m w stosunku do projektowanego dna celem wykonania podsypki ttuczniowej o grubosci
~ 0,20 m z drenazem odwadniajgcym ¢ 0,10 m i podsypki piaskowej o grubosci 0,10 m zageszczonej do
wartosci 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przewidywane do zabudowy ciggi drenazowe nalezy wigczy¢ do zbiorczych studzienek czerpalnych,
ktére beda wykonane na czas budowy z rur betonowych ¢ 0,50m i L = 1,0 m rozmieszczonych
w odlegtosci od 30 do 50 m. Zbierajgca sie wode gruntowa z tych studzienek nalezy systematycznie
wypompowywac.

7. UWAGI WYKONAWCZE

a. Catosc robét montazowych ujetych w niniejszym projekcie nalezy realizowaé réwnoczesnie
z budowa projektowanej biologicznej oczyszczalni sciekdw wg PROJEKTU ZAMIENNEGO,

b. budowe projektowanej oczyszczalni sciekdw nalezy powadzi¢ pod nadzorem Gminnego Zakfadu
Komunalnego w Zbrostawicach,

b. Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych- cz. Il , Instalacje sanitarne..”oraz z Rozporz. Ministra Budown.
i Przemystu Mater. Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych ( Dz. U nr 13/72 poz. 93).

¢. Montaz i sktadowanie rur, studzienek oraz zbiornika nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
producenta.

d. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie .

Opracowata:

inz. Irena Machura



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

Lp. Wyszczegdlnienie llosé
1. Rury kanalizacyjne ¢ 200 x 5,9 mm PVC— U ; SN 8 ; w sztangach 8,60 m
2. | Studnia inspekcyjna ¢ 425 mm PVC :

- rura trzonowa karbowana ¢ 425 mm - 2 szt.

- kineta ¢ 200 x 90° przeptywowa - 2 szt. 2 kpl.
- teleskopowy adapter do wiazéw - 2 szt.

- wiaz zeliwny D 400 - 2 szt.

- pierscien odcigzajacy - 2 szt.

- uszczelka do rury teleskopowej - 2 szt.

- uszczelka do rury ¢ 425 - 2 szt.

3. |Wktadka ,, in situ” ¢ 200 mm 2 szt
4. |Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw 1 kpl.
5. | Kostka betonowa o gr. 8 cm 36,0 m?
6. | Wstawka studzienkowa dla rur ¢ 200 PCV — przejscie szczelne 1 szt.
7. | Otulina izolacyjna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACIA OBIEKTU : KARCHOWICE ul. BYTOMSKA

OBIEKT : BUDOWA 2 - go ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

INWESTOR: GMINA ZBROSLAWICE

opracowata

inz. Irena Machura
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII:
- wytyczenie trasy kanatu sanitarnego i lokalizacji zbiornika
- roboty ziemne - wykopy pod projektowany zbiornik oraz kanalizacje sanitarng,
- umocnienie pionowych scian wykopow wraz z rozparciem,
- roboty montazowe,
- zasypywanie wykopow,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- uprzatniecie terenu budowy .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE - nie dotyczy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- wykonywanie robét w sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych , wodociggowych
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw w przypadku ich uszkodzenia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT :

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez umocowania scian - niebezpieczenstwo zasypania ziemia,

- brak zejscia do wykopu - niebezpieczenstwo upadku i ztamania koriczyn,

- uszkodzenie sieci elektroenergetycznej lub gazowej - niebezpieczenstwo porazenia pragdem lub zatrucia gazem,

- brak pomostow z poreczami dla pieszych - niebezpieczenstwo wpadniecia ludzi do wykopdw,

- niewtfasciwe zabezpieczenie wykopéw w godzinach wieczorowo - nocnych - niebezpieczenstwo wpadniecia do
wykopdéw oséb bedacych w rejonie wykopdw.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZYCH :
WSzyscy pracownicy powinni zostac zapoznaniu z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47) poprzez przeprowadzenie
szkolen przed przystgpieniem do robot.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA :

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem oséb trzecich,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie uktadu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy,

- urzadzenie sktadowiska materiatéw w sposéb wykluczajgcych spadniecie sktadowanych materiatéw,

- zakaz przemieszczania materiatdéw nad ludZmi podczas mechanicznego roztadunku,

- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych,

- wykonanie odeskowania i Scianki szczelnej pionowych scian wykopdw,

- zejscia do wykopu wykona¢ max. co 20 m,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy koparka
- min. 0,60m poza krawedzig wykopu,

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz elektronarzedzia mogg by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, przez
uprawnione osoby,

- roboty montazowe wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw przez wyspecjalizowang
ekipe monterska,

- zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policji,

- wyposazy¢ pomieszczenie socjalne w punkt pierwszej pomocy, ktéry obstugiwany bedzie przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw,

- wyposazyé pracownikdw w odziez ochronng i kaski,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej, zainstalowanie oswietlenia emitujgcego czerwone Swiatto w okresie
wieczorowo-nocnym.
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