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OPIS

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w KARCHOWICACH - etap I
w zakresie zmian dotyczgcych przekierowania przeptywu sciekdw sanitarnych
do przepompowni Sciekdw ozn. P2K dla etapu 3i 4

1. INWESTOR : GMINA Zbrostawice
2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

a. Zlecenie Inwestora

b. mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

c. PROJEKT BUDOWLANY Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach opracowany
w 2017r. przez Geokart- International Sp.zo0.0. z/s w Rzeszowie,

d. PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - PROJEKT ZAMIENNY pt. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Karchowicach” opracowany w m-cu 09. 2021r. przez Zuzanne Maleska i Eweline Husek.

e. obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci kanalizacyjne;j.

3. LOKALIZACJIA i ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zmiany posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej w Karchowicach
w rejonie ul. Widokowej ,celem zmiany kierunku przeptywu $ciekéw do projektowanej przepompowni
Sciekdw ozn. P2K ,zlokalizowanej w rejonie ul. Bytomskiej.

Trasa kanatu, Srednice kanatu, lokalizacja i Srednice studni kanalizacyjnych, jak réwniez parametry oraz
lokalizacja projektowanej przepompowni $ciekdw ozn. P2K nie ulegajg zmianie, dlatego niniejszy projekt
techniczny nalezy realizowac¢ w scistym powigzaniu z PROJEKTEM BUDOWLANYM ,,Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Karchowicach etap 3 i etap 4” opracowanym przez firme Geokart- International
z/s w Rzeszowie .

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

a. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Wszystkie natrafione podczas rob6t montazowych rurociagi uzbrojenia podziemnego wymagaja

zabezpieczenia w nizej podany sposéb :

- WODOCIAGI - na istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zatozy¢ rury ochronne z PCV typ Sredni,
bezkielichowe, klejone lub z PE o $rednicy i dtugosci, jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Korice rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

- GAZOCIAGI - nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych jw.
Srednice i dtugosci rur ochronnych - jak na planie zagospodarowania.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

- KABLE ENERGETYCZNE - nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie rur dzielonych, dwuwarstwowych,
karbowanych typu AROT lub przez zatozenie potéwkowych rur stalowych.
Srednice i dtugosci rur ochronnych - jak na planie zagospodarowania.

- KABLE TELETECHNICZNE - nalezy zabezpieczy¢ jw.

b. warunki geotechniczne

Wtasciwosci geotechniczne gruntu szczegétowo opisane zostaty w PROJEKCIE ZAMIENNYM pt. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Karchowicach” opracowanymw 2021r.
W w/wym. opinii stwierdzono wystepowania wody gruntowej w warstwie wodonosnej o swobodnym
zwierciadle - na gtebokosci od 1,20 do 4,7 m ppt .
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Z uwagi na ptytkie wystepowanie wdd gruntowych, warunki gruntowe w rejonie projektowanej
sieci kanalizacyjnej nalezy przyja¢ jako ztozone.

Zgodnos¢ przyjetych warunkéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo poréwnac z warunkami
rzeczywistymi wystepujgcymi w czasie prowadzenia robét ziemnych.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACII SANITARNEJ

a. przyjete rozwigzania

Kanat sanitarny w ul. Widokowej- etap 3 ; na odcinku ozn. A3.41 — A3.29 wraz z doptywami bocznymi
zostanie wiaczony do projektowanej studni kanalizacyjnej ozn. S.

Podobnie kanat sanitarny z czesci zachodniej ul. Widokowej- etap 4 ; na odcinku ozn. A3.23 — A3.28
wraz z doptywami bocznymi zostanie wtgczony do projektowanej studni ozn. S.

W celu skierowania przeptywu sciekdw do projektowanej pompowni Sciekdow ozn. P2K koniecznym
jest wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej ¢ 200 PCV o dtugosci 30,40m, ozn. S—B3.2.9.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, nie ma mozliwosci przeprojektowania kanatu sanitarnego z czesci
ul. Widokowej tj. na odc. ozn. A3.23 — A3.20 tak, aby skierowac przeptyw Sciekow w kierunku
projektowanej studni ozn. S.

b. trasa

Przebieg trasy projektowanej kanalizacji oraz lokalizacja wszystkich studzienek z wyjgtkiem studni

ozn. S. jest zgodna z trasg zawartg w projekcie zrédtowym.

Studnia kanalizacyjna ozn. S zlokalizowana bedzie na projektowanym odcinku kanatu ozn. A3.29 — A3.28,
w odlegtosci 17,10 m od studni ozn. A3.28, jak pokazano na rys. nr2/2.

Projektowany odcinek kanatu zostanie utozony miedzy studniami ozn. S —B3.29 .

Cc. _materiati Srednice

Projektowany odcinek kanatu nalezy wykonaé z rur ¢ 200 x 5,9 mm PVC — U, SN 8 kanalizacyjnych
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowg .

d. gtebokos¢
Projektowang kanalizacje nalezy utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci, jak pokazano narys. nr 3i4
pt. "Profil podtuzny kanatu sanitarnego...", na uprzednio przygotowanych podsypkach piaskowych
o grubosci 20 cm .
Do wysokosci 30 cm powyzej gornej scianki rurociggdw nalezy wykonac ochronng obsypke piaskows.

e. projektowane studzienki kanalizacyjne

Projektowang studnie kanalizacyjng ozn. S nalezy wykonaé z kregéw zelbetowych ¢ 1200 mm

o klasycznym rozwigzaniu wg KB 4 .

W dnie studni betonowej musi by¢ wyprofilowana kineta z betonu B -15, zgodnie z projektowanym
spadkiem kanatu.

Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Ptyte denng nalezy osadzi¢ na zageszczonej warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm .

Przykrycie studzienki stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa, z wtazem zeliwnym ¢ 600 mm - typu ciezkiego.
Ptyte nastudzienng nalezy osadzi¢ na pierScieniu odcigzajgcym.

Zewnetrzne Sciany studni zaizolowaé dwukrotnie izolacjg bitumiczng — Bitizolem 2 R+ 2Pg.

Szczelno$¢ studzienki nalezy sprawdzi¢ wg PN- 92/B - 0735.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwdéch rzedach, w odlegtosciach
poziomych co 30 cm - wg SWW-0614-499-1.

Pozostate studnie kanalizacyjne na projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie

z projektem Zrédtowym, tj.,, PB Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach etap 3 i etap 4” .
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f.

szczegoty montazowe

Projektowany kanat nalezy uktada¢ od witaczenia do studni ozn. B3.2.4 kielichami w gore, tj. w strone
przeciwng do kierunku przeptywu Sciekow .

Podobnie nalezy uktada¢ projektowane doptywy boczne tj. od wigczenia do projektowanych studni
w ul. Widokowej w kierunku kazdej nieruchomosci kielichami w gére.

Wiaczenie projektowanego kanatu do studni ozn. B3.2.4 nalezy wykonac¢ do dna tej studni.
Wszystkie projektowane rurociagi, ktore wtgczone zostang do projektowanych studni betonowych
na gtebokosci wiekszej niz 0,50 m powyzej kinety nalezy wykonaé za pomocg kaskady zewnetrznej tj.
poprzez zabudowe trdjnika réwnoprzelotowego ,odcinka rury i kolana 87,5 ° z PVC.

Rury kanalizacyjne w Scianach studni betonowych nalezy osadzi¢ w tulejach ochronnych — przejsciu
szczelnym, a wolne przestrzenie miedzy wykutym otworem a tulejg nalezy uszczelnic silikonem lub
pianka poliuretanowa.

Rury oraz studzienki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta .

6. PROBA SZCZELNOSCI KANAtU

Po wykonaniu ochronnej obsypki piaskowe] utozonych rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ prébe ich
szczelnosci, zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru robét oraz z normg PN- EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

7. ZABEZPIECZENIE KRZYZUJACYCH SIE RUROCIAGOW

Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie za pomocg recznych
przekopdéw kontrolnych, wykonywanych pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Sposodb zabezpieczenia opisano w pkt. 4.a. niniejszego projektu.

8. [ROBOTY DROGOWE

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia w Gminie
Zbrostawice na prowadzenie robdt w istniejgcych pasach drogowych.

Na czas prowadzenia robét nalezy zajmowany odcinek drogi zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2000r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach ( Dz. U. Nr 90 poz.1006) oraz zgodnie
z projektem zmiany organizacji ruchu.

9. _ROBOTY ZIEMINE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ w terenie trase projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Ponadto przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowac przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego za pomoca recznych przekopdéw kontrolnych, wykonywanych przy udziale
wtascicieli tego uzbrojenia.
Na czas prowadzenia robdt, nalezy krzyzujace sie rurociggi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie projektowane rurociagi nalezy utozy¢ w wykopach wasko —przestrzennych , o gtebokosci
jak na profilach podtuznych, powiekszonych o grubos¢ podsypki piaskowej.
Sciany pionowe wszystkich wykopéw nalezy umocnié¢ obudowami.
Do obudowy wykopdw, w zaleznosci od gtebokosci, nalezy uzywac szalunkow ptytowych przestrzennych
typu boks rozpieranych mechanicznie lub lekkich profili pionowych — wyprasek.
Szalowanie $cian wykopdw powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
Dno kazdego wykopu powinno byé¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete.
Po wykonaniu wykopdw, dna nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, a nastepnie wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci 20 cm pod projektowane rurociagi.
Ochronng obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm powyzej gbrnej Scianki rury kanalizacyjnej nalezy
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wykonywac¢ dobrze zageszczonymi 10 —cio cm warstwami piasku, dobrze ubijajgc grunt pod tzw.
pachami iz boku rury.

Powyzej warstwy ochronnej, wykopy nalezy zasypac gruntem rodzimym, bez kamieni ani niczego innego,
co mogto by spowodowac uszkodzenie rury.

Wykopy nalezy zasypywaé zageszczonymi 20 — to centymetrowymi warstwami gruntu do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 1,0.

W przypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nie nadaje sie do zasypki, nalezy dokona¢ wymiany
niezbednej ilosci ziemi do zasypki.

odwodhnienie wykopow

Zgodnie z opinig geotechniczng, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suchym oraz bez-
deszczowym, z pominieciem okreséw zimowych tak, aby wykop nie byt zalewany wodami gruntowymi
i opadowymi .

Przy matych ilosciach wéd, w miare pogtebiania wykopu wode nalezy odpompowywaé za pomoca
ustawionych na powierzchni terenu recznych lub spalinowych pomp membranowych.
W przypadku zalegania wéd powyzej poziomu uktadania kanalizacji , wykop nalezy pogtebi¢ o~ 0,30 m
w stosunku do projektowanego dna celem wykonania podsypki ttuczniowej o grubosci ~ 0,20 m
z drenazem odwadniajgcym ¢ 0,10 m i podsypki piaskowej o grubosci 0,10 m zageszczonej do wartosci
min. 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przewidywane do zabudowy ciggi drenazowe nalezy witgczy¢ do zbiorczych studzienek czerpalnych,
ktére beda wykonane na czas budowy z rur betonowych ¢ 0,50m i L=1,0 m rozmieszczonych w odlegtosci
od 30 do 50 m. Zbierajacg sie wode gruntowg z tych studzienek nalezy systematycznie wypompowywac.
Przy bardzo duzym naptywie wdd do wykopdw nalezy zastosowad igtofiltry.

10. UWAGI WYKONAWCZE

a. Przed przystgpieniem do robét ziemnych inwestor jest zobowigzany do :
- wystgpienia do wszystkich wtascicieli uzbrojenia podziemnego o petnienie nadzoréw branzowych,
- wystgpienia do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy kanalizacji oraz wykonanie
dokumentacji powykonawcze;.

b. Zawarte rozwigzania w niniejszym projekcie nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z uwzglednieniem
wszystkich pozostatych projektowanych obiektéw i sieci kanalizacyjnej, zawartych w projekcie
budowlanym pt. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach opracowanym przez
GEOKART- INTERNATIONAL z/s w Rzeszowie oraz w projekcie budowlano — wykonawczym
zamiennym pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach” opracowanym w 2021r. przez
Zuzanne Maleska i Eweline Husek.

c. Catosé robot nalezy wykonac zgodnie z ,,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych- cz. Il ,Instalacje sanitarne..”oraz z Rozporz. Ministra Budown.
i Przemystu Mater. Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych ( Dz. U nr 13/72 poz. 93).

d. Montazisktadowanie rur i studni nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
e. Po zakonczeniu robdt, teren budowy nalezy uprzatnac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

f.  Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie .

Opracowata :
inz. Irena Machura
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI:

wytyczenie trasy kanatu sanitarnego i lokalizacji studni kanalizacyjnych

roboty ziemne - wykopy pod projektowane studnie oraz kanalizacje sanitarng,
umocnienie pionowych $cian wykopdw wraz z rozparciem,

roboty montazowe,

zasypywanie wykopéw,

odtworzenie istniejgcych nawierzchni drég do stanu pierwotnego,
uprzatniecie terenu budowy .

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE - nie dotyczy
. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
wykonywanie robdt w sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych , wodociggowych stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow w przypadku ich uszkodzenia.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT :

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez umocowania $cian - niebezpieczenstwo zasypania ziemig,
brak zejscia do wykopu - niebezpieczenstwo upadku i ztamania koriczyn,

uszkodzenie sieci elektroenergetycznej lub gazowej - niebezpieczenstwo porazenia prgdem lub zatrucia gazem,
brak pomostéw z poreczami dla pieszych - niebezpieczernstwo wpadniecia ludzi do wykopdw,

niewtasciwe zabezpieczenie wykopdw w godzinach wieczorowo - nocnych - niebezpieczefstwo wpadniecia do
wykopow osdb bedgcych w rejonie wykopow.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZYCH :

WSzyscy pracownicy powinni zostaé zapoznaniu z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47) poprzez przeprowadzenie
szkolen przed przystgpieniem do robot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA :

zabezpieczenie wykopdw przed dostepem oséb trzecich,

wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie uktadu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy,

urzadzenie sktadowiska materiatéw w sposéb wykluczajgcych spadniecie sktadowanych materiatéw,

zakaz przemieszczania materiatéw nad ludZzmi podczas mechanicznego roztadunku,

rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych,

wykonanie odeskowania i $cianki szczelnej pionowych $cian wykopéw,

zejscia do wykopu wykonac¢ max. co 20 m,

przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy zapewnic bezpieczng odlegtosc pracy koparkg

- min. 0,60m poza krawedzig wykopu,

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz elektronarzedzia moga by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, przez
uprawnione osoby,

roboty montazowe wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw przez wyspecjalizowang
ekipe monterska,

zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policji,

wyposazy¢ pomieszczenie socjalne w punkt pierwszej pomocy, ktéry obstugiwany bedzie przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw,

wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i kaski,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej, zainstalowanie oSwietlenia emitujgcego czerwone $wiatto w okresie
wieczorowo-nocnym.
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