PA.280.4(1).2023

Wykaz drzwi drewnianych oraz zakres
- czes¢ VI

Zatgcznik Nr 1.12. do SOPZ

prac

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi przegladu i usuwania awarii drzwi
drewnianych znajdujacych si¢ na obiekcie Zamawiajacego.

Wykaz drzwi objetych zaméwieniem

Lp. | Nazwa Jednostka | Ilosé

1. drzwi typ WL DD p-EO-1 dym jednoskrzydtowe pelne | szt. 18

2. drzwi typ WL DD p-EO-2 dym dwuskrzydlowe pelne szt. 17

3. drzwi typ WL DD s-EO-1 dym jednoskrzydtowe | szt. 4
przeszklone

4. drzwi typ WL DD s-EO-2 dym dwuskrzydlowe | szt. 5
przeszklone

5. drzwi typ WL DD p-EI-30-1 jednoskrzydlowe peine szt. 28

6. drzwi typ WL DD p-EI-30-2 dwuskrzydlowe pelne szt. 21

7. drzwi typ WL DD s-EI-30-1  jednoskrzydlowe | szt. 10
przeszklone

8. drzwi typ WL DD s-EI-30-2 dwuskrzydtowe | szt. 8
przeszklone

9. drzwi typ WL DD p-EI-60-1 jednoskrzydtowe petne szt. 27

10. | drzwi typ WL DD p-EI-60-2 dwuskrzydtowe peine szt. 18

11. |drzwi typ WL DD p-EO-60-1 jednoskrzydtowe | szt. 8
przeszklone

12. |drzwi typ WL DD p-EO-60-2 dwuskrzydlowe | szt. 4
przeszklone

Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

Wykonawca w ramach przegladéow stolarki drewnianej 1 raz w roku wykona w celu
sprawdzenia mechanizmow 1 czg¢sci ruchomych oraz wykonania konserwacji czgsci ruchomych
nastgpujace czynnosci:

wizualna ocena czystosci 1 uszkodzen powtoki skrzydta oraz oscieznicy,

sprawdzenie stanu uszczelek ttumigcych i peczniejacych (w drzwiach z odpornoscia

ogniowy),

kontrola poprawnos$ci dziatania 1 zapewnienia szczelnosci uszczelki opadajacej lub

szczotkowej,

kontrola poprawnos$ci dziatania zamka drzwiowego (jezyk klamki 1 wkiadki
cylindrycznej) ze szczegblnym uwzglednieniem skutecznosci zamknigcia wraz

z ewentualng korekta gniazda w o$cieznicy,



sprawdzenie (w drzwiach dwuskrzydtowych) prawidtowos$ci dziatania rygla pionowego
(recznego badz automatycznego),

weryfikacja poprawnosci i skutecznosci dzialania samozamykacza wraz z ewentualna
regulacjg (w drzwiach dwuskrzydlowych — samozamykaczy i ewentualnego regulatora
kolejnosci zamykania),

weryfikacja i ewentualna korekta zamocowania, kompletnosci i skutecznos$ci dzialania
klamek badz dzwigni antypanicznych,

sporzadzenie wykazu uszkodzen wymagajacych naprawy potaczonej z dostawag
1 wymiang uszkodzonych elementow.



