PA.280.4(1).2023 Zatqgcznik Nr 1.8. do SOPZ
Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych
-czes¢ 'V

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ushugi przegladu i usuwania awarii instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ na obiekcie Zamawiajacego.

1 Instalacje elektryczne

URZADZENIA ELEKTRYCZNE EKSPLOATOWANE

Urzadzenia i instalacje elektryczne eksploatowane w obiekcie Muzeum II Wojny Swiatowej i
na terenie
1.linie zasilajace SN od ztacz kablowych ZE T317156 oraz T317157 do rozdzielni SN
MIIWS t317181 WatowaS6(AB);
2.abonencka stacje zasilajacg T317181 Walowa56(AB) z rozdzielnica SN Schneider
3.stacje z transformatorami 4x1250kVA
4.rozdzielnice gtéwne n.n. 0,4 kV RNN11, RNN12, RNN21, RNN22, RNA, RG.POZ,
5.sie¢ rozdzielcza n.n. 0,4kV, kablowa,
6.trasy kablowe (koryta, drabiny kablowe)
7.sie¢ rozdzielczg nn szynoprzewody
8.rozdzielnice 0,4 kV obiektowe
9.instalacje odbiorcze n.n. 0,4 kV,
10. Instalacje o$wietlenia wraz z o$wietleniem podstawowym oraz awaryjnym i
ewakuacyjnym
11. Oswietlenie zewnetrzne ( na palcu, na stupach, iluminacja obiektu)
12. Instalacje sity wraz osprzetem elektrotechnicznym
13. Instalacje agregatu pradotworczego
14. UPS 160kVA oraz UPS- rozdzielni obiektowych
15. CB o$wietlenia Aw i Ew

Urzadzenie elektryczne na terenie Westerplatte obejmuja:
1.abonencka stacja transformatorowa T-16001 ,,Westerplatte”
2.Oswietlenie zewnetrzne ( na stupach)

3. lluminacja pomnika

4. lluminacja cmentarza

5. lluminacja skwerku

6. Zasilanie ztacz kablowych

1.1 Niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzadzen elektrycznych

Postanowienia ogdlne

Eksploatacja urzadzen elektrycznych jest to prowadzenie ruchu tych urzadzen 1 utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym.

Eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazanymi i obowigzujacymi dokumentami
wymienionymi w podstawie opracowania i przestrzegania instrukcji.

Niezbednym warunkiem prawidlowej eksploatacji urzadzen elektrycznych jest prowadzenie




dokumentacji eksploatacyjnej tych urzadzen.

Dokumentacja eksploatacyjna

Dla urzadzen elektrycznych nalezy prowadzi¢ dziennik eksploatacji, ktory powinien by¢ na
biezaco aktualizowana. Stanowi jg dokumentacja techniczna (tgcznie z dokumentacjg fabryczng)
oraz dokumentacja ruchowa oraz ksigzka serwisowa.

Dokumentacja techniczna zawiera:

1. projekty techniczne z wszystkimi rysunkami zamiennymi oraz zmianami prowadzonymi
podczas wykonywania rob6t (dokumentacja powykonawcza przekazana)

2. $wiadectwa (atesty fabryczne), karty gwarancyjne, karty katalogowe, fabryczna
dokumentacja techniczno — ruchowa, fabryczne instrukcje obstugi urzadzen i aparatow
elektrycznych.

Dokumentacja ruchowa zawiera:

1 instrukcje eksploatacji,

2 schemat glowny z aktualnymi danymi aparatury,
3 dziennik eksploataciji,

4, Zeszyt pomiarow obcigzen 1 zuzycia energii,

5

6

zeszyt ogledzin i przegladoéw oraz konserwacji i napraw urzadzen,
rejestr polecen pisemnych i ustnych (oraz druki polecen pisemnych),

Ksigzka obiektu zawiera:
1. Plan serwisowania urzadzen i instalacji na obiekcie niezbednych do prowadzenie ruchu tych
urzadzen i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym

1.2 Kwalifikacje personelu eksploatacyjnego

Personel eksploatacyjny
Przez personel eksploatacyjny zajmujacy si¢ eksploatacja urzadzen 1 instalacji
elektroenergetycznych rozumie si¢ osoby, ktore spetniajg dodatkowe wymagania kwalifikacyjne
dla nastepujacych stanowisk pracy:

— dozoru

— eksploatacji

Rodzaje urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przy ktérych eksploatacji wymagane

jest posiadanie kwalifikacji

1. Sieci, urzadzenia i instalacje o napigciu do 1 kV,

2. Sieci, urzadzenia i instalacje o napigciu znamionowym wyzszym od 1 kV,

3. Zespoty pradotwoércze o mocy tacznie od 20 kW wzwyz,

4. Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego,

5. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje sterowania i zabezpieczen
urzadzen 1 instalacji.

Obstuge urzadzen elektrycznych na napigcie 15kV to jest stacji SN 1 transformatorow 15/0,4kV
moga wykonywa¢ osoby posiadajagce uprawnienia eksploatacyjne SEP bez ograniczenia
napi¢cia natomiast obstuge urzadzen elektrycznych niskiego napigcia mogg wykonywac osoby
posiadajace uprawnienia eksploatacyjne SEP dolkV



Wymagania kwalifikacyjne dla 0oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych

Eksploatacja urzadzen, instalacji i1 sieci mogg zajmowac si¢ osoby, ktdre oproécz wymagan
wynikajacych z taryfikatorow kwalifikacyjnych spetniaja  dodatkowe wymagania
kwalifikacyjne, ktore obejmujg znajomos¢:
— przez osoby na stanowiskach dozoru:

a/ przepisow w zakresie przylaczania urzadzen i instalacji do sieci, dostarczania paliw

1 energii oraz dysponowania moca,

b/ przepiséw i zasad postepowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urzadzen,

z uwzglednieniem zasad racjonalnego uzytkowania paliw i energii,

¢/ przepisow eksploatacji, wymagan w zakresie prowadzenia dokumentacji techniczne;j

i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urzadzen,

d/ przepiséw dotyczacych budowy sieci, urzadzen i instalacji oraz norm i warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac te sieci, instalacje 1 urzadzenia,

el przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego,

z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony §rodowiska,

f/ zasad postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia ruchu urzadzen

przytaczonych do sieci,

g/ zasad dysponowania mocg urzadzen przytaczonych do sieci,

h/ zasad wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montazowych

— przez osoby na stanowiskach eksploatacji:
a/ zasad budowy, dziatania oraz warunkow technicznych obstugi urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych,
b/ zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci

elektroenergetycznych,

¢/ ogolnych zasad racjonalnej gospodarki energetyczne;,
d/ warunkow wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych,
e/ zasad 1 wymagan bezpieczenstwa pracy i1 bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
f/ instrukcji postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa
obstugi lub otoczenia.

Swiadectwa kwalifikacyine
Okreslaja odrebne przepisy

1.3 Obowiazki personelu eksploatacyjnego

Personel eksploatacyjny jest zobowigzany do prowadzenia eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z zasadami techniki 1 wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, w sposob okreslony w przepisach ogodlnych zasad eksploatacji i zasad szczegdtowych,
facznie z postanowieniami instrukcji eksploatacji tych urzadzen.

Do personelu eksploatacyjnego zalicza si¢ osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru
i eksploatacji.

Osoby na stanowiskach dozoru sprawuja nadzér nad eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych oraz bezposrednio kieruja czynnosciami osOb na stanowiskach
eksploatacji, wykonujacych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, montazu oraz prac
kontrolno-pomiarowych.



Zakres dzialania i obowiazki 0s6éb dozoru

Do zakresu dziatania os6b dozoru nalezy:

1.
2.
3.

4.
5

11.

12.

13.

nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetyczne;j,

prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej,

kierowanie opracowaniem i prowadzeniem inspekcji okresowych i1 niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

udziatl w przyjmowaniu urzadzen elektroenergetycznych do eksploatacji,

wspolpraca z organami upowaznionymi do dysponowania mocg urzadzen
elektroenergetycznych przytaczonych do wspdlnej sieci,

opracowywanie 1  kontrolowanie  realizacji  programéw  pracy  urzadzen
elektroenergetycznych z uwzglgdnieniem pracy tych urzadzen w godzinach najwigkszego
obcigzenia uktadu energetycznego,

inicjowanie przedsiewzig¢ zmierzajagcych do usprawnienia gospodarki paliwowo-
energetycznej.

bezposrednie kierowanie czynno$ciami osob na stanowiskach eksploatacji, w zakresie
obstugi, konserwacji, napraw, montazu oraz prac kontrolno-pomiarowych,

kontrola stosowania instrukcji eksploatacji,

.nadzorowanie wtlasciwego przygotowania 1 organizacji miejsca pracy w Sposob

zabezpieczajacy przed wypadkami przy pracy, wydawanie polecen i dopuszczanie
pracownikow do wykonywania pracy,

okresowe sprawdzanie stanu technicznego, stosowania, przechowywania i ewidencji sprzetu
ochronnego oraz §rodkéw ochrony indywidualnej,

nadzorowanie i wykonywanie pomiaré6w niezbednych do prowadzenia racjonalnej
gospodarki paliwowo-energetycznej,

kontrolowanie zapiséw ruchowych oraz sporzadzanie ustalonych raportéw 1 sprawozdan.

Zakres dziatania i obowiazki os6b eksploataciji

Do obowigzkéw o0s6b na stanowiskach eksploatacji, tj. dyzurnych elektromonterow
eksploatujacych urzadzenia, instalacje i sieci w zakresie obstugi, konserwacji, napraw, montazu
oraz prac kontrolno-pomiarowych, nalezy:

1.

2
3.
4.
5

o

~

9.

10.
11.
12.
13.
14.

przestrzeganie zasad eksploatacji Instrukcji Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych,
przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych,

dokonywanie codziennych obchodow kontrolnych i okresowych ogledzin,

prowadzenie dziennika biezacej eksploatacji 1 dokonywanie w nim odpowiednich zapisow,
wykonywanie czynnosci taczeniowych w stacji 1 w rozdzielnicach odbiorczych (na
polecenie),

wykonywanie czynno$ci z zakresu eksploatacji 1 konserwacji urzadzen 1 aparatow
elektrycznych, na polecenie osoby dozoru,

udzial w przegladach urzadzen elektrycznych,

dokonywanie odczytow wskazan przyrzadow pomiarowych i dokonywanie zapisow tych
odczytow,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych z bezpiecznym przygotowaniem miejsca pracy przy
urzadzeniach elektrycznych,

likwidacja awarii 1 ich skutkow ,

dokonywanie zmian nastawienia zabezpieczen, na polecenie osoby dozoru,

utrzymywanie w stanie uzytkowym sprzetu ochronnego,

udzielanie pomocy w nagtych wypadkach osobom zagrozonym,

opracowywanie dokumentacji ruchowej jak karty ogledzin, raporty o zaktoceniach,



15. dbatos¢ o nalezyty stan i i1lo$¢ czgsci zapasowych 1 zamiennych,
16. utrzymywanie porzadku i czysto$ci pomieszczen ruchu elektrycznego,
17. podnoszenie wiasnych kwalifikacji.

14 Prowadzenie ruchu i obstuga ruchowa urzadzen elektrycznych

Ogolne zasady prowadzenia ruchu urzadzen elektrycznych

Prowadzenie ruchu urzadzen elektrycznych nalezy do oséb dozoru, sprawujacych nadzor nad
eksploatacjg urzadzen elektrycznych.

Osoby dozoru bezposrednio kierujg czynnos$ciami oséb eksploatacji wykonujacych prace
w zakresie: obstugi, eksploatacji, napraw, kontrolno — pomiarowym i montazu.

Zakres dziatania i obowigzki oséb dozoru i1 eksploatacji sg okreslone powyzej.

Ruch urzadzen elektrycznych nalezy na biezaco dokumentowac, zapisujac zdarzenia ruchowe
w dzienniku biezacej eksploatacji.

Dla urzadzen elektrycznych nalezy prowadzi¢ pomiary ruchowe. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ odnotowywane. W trakcie prowadzonej eksploatacji nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne
pradow pracy urzadzen , odczyty obcigzenia transformatorow, pomiar czasu podtrzymania CB
o$wietlenia Aw 1 Ew.

Zapisy pomiarow i zdarzen ruchowych powinny by¢ w ustalonych okresach poddawane analizie
w celu usprawnienia gospodarki elektroenergetycznej i oceny stanu technicznego urzadzen
elektrycznych.

Ruch urzadzen elektrycznych moze by¢ prowadzony, jezeli urzadzenia te sg sprawne.

W razie stwierdzenia niepelnej sprawnosci urzadzen nalezy niezwtocznie zbada¢ powstale
zagrozenie. Jezeli ruch urzadzenia stwarza zagrozenia bezpieczenstwa obstugi lub otoczenia
albo moze spowodowac zniszczenie tego urzadzenia, osoba eksploatacji powinna wstrzymac
ruch urzadzenia, zawiadamiajac o tym osobg¢ dozoru, sprawujaca nadzor nad eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych. Ponowne uruchomienie urzadzenia moze nastapi¢ po usunigciu
zagrozenia i po wyrazeniu zgody przez osob¢ dozoru.

Zagrozenie bezpieczenstwa obslugi i1 otoczenia oraz bezpieczehstwa pozarowego, powstate
wskutek uszkodzenia urzadzen elektrycznych nalezy usuwa¢ w pierwszej kolejnosci.
Wszystkie czynnosci eksploatacyjne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
pracy podanych w obowiazujacych przepisach, a w szczego6lnosci w przepisach okreslajacych
zasady organizacji 1 wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Polecenia ruchowe dla osob eksploatacji, wydaje osoba dozoru. Polecenie ruchowe moze by¢
przekazane bezposrednio lub telefonicznie.

Obstuga ruchowa urzadzen elektrycznych

Obsluga ruchowa urzadzen elektrycznych polega na wykonywaniu czynno$ci taczeniowych
(manipulacji ruchowych), codziennych obchodéw kontrolnych i1 prowadzeniu zapisow
ruchowych.

Szczegodtowe zasady obstugi ruchowej poszczegdlnych urzadzen elektrycznych zawarte sa w
Instrukcji Szczegotowej Eksploatacji tych urzadzen.

Obsluga ruchowa rozdzielni SN musi by¢ prowadzona zgodnie z instrukcja wspotpracy z ZE
Gdansk oraz DTR rozdzielnicy SN oraz transformatoréw.

Ponadto obstuga CB osw. Aw i Ew, Agregatu pradotworczego, UPS-6w musi by¢ prowadzona
zgodnie z DTR-kami tych urzadzen.



1.5

Utrzymanie urzadzen elektrycznych

Wymagania ogdlne

Utrzymanie urzadzen elektrycznych w nalezytym stanie technicznym powinno by¢ zapewnione
przez poddawanie tych urzadzen ogledzinom, przegladom, konserwacjom i remontom oraz
pomiarom i probom eksploatacyjnym w zakresie i terminach ustalonych w Instrukcjach
Szczegdtowych Eksploatacji poszczegdlnych urzadzen.

Przeprowadzenie okresowych przegladow i ogledzin (a takze zabiegéw konserwacyjnych oraz

prob

1 pomiaréw eksploatacyjnych wykonywanych podczas przegladu) nalezy odnotowac

w dzienniku codziennej eksploatacyjnej.

1.

Codzienna eksploatacja agregatu pradotworczego wymaga od zamawiajgcego
przeprowadzenia takich prac jak:

sprawdzenie poziomu oleju w misce olejowej, sprawdzi¢ dziatanie grzatki chlodziwa,
sprawdzenie poziomu chtodziwa, sprawdzenie poziomu paliwa, pomiar napigcia
akumulatorow rozruchowych, sprawdzenie wskazania: ci$nienia oleju, temperatury
silnika. W przypadku przekroczenia 200h pracy agregatu pomiedzy przegladami nalezy:
wymieni¢ olej i filtr oleju, wymieni¢ filtr paliwa, wykona¢ pomiar napigcia
akumulatorow, oczysci¢ akumulatory i klemy, sprawdzi¢ dziatanie prostownika,
sprawdzi¢ wskazania ci$nienia oleju, temperatury silnika, sprawdzi¢ czy nie ma zadnych
wyciekow, oczysci¢ obudowe agregatu

. W trakcie eksploatacji przez zamawiajacego CB os§w Aw 1 Ew nalezy:

automatycznie lub manualnie nalezy testowa¢ obwody i oprawy z wpisem do ksigzki
eksploatacji (dziennika zdarzen)

. sprawdzanie raz w miesigcu stanu natadowania akumulatoréw .sprawdzanie raz w

miesigcu stanu monitorowania obwoddw i1 opraw
przeglady instalacji o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego wraz z testami ich
gotowosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z DTR producenta

. W trakcie eksploatacji przez zamawiajgcego transformatoréw nalezy prowadzi¢:

ogledziny transformatorow co 6 miesigcy z proba zadziatania zabezpieczen
temperaturowych 1 odnotowanie w ksigzce eksploatacji

W ich zakres wchodzi:

1.
2.

3.

sprawdzi¢ wskazania przyrzadéw kontrolno pomiarowych(sepam),

sprawdzi¢ stan urzadzen pomocniczych (sygnalizacja optyczna na rozdz.SN,
sygnalizacja zadziatania czujnika przekroczenia temperatury),

metoda odstuchowg skontrolowa¢ ewentualne zmiany dzwigku pracy transformatorow,
sprawdzi¢ stan izolatorow i1 potaczen szynowych w stanie bez napigciowym.

W trakcie eksploatacji rozdzielni SN przez zamawiajacego nalezy:

— postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacii,

— zaleca si¢ w rOownych odstepach czasu (przynajmniej co 2 lata) wykonanie kilku
cyklow manewrowych aparatami laczeniowymi wylacznikami, roziacznikami
I uziemiaczami.

Kontrola biezaca zasilacza UPS przez zamawiajagcego powinna mie¢ miejsca raz
w tygodniu i zawierac:

e Sprawdzenie trybu pracy w jakim pracuje zasilacz UPS.

e Sprawdzenie od strony obecno$ci alarmow.



e Sprawdzenie na panelu sterujagcym wartos$ci napi¢¢ zasilajacych, odbiorczych.

e Sprawdzenie stanu obcigzenia UPS.

e Ogledziny akumulatorow pod katem sprawdzenia czy wystepuja: spuchniecia,
popekania, wycieki lub gazowanie.

e Sprawdzenie zabezpieczen wejsciowych / wyjsciowych w rozdzielni UPS oraz
stanu zabezpieczenia p. przepieciowego (dodatkowo poza UPS-em).

7. Uzytkowanie szynoprzewodow jest bezobstlugowa lecz zaleca si¢ przeglad potaczen
srubowych glowic szynoprzewodow w pierwszym roku po uruchomieniu zgodnie
z instrukcjg eksploatacji.

8. W trakcie eksploatacji wylacznikéw roznicowo pradowych zamawiajacy raz
W miesigcu powinien sprawdzi¢  poprawnos$¢ dziatania wylacznikdw poprzez
wecisniecie przycisku test.

9. Uzytkowanie o$wietlenia obiektu wymaga od zamawiajacego n/w czynnosci w celu
dlugiej i bezawaryjnej pracy o$wietlenia. W ich sktad wchodza:

— ogledziny instalacji o$wietlenia a zwlaszcza opraw w pomieszczeniach
przeznaczonych na statly pobyt ludzi nalezy przeprowadza¢ na biezaco,
a w pozostalych pomieszczeniach co najmniej 1 raz w miesiacu,

— sprawdzi¢ uktad sterowania.

Zamawiajacy na biezaco zwraca¢ uwage na stan opraw i ich czystos¢.

Przeglady instalacji o$wietlenia przeprowadza¢ 1 raz na 5 lat za wyjatkiem instalacji
w pomieszczeniach wilgotnych, goracych i zapylonych, w ktorych wystepuja wyziewy zZrace
oraz zaliczane do odpowiedniej kategorii zagrozenia pozarowego 1 raz na rok.

Caly czas w trakcie uzytkowania instalacji elektrycznej jaj parametry takie jak :

— stany pracy agregatu pradotworczego ( poziom paliwa, praca awaryjna),

— stan pracy CB (monitoring wszystkich opraw, stan bateri akumulatoréw, wystepujace
awarie, historia zdarzen),

— stan pracy transformatoréw (temperatura uzwojen pierwszego stopnia),

— stan pracy rozdzielnicy SN (stan potozenia wytacznikow, warto$ci obcigzenia, moce,
wylagczenia awaryjne 1 wiele innych parametrow),

— stan pracy UPS-6w (czas podtrzymania baterii, napigcie baterii, pozycje pracy
wylacznikow,

— stan poboru energii na analizatorach sieci, stan poboru energii odbioréw obiektowych,
stan pracy ukladow SZR, stan pracy ochronnikoéw przepigé¢, stan pracy obwodoéw
o$wietleniowych

sg odzwierciedlane w systemie BMS z mozliwos$cig statej kontroli tych parametrow i stanow
instalacji na obiekcie MITWS w Gdansku.

Stan techniczny urzadzen elektrycznych, ich zdolno$¢ do dalszej niezawodnej pracy oraz
warunki eksploatacji powinny by¢ poddawane okresowo ocenie technicznej. Wyniki oceny
powinny by¢ odnotowane w ksigzce biezacej eksploatacji instalacji elektrycznejj. Oceny stanu
technicznego dokonuje osoba dozoru.
Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego urzadzen elektrycznych nalezy uwzglednié
w szczegblnosci:

1/ wyniki ogledzin, przegladow, prob i pomiardéw eksploatacyjnych,



2/ zalecenia wynikajace z programu pracy urzadzen elektrycznych,

3/ dane z zapisé6w ruchowych o zaistniatych uszkodzeniach i zaktoceniach w pracy
urzadzen,

4/ wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

5/ wymagania wynikajace z lokalnych warunkow eksploatacji,

6/ wiek urzadzen elektrycznych oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegéw
konserwacyjnych, napraw 1 remontow,

7/ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Ogledziny i przeglady, konserwacja, pomiary i proby eksploatacyjne urzadzen elektrycznych
Szczegdtowe zasady postepowania w zakresie ogledzin, przegladow, konserwacji, pomiarow
i prob eksploatacyjnych urzadzen elektrycznych zawarte sa w Instrukcji Szczegodtowej
Eksploatacji tych urzadzen.

Ponizej  wykaz

osprzetu BHP | Osprzet szt/kpl Okres badania
L.p.
Raz na pot roku
1 Potbuty elektroizolacyjne nr 989 1
Raz na pot roku
2 Potbuty elektroizolacyjne nr 990 1
Raz na pot roku
3 Potbuty elektroizolacyjne nr 1643 1
Raz na pot roku
4 Potbuty elektroizolacyjne nr 1644 1
Raz na pot roku
5 Rekawice elektroizolacyjne 20kV 1
6 Uziemiacz przeno$ny U3-P-3/1-9/1-35-(1)(WR-22) 1
0044/2016 Raz na 5 lat
7 Uziemiacz przenos$ny U1-P-5-9/1-35-(WR-2z2) 1
0118/2016 Raz na 5 lat
8 Drazek izolacyjny UDI-20-B 1 Raz na 2lata
9 Wskaznik napiecia AOWN-5/4 1 Raz na rok
10 Chodnik elektroizolacyjny 1100mmx6,75m 1 Raz na rok
11 Chetm ochronny UVEX z przytbica 1
12 Apteczka przenosna z wktadem TOP-10 1
13 Tabliczki ostrzegawcze

Do niniejszej instrukcji dotgczono zestawienie przegladéw okresowych urzadzen elektrycznych
1 zakresy prac wykonywanych w zakresie tych przegladow oraz zakresy prac regularnie
wykonywanych przez dla prawidlowej eksploatacji urzadzen elektrycznych.



1.6 Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych

Definicje poje¢ odnoszacych sie do zasad bhp przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych, stosowanych w Instrukcjach Eksploatacji

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Urzadzenie elektroenergetyczne — urzadzenie techniczne stosowane w procesach
wytwarzania, przetwarzania, przesylania i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania
energii elektrycznej.

Instalacja elektroenergetyczna — urzadzenia elektroenergetyczne z uktadami polaczen
miedzy nimi.

Pomieszczenie ruchu elektrycznego - odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub czgs¢
pomieszczenia albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w ktorych zainstalowane
sa urzadzenia elektroenergetyczne dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

Miejsce pracy - odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub okre$long strefe pracy
w zakresie niezbgednym dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych,

Instrukcja eksploatacji — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajaca procedury
1 zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych, opracowana na podstawie odrebnych przepisow oraz dokumentacji
producenta,

Swiadectwo kwalifikacyjne - $wiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dana osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obshugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym,
montazu dla okre$lonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane
w trybie 1 na zasadach okreslonych w odrgbnych przepisach.

Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadajacy sprawdzone i wihasciwe kwalifikacje
w zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
potwierdzone §wiadectwem kwalifikacyjnym.

Pracownicy upowaznieni - pracownicy, ktorzy w ramach swoich obowigzkow stuzbowych
lub na podstawie polecenia shuzbowego wykonuja okreslone prace.

Zesp6t pracownikow - grupa pracownikow, w ktorej sktad wchodzg co najmniej dwie osoby
wykonujace prace.

Zespo6t pracownikow kwalifikowanych - grupa pracownikow, w ktorej co najmniej polowa,
lecz nie mniej niz dwie osoby, posiada wazne $wiadectwa kwalifikacyjne,

Urzadzenia i instalacje elektroenergetycznych nieczynne - urzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne, do ktorych za pomoca istniejacych lacznikéw 1 aparatury nie ma
mozliwosci podania czynnikdw stwarzajacych zagrozenie,

Urzadzenie powszechnego uzytku - urzadzenia elektroenergetyczne przeznaczone dla
indywidualnych potrzeb ludnos$ci lub uzywane w gospodarstwach domowych,
Poleceniodawca - pracownik, upowazniony pisemnie przez Dyrektora lub prowadzacego
eksploatacje urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych do wydawania polecen na
wykonanie pracy, posiadajacy wazne §wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,
Koordynujacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik komorki organizacyjnej
sprawujacej dozor nad eksploatacjg urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych
bedzie wykonywana praca, posiadajacy wazne §wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru,

Dopuszczajacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajagcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upowazniony pisemnie przez
prowadzacego eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do wykonywania
czynnosci taczeniowych w celu przygotowania miejsca pracy,



16.

17.

18.

Nadzorujacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne §wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujacy wytacznie czynnosci
nadzoru,

Kierujacy zespolem pracownikdw — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik
posiadajagc wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierujacy
zespotem pracownikow,

Kierownik robdt - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajagcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac, gdy w jednym
obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wigcej niz jeden zespol pracownikow.

Postanowienia og6lne

1.

o~

10.

11.

12.

Kazde urzadzenie i instalacja elektroenergetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji
powinny posiada¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o ile taki obowigzek istnieje, albo posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi odrebnymi
przepisami.

Przepisow Instrukcji nie stosuje si¢ do prac wykonywanych przy: urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych o napigciu bezpiecznym okreSlonych w przepisach o ochronie
przeciwporazeniowej oraz przy urzadzeniach elektroenergetycznych powszechnego uzytku.
Urzadzenia 1 instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.
Urzadzenia 1 instalacje elektroenergetyczne stwarzajace zagrozenia dla zdrowia i1 zZycia
ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Urzadzenia i instalacje energetyczne powinny by¢ eksploatowane przez upowaznionych
pracownikow z zachowaniem postanowien okreslonych w Instrukcji Eksploatacji.

Miejsce pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob
okreslony w Instrukcji Eksploatacji.

W kazdym miejscu pracy, w ktorym wykonuje prace zespot pracownikéw, powinien byé
wyznaczony kierujacy tym zespotem.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czg$ci, przy ktérych beda prowadzone
prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu,
pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Jezeli ruch urzadzen znajdujacych si¢ w
poblizu miejsca wykonywania prac, zagraza bezpieczenstwu pracownikow, to urzadzenia te
powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wylaczone z  ruchu.
Wymagania powyzsze nie dotycza prac, dla ktérych zastosowana technologia nie przewiduje
wylgczen urzadzen z ruchu.

Zabronione jest:

1/ eksploatowanie urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych
urzadzen 1 instalacji sSrodkow ochrony i zabezpieczen,

2/ dokonywanie zmian $Srodkow ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione.

3/ uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy 1 sprzgtu ochronnego.
Prace w warunkach szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
prob 1 pomiardow, konserwacji 1 napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
o napigciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osob¢ wyznaczong na state do tych
prac w obecno$ci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej
pomocy.
Narzedzia pracy i1 sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych,



w warunkach zapewniajagcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci. Sposob
ewidencjonowania i kontroli i sprze¢tu ochronnego ustala pracodawca. Wykaz sprzetu
ochronnego znajduje si¢ w szafce BHiP w pomieszczeniu rozdzielnicy SN.

13. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. Sprz¢t ochronny powinien
by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej
proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzgtu,
ktore nie sg oznakowane.

14. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
1 ewidencj¢ sprzetu ochronnego oraz §rodkéw ochrony indywidualne;.

15. Stan techniczny narzg¢dzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed
jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprz¢t ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$¢
proby okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.

16. Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikow, zgodnie z odrgbnymi przepisami, z:
1/ ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepuja
na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub
ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia,

2/ szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
Polecenia wykonania pracy
Prace przy czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane:

1/ bez polecenia,

2/ na polecenie pisemne,

3/ na polecenie ustne.

Polecenia wykonania pracy wydaje poleceniodawca.

Prace wykonywane bez polecenia
Bez polecenia moga by¢ wykonywane:
1/ czynno$ci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego,
2/ czynno$ci zwigzane z ratowaniem urzadzen elektroenergetycznych przed zniszczeniem,
3/ czynno$ci eksploatacyjne okreslone w Instrukcjach Szczegdélowych Eksploatacji
urzadzen elektrycznych,
4/ czynnosci zwigzane z uniknigeciem lub likwidacja przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej (lokalizacja i naprawa uszkodzen w obwodach elektrycznych).

Do biezacych czynnos$ci eksploatacyjnych, ktére moga by¢é wykonywane bez polecenia
zalicza si¢ w szczegolnosci:
— codzienne obchody kontrolne i1 dokonywanie odczytow wskazan przyrzadow
pomiarowych,
— okresowe ogledziny stacji (czynno$ci i materiaty eksploatacyjne),
— wymian¢ bezpiecznikow oraz zarowek i $wietlowek o nieuszkodzonej obudowie
1 oprawie w obwodach n.n. 0.4 kV (czynno$ci 1 materiaty eksploatacyjne),
— wymiang i konserwacj¢ sprzgtu ochronnego,
— wymiang i konserwacje sprzetu przeciwpozarowego,
— prace porzagdkowe i pomocnicze nie wymagajace zdejmowania ogrodzen i oston
ochronnych, wchodzenia na konstrukcje i drabiny, otwierania drzwi celek itp.
O wykonaniu prac bez polecenia nalezy powiadomi¢ osob¢ dozoru.



Prace wykonywane na polecenie pisemne
Polecenie pisemne na prace nalezy wystawia¢ dla prac wykonywanych w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, wymagajacych szczegdlnych srodkow
organizacyjnych i technicznych oraz uznane przez poleceniodawce za szczegodlnie
niebezpieczne.
Zalicza si¢ do nich w szczegdlnosci prace:
1/ konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy urzadzeniach elektrycznych
znajdujacych si¢ catkowicie lub czesciowo pod napigciem.
2/ wykonywane w poblizu nieostonigtych urzadzen elektrycznych lub ich czgsci
znajdujacych si¢ pod napieciem,
3/ przy wykonywaniu préb i pomiaréw z wytaczeniem prac wykonywanych stale przez
wyznaczonych pracownikow na podstawie instrukcji eksploatacji (pomiary ruchowe),
4/ wykonywane przy urzadzeniach wylaczonych spod napigcia lecz nie uziemionych ze
wzgledu na brak mozliwosci wykonania uziemienia w miejscu pracy,
5/ wykonywane w warunkach, gdy zadne z zalozonych uziemien — uziemiaczy nie jest
widoczne z miejsca pracy,
6/ wykonywane w warunkach, gdy wymagane jest zdjgcie uziemien na czas wykonania
proéb i pomiarow.
7/ zwiazane z identyfikacja i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
8/ przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojakow oraz pojedynczych ogniw i calej baterii
w akumulatorniach,
9/ wykonywane w pomieszczeniach i strefach zagrozonych pozarem i wybuchem,
10/ inne prace, uznane przez osoby dozoru za szczegdlnie niebezpieczne.

Za urzadzenie elektroenergetyczne znajdujace si¢ czeSciowo pod napieciem przyjmuje si¢

urzadzenie, do ktorego ma zastosowanie przynajmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— tory gldwne urzadzenia zostaly wylaczone spod napigcia, lecz znajduja si¢ w nim pod
napieciem obwody pomocnicze, np. zabezpieczen, sygnalizacji, sterowania,

— urzadzenie zostalo wylaczone w taki sposob, ze nie uzyskano widoczne] przerwy
izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania urzadzenia (np. tylko za pomoca wytacznika
z oslonigtymi stykami),

— urzadzenie zostato wylgczone spod napigcia, ale nie jest uziemione,

— urzadzenie zostalo wylaczone spod napigcia ale nie zastosowano odpowiedniego
zabezpieczenia przed przypadkowym zalaczeniem napigcia.

1. W okresie wykonywania prac rozruchowych polecenie wykonania pracy wydaje wykonawca
rozruchu lub przyszlty uzytkownik, jezeli zostala zawarta migdzy nimi umowa na pi$mie.

2. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urzadzeniach i instalacjach energetycznych wydawanie polecen na prace i dopuszczenie do
wykonywania pracy moga by¢ przekazane wykonawcy tych prac, o ile obowiazki te
okreslono w zawartej z nim umowie na pi§mie.

3. Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego
urzadzenia 1 instalacji, powinni wykonywa¢ prace wyltacznie na podstawie polecenia
pisemnego, z wyjatkiem prac, dla ktorych czynno$ci zwigzane z dopuszczeniem do pracy
ustalono odrebnie na pismie.

Prace wykonywane na polecenie ustne

Na polecenie ustne moga by¢ wykonywane wszystkie prace z wyjatkiem prac, dla ktérych
wymagane jest polecenie pisemne. Nie mogg to by¢ prace wykonywane pod napieciem lub
w poblizu nieostonigtych czesci znajdujacych si¢ pod napigciem.




Za polecenie ustne przyjmuje si¢ polecenie wydane bezposrednio lub telefonicznie przez osobe
dozoru sprawujaca nadzor nad eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych.

Wydawanie polecen wykonania prac

1.Polecenie wykonania prac wydaje upowazniony poleceniodawca.
W zakladzie pracy powinien znajdowaé si¢ aktualny wykaz oséb upowaznionych do
wydawania polecen na prace, z okresleniem zakresu upowaznienia.

2.Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolnosci okreslaé:

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,
2) srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
3) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
4) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petniagcych funkcje:
a) koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub
imiennie,
b) kierownika robot, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikéw imiennie,
5) planowane przerwy w czasie pracy.
Podajac $rodki i warunki wykonywania prac nalezy w szczegdlnosci okresli¢, czy prace
nalezy wykona¢ po calkowitym wylaczeniu napigcia, czy tez przy urzadzeniach (lub
w poblizu urzadzen) znajdujacych si¢ catkowicie lub czgsciowo pod napigciem a takze,
czy 1 jakie narzedzia lub sprzet specjalny majg by¢ uzyte do wykonania pracy.
3.Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:
1) kierujacemu zespotem lub nadzorujacemu i przekazane dopuszczajacemu,
2) na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikow w jednym miejscu pracy.
4.Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace
wykonywane przez jeden zespot pracownikow kolejno w innych miejscach pracy, gdy
zespol pracuje W tym samym czasie tylko w jednym miejscu. a warunki bezpiecznego
wykonania pracy s takie same we wszystkich miejscach.

5.Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego srodkami tgcznosci.

6. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego
pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca moze dopusci¢
wykonywanie prac przez jednego lub kilku pracownikow zespotu w roéznych
pomieszczeniach, dokonujac odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace
w roznych pomieszczeniach powinni posiada¢ wazne §wiadectwo kwalifikacyjne.

7.Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreSlony przez poleceniodawce.
W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio
podanych termindw wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikow w skladzie
zespotu. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany terminéw 1 liczby
pracownikow, o powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

8. Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce w rejestrze
polecen, przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tresc.
Forme ewidencji polecen ustala pracodawca.

9. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty
zakonczenia pracy.

Obowigzki 0s6b organizujacych i wykonujacych prace

1. Koordynujgcym powinien by¢ pracownik komorki organizacyjnej sprawujgcej dozoér nad
ruchem urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca.
W przypadku gdy dozoér nad ruchem urzadzen lub instalacji elektroenergetycznych, przy
ktorych bedzie wykonywana praca, jest prowadzony przez rdzne komoérki organizacyjne
zaktadu, koordynujacym powinna by¢ osoba z kierownictwa jednej z tych komorek.




Jezeli dozor nad ruchem urzadzen lub instalacji elektroenergetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca, jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujacy powinien by¢
sam poleceniodawca.
Do obowigzkéw koordynujacego w szczegdlnosci nalezy:
1) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen
I instalacji elektroenergetycznych,
2) okreslenie czynnoS$ci taczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy,
3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy
i likwidacj¢ miejsca pracy,

4) podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, przy

ktorych byta wykonywana praca,

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustalen wynikajacych z pkt. 1) — 4).
Dopuszczajacy powinien by¢é wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy
wykonywanej na polecenie. Dopuszczajgcy moze petni¢ dodatkowo funkcj¢ nadzorujacego
przy organizacji prac na polecenie pisemne. Dopuszczajacy po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy moze wchodzi¢ w sktad zespotu pracownikéw wykonujacych prace
jezeli zostato to przewidziane przez poleceniodawce.

Do obowigzkéw dopuszczajacego nalezy:
1) wylaczenie z ruchu urzadzen elektrycznych, w zakresie okreslonym w poleceniu, po
uzyskaniu zezwolenia koordynujacego, jezeli zostat on wyznaczony,
2) przygotowanie miejsca pracy, z =zastosowaniem S$rodkow technicznych dla
bezpiecznego wykonania pracy,
3) sprawdzenie miejsca pracy w obecnosci kierujgcego zespotem pracownikow lub
nadzorujacego,
4) wskazanie miejsca pracy i pouczenie pracownikow o warunkach pracy i istniejacych
zagrozeniach dla zdrowia 1 zycia ludzkiego,
5) przekazanie miejsca pracy i dopuszczenie do wykonania pracy,
6) sprawdzenie wykonania pracy i zawiadomienie poleceniodawcy o jej zakonczeniu,
7) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakonczeniu.
. Nadzorujacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:
1) prace wykonywac bedzie zespot pracownikow nie bedacy zespotem pracownikow
kwalifikowanych lub kierujacy zespotem nie posiada §wiadectwa kwalifikacyjnego,
2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegdlny charakter i warunki
wykonywania pracy.
Nadzorujacy nie powinien wykonywac innych prac poza czynno$ciami nadzoru.
Do obowigzkéw nadzorujacego nalezy:
1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od dopuszczajacego,
jezeli zostato przygotowane wlasciwie,
2) zaznajomienie nadzorowanych pracownikow z warunkami bezpiecznego
wykonywania pracy,
3) sprawowanie ciggltego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy
wyznaczonego miejsca pracy,
4) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.
Funkcje kierujacego zespotem pracownikow kwalifikowanych powinien pelnic¢ pracownik
posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne, wlasciwe dla okre§lonego w poleceniu
zakresu pracy 1 rodzaju urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca.
Funkcje kierujacego zespotem pracownikow nie bedacego zespotem pracownikow
kwalifikowanych moze pelni¢ osoba nie posiadajaca $wiadectwa kwalifikacyjnego,
a posiadajgca umiej¢tnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy, przeszkolona



10.

11.

12.

13.

14.

15.

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Do obowigzkow kierujacego zespolem pracownikow kwalifikowanych w szczegdlnosci
nalezy:

1) dobor pracownikow o umigjetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania
poleconej pracy,

2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczajacego, jezeli
zostalo przygotowane wtasciwie,

3) zaznajomienie podlegtych pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy 1 w bezposrednim sgsiedztwie oraz
warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

4) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

5) egzekwowanie od czltonkéw zespotu stosowania wiasciwych $rodkow ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu,

6) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikow  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania pracy,

7) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.

Do obowigzkow kierujgcego zespotem pracownikow nie posiadajacych kwalifikacji nalezg
czynno$ci i zadania okre§lone w pkt 10 poz. 1) i 4) — 6).
W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednoczes$nie wigcej
niz jeden zespol pracownikow, nalezy wyznaczy¢ kierownika robot, jezeli poleceniodawca
uzna to za konieczne.

Do obowiazkéw kierownika robot nalezy koordynowanie pracy roznych zespoldéw
pracownikow, w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na
jednym obiekcie.

Osoby wchodzace w sktad zespotu pracownikow wykonujacych prace podlegaja
kierownikowi zespotu. W sktad zespotu wchodza pracownicy kwalifikowani, posiadajacy
swiadectwa kwalifikacyjne eksploatacji oraz moga wchodzi¢ pracownicy nie posiadajacy
swiadectw kwalifikacyjnych. Pracownicy nie posiadajacy swiadectw kwalifikacyjnych
moga wykonywa¢ tylko prace pomocnicze pod nadzorem wyznaczonych o0sob,
posiadajacych §wiadectwa kwalifikacyjne.

Do obowigzkéw oso6b wchodzacych w sktad zespotu pracownikéw nalezy:

1) postepowanie w czasie pracy zgodnie z wymaganiami przepisow 1 zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy,

2/ uzywanie przydzielonej im odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu ochrony osobistej
zgodnie z ich przeznaczeniem

3/ Sciste przestrzeganie uwag 1 wskazéwek udzielonych im przy dopuszczeniu do pracy
(przez dopuszczajacego) i przy instruktazu (kierujacego zespotem),

4/ stosowanie si¢ podczas wykonywania pracy do uwag kierujagcego zespotem.

Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Postanowienia ogdlne

1.

2.

Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od
zastosowanych metod 1 $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga byc¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wylaczonym napigciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napigciem.
Odleglosci wokoét nie ostonigtych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czgsci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac poblizu napiecia i strefy



pracy pod napigciem, wynosza:

Napiecie znamionowe urzadzenid Strefa

prace pod napigciem prac w poblizu napigcia
kv m m
dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

Podane odleglosci okreslone dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3.

4.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narz¢dzi i srodkow ochronnych. okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje.

Za przerwe izolacyjna, o ktorej mowa powyzej, uwaza sig:

1) otwarte zestyki tacznika w odleglosci okreslonej w Polskiej Normie lub
w dokumentacji producenta,

2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie cze$ci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie cigglosci polaczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o obudowie
zamknigtej, stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika
odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wylaczonych spod napigcia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem
napigcia,

2) wywiesi¢ tablicge ostrzegawcza w miejscu wylgczenia obwodu o tresci: "Nie
zalaczac",

3) sprawdzi¢ brak napigcia w wytgczonym obwodzie,

4) uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

5) zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaczeniem napigcia, o ktorym
mowa w pkt 6, jest:

1) w urzadzeniach o napigciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wkladek
bezpiecznikowych w obwodzie zasilajacym lub zablokowanie napedu otwartego
facznika,

2) w urzadzeniach o napigciu znamionowym powyzej 1 kV - unieruchomienie
i zablokowanie napedow tacznikow lub wstawienie przegrod izolacyjnych miedzy
otwarte styki facznikow.

Uziemienia nalezy wykonywac tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczone;




10.

uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony
zasilania.
Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj
wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposob okreslony w punkcie
8, dopuszcza si¢ zastosowanie innych $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy.
W takim przypadku, poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy jest
obowigzany umiesci¢ odpowiedni zapis o zastosowaniu innych $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo pracy.
Zabronione jest podczas ogledzin urzadzen i instalacji elektroenergetycznych wykonywanie
jakichkolwiek prac wymagajacych zdejmowania oston i barier ochronnych, otwierania celek,
wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania si¢ do nieostoni¢tych czesci urzadzen i instalacji
znajdujacych si¢ pod napigciem, na odlegto§¢ mniejsza niz odleglo$ci okreslone wyzej
w punkcie 2.

Wykonywanie prac w zakresie obstugi ruchowej urzadzen elektrycznych

1.

Dostep do pomieszczen ruchu elektrycznego moga mie¢ tylko pracownicy upowaznieni.
Nalezy ustali¢ wykaz 0s6b upowaznionych do otrzymywania kluczy do okreslonych
pomieszczen ruchu elektrycznego, liczbe kompletow kluczy oraz formalnosci zwigzane z ich
wydawaniem.

Ogledziny czynnych urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach ruchu elektrycznego moga
by¢ przeprowadzane jednoosobowo przez pracownikdéw eksploatacji, bezposrednio
obstugujacych te urzadzen albo przez upowaznione osoby dozoru.  Inne osoby moga
uczestniczy¢ w przeprowadzaniu ogledzin tylko w obecnosci 1 pod nadzorem pracownikow
bezposrednio obstugujacych te urzadzenia.

Przed rozpoczgciem ogledzin nalezy wzrokowo stwierdzi¢ brak zagrozenia (dobry stan
1zolatordéw, polaczen, itp.).

Podczas przeprowadzania ogledzin jest zabronione:

1/ wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjno-naprawczych,

2/ wykonywanie czynnosci taczeniowych,

3/ zdejmowanie ogrodzen i oston, otwieranie drzwi celek,

4/ wchodzenie na konstrukcje,

5/ zblizanie si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do nieostonigtych czesci urzadzen bedacych pod
napigciem.

Prace porzadkowe w pomieszczeniach ruchu elektrycznego wykonywane przez osoby, ktore
nie sg pracownikami bezposredniej obstugi tych urzadzen moga by¢ wykonywane tylko pod
stalym nadzorem upowaznionych pracownikow.

Podczas obstugi czynnych urzadzen elektrycznych nie wolno wchodzi¢ poza ogrodzenia ani
dotykac czesci, ktore znajduja si¢ pod napieciem przed ich wytgczeniem spod napigcia oraz
dopetlieniem wymagan dotyczacych wlasciwego przygotowania miejsca pracy.

CzynnoS$ci taczeniowe powinny by¢ wykonywane przez upowaznionych pracownikow
eksploatacji w ramach codziennych czynnosci okreslonych w Instrukcjach Eksploatacji lub
na polecenie ustne.

Jednoosobowo moga by¢ wykonywane czynno$ci taczeniowe nie wymagajace wchodzenia
do celek bedacych pod napigciem lub zblizania si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do
nieostonigtych czg$ci znajdujacych si¢ pod napigciem, dwuosobowo - w pozostatych
przypadkach.

Zabrania si¢ wykonywania czynno$ci taczeniowych jezeli w poblizu miejsca lgczenia
przebywaja osoby do tych czynno$ci nieupowaznione.



10. Zmiany oston, ochron 1 innych istniejgcych zabezpieczen urzadzen elektrycznych moga by¢
dokonywane tylko przez osoby do tego upowaznione.
Podczas obstugi urzadzen i przy wykonywaniu prac nalezy si¢ postugiwaé narzedziami
1 sprzgtem ochronnym zgodnie z wymaganiami Instrukcji Eksploatacji.

Wykonywania prac w zakresie konserwacji i napraw urzadzen elektrycznych

1. Prace konserwacyjne i naprawcze przy czynnych urzadzeniach elektrycznych powinny by¢
wykonywane na polecenie ustne lub pisemne przez upowaznionych pracownikdéw
eksploatacji.

2. Prace te nalezy wykonywaé w zasadzie po wytaczeniu urzadzen spod napigcia, przy czym
wylaczenia nalezy dokona¢ w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajacych, zgodnie z punktem 8.4.1. Instrukcji Eksploatacji. Nie jest konieczne, aby
przerwa ta byta widoczna z miejsca wykonywania prac.

3. Urzadzenia wylaczone spod napigcia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego zalaczenia napigcia.

4. Po wylaczeniu urzadzen nalezy przygotowac miejsce pracy i dokona¢ dopuszczenia zespotu
pracownikow do pracy, zgodnie z zasadami wykonywania prac na polecenie.

5. Przy urzadzeniach elektrycznych nie wylaczonych spod napigecia wolno wykonywac
nastepujace prace konserwacyjne i naprawcze:

1) prace polegajace na wymianie w obwodach o napigciu dolkV bezpiecznikéw oraz
zarowek i $wietlowek pod warunkiem, ze sa w nieuszkodzonej oprawie,

2) proby i pomiary pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow, ktore zapewniaja
odpowiednie ich wykonanie,

3) inne czynnos$ci okreslone w szczegotowych Instrukcjach Eksploatacji w zakresie obstugi
urzadzen elektrycznych.

Przygotowanie miejsca pracy
Przygotowanie miejsca pracy, polega na:

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczgcie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego,
jezeli zostat on wyznaczony,

2) uzyskaniu od koordynujacego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetaczen oraz
zezwolenia na dokonanie przetaczen 1 zalozenia odpowiednich urzadzen
zabezpieczajacych, przewidzianych do wykonania przez dopuszczajacego,

3) wylaczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym
z koordynujacym,

4) zablokowaniu napgedow  tacznikdw  sposob  uniemozliwiajacy  przypadkowe
uruchomienie wylaczonych urzadzen,

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wylgczonych urzadzeniach zostalo usunigte
zagrozenie — stwierdzenie braku napigcia,

6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wylgczonych urzadzeniach — zalozenie
przegrod izolacyjnych, zamknigcie nozy uziemiajacych, zatozenie przeno$nych uziemien
ochronnych,

7) zalozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,

8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych w tym rowniez
w miejscach zdalnego sterowania napgdami wylaczonych urzadzen.

Przy wykonywaniu czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat,
pod nadzorem dopuszczajgcego, czlonek zespotu, ktory bedzie wykonywat prace, jezeli jest
pracownikiem uprawionym.

Wszystkie czynnosci przygotowania miejsca pracy wymagajace wejscia do celek lub zblizenia
si¢ na niebezpieczng odleglo§¢ do nieostonigtych czesci znajdujacych si¢ pod napigciem




powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby.

Wylaczenie urzadzen spod napigcia
Wylaczenie urzadzen spod napigcia nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uzyskaé przerwe
izolacyjng w obwodach zasilajgcych zgodnie z punktem 8.4.1. Instrukcji Eksploatacji.

Zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia

Zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia nalezy wykona¢ zgodnie z punktem
8.4.1. Instrukcji Eksploatacji.

Nalezy przyjmowac, ze warunek zabezpieczenia przed przypadkowym zataczeniem napigcia jest
roOwniez spetniony, jezeli tacznik znajduje si¢ w pomieszczeniach ruchu elektrycznego lub w
innym zamkni¢tym pomieszczeniu, a dostgp do tego pomieszczenia jest umozliwiony wytacznie
dopuszczajgcemu.

Sprawdzenie braku napiecia

Brak napigcia w miejscu pracy na wylaczonym urzadzeniu nalezy sprawdzi¢ za pomoca
neonowego wskaznika napiecia. Przed i po uzyciu wskaznika nalezy sprawdzi¢ jego dziatanie
na urzadzeniach znajdujacych si¢ niewatpliwie pod napieciem. Jezeli sprawdzenie wskaznika
jest niemozliwe, to o braku napigcia powinny upewni¢ si¢ przynajmniej dwie osoby na podstawie
doktadnego schematu potaczen. Nie wolno sadzi¢ o braku napigcia tylko na podstawie wskazan
wszelkiego rodzaju wskaznikow lub przyrzadow.

Zatozenie przeno$nych uziemien
Przy wykonywaniu uziemien i zwieraniu wytaczonych spod napigcia urzadzen elektrycznych
w miejscu pracy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w punkcie 8.4.1. Instrukcji Eksploatacji,
a ponadto:
1) uziemienie i zwieranie urzadzen lub ich czeSci nalezy wykonaé niezwlocznie po
stwierdzeniu braku napigcia,
2) najpierw nalezy przylaczy¢ zacisk uziomowy uziemiacza ,,do ziemi”, tj. do uziemionej
konstrukcji, a nastgpnie przytaczy¢ zaciski fazowe uziemiacza do uziemionych urzadzen,
3) przy zdejmowaniu uziemiacza nalezy postepowac¢ w odwrotnej kolejnosci.
Prace zwigzane z zakladaniem uziemien ochronnych zalicza si¢ do prac wykonywanych
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Wywieszanie tablic ostrzegawczych i 0znaczanie miejsca pracy
Przy wywieszaniu tablic ostrzegawczych 1 oznaczaniu miejsca pracy nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1) nie ostonigte czeSci urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ w poblizu miejsca pracy i nie
wylaczone spod napigcia nalezy ogrodzi¢ lub ostoni¢,

2) ogrodzenie przenosne nalezy ustawia¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1.0m od
nieostonigtych czesci znajdujacych sie pod napieciem do 30kV,

3) ostony w postaci przegrod izolacyjnych, spetniajagce wymagania techniczne potwierdzone
atestem, moga by¢ ustawiane w odlegtosciach mniejszych, az do zetknigcia sie z czg$ciami
nie ostonigtymi bedacymi pod napigciem do 20kV. Oslony te nalezy zaklada¢ za pomoca
sprzetu ochronnego lub nalezy urzadzenie wytaczy¢ spod napigcia i uziemi¢ na czas
ustawiania oston,

4) miejsce pracy oraz przejscia, przez ktore personel wykonujacy prace nie powinien
przechodzi¢, nalezy ogrodzi¢ linkg niemetalowa,

5) w miejscu pracy oraz na linie ogradzajacej miejsce pracy nalezy wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze z napisem ,Miejsce pracy”’. Na linie zagradzajgcej przejscie nalezy




wywiesic tablice ostrzegawcze zakazujace przechodzenia przez ogrodzenie.

Dopuszczenie do pracy wykonywanej na polecenie
Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz
dopuszczeniu do pracy, polegajacym na:

1) sprawdzeniu przez dopuszczajacego tozsamosci i $wiadectwa kwalifikacyjnego
kierujacego zespotem pracownikow oraz sprawdzeniu ilo$ci 0séb w zespole,

2) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikow lub nadzorujacego w celu stwierdzenia, czy zostaly zapewnione witasciwe
srodki bezpieczenstwa dla realizacji polecenia,

3) wskazaniu zespotowi pracownikow miejsca pracy,

4) pouczeniu zespotu pracownikdw o warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla
zdrowia i zycia ludzkiego oraz wskazaniu zagrozen wystepujacych w sasiedztwie miejsca
pracy,

5) udowodnieniu braku napigcia w wyltaczonych, uziemionych i zwartych czeSciach -
wskaznikiem napigcia oraz przez dotknigcie reka,

6) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwodch
egzemplarzy polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku
operacyjnym prowadzonym przez dopuszczajgcego. Z chwilg podpisania polecenia przez
dopuszczajacego zespot pracownikoéw jest dopuszczony do pracy.

Po dopuszczeniu do pracy oryginal polecenia pisemnego powinien by¢ przekazany
kierownikowi robo6t lub kierujgcemu zespotem pracownikow. lub nadzorujacemu.
a kopia polecenia powinna pozosta¢ u dopuszczajacego.

Wykonywanie pracy na polecenie
Przy urzadzeniach czynnych wszystkie prace musza by¢ wykonywane w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo. Szczegdlnie nalezy pamigtac, ze:

1) miejsce pracy musi by¢ dobrze o$wietlone,

2) zabrania si¢ pracownikom zespotu wykonawczego samowolnego dokonywania zmian
potozenia napeddéw, usuwania ogrodzen, oston przenosnych, uziemien przeno$nych lub
tablic ostrzegawczych. Zmian tych moze dokonywac tylko dopuszczajacy jezeli
przewidziane byly w poleceniu na prace,

3) zabrania si¢ przechodzenia poza wyznaczong strefe robot, szczegodlnie zabrania si¢
przechodzenia poza ogrodzenia,

4) nalezy uzywac odpowiednich do warunkow i rodzaju wykonywanych prac narzedzi pracy,
sprzg¢tu ochronnego i odziezy roboczej. Zabrania si¢ w czasie pracy przy urzadzeniach
bedacych pod napigciem uzywania metalowych miar oraz postugiwania si¢ narzedziami o
rekojesciach nieizolowanych,

5) zabrania si¢ przebywania 0sob pod podwieszonymi ci¢zarami,

6) niedozwolone jest rozszerzanie zakresu wykonywanych prac poza ten, ktory zostal
okreslony w poleceniu.

Jezeli w czasie wykonywania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia konieczne jest
zdjecie przenosnych uziemien np. dla sprawdzenia wylacznikow, to zezwala si¢ na zdjecie
czesciowo a nawet catkowicie uziemienia w miejscu pracy pod warunkiem zastosowania
organizacji pracy jak dla robdt wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia ludzkiego.

Osoby organizujace prac¢ wykonywang na polecenie powinny przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:



1) od chwili przystgpienia do pracy zespolu pracownikow bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem pracownikow sprawuje kierownik zespotu lub nadzorujacy, gdy
nadzorujacy zostal wyznaczony,

2) nadzorujacemu nie wolno wykonywac jakiejkolwiek innej pracy poza czuwaniem nad
bezpieczenstwem nadzorowanych osob,

3) kierownikowi zespotu, wzglednie nadzorujacemu nie wolno samotnie pozostawaé
W miejscu pracy, jezeli prace wykonywane sa w warunkach szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia ludzkiego,

4) w razie koniecznoS$ci opuszczenia miejsca pracy przez kierujgcego zespotem pracownikow
lub nadzorujacego, dalsze wykonywanie pracy powinno by¢ przerwane, zespol
pracownikOw wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio
zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych,

5) jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalajg kierujagcemu
zespotem pracownikow na bezposredni udzial w pracy z jednoczesnym pelieniem funkcji
nadzoru i kontroli, nie powinien on bezposrednio wykonywac¢ tej pracy, a wykonywaé
tylko czynnosci nadzorowania zespolu pracownikow.

Przerwy w pracy wykonywanej na polecenie

1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie moze nastagpi¢ po
ponownym dopuszczeniu do pracy.

2. Nie wymaga si¢ ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w czasie trwania
przerwy zespot pracownikow nie opuscil miejsca pracy lub miejsce pracy na czas
opuszczenia go przez zespol pracownikow zostato zabezpieczone przed dostgpem 0sob
postronnych. Kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy, przed wznowieniem
pracy po przerwie nie wymagajacej ponownego dopuszczenia, jest obowigzany dokonad
doktadnego sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy. Jezeli podczas tego sprawdzenia,
zostanie stwierdzona zmiana tego zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.

3. O decyzji wstrzymania pracy kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy powinien
niezwlocznie powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego oraz odnotowaé przerwe
w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

4. O przerwie w pracy wymagajacej ponowne go dopuszczenia do pracy przed jej
wznowieniem kierujacy zespotem pracownikéw lub nadzorujacy obowigzany jest
powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego. a w razie wykonywania pracy na
polecenie pisemne przekaza¢ to polecenie dopuszczajagcemu lub koordynujagcemu po
uprzednim podpisaniu.

5. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy,
kierujacy zespotem pracownikow obowigzany jest przed jego opuszczeniem przez zespot
pracownikoOw usung¢ z niego materiaty, narzedzia 1 sprzet oraz powiadomi¢ o tym
dopuszczajacego lub koordynujacego.

6. W razie pilnej, nieprzewidzianej w poleceniu potrzeby zalaczenia napigcia nalezy
przerwac pracg wyprowadzajac zespol pracownikow z miejsca pracy i odebra¢ polecenie.
Ponowne dopuszczenie do pracy moze nastgpi¢ tylko po wystawieniu nowego polecenia
przez poleceniodawcg.

Zmiany miejsca pracy wykonywanej na polecenie
1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespol pracownikow kolejno w kilku miejscach
pracy dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy w
poprzednim miejscul.
2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.
3. W razie potrzeby (np. przy regulacji wylagcznikow) wolno jednemu lub kilku pracownikom




zespotu przebywaé w réznych pomieszczeniach, jezeli pracownicy ci posiadajg
kwalifikacje dla osob eksploatacji oraz gdy omowiono z nimi $rodki bezpieczenstwa.

Zakonczenie pracy wykonywanej na polecenie

1.

2.

Zakonczenie pracy na polecenie nast¢puje, jezeli caly zakres prac przewidziany
poleceniem zostat w pelni wykonany.
Po zakonczeniu pracy kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy jest obowigzany:
1) zapewni¢ usuni¢cie materialdw, narzedzi oraz sprzetu,
2) wyprowadzi¢ zesp6l pracownikow z miejsca pracy,
3) powiadomié¢ dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.

. Po zakonczeniu pracy dopuszczajacy do pracy jest obowigzany:

1) sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie pracy,
2) zlikwidowa¢ miejsce pracy przez usuniecie technicznych  $rodkow
zabezpieczajacych uzytych do jego przygotowania,
3) przygotowac urzadzenia do ruchu i powiadomié¢ o tym koordynujgcego.
W czynnosciach zwigzanych z likwidacja miejsca pracy moga bra¢ udzial, pod nadzorem
dopuszczajacego, kierujacy zespotem pracownikow i cztonkowie tego zespotu.

. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy

ktorych byla wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajacego
o gotowosci urzadzenia do ruchu. Jesli praca byla wykonywana przez kilka zespolow
pracownikow, decyzje o uruchomieniu urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej
koordynujacy moze podjaé po otrzymaniu informacji, o ktérej mowa wyzej, od wszystkich
dopuszczajacych.

. Po zakonczeniu pracy kierujacy zespolem pracownikow Ilub nadzorujacy po

wyprowadzeniu wszystkich cztonkéw zespolu potwierdza podpisem na oryginale i na
kopii polecenia zakonczenie robdt, po czym przekazuje oryginal tego polecenia
dopuszczajacemu.

. Dopuszczajacy po sprawdzeniu wykonanej pracy przygotowuje urzadzenia do zalgczenia

pod napigcie. Przy podawaniu napigcia czynno$ci laczeniowe wykonywane sa w
odwrotnej kolejnosci niz przy wylaczaniu. Zatagczenia urzadzen pod napiecie dokonuja te
same 0soby, wyznaczone imiennie lub stanowiskowo, ktore dokonaly wylaczen dla
przygotowania miejsca pracy. Dopuszczajacy po przygotowaniu urzadzen do zataczenia
pod napigcie przekazuje oryginal 1 kopi¢ polecenia poleceniodawcy.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny

Narzedzia pracy

1.

2.

w

Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujagcym
pelne bezpieczenstwo ich uzytkownikowi.

Narzedzia pracy nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego przeznaczonych, a wydawaé
po sprawdzeniu, czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia mechaniczne.

Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy.

Narzedzia izolowane nalezy przynajmniej raz na 6 miesigcy poddaé szczegdlowym
ogledzinom zewng¢trznym dokonywanym przez odpowiednio wykwalifikowany personel
zakladu.

Sprzet ochronny

Rodzaje sprzetu ochronnego

Sprzet ochronny stanowig przenos$ne przyrzady i narzedzia, chronigce osoby wykonujace prace
przy urzadzeniach elektrycznych albo w poblizu tych urzadzen przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed szkodliwym dziataniem tuku elektrycznego lub przed obrazeniami



mechanicznymi.

Sprzet ochronny dzieli si¢ na:

1/ sprzet izolujacy chroniacy przed porazeniem elektrycznym przez izolowanie cztowieka
od urzadzen bedacych pod napieciem lub od ziemi (np. drazki izolacyjne, wskazniki
napigcia, rekawice i potbuty dielektryczne),

2/ sprzgt pomocniczy (zabezpieczajgcy) chronigcy przed dziataniem tuku elektrycznego,
poparzeniami lub przed obrazeniami mechanicznymi (np. okulary ochronne, drabiny,
ogrodzenia przenosne, tablice ostrzegawcze).

Izolacyjny sprzet ochronny dzieli si¢ na:
1/ sprzgt zasadniczy - za posrednictwem ktorego mozna w sposdb bezpieczny dotykac
czesci urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem,
2/ sprzgt dodatkowy - ktory uzyty sam, nie stanowi pelnego zabezpieczenia, ale uzyty
Iacznie ze sprzgtem zasadniczym zwigksza pewnos¢ bezpieczenstwa pracy.

Zasadniczy sprzet ochronny stanowig:
— drazki izolujgce-manipulacyjne, pomiarowe i do nakladania przeno$nych uziemien
ochronnych oraz kleszcze izolacyjne do bezpiecznikdw,
— wskazniki napigcia.
Przy urzadzeniach do 1kV dopuszcza si¢ jako sprzgt zasadniczy:
— re¢kawice dielektryczne,
— uchwyty izolacyjne,
— 1izolowane narzg¢dzia monterskie.

Dodatkowy sprzet ochronny stanowig:
— potbuty dielektryczne,
rekawice dielektryczne (przy napigciu powyzej 1kV),
dywaniki i chodniki gumowe,
— pomosty izolujace,
kalosze dielektryczne (tylko przy napigciu do 1kV).

Do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych tacznie ze sprz¢tem zasadniczym nalezy
zawsze uzywac sprzetu dodatkowego, jednak wystarczajace jest uzycie sprzetu dodatkowego
tylko jednego rodzaju.

Sprzet ochronny do pracy przy urzadzeniach elektrycznych znajduje si¢ w stacji
transformatorowej w rozdzielni 15kV, a wykaz sprzgtu umieszczony jest w instrukcjach
szczegdlowych eksploatacji stacji (tom IV 1 V).

Okresowe badania sprzetu ochronnego

Izolacyjny sprzet ochronny nalezy poddawa¢ okresowo probom wytrzymatosdci elektryczne;.
Sprzet, ktorego termin waznosci proby okresowej zostat przekroczony, nie nadaje si¢ do
dalszego zastosowania i nalezy go natychmiast wycofa¢ z uzycia.

Uzytkowanie sprzetu ochronnego

Pracownicy postugujacy si¢ sprzgtem ochronnym obowigzani sg przestrzegac, aby sprzet byt
w dobrym stanie, miat nieprzedawniong date proby okresowej 1 byt stosowany zgodnie ze swym
przeznaczeniem. Stan sprzetu i1 jego przeznaczenie nalezy sprawdzi¢ przed pobraniem sprzetu
i bezposrednio przed jego uzyciem. Zabrania si¢ uzytkowania uszkodzonego lub niesprawnego
sprzgtu ochronnego.




Pracownicy peliacy dyzury w stacjach moga uzyska¢ do osobistego wyposazenia sprzet
nastepujacy:
— re¢kawice dielektryczne,
— potbuty dielektryczne,
— helmy ochronne izolacyjne,
— okulary ochronne.
Sprzet ochronny przydzielony na stale pracownikom, powinien by¢ przechowywany
w miejscach suchych, w teczkach lub futeralach. Zabrania si¢ przechowywania
i przenoszenia sprzetu ochronnego w skrzynkach, torbach monterskich itp. razem
z narze¢dziami pracy.
Przed kazdym uzyciem sprz¢tu ochronnego nalezy sprawdzié:
1/ napiecie, do jakiego sprzet jest przeznaczony (dla sprz¢tu izolujacego i wskaznikow),
2/ stan sprzetu - przez szczegdtowe ogledziny, zwracajac szczegdlng uwage przy sprzecie
izolujagcym na czes$¢ izolacyjnag, ktéra powinna by¢ czysta, bez peknig¢ i zadrapan,
3/ termin waznos$ci proby okresowej sprzetu,
4/ w przypadku uzycia wskaznikow napiecia - sprawdzi¢ jego dziatanie,
5/ przetrze¢ szmatka cze$¢ izolujaca.

W przypadku ujemnego wyniku powyzszych sprawdzen nie wolno uzy¢ sprzetu i nalezy go
odda¢ do kontroli techniczne;.
Sprzet ochronny, uznany za niezdatny do uzytku i naprawy nalezy ztomowac.
Osoba dozoru, prowadzaca eksploatacje urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych powinna
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za gospodarke¢ sprzgtem ochronnym, a mianowicie za:
—prawidlowe przechowywanie sprzetu,
—dostateczng ilo$¢ sprzetu 1 uzupetnianie zapasow,
—terminowe dokonywanie okresowych przegladow 1 prob sprzetu,
—niezwloczne usuwanie z eksploatacji sprzetu niezdatnego do uzytku,
—wlasciwg ewidencje sprzetu.

1.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zastosowane $rodki ochrony od porazen
W urzadzeniach elektrycznych zastosowano nastepujace $rodki ochrony przed dotykiem
posrednim (tj. dodatkowej ochrony od porazen):
1/ w urzadzeniach o napigciu 15kV - uziemienie ochronne,
2/ w urzadzeniach o napieciu 0.4kV - szybkie wylgczenie w uktadzie TN-S i TN-C-S.
Skuteczno$¢ zastosowanych srodkéw zalezy od stanu instalacji uziemiajace;.
W stacjach transformatorowych wykonane sg uziemienia:
— ochronne - urzadzen 15 kV,
— robocze - punktu neutralnego transformatorow.
W rozdzielnicach gtéwnych n.n. 0,4 kV wykonane jest uziemienie szyn ochronno-neutralnych
PEN.
Podczas okresowych ogledzin nalezy sprawdza¢ stan zewngtrzny instalacji uziemiajace;.
Podczas przeprowadzanego przegladu urzadzen nalezy, oprocz ogledzin (jw.), dokonac
niezb¢dnych pomiaréw eksploatacyjnych zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowa.
Nalezy wowczas wykonaé m.in.:
1/pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych,
2/pomiary rezystywnosci gruntu,
3/pomiary impedancji petli zwarcia,




4/sprawdzenie cigglo$ci przewodoéw uziemiajgcych.
Pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz
raz na Slat zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 1994r.
W wyniku ogledzin i wykonanych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nalezy dokonaé
niezbe¢dnej konserwacji i naprawy instalacji uziemiajace;j.
Osoby dozoru maja obowiazek zapobiega¢ porazeniom i w tym celu powinny:
— dopuszczac do obstugi urzadzen stacji osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
— zapewni¢ pracownikom nabycie umiejetnosci wilasciwego poslugiwania si¢ sprzetem
ochronnym,
— dopilnowa¢ stosowania przez pracownikow $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych porazeniom,
— zapewni¢ pracownikom umiejetnos¢ udzielania doraznej pomocy przy porazeniu pragdem
elektrycznym,
— przeprowadza¢ analize¢ zaistniatych wypadkow porazenia pradem elektrycznym i znalez¢
srodki zaradcze oraz przekaza¢ je do stosowania przez pracownikow stuzby ruchu
elektrycznego.

Podstawowe zasady postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych pradem elektrycznym
Personel eksploatacyjny musi posiada¢ umiej¢tno$¢ ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.
Zasady postgpowania w tym zakresie sg zawarte w Wytycznych, stanowigcych zatgcznik do
niniejszej Instrukcji Eksploatacji.
W szczegblnosci:
1. Nalezy dziala¢ szybko, gdyz kazda sekunda opo6znienia zmniejsza mozliwo$¢ uratowania
zycia.
2. Nalezy dziata¢ spokojnie, nie popetniajac bledow, wykonujac ruchy celowe.
3. Nalezy dziala¢ bezpiecznie, tak, aby ratujac porazonego samemu nie dostac si¢ pod napigcie.
4. Porazonego nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu elektrycznego jedng
z metod:
1) przez wytaczenie napiecia whasciwego obwodu elektrycznego,
2) przez odciagnigcie porazonego od urzadzen bedacych pod napigciem,
3) przez odizolowanie porazonego uniemozliwiajace przeptyw pradu przez jego ciato.
5. Nalezy ustali¢ w jakim stanie znajduje si¢ porazony:
1)w szoku nerwowym bez utraty przytomnosci,
2)nieprzytomny bez utraty akcji serca i ptuc,
3)nieprzytomny z ustaniem akcji serca,
4)nieprzytomny z ustaniem akcji phuc,
5)nieprzytomny z ustaniem akcji serca i akcji ptuc,
6)poparzony,
T)pokaleczony i potluczony,
8)ze ztamaniami.
6. Nalezy przystapi¢ do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie odpowiednim
do stanu porazonego.
7. Nalezy wezwa¢ pomoc lekarska.
8. Nalezy powiadomi¢ zaktadowa stuzb¢ BHP.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania ogdlne
Zasady zabezpieczania przeciwpozarowego urzadzen -elektrycznych oraz post¢powania




w przypadku pozaru i zagrozen pozarowych okreslaja Przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.
Pracownicy stuzb eksploatacyjnych musza by¢ przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisoOw
ochrony przeciwpozarowej i obchodzenia si¢ ze sprz¢tem i urzadzeniami przeciwpozarowymi.
Wytyczne szczegdtowe ochrony przeciwpozarowej, opracowane przez zakladowa stuzbe
przeciwpozarowg, powinny znajdowacé si¢ w miejscu widocznym w pomieszczeniach ruchu
elektrycznego.

Sprzet przeciwpozarowy

Zestawienie 1 lokalizacje wymaganego sprzetu przeciwpozarowego opracowuje shuzba
przeciwpozarowa zaktadu pracy.

Rozmieszczenie sprzetu przeciwpozarowego powinno umozliwia¢ tatwy dostgp dla osob
obstugujacych urzadzenia elektryczne. Sprzet i urzadzenia powinny by¢ widoczne, trwale
oznaczone i nie narazone na uszkodzenie.

Sprzet 1 wurzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ kontrolowane 1 konserwowane
w ustalonych terminach przez stuzbe przeciwpozarowa, ktéorg nalezy  powiadamiac
o kazdorazowym uzyciu lub o uszkodzeniu sprzetu gasniczego.

Zasady postepowania w przypadku pozaru i zagrozen pozarowych
Z chwilg zauwazenia pozaru przez personel eksploatacyjny urzadzen elektrycznych nalezy:
1/alarmowa¢ natychmiast innych pracownikéw wg wskazowek zawartych w instrukcji
alarmowej,
2/wytaczy¢ spod napigcia urzadzenia objete pozarem,
3/przystapi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu dostepnego sprzetu przeciwpozarowego,
4/zawiadomi¢ zawodowg straz pozarng w Gdansku,
5/zawiadomi¢ kierownictwo Zaktadu,
6/poinformowac przybylg straz pozarng o ogélnej sytuacji oraz podporzadkowaé sig
kierownikowi akcji gasnicze;j.
Po ogloszeniu alarmu oraz w czasie trwania akcji gasniczej wszelkie drogi do miejsca pozaru
powinny by¢ pozostawione dla przejazdu jednostek pozarniczych.
Manipulacje przy urzadzeniach elektrycznych, gdy sa konieczne, powinny by¢ wykonywane
przez personel eksploatacyjny. Strazakom i innym osobom nie posiadajacym odpowiednich
uprawnien wykonywac ich nie wolno.
Przy gaszeniu urzadzen 1 instalacji elektrycznych bedacych pod napigciem nie wolno uzywac
gasnic pianowych 1 wody lecz gasnice $niegowe, halonowe lub proszkowe, wzglednie suchy
piasek. Sprzetu gasniczego, z uwagi na bezpieczenstwo ratownika, nalezy uzywac zachowujac
odlegtos¢ wylotu srodka gaszacego od czgsci znajdujacych si¢ pod napigciem wynoszaca co
najmniej 1.0 m przy napigciu 15 kV. Po wylaczeniu urzadzen spod napigcia, palace si¢
urzadzenia elektryczne mozna gasi¢ piang gasniczg lub piaskiem.

1.9 Zestawienie urzadzen elektrycznych i zakresy prac serwisowych ( Budynek
Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku pl. Bronistawa Bartoszewskiego 1).

1.9.1 Agregat pradotworczy

Zakres prac serwisowych

Wykonanie przegladow zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obshugi
w dokumentacji powykonawczej.

Codzienna konserwacja wymaga przeprowadzenia takich prac jak: sprawdzenie poziomu oleju
W misce olejowej, sprawdzenia dziatania grzatki chlodziwa, sprawdzenie poziomu chtodziwa,
sprawdzenie poziomu paliwa, pomiar napi¢cia akumulatoréw rozruchowych, sprawdzenie
wskazania: ci$nienia oleju, temperatury silnika.



Uruchomienia agregatu zgodnie z instrukcja eksploatacji.

W przypadku przekroczenia 200h pracy agregatu pomiedzy przegladami zamawiajacy ma
obowigzek na swoj koszt : wymieni¢ olej 1 filtr oleju, wymieni¢ filtr paliwa, wykona¢ pomiar
napigcia akumulatoréw, oczy$ci¢ akumulatory i1 klemy, sprawdzi¢ dzialanie prostownika,
sprawdzi¢ wskazania ci$nienia oleju, temperatury silnika, sprawdzi¢ czy nie ma zadnych
wyciekow, oczysci¢ obudowe agregatu - zgodnie z instrukcjg eksploatacji agregatu

1.9.2 CB oswietlenia Awi Ew

Zakres prac w trakcie przegladéw okresowych:
Przeglad 4 szt. urzadzen baterii centralnych marki INOTEC
1. CB- CPS220/64 TFT - KA160072/6 ; 2. CB- CPS220/64 TFT - KA160072/7 ; 3. CLS 24 -
KA160072/3 ; 4. CLS 24- KA160072/4
Przeglad roczny zgodny z nastepujacymi przepisami i normami:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690
pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109/2010 poz. 719)
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Procedura przegladu centralnej baterii o$wietlenia awaryjnego wykonywana przez SERWIS
AMATECH -AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.

1. Ogledziny paneli gtéwnych.

2. Kontrola mechaniczna.

3.Kontrola poprawnosci podtaczenia sieci.

4.Kontrola poprawnos$ci podtaczenia baterii akumulatorow.

5. Sprawdzenie zabezpieczenia baterii.

6. Sprawdzenie polaryzacji 1 napigcia baterii akumulatorow.

7.Sprawdzenie polaryzacji 1 napi¢cia tadowania.

8. Sprawdzenie potaczen Srubowych.

9. Nastawienie czaso - okreséw automatycznych testow:

e test funkcjonalnosci,

e test baterii.

10. Test zaniku napigcia.

11. Wymiana uszkodzonych bezpiecznikow.

12. Sprawdzenie funkcjonalnosci BUS i LSA.

13. Test sprawnosci systemow.

14. Kontrola stanu izolacji obwodoéw o$wietlenia awaryjnego.

15. Test czasu pracy baterii.

16. Kontrola opraw oswietlenia awaryjnego z poziomu systemu.

17. Kontrola tadowania akumulatoréw.

18. Kontrola doziemienia ISO z poziomu systemu.

19. Kontrola ustawien systemu.

20. Zalecenia eksploatacyjne w zakresie przedluzenia zywotnoséci systemu oraz baterii

akumulatorow.
21. Przekazanie konfiguracji systemu (jezeli jest taka mozliwo$¢).
22. Analiza btedow z dziennika zdarzen.



23. Sporzadzenie raportu serwisowego.
Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne):

a)automatycznie lub manualnie nalezy testowaé¢ obwody i oprawy z wpisem do ksigzki
eksploatacji (dziennika zdarzen),
b)sprawdzanie raz w miesigcu stanu natadowania akumulatorow,
) sprawdzanie raz w miesigcu stanu monitorowania obwodow i opraw,
d)przeglady instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z testami ich gotowosci
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z DTR producenta,
e) koszt wymiany zrodel $wiatla oraz uszkodzonych mechanicznie Zroédet LED jest
w zakresie uzytkownika koncowego.
Przeglady nalezy zapisywac w ksigzce przegladow instalacji oswietlenia Aw i Ew. Brak zapisow
z przegladow wykonywanych przez zamawiajgcego przynajmniej raz na 7 dni bedzie podstawa
nie uznania zgloszen gwarancyjnych. Raz dziennie nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania CB
poprzez sprawdzenie na panelu operatorskim sygnalow stanu awarii.

1.9.3 Transformatory

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku):
Przeglad okresowy przeprowadza si¢ po wylaczeniu napigcia. Podczas przegladu nalezy:

— przeprowadzi¢ doktadne ogledziny uzwojen, instalacji elektrycznych i1 urzadzen
pomocniczych,

—usung¢ kurz. Uzwojenia mozna czysci¢ odkurzaczem lub sprezonym powietrzem.
Elementy potaczen, zaczepy, zaciski, izolatory powinny by¢ czyszczone szczotka lub
wytarte suchg $cierka,

— wykona¢ pomiary rezystancji izolacji uzwojen,

— sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen,

— sprawdzi¢ dzialanie wyposazenia dodatkowego,

— sprawdzi¢, czy wszystkie zaciski 1 potaczenia sg dobrze dokrecone.

Zakres prac serwisowych - prace eksploatacyjne
ogledziny transformatorow raz na 6 miesigcy z proba zadzialania zabezpieczen temperaturowych
1 odnotowaniem w ksigzce eksploatacji.
Zgodnie z instrukcja eksploatacji raz na siedem dni nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
transformatorow.
W ich zakres wchodzi:

1. sprawdzi¢ wskazania przyrzadoéw pomiarowych ( sepam ),

2.sprawdzi¢ stan urzadzen pomocniczych (wskazania czujnikow przekroczenia temperatury

uzwojen, wskazania lampek sygnalizacyjnych w polach rozdzielnicy SN),

3. metoda odstuchowg skontrolowa¢ ewentualne zmiany dzwigku pracy transformatorow,

4. sprawdzi¢ stan izolatorow i potaczen szynowych w stanie bez napigciowym,

5.raz na 30 dni wykona¢ pomiar kamerg termowizyjna.

1.9.4 Rozdzielnica SN

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)



W trakcie eksploatacji postgpowac zgodnie z instrukcja eksploatacji.
Zaleca si¢ w rownych odstepach czasu (przynajmniej co 2 lata) wykonanie kilku cyklow
manewrowych aparatami tgczeniowymi.

1.9.5 Rozdzielnice nn glowne i obiektowe

W trakcie eksploatacji nalezy raz do roku dokona¢ sprawdzenia wszystkich rozdzielnic
niskiego napiecia przy zdjetych maskownicach wykona¢ pomiar kamera termowizyjng pod
obcigzeniem aparatow i1 polaczen. Bez napigciowo nalezy sprawdzi¢ wszelkie polaczen
Srubowe.

1.9.6 UPS Delta Power 180kVVA

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku):
Przeglad zasilacza UPS obejmuje:
a) sprawdzenie warunkow pracy urzadzenia,
b) oczyszczenie wnetrza urzadzenia,
c) sprawdzenie stanu okablowania wew. Urzadzenia,
d) sprawdzenie stanu izolacji zasilacza,
e) sprawdzenie pewnosci potaczen przewodow zasilajacych i odbiorczych UPS,
f) sprawdzenie stanu akumulatorow (pomiary rezystancji wew.),
g) diagnostyke zasilacza z uzyciem oprogramowania serwisowego,
h) testowanie urzadzenia — systemu,
i) pomiary parametrow zasilacza,
J) regulacjg i kalibracje urzadzenia w razie koniecznosci,
k) protokot z przeprowadzonych czynnosci i zalecenia.
UWAGA!!
W trakcie trwania przegladu zasilacz UPS nie zabezpiecza pracy odbiorow napi¢ciem
gwarantowanym. Odbiory beda zasilane przez by-pass serwisowy napieciem z sieci.

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)
Kontrola biezaca zasilacza UPS przez uzytkownika powinna mie¢ miejsca raz w tygodniu
i zawierac :
e Sprawdzenie trybu pracy w jakim pracuje zasilacz UPS,
Sprawdzenie od strony obecnos$ci alarmow,
Sprawdzenie na panelu sterujagcym warto$ci napie¢ zasilajgcych, odbiorczych,
Sprawdzenie stanu obcigzenia UPS,
Ogledziny akumulatorow pod katem sprawdzenia czy wystepuja: spuchniecia,
popekania, wycieki lub gazowanie,
e Sprawdzenie zabezpieczen wejsciowych / wyjsciowych w rozdzielni UPS oraz stanu
zabezpieczenia przepi¢ciowego (dodatkowo poza UPS-em).

1.9.7 UPS w rozdzielnicach obiektowych nn

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)
W trakcie eksploatacji przez Zamawiajacego obiektu nalezy:

— raz w tygodniu wykonac test UPS-a SZR,
— raz na 3 miesigce wykonac test pracy UPS w rozdzielnicach obiektowych.



1.9.8 Szynoprzewody

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego:
Sa przeznaczone do bezobstugowej eksploatacji

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)
Raz na 5 lat sprawdzi¢ potaczenia Srubowe.

1.9.9 Wylaczniki réznicowo-pradowe

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego
Sprawdzenie przycisku ,, TEST”- raz na rok.

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)
W trakcie eksploatacji postgpowac zgodnie z instrukcja eksploatacji. Raz w miesigcu wykonaé
probe zadziatania wytgcznika za pomoca przycisku test.

1.9.10 Oswietlenie podstawowe

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku)
Nie wymaga przegladow okresowych ( biezagca wymiana zuzytych zrodet oswietlenia).

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku)

Ogledziny instalacji o§wietlenia a zwlaszcza opraw w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi nalezy przeprowadza¢ na biezaco, a w pozostatych pomieszczeniach co
najmniej 6 miesiecy.

Nalezy zwroci¢ uwage na stan opraw 1 ich czystos¢.

1.9.11 OSwietlenie zewng¢trzne, iluminacja obiektu

Ogledziny instalacji opraw zewnetrznych (na stupach, placu, barierkach) nalezy przeprowadzac
co 3 miesigce. Nalezy zwrdci¢ uwage na stan opraw oraz zrodet.

1.10 Zestawienie urzadzen elektrycznych i zakresy prac serwisowych (instalacje
elektryczne na terenie Westerplatte).

Abonencka stacja transformatorowa T16001 ,,Westerplatte”

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku):
Przeglad okresowy przeprowadza si¢ po wylaczeniu napigcia. Podczas przegladu nalezy:

— przeprowadzi¢ dokladne ogledziny uzwojen, instalacji elektrycznych 1 urzadzen
pomocniczych,

—usung¢ kurz. Uzwojenia mozna czysci¢ odkurzaczem lub spr¢zonym powietrzem.
Elementy polaczen, zaczepy, zaciski, izolatory powinny by¢ czyszczone szczotka lub
wytarte suchg $cierka,

— wykona¢ pomiary rezystancji izolacji uzwojen,

— sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen,

— sprawdzi¢ dzialanie wyposazenia dodatkowego,

— sprawdzi¢, czy wszystkie zaciski 1 potgczenia sg dobrze dokrecone.



Zakres prac serwisowych - prace eksploatacyjne
ogledziny transformatoroéw raz na 6 miesigcy z proba zadzialania zabezpieczen temperaturowych
1 odnotowaniem w ksigzce eksploatacji.
Zgodnie z instrukcja eksploatacji raz na siedem dni nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
transformatorow.
W ich zakres wchodzi:
1. metodg odstuchowa skontrolowa¢ ewentualne zmiany dzwieku pracy transformatorow,
2.sprawdzi¢ stan izolatoréw i potaczen szynowych w stanie bez napigciowym,
3.raz na 30 dni wykona¢ pomiar kamerg termowizyjna.



