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Wykaz pozostalych instalacji teletechnicznych oraz zakres prac
- czeS¢ 111

Przedmiotem zamoéwienia jest §wiadczenie ustugi przegladu i usuwania awarii pozostatych
instalacji teletechnicznych znajdujacych si¢ na obiekcie Zamawiajacego.

Okresowe przeglady techniczne wchodzace w sklad niniejszego zakresu powinny zostaé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi, normami, specyfikacjami
technicznymi oraz wytycznymi poszczegolnych producentow, m.in.:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia

3. Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011 ,,Systemy alarmowe — systemy
sygnalizacji wtamania i napadu — czes¢ 7: wytyczne stosowania”

4. Specyfikacja techniczna PN-EN 60839-11-1:2015-08 ,.Systemy alarmowe i
elektroniczne systemy zabezpieczen — czesc¢ 11-2 Elektroniczne systemy kontroli dostepu
— wytyczne stosowania”

5. Specyfikacja techniczna PN-EN 62676-4:2015-06 ,,Systemy dozoru wizyjnego
stosowane w zabezpieczeniach — czesé 4: Wytyczne stosowania”

6. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbior0w muzeum przed pozarem, kradzieza i1 innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg

Brak wyszczegoblnienia danego aktu prawnego, normy lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
z obowiazku jego stosowania. W razie stwierdzenia rdznicy lub sprzecznosci w tresci
dokumentow (np. dotyczacej zakresu badz czestotliwosci wykonywania przegladow)
Wykonawca musi uwzgledni¢ mozliwie najszerszy zakres.

W ramach wykonywania niniejszych przegladéw Wykonawca wykona réwniez:

— czyszczenie wszystkich central, szaf, obudow, zasilaczy, serwero6w oraz stacji
klienckich zgodnie z DTR danych urzadzen

— aktualizacje oprogramowania urzadzen i systemow do najnowszych wersji majac na
uwadze zachowanie zgodnos$ci wersji do utrzymania prawidlowego funkcjonowania
integracji pomiedzy systemami

— kontrolg oraz regulacj¢ nastaw kamer CCTV wraz z kompleksowym czyszczeniem
obudow

— kopig bezpieczenstwa systemow wraz z przekazaniem do Zamawiajacego

1) Opis systemoéw
1. System wlamania i napadu, system kontroli dostepu, system komunikacji Exsitu

1.1 Centrala alarmowa serii ATS MASTER
Do budowy systemu wykorzystano centralg alarmowa serii ATS MASTER, jednostki serii
ATS4000. Urzadzenia tej serii zostaly projektowane tak, aby spetni¢ wymagania najwyzszej
klasy wg obowigzujacych norm, a w szczegolnosci PN-EN-50131.



Jest to centrala programowalna posiadajgca w wersji podstawowej 16 linii dozorowych,
Z mozliwo$cig rozbudowy do 256 linii. Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez
dotaczenie ekspanderow (modutdow rozszerzen) osmio liniowych (rozszerzalnych do 32),
oraz kontroleréw drzwiowych wyposazonych w 8 do 32 linii dozorowych. Centrala
przyjmuje maksymalnie 16 elementdw wyniesionych oraz 16 elementow sterujacych typu
manipulator (czytnik).

Elementy adresowalne systemu komunikujg si¢ poprzez magistralg systemowa, ktorej
konfiguracja dzieki zastosowaniu urzgdzen magistralnych moze przyjmowaé konfiguracje
gwiazdy, tancucha lub, co jest rzecza najbardziej porzadna, jezeli chodzi o niezawodno$¢
systemow najwyzszej klasy - petli. Medium komunikacyjnym moze by¢ zaréwno przewod
symetryczny jak i swiattowodowy.

Funkcjonalnie jednostka pelni role procesora zarowno dla systemu SSWiN oraz KD
(kontroli dostepu). Jednoczesnie te same elementy moga by¢ skonfigurowane do sterowania
i detekcji w obydwu systemach.

Urzadzenie Cechy

Centrala Systemu Obstuga systemu SSWiN i KD
16-32 linii dozorowych

256 linii w systemie

255 wyj$¢ w systemie

linie parametryzowane

mozliwo$¢ nadzorowania 3 stanow detektora za pomocg 1
wejscia (alarm, antymasking, sabotaz)

16 niezaleznych obszarow

138 Grupy Alarmowe

120 Grupy Drzwi (strefy kontroli dostgpu)
obstuga 11 000-67 000 uzytkownikow
Rejestr 1000 zdarzen alarmowych

Rejestr 1000 zdarzen kontroli dostepu

Mozliwo$¢ podtaczenia 16 urzadzen sterujacych systemem
(czytniki kart, klawiatury)

Mozliwo$¢ podtaczenia do 15 ekspanderéw; kontrolerow
kontroli dostepu, modutéw liniowych wyniesionych,
modutow liniowych radiowych, modutow dla czujek
adresowalnych.

Komunikacja pomiedzy urzadzeniami - RS485 mozliwos¢
zbudowania petli dwustronnie zasilanej

Nadzor zdalny po TCP/IP




Wtasny zasilacz 3,5A
Synchronizacja czasu po SNTP

Mozliwo$¢ integracji z systemami CCTV na poziomie
wymiany informacji o zdarzeniach oraz sterowania
urzadzeniami peryferyjnymi

Mozliwo$¢ pisania makr programowych wigzacych
logicznie wejscia z wyjsciami w funkcjach logicznych
Bolle’a

Sterowanie systemem poprzez kalendarz

Wbudowany dialer komunikacyjny z obstugg protokotow
SIA/Contact ID

Wykorzystanie kart kontroli dost¢gpu do sterowania
systemem

System ATS Master posiada bogatg lini¢ rozszerzen we/wyjs¢ pracujacych na magistrali
systemoweyj.

W zalezno$ci od potrzeb aplikacji 1 topologii obiektu mamy do dyspozycji szereg
rozszerzen wspotpracujacych zaréwno z klasycznymi urzadzeniami detekcyjnymi,
radiowymi jak i adresowalnymi.

Ekspander ATS 1201 nalezy do rodziny urzadzen typu Modut Zbierania Danych, stuzacych
do zwigkszania ilosci wejs¢ 1 wyjs¢ centrali alarmowej. ATS 1201 dostarczany jest
w metalowej obudowie, z wtasnym zasilaczem 1 miejscem w obudowie na akumulator.
Standardowo, posiada 8 wejs$¢ linii, 8 wyjs¢ typu otwarty kolektor i jedno wyjscie do
sterowania syreng. Poprzez wstawianie dodatkowych modutow do obudowy (maks.4),
mozna powigkszy¢ 1los¢ wejs¢ do 32 a ilos¢ wyjs¢ do 16. Do rozbudowy stuzg moduty
wejs¢ ATS1202 (8 wejs¢) oraz wyjs¢ (ATS1810, ATS1811, ATS1820).

Komunikacja z centralg jest stale sprawdzana, a MZD zapamigtuje ostatnie zdarzenie
alarmowe. W przypadku uszkodzenia, mozliwe jest odczytanie tego zdarzenia w centrali.
ATS1201 jest instalowany na magistrali systemowej centrali alarmowej.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniami wynosi 1,5 km 1 moze by¢ powiekszona
poprzez uzycie dodatkowych interfejsow. Maksymalna ilo$¢ urzadzen typu MZD wynosi
15. W przypadku rozbudowy MZD powyzej 16 wejs¢, dopuszczalna liczba MZD ma
magistrali maleje (do min.8).

Ekspan_der 8 linii dozorowych na ptycie
wyniestony 32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu
8 wyjs¢ typu OC

16 wyj$¢ przy maksymalnym rozszerzeniu.

Wyjscie sygnalizatora, monitorowane, wysokopradowe




Zintegrowany zasilacz impulsowy 2,2A

Podtrzymanie bateryjne

Ekspander ATS1230 nalezy do rodziny urzadzen typu Modut Zbierania Danych, stuzacych
do zwigkszania ilo$ci wejs$¢ 1 wyjs¢ centrali alarmowej. Modut zasilany jest z magistrali

systemowej i pracuje z 32 detektorami radiowymi oraz z 16 pilotami.

Ekspander linii
radiowych

16-32 kanaty/urzadzenia bezprzewodowe ustawiane
programowo

Funkcja uczenia si¢ urzadzen

Czestotliwos¢ 433MHz

Zasilanie 12V DC

1.2 Czytnik kontroli dostepu

Czytnik systemu
kontroli dostgpu

2 diody stanu systemu (programowalne)

Czytnik konfigurowany kartg lub wewngtrznym menu
Sabotaz optyczny oderwania

Mozliwo$¢ instalacji na zewnatrz

Obudowa wandaloodporna

Interfejs RS485 lub Wiegand wykrywany
automatycznie

Wymiary (DXWxG, mm) ATS1190: 36x110x20
Wymiary (DxWxG, mm) ATS1192: 42x150x16

Klawiatura
sterowania systemem

Wyswietlacz LCD 4x16 znakoéw

16 diod stanu obszaroéw

3 diody stanu systemu

Sabotaz oderwania

Wymiary (DxWxG mm): 92x165x25,4
pokrywa zamykajaca

1.2.1. Interfejs komunikacyjny

Interfejs IP typu ATS1809 pozwala dotagczyé¢ centrale rodziny Advisor MASTER do sieci
Ethernet. Jest tatwo konfigurowany przez przegladarke internetowa i zapewnia rowniez

alternatywna transmisje przez tagcza PSTN lub ISDN w razie usterki sieci.




Dzi¢ki szyfrowaniu danych zapewnione jest maksymalne bezpieczenstwo pracy. Interfejs
ASTI1809 spetnia dwie funkcje stuzy do uzyskania zdalnego dostgpu do zintegrowanego
systemu SSWiN oraz kontroli dostepu przez aplikacje zarzadzajagce TITAN™ lub Alliance™.
Stosowane sg tez rozne algorytmy szyfrowania danych, z innymi kluczami.
Konstrukcja interfejsu jest optymalizowana dla zapewnienia poprawnej pracy przy
minimalnych wymaganiach, co do pasma transmisji i nawet przy duzych opdznieniach
w transmisji pakietu.
Typowa wielko$¢ wysytanego pakietu danych wynosi 85 bajtéw, a caly proces raportowania
sktada si¢ najczesciej z kilku takich pakietow. Ilos¢ wysytanych i odbieranych danych jest,
zatem znikoma.
Najwazniejsze wlasciwosci interfejsu to:

— Obstuga protokotéow SIA, XSIA lub CID przez TCP/IP,

— raportowanie do trzech stacji SMA na kilka sposobow (podwdjne, mieszane lub
awaryjne),
staly adres IP ,
— bardzo mata zaj¢tos¢ pasma —typowy rozmiar pakietu 85 lub 99 bajtow,
zmieniany czas odpytywania (1-255 sek.),
zaawansowane szyfrowane danych (Triple DES /128-bit Two Fish),
wbudowany firewall,
zdalny upgrade oprogramowania przez pami¢¢ Flash RAM,
ztacze RJ45 do sieci 10 Mbps Ethernet.

Wymagania techniczne urzadzen sktadowych systemu zabezpieczen:
Urzadzenie cechy

Centrala Systemu 16-32 linii dozorowych

256 linii w systemie

16 niezaleznych obszarow

138 Grupy Alarmowe

120 Grupy Drzwi (strefy kontroli dostepu)
11k-67k uzytkownikow

Rejestr 1000 Zdarzen alarmowych

Rejestr 1000 Zdarzen kontroli dostepu

Mozliwo$¢ podtaczenia 16 urzadzen sterujacych systemem
(czytniki kart, klawiatury)

Mozliwos¢ podtaczenia do 16 ekspanderow; kontrolerow
kontroli dostepu, modutdéw liniowych wyniesionych,
modutow liniowych radiowych, modutéw dla czujek
adresowalnych.

Interfejs TCP/IP




Klawiatura Wyswietlacz LCD 4x16 znakow
sterowania systemen 16 diod stanu obszarow
3 diody stanu systemu
Sabotaz oderwania
Wymiary (DxXWxG mm): 92x165x25,4

pokrywa zamykajaca

Ekspander wyniesiony 8 linii dozorowych na ptycie

32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu
8 wyjs¢ typu OC

16 wyj$¢ przy maksymalnym rozszerzeniu.

Wyjscie sygnalizatora, monitorowane, wysokopradowe
Zintegrowany zasilacz impulsowy 2,2A

Podtrzymanie bateryjne

Ekspander linii 16-32 kanaty/urzadzenia bezprzewodowe ustawiane

radiowych

programowo

Funkcja uczenia si¢ urzadzen
Czestotliwos¢ 433MHz

Zasilanie 12V DC

1.2.2. Wspoéldzialanie systemu KD z depozytorem kluczy

System kontroli dostepu zostal zintegrowany z depozytorem kluczy z wykorzystaniem
zewngtrznej bazy danych. Dostep do urzadzenia z kluczami bedzie mozliwy po przylozeniu
uprawnionej karty do czytnika, znajdujacego si¢ w depozytorze nastgpnie po wprowadzeniu
osobistego kodu na klawiaturze zostanie odblokowany dost¢ep do poszczegdlnych gniazd
z kluczami.

Depozytor kluczy oraz kontroler SKD zostal polaczony z siecia LAN okablowaniem
strukturalnym. Dedykowane potaczenia umozliwiaja migracj¢ uprawnien oraz standw
alarmowych.

Dodatkowo depozytory kluczy zostaly zintegrowane za posrednictwem sieci LAN
Z oprogramowaniem zarzadzajacym EXSITU. Dzigki czemu system ma mozliwos¢ powigzania
zdarzen alarmowych z dziataniem innych systemow, np. wyzwolenie widoku kamery CCTV
I nagrywanie zdarzenia, stworzenie procedur postgpowania, ktére musi zrealizowac operator
na wypadek zdarzenia.

Urzadzenie depozytora pozwala na zaawansowane programowanie zasad dostgpu do
poszczegbdlnych kluczy, z jednoczesng doktadng personalizacjg uprawnien i okresleniem
przedzialow czasowych. Na etapie administracji systemu nalezy nada¢ pracownikom



uprawnienia do pobrania okreslonego klucza z depozytora, nalezy stworzy¢ grupy
uzytkownikdéw oraz opcjonalnie okresli¢ dni, godziny i czas na jaki mozna pobra¢ klucz.

Nie uprawniony dostgp do depozytora jest sygnalizowany poprzez wyzwolenie styku
antysabotazowego w SSWIN.

Dodatkowo nad kazdym z depozytoréw kluczy zainstalowano kopulowg kamere telewizji
dozoru, ktorej zadaniem jest rejestracja kazdej osoby, pobierajacej lub zdajacej klucz do
depozytora. Kamerg umieszczono tuz nad depozytorem i jej obiektyw skierowano tak, aby
rejestrowal twarz osoby, podchodzacej bezposrednio do depozytora.

1.2.3. Wspoéldzialanie systemu KD z systemem parkingowym

System kontroli dostepu zostal zintegrowany z systemem parkingowym. Na terminalu
wjazdowym do parkingu gldwnego oraz na terminalach do stref pracowniczych zostaty
zainstalowane czytniki kart umozliwiajace wjazd i wyjazd dla uprawnionych pracownikow.
Czytniki zostaly polaczone z kontrolerami zgodnie ze schematem. Z kontrolerow zostat
wyprowadzony sygnal otwarcia szlabanu wjazdowego lub wyjazdowego. Dla pozostatych
gosci, wyjazd z parkingu jest mozliwy po oplaceniu w kasie biletu.

1.2.4. Wspoldzialanie systemu KD z Windami

System Kontroli Dostepu umozliwia sterowanie przyciskami wybranych pigter poprzez
dedykowany kontroler wind ATS 1260. W panelu windowym zostat umieszczony czytnik kart
zblizeniowych. Wybranie przycisku kondygnacji jest mozliwe dopiero po przytozeniu karty do
czytnika wewnatrz kabiny windy.

Potaczenie czynnika ze sterownikiem jest zrealizowane z wykorzystaniem okablowania
systemowego windy. Sterownik zostal polaczony z szafa sterowa znajdujaca si¢ na ostatniej
kondygnacji dzwigu (z wyjatkiem windy W8A).

Kontrolg Dostgpu zostaty objete nastepujace windy: W1, W1A, W1B, W2, W4, W5, W8, WSA.
Lokalizacja Sterownikéw oraz podigczenie do poszczegdlnych wind zostato pokazana na
planach oraz schemacie.

1.25. CCTV

Wykonany system Telewizji Dozoru CCTV (monitoringu wizyjnego) peini funkcje
wspomagania stuzb dozorowych w systemie ochrony Muzeum.
Zastosowane urzadzenia monitoringu wizyjnego umozliwiajag rownoczesng obserwacje
dowolnych lub tych samych obrazéw =z zainstalowanych kamer na monitorach
zainstalowanych:

— w pomieszczeniu SMA -1/30 poziom -4,50 - 6 monitoréw x 46”,

— W pomieszczeniu STRAZAKA - monitoringu SSP +0/08 - 1 monitor x 46”/.

1.2.6. Struktura systemu CCTV

System CCTV zbudowany jest w oparciu o urzgdzenia komunikujace si¢ za pomocg sieci
Ethernet. W obiekcie przewidziano budowe wydzielonej na potrzeby bezpieczenstwa sieci
LAN. GPD (gtéwny punkt dystrybucyjny) wyposazony w gtdwne przetaczniki s$wiattowodowe



komunikujace si¢ z przetagcznikami zlokalizowanymi w centrach lokalnych. Przetaczniki sg
potaczone ze sobg redundantnym up-linkiem $wiattowodowym 2x1Gb. Aby zapewni¢
niezawodnos¢ kazdy up-link polaczony jest z innym przetacznikiem gtéwnym.

Do przetacznikow gltownych polaczone zostaty réwniez przetaczniki obstugujace system
rejestracji oraz stacje operatorskie. Polaczenia pomigdzy tymi urzadzeniami aktywnymi
zapewnia kanat tgcznosci o przepustowosci 10Gb.

Zainstalowane przetaczniki lokalne sg urzadzeniami dostepowymi. Potgczone zostaty do nich
kamery oraz mniejsze przetaczniki 8 portowe lokalizowane na salach wystawowych.

1.2.7. Kamery

W budynku zainstalowano kamery:

a) Kamery stacjonarne zewngtrzne z promiennikiem IR, 3Mpix, typ TVB-1202,

b) Kamery szybkoobrotowe zewngtrzne, 1,3Mpix , typ TVP-1101,

c) Kamery koputowe zewnetrzne wandaloodporne z promiennikiem 1,3Mpix, typ TVD-

1204,
d) Kamery koputowe wewnetrzne wandaloodporne z promiennikiem1,3Mpix, typ TVD-
1201,

e) Kamery stacjonarne wewnetrzne z promiennikiem IR, 1,3Mpix, typ TVB-1201.
Zasilanie kamer prowadzone jest z przetacznikow sieciowych wg standardu IEEE802.3af/at.
Dla kamer, ktorych odlegtos¢ od LPD przekracza odleglo$¢ maksymalng poprowadzono
Swiattowod. Kamery te zostaly podtaczone do Switchy lokalnych SWL.

1.2.8. BMS

System BMS zawiera technologi¢ instalacji automatyki i sterowania oraz zasilania urzadzen.
Sktada si¢ z czgs$ci opisowe]j oraz czgsci rysunkowej. Projekt zawiera systemy automatyki
dla nastgpujacych instalacji:

— central wentylacyjnych,

— wentylatoréw wyciggowych bytowych,

— wentylatoro6w pozarowych,

— instalacji chlodu,

— przepustnic strefowych,

— klimakonwektoréw pomieszczeniowych,

— monitoring instalacji sanitarnych,

— monitoring technicznych sygnatow z instalacji SAP,
— detekcji CO 1 LPG w garazach.

System automatyki jest systemem cyfrowym bazujagcym na otwartych protokotach
oraz na standardach IP. Wykorzystuje technologi¢ LonWorks, BACnet i Modbus, jako no$nik
informacji pomiedzy sterownikami wykonawczymi i modutami — zgodnie ze schematem
systemu. Standardem komunikacji pomigdzy stacja nadzorczg, a sterownikami gldéwnymi
(Serwerami Automatyki) jest Ethernet. System BMS zbudowany jest na bazie centralnego



systemu komputerowego i jest przystosowany do takich funkcji, jak — monitorowanie zuzycia
mediow, sterowania systemem ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna itp.
System BMS steruje praca wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, agregatow
chtodu, pomp, wentylatorow oraz monitoruje takie systemy jak, instalacje elektryczne,
sanitarne i inne. Rozdzielnice elektryczne na potrzeby sterowania 1 monitorowania
sg rozmieszczone na obiekcie tak, aby zminimalizowa¢ dlugos¢ tras kablowych. Jako standard
protokotu magistrali obiektowej pomiedzy sterownikami (Serwer Automatyki — Xenta)
wykorzystuje si¢ standard LonWorks FT-10. Ponadto na obiekcie wykorzystywane sg rowniez
magistrale BACnet i Modbus. Zastosowanie wielu standardow umozliwia komunikacje
Z urzadzeniami innych producentéw (agregatami chtodniczymi, pompami obiegowymi
oraz z falownikami).

Na system automatyki sktadajg sig:

— swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe oparte na technologii DDC posiadajace
wlasne podtrzymanie zasilania, zegar czasu rzeczywistego, pamig¢¢ typu Flash EPROM
do przechowywania indywidualnie przygotowanej aplikacji, bezposrednio sprze¢zone
z aparaturg obiektowa (Np. czujniki pomiarowe, urzadzenia kontrolowane, urzadzenia
grzewcze, wentylatory, itd.) stuzace do sterowania 1 kontroli urzagdzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, urzadzen grzewczych, oraz sterowania i monitorowania innych
urzadzen technicznych w budynku,

— elektroniczne termostaty pomieszczeniowe z modulami wyj§¢ przekaznikowych
bezposrednio sprzezone z aparaturg obiektowa stuzgce do sterowania 1 kontroli
klimakonwektorow,

— kompletna aparatura obicktowa pozwalajaca w pelni realizowaé wszystkie wyzej
wymienione funkcje (np. czujniki temperatury, czujniki wilgotnosci, termostaty,
przetworniki ci$nienia presostaty, zawory regulacyjne, sitowniki itp.),

— rozdzielnice zasilajgco-sterownicze (RZS) do zabudowy sterownikow DDC
oraz aparatury zasilajacej 1 zabezpieczajacej silniki urzadzen technologicznych,

— szafki automatyki (SA, SAL) do zabudowy sterownikow DDC oraz aparatury
zasilajacej 1 zabezpieczajacej — obstuguja pojedyncze urzadzenia lub instalacje,

— trasy kablowe w postaci korytek 1 drabin kablowych oraz rurek sztywnych (gtadkich)
1 karbowanych (gietkich) do prowadzenia

— okablowanie zasilajagce do transferu energii z rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych
I szaf automatyki do odbiornikéw mocy takich jak wentylatory, pompy, nagrzewnice
elektryczne i inne,

— okablowanie sterownicze do zasilania oraz przekazywania sygnaldéw pomiarowych
I sterujacych do 1 z aparatury obiektowej, jak rowniez zbierania informacji
Z monitorowanych urzadzen i instalacji,

— sie¢ komunikacyjna w standardzie: LonWorks, LonWorks IP, BACnet MS/TP, BACnet
IP, Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP/IP — umozliwiajagca wymiang danych pomiedzy
poszczegdlnymi sterownikami (centralkami) i centralnym komputerem zarzadzania
budynkiem,

— urzadzenia magistral komunikacyjnych, czyli switch-e, hub-y, terminatory itp.
urzadzenia umozliwiajace tworzenie rozleglych sieci komunikacyjnych poprzez



zapewnienie wilasciwych parametrow propagacji transmisji cyfrowych z uzyciem
przyjetego interfejsu elektrycznego.

Wielko$¢ 1 ilo§¢ sterownikéw pokrywa calkowicie wszystkie punkty systemu automatyki
oraz instalacji obstugiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotnosci,
ci$nienia; stany zalgczenia, wylaczenia, potozenia, zabrudzenia, braku ci$nienia, przekroczenia
limitow temperatur, wilgotnosci, zabezpieczen, awarii, sygnaty wysterowania sitownikow,
falownikow; sygnatly zatgczenia, wylaczenia napedow urzadzen, inne).



