Zatacznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa systemu lothiskowych bramek do kontroli kart poktadowych

I.

Przedmiot zamowienia.

Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1) sprzedaz, dostawa, montaz, konfiguracja i uruchomienie 2 (stownie:
dwoch) lotniskowych uchylnych bramek do kontroli kart
poktadowych wraz z kontrolg dostepu (zwanych dalej: Bramkami
lub Urzadzeniami);

2) potaczenie Bramek z istniejacq sieciq teletechniczng oraz
elektryczng;

3) integracja Bramek z istniejagcym systemem kontroli kart
poktadowych;

4) demontaz dotychczasowych 2 bramek kontroli kart poktadowych i
ich przekazanie na magazyn Zamawiajgcego;

5) przeprowadzenie szkolen w siedzibie Zamawiajacego dla
wskazanych przez Zamawiajgcego osdb z zakresu biezacej obstugi
Bramek.

Zamawiajacy oczekuje, ze montaz Bramek zostanie przeprowadzony na
terenie Portu Lotniczego Poznan - tawica, w hali odlotéw, Terminal
Pasazerski T2, w miejscach po dotychczasowych bramkach kontroli kart
poktadowych, ktérych demontaz jest po stronie Wykonawcy, z
wykorzystaniem istniejacej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.
Zamawiajacy oczekuje, ze Bramki zostang zamontowane oddzielnie tj.
bedg zamontowane w odstepie kilkunastu metréw.

Zamawiajacy oczekuje, ze wszystkie elementy dostarczane przez
Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia wraz z akcesoriami i
podzespotami bedg fabrycznie nowe (rok produkcji nie moze by¢
wczesniejszy niz 2022r.). Oferowane Bramki nie mogq byc¢ urzadzeniami
modelowymi ani prototypowymi.

Zamawiajacy oczekuje, ze bedace przedmiotem dostawy Bramki bedg
urzadzeniami przeznaczonymi do zastosowania na lotniskach.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wraz z Ofertgq przekaze
informacje o oferowanej Bramce, wraz z dokumentacjg techniczng
(karta materiatowa, katalog produktowy) potwierdzajacq spetnienie
przez Bramke wymogdéw wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamoédwienia, a takze wraz ze wskazaniem co najmniej jednego lotniska,
na ktérym Bramka zostata zainstalowana przed terminem ztozenia
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II.

oferty. Brak spetnienia wymogu wskazanego w niniejszym punkcie
bedzie powodowat odrzucenie Oferty.

6. Prace prowadzone bedg na czynnym lotnisku i nie powinny znaczgaco
utrudniac¢ dziatalnosci lotniska (odprawy pasazeréw). W trakcie prac
nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ pracy przynajmniej dwoch bramek, réwniez w
tymczasowych konfiguracjach. Zamawiajacy dopuszcza przerwy w
funkcjonowaniu w/w bramek w trakcie przerw pomiedzy operacjami
lotniczymi w godzinach nocnych w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym. Za koordynacje prac odpowiedzialny bedzie
Zamawiajacy.

Zakres zadan Wykonawcy oraz wymogi w zakresie sprzedazy,
dostawy, montazu, konfiguracji i uruchomienia Bramek wraz z
kontrola dostepu.

Urzadzenia bedace przedmiotem zadania powinny by¢ bramkami szybkiego
przejscia, sterowanymi elektrycznie, dwukierunkowymi, przystosowanymi
do wspodtpracy z systemami zewnetrznymi, w tym z systemami kontroli
dostepu, systemami sygnalizacji pozaru oraz aplikacjami do automatycznej
weryfikacji uprawnien pasazeréw, m.in. systemem kontroli kart
poktadowych GateControl firmy Oderon oraz systemem inFlot - 2 badz

innym systemem klasy FIS. Ponadto bramki powinna by¢ wyposazone w

standardowy panel do obstugi.

Zamawiajacy oczekuje, ze:

1) Urzadzenia beda bramkami przeznaczonymi do zastosowania na
lotniskach w celu zapewnienia kontroli dostepu i ograniczenia ilosci
(separacji) przechodzacych osdb.

2) Urzadzenia wyposazone bedg w czujniki kontrolujace przejscie oraz pare
skrzydet uchylnych, pozwalajace na swobodne przejscie pasazera z
bagazem lub/i z dzieckiem,

3) skrzydta uchylne Urzadzen bedg zamyka¢ sie automatycznie
uniemozliwiajac dostep osdb nieuprawnionych,

4) Urzadzenia bedq wyposazone w widoczny dla pasazera sygnalizator
(podswietlany znak) otwarcia / zamkniecia bramki,

5) Urzadzenia bedg wyposazone w ekran multimedialny do wyswietlania
filmdéw instruktazowych dla pasazeréw dot. korzystania z Urzadzenia,
wraz z wgranym filmem instruktazowym,

6) Urzadzenia bedg wyposazone w dzwiekowy sygnalizator

7) szerokos$¢ Swiatta Urzadzen bedzie nie mniejsza niz 90 cm,

8) zaktadana przepustowos¢ kazdego Urzadzenia bedzie nie mniejsza niz
25 0s6b na minute,

9) Urzadzenia bedq wyposazone w zintegrowany skaner kodu kreskowego
umozliwiajacy odczyt danych umieszczonych na karcie poktadowej, w
tym dodatkowych uprawnien, np. fast-track, skaner ten powinien
zapewnic sczytywanie unikalnego kodu umieszczonego na tradycyjnych
kartach boardingowych, bgdz samodzielnie drukowanych przez pasazera
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kartach pokfadowych lub koddéw dostarczonych przez przewoznika na
telefon komorkowy, tablet lub smartfon, skaner powinien umozliwic¢
sczytanie kodu z dowolnego nosnika niezaleznie od kierunku utozenia
kodu, skaner powinien by¢ wyposazony w Swietlng sygnalizacje procesu
skanowania tj. S$wiatto zielone gotowo$¢ do skanowania, $wiatto
czerwone brak mozliwosci odczytu, skaner powinny wspotpracowac z
oprogramowaniem  obstugujagcym  nastepujgce rodzaje  koddw
kreskowych: Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 z 5, kod 3 z 9, kod
128 2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix,

10)ze wzgledu na realizowang funkcje Urzadzenia muszg posiadac
nastepujace Certyfikaty:
= potwierdzenie kompatybilnosci producenta systemu DCS dla danej

platformy systemowej,

= Potwierdzenie odczytu kodow 2D zgodnych z dyrektywami IATA,
» FCC Class B CE EMC klasy B,
= Znak CE,
» JEC60825-1 LED Klasa bezpieczenstwa 1,

11)jedno z Urzadzen nalezy wyposazy¢ w dwa czytniki (z kazdej ze stron,
a przynajmniej jeden z panelem numerycznym) kontroli dostepu
podtaczone do istniejgcego systemu kontroli dostepu na terenie Portu
Lotniczego Poznan - ktawica, w celu umozliwienia przejscia
uprawnionemu personelu lotniska (system NEDAP),

12)do Urzadzen nalezy doprowadzi¢ sygnaty sterujgce z systemu
sygnalizacji pozaru umozliwiajace wysterowanie Urzadzen w sytuacji
zagrozenia pozarowego (system NOTIFIER by Honeywell),

13) MCBF ($rednia ilos¢ cykli miedzy awariami) dla Urzadzenia — minimum
2,5 miliona.

Urzadzenia bedq spetniaé nastepujace wymogi konstrukcyjne:

1) Konstrukcja nosna Urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej,

2) Skrzydta uchylne wykonane ze szkta hartowanego lub z poliweglanu.

3) Czes¢ mechaniczna zintegrowana w kolumnie skrzydet uchylnych.

5) Szerokos¢ przejscia nie mniejsza niz: 900 mm.

8) Ukfad sterowania zintegrowany w obudowie bramki.

9) Urzadzenie zasilane napieciem 230V (prad przemienny) 50Hz.

Zamawiajacy oczekuje, ze Urzadzenia bedg posiadaé nastepujace parametry

funkcjonalne:

1) Urzadzenie umozliwi ruch oséb w obu kierunkach (wybér kierunku ruchu

powinien sie odbywac¢ elektronicznie) i otwiera¢ sie bedzie
automatycznie w wybranym kierunku, po otrzymaniu impulsu
sterujacego,

2) Urzadzenie bedzie otwieraé sie w trybie awaryjnym, automatycznie
resetowac sie po zaniku napiecia zasilania,

3) strefa wejsciowa w obu kierunkach bedzie monitorowana przez system
czujnikéw, ktéry ma umozliwiaé lokalizacje osoby przechodzacej w obu
kierunkach, System ten powinien monitorowac i sterowaé uchylnym
elementem skrzydta drzwi i stuzy¢ jako uktad zabezpieczajacy,
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4) w przypadku awarii zasilania, przejscie przez Urzadzenie powinno by¢
otwarte w obu kierunkach,

5) Urzadzenie bedzie zablokowane w kazdej pozycji i otwiera¢ sie pod
naporem ttumu (system antypanik),

6) Urzadzenie bedzie posiada¢ mozliwos¢ regulacji m.in. czasu i sposobu
zamkniecia przez wbudowany interfejs RS232.

7) wymagane tryby pracy Urzadzen:

a) Pozycja otwarta - skrzydta uchylne Urzadzenia zamykajq sie
automatycznie, jesli kto$ stara sie przejs¢ bez zezwolenia. Dla
uprawnionego przejscia, skrzydfa uchylne Urzadzenia pozostajq
otwarte.

b) Pozycja zamknieta - skrzydta uchylne Urzadzenia otworza sie
automatycznie dla oséb uprawnionych, zamykajg sie po przejsciu.
Uprawnione przejscie w jednym  kierunku rdéwnoczesne
z blokowaniem nieautoryzowanego przejscia z kierunku
przeciwnego. Jesli przejscie nie nastgpi w ciggu ustalonego
przedziatu czasowego, otwarcie jest anulowane automatycznie.

c) Zanik napiecia zasilania - skrzydfa uchylne bramki muszg byc¢
otwarte.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zintegruje oprogramowanie
Urzadzen z istniejagcym systemem kontroli kart poktadowych GateControl
firmy Oderon lub systemem inFlot w zaleznosci ktory bedzie funkcjonowat
na terenie portu w momencie dostawy. Integracja powinna umozliwiaé
prawidtowe funkcjonowanie catego systemu kontroli kart poktadowych, w
tym istniejacych i nowych Urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ jednorazowej zmiany systemu w okresie gwarancji jakosci, w
zwigzku z czym Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu niezbednego wsparcia
technicznego w razie wystgpienia takiej potrzeby.

Wykonawca dostarczy nosnik z oprogramowaniem Urzadzen wraz z
licencjami bezterminowymi na to oprogramowanie. Wykonawca, na
wezwanie Zamawiajacego i wyznaczonym przez niego terminie, w okresie
gwarancji jakosci, zapewni dostawe aktualizacji oprogramowania (stabilnej
i przetestowanej wers;ji).

Zamawiajacy oczekuje, ze Urzadzenia charakteryzowaé sie bedg
parametrami technicznymi niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania w
ramach Sieci teletechnicznej oraz elektrycznej, a takze prawidtowego
dziatania w ramach istniejgcego systemu kontroli kart poktadowych.
Montaz Urzadzen zostanie wykonany w Hali odlotéw Terminala
Pasazerskiego T2. Przed przystgpieniem do podtgczenia zasilania do
Urzadzen Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposéb doprowadzenia
zasilania do miejsc montazu Urzadzen. Zamawiajacy oczekuje, ze zasilanie
i kable sieciowe zostang doprowadzone do Urzadzen od dotu z
wykorzystaniem infrastruktury pozostatej po dotychczasowych bramkach.
Warunki i terminy odbioru Urzadzen okresla umowa.

. Wykonawca dostarczy nosnik z oprogramowaniem (systemem) wraz z

wyposazeniem umozliwiajgcym instalacje oprogramowania do obstugi
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11.

12.

13.

14.

Urzadzen (wedtug wyboru Wykonawcy: USB, czytnik CD, DVD) oraz w

przypadku gdy sq wymagane wraz z licencjami na oprogramowanie.

Wykonawca odpowiada w petni za transport, montaz, uruchomienie i testy

Urzadzen.

Wykonawca podczas uruchamiania i testowania Urzadzen zapewni

techniczng koordynacje i nadzor.

Wyniki przeprowadzonych testow zostang odnotowane w protokole odbioru

koncowego.

Wykonawca wraz z Urzadzeniami dostarczy dokumentacje:

1) techniczng i serwisowg Urzadzen w jezyku polskim (papierowa i na CD)-
po 1 (stownie: jednej) sztuce,

2) instrukcje dla operatoréow Urzadzen w jezyku polskim (papierowa i na
CD) - po 1 (stownie: jednej) sztuce.

II1. Zakres zadan Wykonawcy oraz wymogi w zakresie potaczenia Bramek
z sieciqg teletechniczng oraz siecia elektryczna.

1.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca potaczy Urzadzenia z istniejacg w
miejscu montazu bramek siecigq teletechniczng oraz istniejacq sieciq
elektryczna.

IV. Zakres zadan Wykonawcy oraz wymogi w montazu i konfiguracji
czytnikow systemu kontroli dostepu.

1.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przeniesie z istniejagcej bramki,
skonfiguruje i zamontuje czytniki systemu kontroli dostepu w jednym z
Urzadzen, umozliwiajgce dwustronng obstuge ruchu obstugi.

Zadaniem czytnikdw systemu kontroli dostepu jest umozliwienie przejscia
przez Urzadzenie osobom upowaznionym z personelu lotniska.

Weryfikacja uprawnien do dostepu do Portu Lotniczego odbywa¢ sie bedzie
poprzez skanowanie kart kontroli dostepu uzywanych przez pracownikow
Portu Lotniczego Poznan - tawica oraz wprowadzenie indywidualnego kodu
pin (na wejsciu).

Wyniki przeprowadzonych testéw zostang odnotowane w protokole odbioru
koncowego.

V. Zakres zadan Wykonawcy oraz wymogi w zakresie przeprowadzenia
szkolen.

1.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przeprowadzi szkolenia dotyczace

serwisowania Urzadzen:

1) Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami producenta szkolenia
serwisowe dla 6 (stownie: szesciu), wskazanych przez Zamawiajgcego
0sOb potwierdzone bezterminowym certyfikatem uprawniajgcym do
dokonywania czynnosci serwisowych (konserwacja i naprawa) bez
utraty gwarancji. Osoby te uzyskaja uprawnienia serwisowe do
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

wykonywania konserwacji i napraw Urzadzen, oraz uprawnienia do
prowadzenia szkolen dotyczacych biezacej obstugi - bez utraty
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji,

osoby przeszkolone bedg upowaznione do dokonywania szkolen dla
kolejnych pracownikdéw Zamawiajacego,

szkolenia zostang przeprowadzone w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, nie pozniej niz w terminie realizacji wskazanym w
umowie,

szkolenia zostang przeprowadzone na miejscu zgodnym z wymogami
producenta,

czas szkolen ustalony zostanie zgodnie z wymaganiami producenta dla
zapewnienia mozliwosci usuwania awarii oraz obstugi serwisowej
biezacej i okresowej,

catkowity koszt organizacji szkolen pokrywa Wykonawca,

wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe dla kazdego uczestnika
szkolenia,

kazdy uczestnik szkolenia otrzyma po jego zakonczeniu indywidualny,
imienny certyfikat z podaniem szczegdtowo zakresu czynnosci i
uprawnien, ktéry obejmowac¢ bedzie program szkolenia, ktérym
uczestnik zostat objety.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przeprowadzi szkolenia dotyczace
biezacej obstugi Urzadzen:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca przeprowadzi dla wskazanych przez Zamawiajacego 20
0s6b szkolenia w jezyku polskim.

program szkolenia musi obejmowa¢ wszystkie funkcje Urzadzen,
wskazane w instrukcjach obstugi tych urzadzen,

szkolenie ma zapewnic¢ uczestnikom wykonywanie samodzielnej pracy,
w szczegolnosci w zakresie obstugi i uruchamiania urzadzen, a takze
wykorzystywania i postugiwania sie funkcjami i ich interpretacji,
szkolenia zostang przeprowadzone w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, nie pdzniej niz przed ostatecznym odbiorem urzadzen,
szkolenia zostang przeprowadzone na miejscu,

catkowity koszt organizacji szkolen pokrywa Wykonawca w tym koszty
szkolenia, materiatow szkoleniowych i wydania certyfikatu,

wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe dla kazdego uczestnika
szkolenia,

kazdy uczestnik szkolenia otrzyma po jego zakonczeniu indywidualny,
imienny certyfikat, ktory obejmowac bedzie program szkolenia ktérym
uczestnik zostat objety.

VI. Gwarancja jakosci i rekojmia.

1.

Na kazde dostarczone Urzadzenie, wraz ze wszystkimi podzespotami oraz
infrastrukturg towarzyszacq Wykonawca udzieli 36-miesiecznej gwarancji i
rekojmi od momentu odbioru Urzadzen oraz zapewni w tym okresie
bezptatny serwis gwarancyjny.
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Wykonawca zapewni $wiadczenie ustug gwarancyjnych przez autoryzowany
serwis producenta Urzadzen lub we wiasnym zakresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis prewencyjny polegajacy na
dokonywaniu w miejscu eksploatacji Urzadzen nieodptatnych okresowych
przegladow oraz konserwacji w celu utrzymania Urzadzen w stanie
sprawnosci funkcjonalnej. Przeglady prewencyjne majq by¢ dokonywane
zgodnie z zaleceniami producenta, jednakze nie rzadziej niz 1 raz w roku.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis naprawczy polegajacy na
nieodptatnym diagnozowaniu i naprawie uszkodzen, dysfunkcji i wad
Urzadzen powstatych lub ujawnionych w trakcie ich uzytkowania. Serwis
naprawczy obejmuje takze nieodptatng wymiane wadliwych elementéw lub
podzespotéw Urzadzen. Naprawa Urzadzen bedzie dokonywana w miejscu
ich instalacji. Wykonawca zagwarantuje 12 godzinny czas reakcji na
zgtoszenie o wadzie/usterce/awarii urzadzen. Usuniecie wad/usterek/awarii
bedacych przedmiotem wezwania nastgpi w terminie 24 godzin od
skutecznego zawiadomienia. Termin (czas) usuniecia wad/usterek/awarii
moze ulec zmianie wytacznie za porozumieniem stron, w uzasadnionych
przez Wykonawce okolicznosciach i za zgodq Zamawiajacego pod
warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje rozwigzanie zastepcze w formie
pisemnej i wdrozy je w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.
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