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MODERNIZACJA AMFITEATRU I ARANŻACJA TERENU

SĄSIADUJĄCEGO NA CELE KULTURY OTWARTEJ

AMFITEATR

nr dz. 980/43, ark 4, obręb 001 Tuliszków, gmina Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków

pl. Powstańców Styczniowych 1863r 1, 62-740 Tuliszków

PTU-54-EXT/PoE

4-kanałowy ogranicznik przepięć LAN serii EXT

- 4 x LAN RJ45 + ochrona PoE (max 60W)

- Skuteczność 2kA / żyłę przewodu (GDT, MOSFET, TVS)

- Zgodny ze standardami 10Base-T i 100Base-T

- Zgodny z UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii

- Złącze wejściowe (przewód): LSA + obejma ekranu

- Złącze wyjściowe (urządzenie): RJ-45

- Mocowanie: obudowa PTU/PTF-5-RACK

- Wymiary: 100 x 90 x 18(mm)

PTF-51-EXT/PoE/Micro

1-kanałowy ogranicznik przepięć LAN serii EXT

- 1 x LAN RJ45 + ochrona PoE (max 60W)

- Skuteczność 2kA / żyłę przewodu (GDT, MOSFET, TVS)

- Zgodny ze standardami 10Base-T i 100Base-T

- Zgodny z UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii

- Obudowa wolnostojąca IP-54

- Wymiary: 51 x 31 x 24(mm)

KZ1-KZ7

PTU/PTF-5-RACK

Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19” na

zabezpieczenia modułowe PTU/PTF-54

- Maksymalnie 16 kanałów

- Montaż 1-4 modułów PTU-54 lub PTF-54

- Wymiary: Rack 19" 1U - 480 x 41 x 130 (mm)

7 x Patchcord

Ogranicznik przepięć CCTV

Zasilanie 230V

LAN10/100

ZAS

Rejestrator

Switch

Antena nadawcza

Antena odbiorcza

Sieć LAN
Zasilanie 230V

AMFITEATR

Szafa 19"

BUDYNEK MGOK

Na budynku MGOK zamontować drugi punkt dostępowy  - antena odbiorcza
dla przysyłu sygnału CCTV skierowana na amfiteatr.
W budynku MGOK zamontować rejestrator CCTV - w pokoju na parterze -
w uzgodnieniu z Inwestorem.


