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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stan techniczny muszli koncertowej oraz jej przydatno$¢ pod katem
przebudowy zlokalizowanej w miejscowosci Tuliszkdéw na dziatce nr 980/43, ark 4, obreb 001 Tuliszkéw.

1.2. Podstawa opracowania
- projekt koncepcyjny architektoniczny
- uzgodnienia z inwestorem
- warunki techniczne i uzgodnienia branzowe
- normy przedmiotowe i literatura

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO - BUDOWLANE

2.1.  0Ogolny opis konstrukciji

Wiata amfiteatru skiada sie z zadaszenia, trzech $cian wydzielajgcych oraz sceny. Zadaszenie w
konstrukcji stalowej z profili ceowych i dwuteowych z pokryciem z ptyt falistych typu Onduline na tatach
drewnianych. Dach podparty stupami stalowymi oraz $cianami murowanymi z pustakéw ceramicznych.
Scena wykonana jako ptyta betonowa wyniesiona ponad powierzchnie gruntu scianami. Posadowienie
bezposrednie na gruncie na tawach fundamentowych.

Widownia w postaci ptyty betonowej schodkowej z tawkami.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Pokrycie dachu
Piyty faliste typu Onduline pouginane, widac liczne pekniecia, rozszczelnienia i uszkodzenia.

3.2. Konstrukcja zadaszenia
Ptatwie oraz belki stalowe nadmiernie ugiete, zastosowano zbyt mate profile stalowe do za duzych
rozpietosci. Przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci prowadzg do stopniowej
degradacji pokrycia dachowego oraz konstrukcji zadaszenia.



3.3.  Sciany i fundamenty

Sciany bez izolacji przeciwwilgociowej w poziomie fundamentéw, z licznymi zaciekami, wymurowane

niedbale, z cienkg obrzutkg tynkarskg. Sciany cokotowe zawilgocone, podlegajgce stopniowej
degradacji. Fundamenty




3.4. Stupy stalowe
Stupy stalowe w wiekszosci z przekroczong smuktoscig. Rozmieszczenie nie funkcjonalne.

3.5. Plyta sceny i schody
Ptyta betonowa oraz schody na catosci popekane, widoczny brak zbrojenia przeciwskurczowego oraz
zbrojenia krawedziowego i brak wiencow na scianach cokotowych.




3.6. Widownia
Beton ptyty schodkowej spekany, wystepujg liczne ubytki, powierzchnia betonu skorodowana. tawki
niefunkcjonalne, zdegradowane.
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4. Wnioski

Konstrukcja stalowa z przekroczonymi stanami nosnosci i uzytkowania. Zastosowano za mate profile na
zbyt duze rozpietosci, co przyczynito sie do uszkodzen pokrycia dachowego. Konstrukcja przy duzych
opadach deszczu lub $niegu, przy silnym wietrze moze ulec zawaleniu. Obiekt nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb postronnych, teren w okut nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé.

Sciany w zlym stanie estetycznym nie nadajgcym sie do wykorzystania ponownego.

Ptyta sceny spekana, powierzchnia skorodowana przez czynniki atmosferyczne, nie nadaje sie do
naprawy. Sciany cokotowe zawilgocone, z licznymi ubytkami.

Fundamenty stabilne, brak nadmiernych osiadan, nadajg sie do wykorzystania przy odpowiednim
roztozeniu obcigzen.

Ptyta schodkowa widowni spekana, beton zdegradowany, uktad niefunkcjonalny, nie spetniajacy
obecnie panujace standardy. Lawki zdegradowane czynnikami atmosferycznymi, nie spetniajgce
obecnie panujacych norm i standardéw.
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