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Warunki techniczne przytaczenia do sieci
wodociggowej i sanitarnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, wyraza zgode na wykonanie przytaczenia do
istniejgcej sieci wodociggowe;j i sanitarnej do dziatki nr 980/43 w miejscowosci Tuliszkow
gm. Tuliszkéw. Podfaczenie do:

a) sieci wodociggowej— DN 100

b) sieci kanalizacji sanitarnej— DN 200
na nastepujacych warunkach:
1. Kolizje sieci wod. - kan. z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Na czas budowy przytaczenia inwestor zabezpieczy dostawe wody pitnej do obiektow
zasilanych z sieci wodociggowej oraz zabezpieczy i odbierze scieki z sieci kanalizacyjnej.
3. W miejscu wystepowania gruntow glinianych, itow itp., sie¢ wod. — kan. wykonac
w otulinie piaskowej.
4. Po utoieniu przytgcza przed jego zasypaniem inwestor jest zobowigzany powiadomic
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie z wyprzedzeniem 5 - dniowym celem
uczestniczenia w odbiorze robdt zanikajgcych.
a) dla przytacza wodociggowego: proba cisnieniowa, jakos¢ wykonania,
b) dla przytacza kanalizacji sanitarnej: proba szczelnosci i jakosci wykonania,
5. Dla przytagcza wodociggowego, do wbudowania tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej
metalizowanej koloru biato — niebieskiego napisem ,, woda” utozonej 0,8 m pod powierzchnig
terenu, nad rurociggiem tworzywa sztucznego.
6. Do budowy nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
a) sie¢ wodociggowa ------ - - -

b) przytacze wodociggowe — z rur PE DN 25 -32 mm

c) nawiertka — atestowana spetniajgca certyfikat RAL

d) sie¢ kanalizacji sanitarnej -- . -- - -

e) przykanalik sanitarny - z rur PE DN 150 mm

f) zasuwy, armatura i ksztattki — atestowane spetniajgce certyfikat RAL
g) studnie rewizyjne — PVC lub betonowe szczelne




7. Stosowac materiaty cechowe (atestowane) na cisnienie 1 MPa, posiadajace atest PZH i
aktualne certyfikaty. .

8. Wszelkie roboty na sieciach czynnych wodociggowych muszg byé wykonane przez
uprawnionych wykonawcéw pod nadzorem przedstawiciela ZGK Tuliszkéw po dostarczeniu
kserokopii pozwolenia na budowe.

9. Montaz wodomierza na czas budowy inwestor dokonuje we wtasnym zakresie.

10. Korzystanie z przytaczy wod — kan. dopetnienia ww. formalnosci traktowane bedzie jako
nielegalne z wszelkimi konsekwencjami.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie obowigzujace
normy i przepisy prawne.

12. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z dokumentacjag budowlang
i obowigzujgcymi normami jakimi powinny odpowiadac sieci, instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne.

13. Przed oddaniem przyfacza do uzytku nalezy zawrze¢ umowe na dostawe wody
i odprowadzanie sciekow.

14. Inne warunki —

Montazu wodomierza nalezy dokonac w studni wodomierzowej o przekroju min. 400 mm.
15. Powyisze warunki wazne sg 2 lata.
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