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na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa

I. CZESC OPISOWA
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Reguiach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa

1. WSTEP
1.1.  Materialy wyjéciowe

Podstawg do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z pdzn. zm.).,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm).

1.2. Przedmiot inwestycji

Projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w
Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej m.st.
Warszawy.

1.3. Celizakres dokumentacji

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu
zarzagdzajgcego ruchem, a nastgpnie wdrozenia go w celu wykonania rozbudowy przedmiotowej ulicy.

2. STANISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest cze$ciowo w miejscowosci
Piastéw oraz Reguty w gminie Michatowice przy granicy administracyjnej Miasta Stotecznego Warszawy.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy Dworcowej i Bodycha znajdujg sie w przewazajgcej czesci
zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania ustugowe.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m.

Ulica Dworcowa i Bodycha objeta opracowaniem posiada diugo$é — 667,93 m

2.2. Charakterystyka inwestycji

Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje sie w km 0+000,00 na potaczeniu
nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnig istniejgcg w okolicy skrzyzowania ulicy
Dworcowej z ulicg Sienkiewicza.

Droga powiatowa na catej swojej diugosci krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

. droga gminna - ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,41

" droga gminna — ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,16 — strona lewa

" droga gminna - w km 0+597,81 - strona lewa
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa

Czes¢ drég gminnych krzyzujgcych sie z drogg powiatowg nr 3129 W posiadajg nawierzchnie
bitumiczne, pozostata za$ cze$¢ nawierzchnie gruntowe.

Stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej oraz drég gminnych z wyjatkiem ulicy Sienkiewicza
jest zty. Wszystkie drogi objawiajg liczne spekania i koleiny powstate w wyniku ruchu samochodowego.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa 3129W - ulica Dworcowa posiada
nawierzchnig o szerokosci 5,80 - 6,10 m wykonanej czeéciowo z betonu asfaltowego i czesciowo z
trylinki. Jezdnia jest w bardzo ztym stanie technicznym. Wzdtuz jezdni na fragmentarycznych odcinkach
zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej. Droga nie posiada uregulowanych poboczy.

Teren sgsiadujgcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ustugowa. W istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz

krzewy, ktére przeznaczone sg do wycinki.

2.3. Istniejace oznakowanie pionowe

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie pionowe, ktore
przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2.1 - 2.3) kolorem szarym.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry projektowe drogi

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
. kategoria drogi - lokalna ( L)
. kategoria ruchu — KR3
= predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

= szeroko$¢ jezdni— 6,0 m
" chodnik o szerokosci 2,23m
" $ciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,23

4. ELEMENTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
4.1. Projektowane oznakowanie pionowe na czas robét

Rozmiar znakéw oznakowania tymczasowego nalezy stosowaé o jeden stopiefi wieksze od
wymaganych przepisami znakéw pionowych na danej drodze. Oznacza to, ze dla drogi gminnej nalezy
zastosowac znaki kategorii $rednie, a dla drogi powiatowej znaki duze.

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowe;j Il generaciji.

Folie do lic odblaskowych znakoéw kierunku i miejscowo$ci musza byé dopuszczone do stosowania
W budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Droég
i Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catoéci znajdowaty sie
w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi.

Stupki znakéw stosowanych do oznakowania tymczasowego powinny posiadaé naklejony pas na
potowie obwodu stupka z z6ttej folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjne;.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa

4.2. Projektowane oznakowanie poziome na czas robét

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ barwy zoltej z tasm samoprzylepnych i po
zakoriczeniu prac oznakowanie to nalezy usungé.

4.3. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome na czas robét i po ich zakoriczeniu

Istniejgce oznakowanie kolidujgce z projektowanym oznakowaniem tymczasowym nalezy na czas
robot zastonic¢ lub zneutralizowaé odpowiednig tasma.

Na nieprzebudowywanych odcinkach drogi oznakowanie to nalezy po zakoriczeniu robét przywrécié
do stanu pierwotnego.

4.4. Etapowanie robot

W czasie wykonywania rob6t bedzie utrzymany ruch wahadtowy na szerokosci jezdni pozostawione;
dla ruchu (o szeroko$ci co najmniej 2,5m dla zapewnienia prowadzenia ruchu) z recznym sterowaniem
ruchem przez uprawnionych Sygnalistow. W przypadku nie zachowania wymaganej szerokosci jezdni
pozostawionej dla ruchu, nalezy wykona¢ poszerzenie na istniejgcym poboczu.

Przyjeto wykonywanie robot w dwoch lub czterech (dotyczy skrzyzowan) etapach w odcinkach o
réznej diugosci.
Wykonanie rob6t w dwéch etapach:

ETAP | - realizowane sg roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji drogi, ruch odbywa sie
wahadtowo po istniejacej nawierzchni.

ETAP Il - ruch odbywa si¢ wahadiowo po nowo wykonanej nawierzchni, w tym samym czasie po drugie;
stronie realizowane sg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji drogi.

Wykonanie robot w czterech etapach (skrzyzowania):

ETAP IA - realizowane sg roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukeji drogi dla czesci skrzyzowania,
ruch we wszystkich kierunkach odbywa sie wahadtowo po istniejgcej nawierzchni.

ETAP IB - ruch odbywa sie wahadiowo po nowo wykonanej nawierzchni czesci skrzyzowania oraz
pozostatej nawierzchni istniejgcej, w tym samym czasie realizowane sg roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji dla czesci skrzyzowania.

ETAP IIA - ruch odbywa si¢ wahadiowo po nowo wykonanej nawierzchni czesci skrzyzowania oraz czeéci
nawierzchni istniejacej, w tym samym czasie realizowane sg roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji
czesci skrzyzowania.

ETAP IIB — ruch odbywa si¢ wahadiowo po nowo wykonanej nawierzchni skrzyzowania, w tym samym
czasie realizowane sg roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drogi dla czesci skrzyzowania.

O zwezeniu jezdni i prowadzonych robotach ostrzegajg znaki A-12b (A-12c) i A-14 ustawione na jednym
stupku w odlegtosci do 100m od miejsca wygrodzenia robét. Znaki te nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
swiatto btyskowe barwy zottej.
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W celu zapewnienia wigkszego bezpieczenstwa nalezy poza ograniczeniem predko$é ruchu wprowadzi¢
zakaz wyprzedzania w obrebie robét. W tym celu w odlegtosci do 70m od miejsca wygrodzenia robét
ustawi¢ na jednym stupku znaki zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h" i B-25 , zakaz
wyprzedzania”.

Miejsce  robét wzdiuz  jezdni wyznacza sie poprzez  ustawienie  tablic kierujgcych
U-21ai U-21b wyposazonych w $wiatlo blyskowe barwy zoitej w rozstawie co 10m (na diugosci odcinka).
Od strony najazdu ustawia si¢ pachotki drogowe U-28b w linii klina naprowadzajgcego w skosie 1:5, w
rozstawie co 3 m. W poprzek jezdni na obydwu koricach odcinka, na ktérym prowadzone beda roboty
drogowe, ustawia sie tablice prowadzace i zapory drogowe wyposazone w $wiatto blyskowe barwy zéltej.

Oznakowanie na czas wykonywania rob6t poszczegélnych odcinkéw przedstawiono na planach
sytuacyjnych oznakowania - rys. 2.1 - 2.3.

5. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodno$¢ z niniejszym
opracowaniem.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to 07.2021 r.
Przewidywany termin przywrécenia statej organizaciji ruchu to 12.2022 r.

6. OPINIE | UZGODNIENIA
Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przediozony do zaopiniowania do nastepujgcych
instytuciji:
* Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
Organem zatwierdzajacym organizacje ruchu bedzie Starosta Pruszkowski.

Oprecowa#g:

ol «
mgr inz. Katarzyna Parzydto
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Inwestor ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkow
tel. (22) 738-14-00; fax.: (22) 728-92-47
e-mail: starostwo@powiat. pruszkow.pl
www. powiat pruszkow.pl
Jednostka projekiowa

ROBIMART sp. z 0.0.

ul. Mechanikow 1a, lok. 3, 05-800 Pruszkow
HnBIMAHT tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

e-mail: robimart@robimart.pl; www.robimart.pl

Nozwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA DROGI POMIATOWEJ NR 3129W — ULICY DWORCOWEJ W PIASTOMWE | ULICY BODYCHA W REGUEACH
NA 0DC. 0D SKRZYZOWANIA Z UL. SIENKIEMCZA W PIASTOME DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ M.ST. WARSZAWY

e s et oot DROGA POWATOWA NR 3129W —
~ ULICA DWORCOWA W PIASTOME | ULICA BODYCHA W RECULACH,
GMINA PIASTO, GMINA MICHALOWCE, POWAT PRUSZKOWSK! WOJ. MAZOWECKIE

Stadium Branza Tom
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS BUDOWY DRSNS
Projektont Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis Data
mgr inz. Robert Zolewski drogowa MAZ/0400/P00D /05 G
Opracowal Podp ol LUTY 2021
mgr inZ. Kotorzyna Parzydio ‘@&Mﬂ( Skala
Projektant sprowdzajgcy Specjalnos¢ i nr uprawnien pis -
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony

PLAN ORIENTACYJNY 1




A4

(v1 dese) AziV

(g1 dee) oTiY ?Jg

e eeseere——

]

BisijeuBAg 0

vV

A

auoiumeldn zezid
Waljony SIUEMOIa]S BUZo!

{videe) 0k

I
i
‘ )
|
‘ =
i
|
i
|
i IS e
N PRIy 2
! -
~»
o
I
SR} S
Ll
[
£ = —]
i g
s |8 -
g | ] < g
% = M\Mm‘, |
S ===
= 25 (DE) a | A
g N
g

TUSZKOW

STAROSTA PRUSZKOVSKI {05 7ma 53:3{0 '
ZATWIERDZENIE NR: /S'bx,idf S LT, i
IRIC . crsenls 5/&52'%!(

ZATWIERDZ do realizacji w te
40 ... 52 O?I—V’QQ § j‘; . projekt czasowej organizacji ruchu

...........................................

w caloéci — w czedci 4 z uwagg — bez zmian — ze zmianami
whiesionymi w proj%c}\oﬁﬁt‘n‘—;.;f ........ 2 ...................................
WZAKIeSIC, ouvocoaiseclino s B AR AUl A ..g .............................

LEGEND g publicznych. Brak zawiadomienia w wyze
[ NAWERZGHNELGE WHONNalklb EARIEROBOTZone] organiz

NAWERZCHNE DO WYKONANIA f 1B ERARIEBBOT S T
NAMERE@WZMWAN%-&«A-EWE-R@Boﬁ’odpls -------- 7-

[] NAWERZCHNIE DO WYKONANIA W 1B ETAPIE ROBOT

................................

[
Krsysstof Rymuzsa
@ B-25/lokalizacja wg schematu

o PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE NA CZAS
@ B-33/lokalizacja wg schematu

ROWADZENIA ROBOT

Eu'ﬂb URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME NA CZAS PROWADZENIA ROBO\)
———— ISTNIEJACA KRAWEDZ JEZONI

Jmin_25m, MIN, SZEROKOSC JEZONI POD RUCHEM PODCZAS WYKONYWANIA | ETAPU ROBOT
{w przypadku nie zachowanio wymagane] szerokosci nalezy wykona¢ poszerzenie
Jezdni na istniejgcym poboczu)

A5 ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE

A 12 agp

A-1q

£ A N — 2 I A e [
s - - o

- =] / —
3 )

Y

e s H ! e
t = [/ PC1eO©s

o ;\9547&_}3%(—3’ ‘7”“2 iu? L.V
- 791#(500120' ‘43‘3 = L1

UWAGA

Wykonawca musi zapewni¢

mieszkaricom dojozd do posesji

Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI
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