OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne
1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego 1 uzyskania
pozwolenia na przebudowe czesci istniejgce] wiaty magazynowej B2 (M4) a mianowicie podniesienia
wysokosci $cian w jednej sekcji magazynowej 1 zmiany klasy odporno$ci ogniowej §cian separacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje jedng sekcje magazynowa S2. Oznaczenie graficzne zakresu na
zalaczonych rysunkach.

1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania

- UCHWALA NR 102/X1I/03 RADY MIEJSKIEJ W PAJECZNIE w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajgczno z dnia 30 grudnia 2003 r.

- mapa d/c projektowych wykonana przez geodet¢ uprawnionego inz. Bogustawa Bialobrzewskiego,
zewidencjonowana w dniu 03.01.2024 r. pod nr P.1009.2024.7

— projekt budowlany wiaty zatwierdzony decyzja nr 440/2016 z dnia 26.09.2016 r.

— wizja lokalna,

2. Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna istniejacej wiaty

Na dzialce 20 1 21 znajduje si¢ wiata z podzialem na 9 sekcji magazynowych, ktéra wykonano
w technologii konstrukcji Zelbetowo-stalowej posadowionej na plycie fundamentowej. Z uwagi na
poziom terenu wykonano dodatkowo fundament oporowy. Obudowe $cian zewngtrznych ponad §cianami
zelbetowymi wykonano z ptyt poliestrowych przeziernych. Pokrycie dachu wykonano z blachy
trapezowe;.

2.1  Parametry techniczne - pozostaja bez zmian

Powierzchnia zabudowy : 324,00 m?
Powierzchnia uzytkowa : 302,76 m*

Kubatura : 1944,00 m*

Wysokos¢ wiaty : 6,20 m

Nachylenie potaci : 6,0 % = 3°

Poziom posadzki : 0.00=212,20 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentow : -0.25=211,95 m n.p.m

2.2 Ogolny opis techniczny istniejgcej wiaty

Wiate wykonano w konstrukcji zelbetowo-stalowej podzielonej na sekcje magazynowe,
posadowionej na plycie fundamentowej, wylanej na warstwie chudego betonu. Boksy oddzielone sg od
siebie §cianami zelbetowymi gr. 20 cm na ktorych wsparta jest konstrukcja stalowa. Obudowa $cian
zewngetrznych ponad $cianami zelbetowymi wykonana z trapezowych plyt poliestrowych przeziernych
TR35 gr. 0,8 mm. Dach pokryty blachg trapezowg powlekang T50P gr. 0,7 mm. Wykonany jest rowniez
fundament oporowy na catej dlugos$ci wiaty.

Konstrukcje stalowa wykonano jako uktad ramowy ktorego stateczno$¢ zapewniajg stezenia
wiotkie typu X z pretow gladkich ze Ssrubami napinajacymi, oraz elementy sztywne z profili prostokatnych
zamknigtych. Stupy z profili zamknietych kwadratowych posadowiono przegubowo na §cianach
zelbetowych 1 zamocowano za pomocg kotew mechanicznych. Konstrukcja zabezpieczona farba
epoksydowa.



2.3  Stani ekspertyza techniczna podstawowych elementow istniejgcej wiaty

- Pokrycie dachu — szczelny - stan dobry

- Konstrukcja dachu — brak korozji i ugie¢ - stan bardzo dobry

— Sciany zelbetowe — brak widocznych spekan - stan dobry

- Fundamenty — brak widocznych spekan i osiadania - stan dobry
- Posadzki — brak widocznych spekan i zarysowan - stan dobry

- Obudowa $cian — stan dobry

- Stolarka — stan dobry

2.4  Instalacje w istniejacym w obiekcie budowlanym:

* ELEKTRYCZNA
- zasilanie elektryczne z kabla niskiego napigcia — istniejgce przytacze

» KANALIZACYJNA DESZCZOWA — deszczéwka
- istniejace przylacze do sieci kanalizacji deszczowej
2.5  Whioski i zalecenia

W opracowanej ekspertyzie oparto si¢ na wizji lokalnej, ogledzinach i projekcie wykonawczym.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢, Ze stan techniczny wiaty, jej
konstrukeji i elementow wykonczenia okresla si¢ jako dobry, nie stwarza zagrozenia i zycia
uzytkownikow lub otoczenia i nie ma przeciwwskazan dla jej dalszego uzytkowania oraz
wykonania opracowanych rozwigzan projektowych w celu podniesienia wysokosci Scian
separacyjnych i zmiany ich klasy odpornosci ogniowej w jednej sekcji magazynowej.

3. Uklad funkcjonalny i przestrzenny istniejacego obiektu budowlanego
3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany PM zaliczany do X VIII kategorii obiektow budowlanych.
3.2 Sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Wiata stuzy do czasowego sktadowania posegregowanych odpadéw. Obiekt jest podzielony na
boksy, w ktorych sa sktadowane wydzielone odpady takie jak: szklo biate, szklo kolorowe, kartony po
napojach, makulatura, PET, opony, puszki aluminiowe, ztom itp.. Cztery sekcje wyposazone sg w bramy.

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Wiata na rzucie prostokata gtownie w technologii konstrukcji zelbetowej z lekka obudowa

stalowg $cian 1 dachu. Obiekt otwarty od stony elewacji wschodniej
Dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°.



4. Parametry istniejacego obiektu budowlanego

Podstawowe dane gabarytowe pozostaja bez zmian

PARAMETR WIATA

wysoko$¢ budynku 6,20 m

ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja

podpiwniczenie brak

powierzchnia zabudowy 324,00 m?

powierzchnia uzytkowa 302,76 m?

Kubatura budynku 1944 m’

nachylenie potaci dachu 3°
Dhugos¢ elewacji wschodniej i zachodnie;j ~ 5420 m
Szerokos¢ budynku od strony pdinocnej 1 potudniowe;j ~ 6,00 m

5. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu nalezy sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu
na:

- brak gruntéw stabonos$nych w poziomie potencjalnego posadowienia obiektow,

- wystgpowanie wody gruntowej w podiozu gruntowym trwale ponizej potencjalnego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego,

- jednorodnos$¢ genetyczna 1 litologiczng podtoza,

- brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

- brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntow zapadowych.

5.1 Posadowienie obiektu budowlanego

Poziom £0.00 = 212,20 m n.p.m (poziom zero istniejacej wiaty)

Posadowienie bezposrednie poprzez plyte fundamentowa na rzednej ok. - 0,25 m = 211,95 m n.p.m.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

6.1  Wplyw obiektu budowlanego na otoczenie

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu budowlanego oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Zastosowane w trakcie budowy materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty wydane
przez jednostki do tego upowaznione

Brak zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw



6.2  Charakterystyka ekologiczna planowanego przedsiewziecia na etapie przebudowy

Realizacja przedsigwzigcia wigzac si¢ bedzie z potrzebg wykonania rob6t budowlanych, w tym
odpowiednich prac montazowych. Przebudowa wiaty nie bedzie zwigzana z ingerencja w istniejgce tereny
utwardzone.

Etap realizacji przedsigwzigcia zostanie przeprowadzony przy pomocy sprzetu, maszyn i urzadzen
1 przeprowadzona bedzie przez wyspecjalizowane firmy budowlane oraz brygady montazystow.

Serwisem lub ewentualnymi naprawami bedzie zajmowac si¢ dany podmiot wykonujacy ustuge na
rzecz Spotki lub wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zewngtrzny.

Faza realizacji przedsiewziecia wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia rowniez moga by¢ wytworzone niewielkie ilosci odpadow
komunalnych zwigzanych z dzialalno$cig pracownikow uczestniczacych w etapie realizacji
przedsigwziecia. Przewiduje si¢, ze na etapie realizacji inwestycji moze by¢ wytworzonych tacznie okoto
700 kg tych odpadow. Wytwodrca odpadow powstajacych w wyniku §wiadczenia ustugi w zakresie
realizacji przedsiewzigcia, bedzie podmiot ktory §wiadczy¢ bedzie ta ustuge na rzecz Spotki.

Odpady inne niz niebezpieczne:
- 1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
1 wyposazenia innych niz wymienione w 17 01 06
-17 04 05 Zelazo i stal
-17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu i inne niz wymienione w 17 09 01,
17 09 02,17 09 03

-20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne magazynowane bedg pod zadaszeniem, na
utwardzonej nawierzchni lub na utwardzonej nawierzchni na wolnym powietrzu w szczelnych
kontenerach/ pojemnikach/ beczkach/ innych opakowaniach wyposazonych w plandeki/ pokrywy/
zamkniecia spetniajacych role zadaszenia, przez co odpady beda zabezpieczone przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Wytworzone odpady przekazywane beda podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchig sposobow postepowania z odpadami.

Na etapie realizacji inwestycji, woda wykorzystywana bedzie do recznych prac budowlanych oraz
na cele socjalno-bytowe pracownikow realizujacych inwestycje. Biorac pod uwage projektowany sposob
wykonania przedsiewzigcia (roboty budowlane z uzyciem gotowego materiatu budowlanego typu beton,
zaprawy cienkowarstwowe, prace montazowe z gotowych elementéw) to nie bedzie wymagac¢ zuzycia
duzych ilosci wody. Zuzycie wody w stosunku do stanu aktualnego nie zwigkszy si¢ znaczaco 1 bedzie
praktycznie pomijalne w og6lnym bilansie. Pobor wody bedzie odbywat si¢ z istniejacego przytacza.

Podczas prowadzenia prac wykorzystywany bedzie rowniez olej napedowy do obstugi maszyn
1 pojazdéw uzywanych podczas wykonywania poszczegdlnych prac. Podczas realizacji inwestycji moga
by¢ wykorzystywane nastepujace pojazdy/maszyny/urzadzenia: koparka, fadowarka, wozek widlowy,
dzwig, urzadzenia elektryczne. Aczkolwiek pojazdy, maszyny i urzadzenia niezbedne do realizacji
przedsiewziecia bedg staty po stronie wykonawcy dokonujgcego realizacji danego zakresu
przedsigwzigcia, a tym samym po stronie wykonawcy bedzie ich tankowanie. Obecnie trudno okresli¢
doktadng ilo$¢ zuzycia paliw. Szacuje sie, Ze zuzycie oleju napedowego na tym etapie realizacji wyniesie
ok. 1,0 Mg.

W ramach etapu realizacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie rowniez energia elektryczna,
w tym glownie do napedu maszyn i urzadzen zapewniajacych prawidtowy montaz urzadzen budowlanych
elementéw oraz wykonanie prac budowlanych przebudowy wiaty. Pobor energii bedzie odbywat si¢ z
istniejgcego przytacza.



Oddzialywanie na etapie realizacji przedsi¢wzigcia

Oddzialywanie na wody w czasie przebudowy (opis ogolny)

Na etapie przebudowy istnieje potencjalnie zagrozenie zanieczyszczenia powierzchni terenu,
paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub ztego stanu technicznego maszyn i pojazdow.
Do zanieczyszczenia moze rowniez dojs¢ w wyniku niewlasciwego magazynowania substancji
naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzgtu. W celu zminimalizowania powyzszego
zagrozenia nalezy tak zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkow
chemicznych na placu budowy. Sprzet techniczny powinien posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne
atesty. Punkty tankowania 1 napraw oraz sktady paliw i1 innych produktow niebezpiecznych powinny by¢
zlokalizowane na utwardzonym nieprzepuszczalnym podtozu. Pracownicy wykonujacy prace korzysta¢
beda z istniejacych toalet wewnatrz budynku.

Prace budowlane nie beda powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na terenach przylegltych do
planowanej inwestycji.

Przewiduje sig¢, ze na terenie inwestycji zorganizowane zostanie zaplecze budowy wraz
z wydzielonym miejscem postoju i tankowania maszyn budowlanych oraz awaryjnych napraw sprzetu
budowlanego. Miejsce to posiada¢ bedzie utwardzone nieprzepuszczalne podloze zabezpieczajace
skutecznie przed skazeniem srodowiska gruntowo-wodnego. Wskazane jest wyposazenie zaplecza
budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekoOw z maszyn budowlanych.

Oddzialywanie akustyczne w czasie przebudowy

Hatas powstajacy na etapie przebudowy bedzie krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po
zakonczeniu robot. Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odleglosci od placu budowy oraz od czasu
pracy poszczeg6lnych urzadzen. Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy
moze dochodzi¢ do 50 m. Prace zwigzane z budowa majg jednak charakter czasowy, a ich czas jest
relatywnie kréotki. Odpowiednia organizacja robot i wlasciwy stan techniczny stosowanych maszyn i
pojazdoéw pozwolg ograniczy¢ ucigzliwos¢ akustyczng realizowanego przedsigwzigcia.

W tabeli ponizej zestawiono spodziewane moce akustyczne wybranych maszyn 1 urzadzen.

zrodlo halasu moc akustyczna
koparki

spycharki 82+118 dB
tadowarki

pojazdy cigzarowe 85+95 dB
elektronarzedzia reczne do 115 dB

Prace prowadzone beda przede wszystkim w porze dziennej.

W zwiazku z powyzszymi ustaleniami zaleca si¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie
si¢ do ponizszych wytycznych:
- zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ci¢zkiego sprzetu,

- stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeni Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych



wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. z 2005r. poz. 2202, z p6zn. zm.),

- przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

- maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego;

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne w czasie przebudowy

W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawac si¢ beda zanieczyszczenia pochodzace ze
spalania paliw w silnikach napedzajacych maszyny 1 urzadzenia.
Na etapie realizacji inwestycji zrodtem oddzialywan w zakresie emisji pytow 1 gazow beda:
* maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie zbiornika (dzwig, koparki, tadowarki, spycharki)
* pojazdy transportujace materiaty shuzace do budowy,
= szlifowanie 1 cigcie materiatdéw budowlanych,

Ograniczenie oddzialywania przedsigwzigcia w zakresie powietrza atmosferycznego mozna osiagnaé
poprzez zachowanie wlasciwej kultury prac budowlanych czyli m.in.:

= transport materiatow sypkich pojazdami do tego przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym,

= ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatowym,
= ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy.

Przewiduje si¢, ze prace nie spowodujg ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen do powietrza na
terenach chronionych. Oddziatywanie na etapie budowy bedzie krotkotrwate 1 zakonczy si¢ po
zrealizowaniu inwestycji.

Oddzialywanie na Srodowisko gruntowe w czasie przebudowy

Przypuszczalne skutki oddziatywania na podtoze zaznaczg si¢ na etapie budowy i zwigzane beda
z zajgciem powierzchni 1 emisjg zanieczyszczen w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Negatywne
oddziatywanie polega¢ bedzie takze na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej poprzez ruch
cigzkich maszyn i samochodow. W zwiazku z tym nalezy w sposdéb maksymalny ograniczy¢ plac budowy
oraz uniemozliwi¢ przypadkowe wjazdy na znajdujace si¢ w sasiedztwie tereny.
Ponadto emisje zanieczyszczen powstajace w trakcie uzytkowania sprzetu budowlanego mogg prowadzi¢
do zanieczyszczenia gleb w poblizu inwestycji (opad zanieczyszczen z powietrza oraz migracja
zanieczyszczen wraz ze sptywem wod opadowych).

W celu minimalizacji oddziatywania na gleby i powierzchni¢ ziemi podczas realizacji przedsiewzigcia
przestrzegane beda nastepujace zalecenia:

— w celu zabezpieczenia gruntéw 1 wod podziemnych przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
obiekt zostanie wyposazony w sorbenty, dzieki ktérym mozliwe bedzie usunigcie ew.
zanieczyszczen w postaci paliwa, do ktérego wycieku z pojazdéw moze doj$¢ w sytuacjach
awaryjnych;

— w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczony grunt
bedzie zebrany i1 przekazany do unieszkodliwienia;



7. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych przebudowy

7.1  Wyszczegolniony zakres przebudowy

Zakres opracowania obejmuje wybudowana wiate B2 (M4) a doktadnie jedng sekcje magazynowa
S2 w celu podniesienia o 1m wysokos$ci istniejagcych $cian zelbetowych gr. 20 oraz zmian¢ klasy
odpornosci ogniowej $cian separacyjnych. Aby uzyska¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 240 proponuje si¢
wykona¢ obtozenie w/w $cian oktadzing z plyt niepalnych z obu stron aby uzyskac¢ gr. 26 cm.

7.2 Ocena stanu technicznego i analiza projektowanych zmian konstrukcyjnych.

W trakcie ogledzin wiaty, elementy konstrukcyjne $cian nosnych i konstrukcji stalowej w ktorych
nie bedzie wykonywana Zadna ingerencja, nie wykazaly zadnych nieprawidtowosci. Brak widocznych
ugieé, peknieé, zarysowan elementéw budynku. Sciany ktére beda podwyzszane sa réwniez w dobrym
stanie technicznym. W cz¢éci bedacej przedmiotem opracowania nie ma oznak nieprawidtowej pracy
(zarysowan, ugie¢ lub odksztatcen elementow konstrukcyjnych).

W zakresie obciazen stalych i uzytkowych projektowana przebudowa
nie zmienia warto$ci normowych.

Zakres projektowanych robot oraz dobry stan techniczny obiektu budowlanego
upowazniaja do stwierdzenia, ze projektowany zakres prac polegajacy na podniesieniu wysokoS$ci
scian i zmiany klasy odpornosci ogniowej wg niniejszego projektu jest bezpieczny dla
uzytkownikow obiektu, bezpieczenstwa ludzi i mienia a istniejacy obiekt budowlany nadaje si¢ do
przeprowadzenia zmian w projektowanym zakresie.

7.3 Opis prac w zakresie konstrukcyjnym.
= Zagadnienia ogolne organizacji robot

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r.
Nr 48, poz. 401.0), a w szczegolnosci:

* Robodt na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

*  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot musza by¢ w sposob odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

* Przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, helmy, okulary i rekawice ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej
powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow
budynku.

* W czasie robot przebywanie ludzi ponizej prowadzonych prac jest zabronione;

* Prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajace;j
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

*  Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
warunkami okres§lonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
rozbiorkowych, normach, aprobatach technicznych 1 instrukcjach producentéw oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;.

* Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnos$ci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia



zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

= Kolejnos¢ i technologia wykonywania robot.

Etap I — Zagospodarowanie placu robot.

Ogrodzenie 1 oznakowanie terenu robot.
W celu uniknigcia dostgpu 0s6b trzecich na teren placu robot nalezy go w pierwszej kolejnosci ogrodzic.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ z desek lub przgset pelnych (przestawnych) o wysokosci 2,50m. , oraz
umiesci¢ na ogrodzeniu tablicg informacyjng oraz tablice ostrzegawcze.

Etap II — Prace przygotowawcze.
Sprawdzenie wszystkich przylaczy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie.

Etap III ~-Wykonanie podwyzszenia istniejacych Scian Zelbetowych.

Istniejace $ciany zelbetowe o grubosci 20cm i wysokos$ci 4 od poziomu posadzki zaprojektowano
jako samostateczne elementy wspornikowe zamocowane w zelbetowych tawach fundamentowych. \
Projektowane jest podwyzszenie istniejgcych $cian zelbetowych o Im do wysokosci Sm.

Wykona¢ oczyszczenie mechaniczne gornej powierzchni $ciany.

Wykona¢ przediuzenie zbrojenia pionowego istniejacych $cian zelbetowych poprzez wklejanie chemiczne
pretow zbrojeniowych zelbetowych na zaprawg injekcyjng do betonu np. FIS V 360S , lub inne o
zblizonych parametrach. Nastgpnie wykonac zbrojenie poprzeczne poziome powigzane z wklejonymi
pretami pionowymi.

Wykona¢ szalunki podwyzszajace $ciany o 1m.

Wykona¢ betonowanie szalunkow podwyzszenia §cian.

Po uptywie 14 dni zdemontowac¢ szalunki.

=  Wytyczne realizacji robot

» W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé materialty 1 wyroby posiadajace S$wiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie wuzyteczno$ci publicznej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sg przedmiotem norm panstwowych — zas§wiadczenia
producentow potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm

» Nalezy stosowac materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, trudnozapalne, nietoksyczne

*  Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem

* Wszelkie odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywa¢ w ramach nadzoru
autorskiego

*  Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie

* Przestrzega¢ przepisow p.poz. i bhp

e Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiarow i1 materialdw stanu istniejagcego budynku
nalezy zgltosi¢ Projektantowi.

* Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementdw z istniejgcymi instalacjami badz
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji nalezy zglosi¢ Projektantowi - zostang one
rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

*  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: budownictwo og6lne”, obowiazujacymi
przepisami, instrukcjami producentow oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawstwo i nadzor nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

Projekt konstrukeyjny przebudowy w odr¢bnym opracowaniu branzowym projektu technicznego.



8. Instalacje wewngetrzne

Ewentualne zmiany instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w odrebnych opracowaniach
branzowych projektu technicznego.

UWAGA :

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz
zgodnie z normami i przepisami w tym BHP. Wszystkie materialy,wyposazenie oraz urzadzenia
wbudowywane w obiekt winny posiada¢ niezbedne Swiadectwa, certyfikaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Cze$¢ rysunkowg rozpatrywac lacznie z opisami. Wszelkie zmiany oraz
watpliwosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.

0. Zagadnienia sanepid i bezpieczenstwa

Opracowane rozwigzania projektowe nie dotycza warunkdéw higeniczno-sanitarnych obiektu
budowlanego.

*  Wytyczne i zalecenia BHP

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Podstawowe zasady BHP przy robotach
demontazowych i rozbiérkowych:

. Teren na ktorym odbywac si¢ roboty budowlane musi by¢ grodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

. Otwory w pomostach, do ktorych mozliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub
ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,

. Rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ 1 uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami

1 instrukcjg obstugi. W czasie pracy na wysoko$ci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem za pomocg szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stalej
konstrukcji. Przy wejéciach na rusztowania wywiesi¢ tablice ,,UWAGA - PRACA NA
WYSOKOSCI",

. W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz
zdemontowane nalezy:
-przy rozpigtosci miedzy belkami wigkszych niz 2,0m stosowac specjalne konstrukcje dojsé¢
z zabezpieczeniem,
-przy rozpigto$ci mig¢dzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zalozy¢ bale drewniane gr. S0mm
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zabrania si¢:
-rownoczesnych robot na dwoch poziomach,
-przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,

. Stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,

. Rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dluzszych przerwach
w robotach powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,

. Stanowiska spawalnicze musza by¢ wyposazone w sprzet p.poz.,

. Nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikow sprzgtu ochrony osobistej tj.: rekawic,
kaskow, okularow spawalniczych 1 ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

. Pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokos$ci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych,

. Miejsce robdt powinno by¢é wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do§wiadczonego
pracownika,



10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa wiaty magazynowej B2 (M4) w Zaktadzie/Instalacji "EKO-REGION” sp. z o.0.
w Dylowie, gm. Paje¢czno - dzialtka ewid. nr 20 1 21, obrgb Dylow ,,A” jest podyktowana konieczno$cia
dostosowania obiektow do wymogow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 19.02.2020 roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé
obiekty budowlane lub ich czg$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow;

* wiata magazynowa B2 (M4), z uwagi na potrzebe¢ dostosowania do zapisOw w/w rozporzadzenia, ma
zosta¢ podzielona na trzy sekcje magazynowe statych odpadéw palnych, tj. S1 z przeznaczeniem przede
wszystkim do magazynowania opon sktadajaca si¢ z dwoch boksow, S2 z przeznaczeniem przede
wszystkim do magazynowania opon sktadajaca si¢ jednego boksu i S3 dla statych odpadow palnych
innych niz opony sktadajaca si¢ z pigciu boksow, przy zatozeniu, ze w boksach przeznaczonych na opony
dopuszcza si¢ czasowe magazynowanie innych odpadéw palnych niz opony;

* z uwagi na magazynowanie w podanych sekcjach w/w odpadow, Sekcje 2 w wiacie magazynowej B2
sktadajacej si¢ z jednego boksu nalezy oddzieli¢ dwiema $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
wykonanymi z materialow niepalnych o REI 240, posiadajacych wysoko$¢ wieksza o co najmniej 1 m niz
maksymalna wysoko$§¢ magazynowanych odpadow, tj. co najmniej 5 m, czyli o 1 m wyzej od wysokosci
istniejgcych $cian separacyjnych boksu wiaty magazynowej (wysoko$¢ magazynowania bedzie mogta
wynie$¢ do 4 m wysokosci). Z uwagi na zaktdcenie drogi komunikacyjnej przed wiata magazynowa, nie
zaleca si¢ wysuniecia $cian boksu w sekcji S2 o 1 m, gdyz wesztyby one w droge komunikacyjng 1
utrudniatoby to transport i zatadunek odpadow. W zwigzku z tym, spetnienie wymogow przedmiotowego
rozporzadzenia zostanie uzyskane poprzez cofnigcie strefy magazynowania opon o 1 m w glab boksu.

Wiata jest obiektem budowlanym o pow. zabudowy 324,00 m* i wysokos$ci 6,20 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563, § 3. 1., pkt. 5 a)
przedmiotowy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz..

Zabezpieczenia i urzadzenia obejmujace ochrone przeciwpozarowq wiaty nie ulegaja zmianie.

11. Informacja do planu bioz

Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystepowania zagrozen przy pracach budowlanych i przy obstudze maszyn. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ przy pracach rozbiorkowych $ciany.

12. Uwagi dla wykonawcy

- Stosowane materialy winny posiada¢é wymagane aktualne atesty 1 aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie 1 wydane przez wilasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

- Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ stosujac si¢ do zasad okreslonych

w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej
specjalno$ci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym

z przeprowadzonego rodzaju robot.

Zabrania si¢ prowadzenia robot spawalniczych bez usunigcia wszelkich materiatow tatwopalnych.
Wszelkie odstgpstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezwzglednie konsultowad i uzgadniaé z jednostka projektowq i upowaznionymi

przez nig projektantami.
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