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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- robot przygotowawczych
- zabezpieczenia terenu budowy
- robot montazowych
- robdt murowych — Sciany
- robot ciesielskich
- robot dekarskich
- roboty instalacyjne
- prace wykonczeniowe
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie dziatek nr 20 i 21 znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane i urzadzenia zwigzane
z gospodarowaniem odpadami:
— miejsca magazynowania odpadow: wiata magazynowa B2 (M4);
— wydzielona cz¢$¢ placu dojrzewania B4,

— zbiornik wypeliony zlozem hydrobotanicznym jako infrastruktura do odprowadzania, oczyszczania
oraz gromadzenia wod odciekowych,

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

Ze wzgledu na usytuowanie budynkow w granicy prace budowlane zwiazane z posadowieniem
fundamentow i $cian oddzielenia przeciwpozarowego nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga i
ostroznoscia.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w szczegdlnosci:

- mozliwo$¢ przygniecenia ci¢zkimi elementami;

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad 4,0m;

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi;

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzgdziami i urzagdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych;

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow budowlanych;

- montaz, demontaz, konserwacja rusztowan;

- mozliwo$¢ porazenia pragdem.

Roboty szczegodlnie niebezpieczne:

- roboty na wysokosci

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarze¢dzi

- roboty wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401)
Instruktaz pracownikow:
- szkolenie wstgpne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP
- instruktaz stanowiskowy
W czasie szkolen pracownicy powinni pozna¢ zasady:
- postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- stosowania §rodkow ochrony indywidualne
- prowadzenia prac szczego6lnie niebezpiecznych
- wydzielania i oznaczania stref szczegdlnego zagrozenia
- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen.
W aktach budowy powinny znajdowac si¢ dokumenty pracownikow z potwierdzeniem przeprowadzenia
tych szkolen. Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy
opracowac i udostepnic¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych powinien
obejmowac:
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
—zasady stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.



7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Do podstawowych $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych naleza:

- Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie oraz oznaczenie stref szczego6lnego zagrozenia,

- Stosowanie $rodkoéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- Zapewnienie drog dojazdowych,

- Zapewnienie sprz¢tu ratunkowego,

- Kontrola wlasciwego stosowania sprzetu budowlanego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc do sktadowania materiatéw

- Zapewnienie wlasciwego o$wietlenia stanowisk pracy

- Niedopuszczenie pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W szczegdlnosci:
1.Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot;
2.Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi;
3.Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,;
4.Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m;
5.Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m. Wolng przestrzen pomiedzy deska krawegznikowa, a porgcza nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwiagzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;
6.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
7.Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
8.Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci;
9.Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub
uprawniong osobg;
10.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,;
11.Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
12.Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione;
13.Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s;
14.W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione;
15.Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy, a kierownik budowy zapozna si¢
i bedzie przestrzega¢ postanowien planu BIOZ

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:
1.W trakcie przemieszczania si¢ pracownikow w poziomie stanowisko pracy powinno by¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
2. Wytrzymato$¢ i sposoéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
3.W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujacego.
4.Dhugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.



5.Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

6.Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu podno$nika.
7.Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnigta w sposéb umozliwiajacy
przesuwanie w gore aparatu samohamujacego.

8.Dhugosc¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie powinna
przekraczac 0,5 m.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnos$ci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii,
materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych §rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujagcymi zagrozeniami. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt
wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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