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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  
w  sprawie  informacji  dotyczącej  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz  Planu  Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- robót przygotowawczych
- zabezpieczenia terenu budowy
- robót montażowych
- robót murowych – ściany
- robót ciesielskich
- robót dekarskich
- roboty instalacyjne
- prace wykończeniowe

Inwestor:  "EKO-REGION" sp. z o.o.

       ul. Bawełniana 18 

      97-400  Bełchatów
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3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na terenie działek nr 20 i 21 znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia związane 
z gospodarowaniem odpadami: 

− miejsca magazynowania odpadów: wiata magazynowa B2 (M4);
− wydzielona część placu dojrzewania B4,  
− zbiornik wypełniony złożem hydrobotanicznym jako infrastruktura do odprowadzania, oczyszczania 

oraz gromadzenia wód odciekowych,

4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  MOGĄCE  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

Ze względu  na  usytuowanie budynków w granicy prace  budowlane zwiazane z posadowieniem 
fundamentów i ścian oddzielenia przeciwpożarowego należy prowadzić ze szczególną uwagą i 
ostrożnością. 
5. WSKAZANIA  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  PODCZAS  REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w szczególności:
- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami;
- możliwość upadku z wysokości ponad 4,0m;
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi;
- zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i urządzeniami  oraz  nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych;
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych;
- montaż, demontaż, konserwacja rusztowań;
- możliwość porażenia prądem.

Roboty szczególnie niebezpieczne:
- roboty na wysokości 
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi
- roboty wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do robót pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie 
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401)

Instruktaż pracowników:
- szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- instruktaż ogólny związany z przepisami BHP
- instruktaż stanowiskowy
W czasie szkoleń pracownicy powinni poznać zasady:
- postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- stosowania środków ochrony indywidualne
- prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych
- wydzielania i oznaczania stref szczególnego zagrożenia
- zapewnienia sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń.
W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem  przeprowadzenia 
tych szkoleń. Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy  należy 
opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien 
obejmować:
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby
−zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i  obuwia 
roboczego.



7. ŚRODKI TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót 
budowlanych należą:

- Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie oraz oznaczenie stref szczególnego zagrożenia,
- Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Zapewnienie dróg dojazdowych,
- Zapewnienie sprzętu ratunkowego,
- Kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego.
- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc do składowania materiałów 
- Zapewnienie właściwego oświetlenia stanowisk pracy
- Niedopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem  i  higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio  
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W szczególności:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót;
2.Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi;
3.Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym;
4.Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m;
5.Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie 
balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 
m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w 
instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań;
6.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;
7.Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie
z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;
8.Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na 
wysokości;
9.Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub 
uprawnioną osobę;
10.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
11.Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
12.Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, jest zabronione;
13.Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s;
14.W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione;
15.Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy, a kierownik budowy zapozna się
i będzie przestrzegać postanowień planu BIOZ

Przy korzystaniu z linek bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad:
1.W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.
2.Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w pkt. 1, powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby.
3.W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego.
4.Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.



5.Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
6.Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika.
7.Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwanie w górę aparatu samohamującego.
8.Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna 
przekraczać 0,5 m.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność  
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
-  zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,  
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami.  Kierownik  budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

8. WNIOSKI KOŃCOWE

W  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w sprawie  informacji 
dotyczącej  Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia  (Dz.  U.  z  dnia  10  lipca  2003 r.)  rozpatrywany  obiekt 
wymaga sporządzenia planu BIOZ.
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