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Wstep

Projektuje sie instalacje elektryczng wewnetrzng pomieszczenia kottowni w czesci
wewnetrznej w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej.

Opracowaniem objeto:
- Pomieszczenie kottowni
- przebudowe oraz budowe rozdzielnic elektrycznych kottowni

-Instalacje wewnetrzng kottowni zaprojektowano jako natynkowg przewodami kabelkowymi typu
YDY, w rurkach RL.

Zasilanie budynku

Inwestycja zostanie zasilona w energie elektryczng w ramach istniejgcej mocy budynku.

Rozdzielnica kottowni

Rozdzielnie kottowni zlokalizowaé¢ w pomieszczeniu kottowni budynku, wykonaé jg nalezy
jako natynkowa.

Z rozdzielnic zasilane bedg obwody oswietleniowe wewnetrzne, gniazd wtyczkowych 230V,
oswietlenia awaryjnego, urzgdzen CO, CW.

Jako zabezpieczenia dla obwoddéw zaprojektowano wytaczniki réznicowoprgdowe
z cztonem nadprgdowym, do sygnalizacji napiecia lampki kontroli faz.

Potfaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
Prace montazowe wykona¢ w oparciu o norme PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1.

Projektowana rozdzielnice oraz obchodzace z nich obwody wykonaé w systemie TN-S.

Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych 230V

W starej instalacji osprzet projektuje sie zdemontowac, pozyskany materiat poda¢ utylizacji.
Istniejgce oprzewodowanie projektuje sie pozostawié¢ w $cianach (,,umartwic).

Projektowang instalacje wykonaé: dla o$wietlenia przewodami typu YDY 3x1,5mm?, YDY
3x2,5mm? dla obwoddéw gniazd 230V, o izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako natynkowa w
rurkach typu RL. Sposdéb oraz trasy uktadania instalacji dla projektowanych pomieszczen uzgodnié z
Inwestorem oraz kierownikiem robét instalacji CO CW. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen. Catos¢ wykona¢ w oparciu o normy: PN EN 12 464-1:2002, PN-
IEC 60364.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie
prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu,
podtogi urzadzen w kottowni itp oraz miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PB, PN-IEC
60364 i SEP-E-002.

W razie potrzeby projektant dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu
uzyskania lepszego rozktadu natezenia oswietlenia. Jako oprawy oswietleniowe zastosowac
oprawy Swietldwkowe, LED oraz zarowe posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa. Oprawy powinne
posiada¢ kompensacje mocy biernej.

Szczegoty zwigzane z rozmieszczeniem osprzetu pokazano w czesci rysunkowej projektu.



Instalacja oswietlenia awaryjnego
Dla kottowni zaprojektowano oprawy awaryjne 1 godzinne.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o norme SITP WP-01:2006, PN-EN 60598-2-22, PN-EN
1838:2005.

Instalacja zasilania kottowni

W budynku zostata zaprojektowana modernizacja kottowni. Projektowana instalacja
elektryczna obejmuje zasilanie skrzynki zasilajgco - sterujacej kottowni. Skrzynka zasilajgco
sterujgca kottowni oraz potaczenia od skrzynki do pomp oraz innej niezbednej aparatury nie jest
objeta powyzszym opracowaniem. Projekt wykonawczy wykona dostawca technologii urzgdzen.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Potfaczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci instalacji rurowych, wentylacji, CO, CW,
rozdzielnie metalowe, korytka kablowe itp. Miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi nalezy
obja¢ wszystkie metalowe rurociagi, przewody ochronne gniazd. Prace montazowe wykona¢ w
oparciu o normy: PN-IEC 60364-5-54:1999 wraz z komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002,
PN-92/E-05009/54.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja obejmuje:

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewodow ochronnych PE,
stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

RN NN

stosowanie wytgcznikdw réznicowo - pragdowych

v instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.
Zgodnie z wymaganiami normy ICE 60364-4-41:2005, potgczenia wyréwnawcze sg nieodtgcznym

warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez samoczynne
wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg realizowang przez samoczynne wytgczenie zasilanie nalezy uznac za
skuteczng, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia, gdy zostanie spetniony
nastepujgcy warunek:

a) Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytacznik rdéznicowoprgdowy o

znamionowym rdznicowym pradzie zadziatania I, [A].
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gdzie:
Ra— Wwymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego, w [Q].
U, — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V].

b) Samoczynne wyfaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenie nadpradowe o pradzie wytaczajacym I,, w [A].
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gdzie:

l.— prad wyfaczajacy zabezpieczenie w okreslonym czasie, w [A].

Z, — impedancja petli zwarcia doziemnego, w [Q].

U, — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V] — dla budynku przyjeto 25V.
[,=kI,

I, — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A],
k — wspdtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia zapewniajgcy samoczynne wytgczenie zabezpieczenia

w okreslonym czasie, podawany w katalogach producentéw aparatury zabezpieczajace;j.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie stosowac jako dalsze zabezpieczenie wyfaczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie 30mA.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytaczyé wszystkie dostepne przewodzgce czesci instalacji
nieznajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalezé sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyrdwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania
potencjatéw pomiedzy czesSciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi.
Zaprojektowano w oparciu o norme PN-91/E-05009/41.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegoty wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Podane w projekcie materiaty i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentéw majg
stanowi¢ przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich bazowat projektant przy
opracowaniu dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania osprzetu innych firm
pod warunkiem zachowania parametréow urzadzen zawartych w projekcie.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci
odnosnie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem, inwestorem, Ilub
kierownikiem robét branzowych w trakcie wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami, oraz
normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej. Minister Infrastruktury w
Rozporzadzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239z 2010 r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robét dokonac¢ pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiaréw napieé i obcigzen oraz badanie wytgcznikéw
réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). Podczas prac sprawdzajacych oraz
pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008.

Opracowat:

magr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:
Przebudowa kottowni centralnego ogrzewania w budynku Urzedu
Gminy w Skotyszynie w ramach zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku Urzedu Gminy w Skotyszynie"- INSTALACJE
ELEKTRYCINE
LOKALIZACJA INWESTYCII:

Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

INWESTOR: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i umowg, oraz ze jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci PDK/0133/PWOE/10 09-2020r.
mgr ini. Grzegorz Byczek instalacyjnej elektrycznej
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