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Schemat kottowni gazowej
Rzut fragmentu piwnic - kottownia - skala 1/50
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Opis techniczny.

do projektu technicznego przebudowy kottowni gazowej w budynku
Urzedu Gminy w Skotyszynie.

- wizja lokalna,
- informacje otrzymane od inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie modernizacji kottowni gazowej poprzez wy-
miang kottéw z palnikami atmosferycznymi na kaskade kottéw wiszacych kondensacyjnych.
Wymieniona zostanie rOwniez cala instalacja kottowa. Istniejagcy komin z wktadkg @ 225 mm
ze stali szlachetnej pozostaje bez zmian. Kaskada kottéw bedzie potagczona wspdlnym czopu-
chem systemowym i1 odprowadzenie spalin bedzie odbywac¢ si¢ poprzez wktadke kominowa
kwasoodporng o $rednicy 180 mm zabudowana w istniejacej wkladce o $rednicy 225 mm.
Moc projektowanej instalacji kottowej uwzglednia nadbudowe budynku oraz jego ocieplenie.
Instalacja wody uzupetniajacej bedzie rozbudowana o urzadzenie demineralizujace.

Budynek Urzedu Gminy w Sklotyszynie ogrzewany jest z kottowni gazowej, ktora
znajduje si¢ w piwnicach budynku. Ciepto wytwarzane jest w dwoch kottach zeliwnych Via-
drus typu G90 o mocy nominalnej 64 kW kazdy z dwustopniowym palnikiem atmosferycz-
nym przystosowanym do spalania gazu ziemnego ,,E”. Do sterowania kotlami i obiegami
grzewczymi zastosowano regulator pogodowy. Kazdy z kottéw posiada membranowy zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 o $rednicy Dn 25 mm i ci$nieniu otwarcia 3,0 bara. Instalacja ko-
tlowa wyposazona jest w sprzgglto hydrauliczne. Instalacja centralnego ogrzewania podzielona
jest na dwa obiegi. Na kazdym obiegu zainstalowana jest pompa c.o. LFP typu 32 Por80C.
Regulacja temperatury grzania obiegdéw instalacji centralnego ogrzewania odbywa si¢ poprzez
trojdrogowe zawory mieszajace o srednicy 32 mm z sitownikami skrgcane firmy Honywell.
Instalacja grzewcza zabezpieczona jest naczyniem przeponowym Reflex N 200.

4.1. Opis projektowanych rozwiazan.

W zwiazku z przebudowa kottowni gazowej projektuje si¢ wymian¢ uszkodzonych ko-
tléw atmosferycznych na kaskade kottow kondensacyjnych. Moc istniejacych kottéw wynosi
128 kW. Zainstalowana moc projektowanych kottéw powinna by¢ nie mniejsza niz 140 kW.
Inwestor zamierza w przysztosci dokona¢ rozbudowy budynku, dlatego docelowo nowe kotty
powinny mie¢ wigkszg moc. Powyzszy szacunek uwzglednia termomodernizacj¢ budynku.



Projektuje si¢ rOwniez:
- wymian¢ AKPiA
- wymian¢ pomp obiegowych c.o.,
- wymian¢ zaworOw bezpieczenstwa,
- wymiang zabezpieczenia minimalnego stanu wody,
- wymian¢ zaworoéw mieszajacych z sitownikami,
- wymiang sprzegla hydraulicznego,
- wymiang¢ naczynia przeponowego,
- wymian¢ czopucha kotla,
- zabudowe rury spalinowej o $rednicy 180 mm w istniejagcym kominie ( wktadce 3225 mm),
( dopuszcza si¢ mniejszg Srednice w zaleznosci od dobranego systemu spalinowego ),
- montaz stacji demineralizacji wody uzupetniajace;,
- montaz neutralizatora kondensatu,
- wymiana orurowania,
- wymiana armatury,
- wymiana rozdzielaczy,
- izolacje termiczne.

Bez zmian pozostaje wentylacja wywiewna. Wlot wentylacji nawiewnej pozostaje bez zmian.
Zmienia si¢ przekrdj kanalu wentylacyjnego z 10 x 45 cm na 15 x 45 cm. Instalacja gazowa
zostaje przerobiona w taki sposéb by mozna byto zasili¢ projektowang kaskade kottow oraz
bezkolizyjnie dokona¢ wiaczenia czopucha do komina.

4.2. Préba instalacji, armatura i izolacja.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych wg. PN-81/H-74244 i taczy¢
przez spawanie. Jako armature nalezy stosowac¢ zawory kulowe z gwintem. Armatur¢ stoso-
waé na cisnienie min. 0,6 MPa i temperature min. 100 °C.

Wykonang instalacje podda¢ prébie hydraulicznej (z wyjatkiem kotta) na ci$nienie
0,45 MPa. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono spadku ci-
$nienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby ci$nieniowej na zimno i doktadnym od-
powietrzeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco z regulacjg w czasie 72 godzin.
Wszystkie przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez doktadne oczyszczenie ich do II
stopnia czystosci. Nastgpnie nalezy przewody odttusci¢ rozpuszczalnikiem benzynowym. Ru-
rociagi nalezy pomalowac farbg silikonowg termoodporng podktadowa. Farbe podktadowg na-
lezy naktada¢ dwukrotnie. Nastgpnie nalezy natozy¢ farb¢ nawierzchniowa réwniez termood-
porng. Poszczegdlne fazy malowania powinny by¢ wykonywane w odstepie nie krétszym jak
24 h. Izolacje termiczna rurociggéw wykona¢ otulinami formowanymi z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowe;.

4.3. Wytyczne budowlane i elektryczne.

Branza budowlana.

Nalezy wymienic:
a) oktadziny podtogowe,
b) oktadziny $cienne,



¢) drzwi do kottowni EI 30

Branza elektryczna.
Nalezy wymienic:
a) glowna rozdzielnig,
b) lampe¢ o$wietlenia awaryjnego,
c) gniazda220Vi24V
d) wylacznik scienny oswietlenia.

4.4. Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu robdt przestrzega¢ podstawowych obowigzujacych przepisow
BHP. Eksploatacje kottowni prowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi 1 w oparciu o DTR urza-
dzen. Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.II Instalacje Sanitarne.

5.1. Dobér kotta.

Calkowite szacunkowe zapotrzebowanie ciepta wynosi ok. 140-160 kW. Dobrano ka-
skade kotléw kondensacyjnych mocy 140-160 kW z palnikami modulowanymi. Kaskada wy-
posazona bedzie w regulatory kotlowe z regulacja pogodowg oraz regulator obiegu grzewcze-
€0 ze zmieszaniem.

5.2. Dobér pompy obiegowej.

Nalezy wymienic¢ istniejace pompy obiegowe ( 2 szt.) 32 Por 80C

Dobrano pompy o parametrach V = 5,5 t/h, H =40 kPa, U =220 V

5.3. Dobér naczynia wzbiorczego.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
u=1,IxVxpxv

gdzie:

V - pojemnos¢ calej instalacji c.o.

p - gestos¢ wody grzejne;j,

V - przyrost objetosci wody grzejnej
Tz - 60°C

Tp — 45°C

V =13 kg/kW x 150 kW = 1950 dm3



P =999,6 kg/m3
v =0,0152 dm3/kg

Vu =29.6 dm3

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wynosi:
Vi = Vus (pmax + 1)/(pmax - p)
pmax - 3,0 bar - max obliczeniowe nadci$nienie w naczyniu podczas eksploatacji
instalacji przy $redniej temp. wody grzejnej

p - 2,0 bar - nadci$nienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia odpowia-
dajace cisnieniu statycznemu + 0,2 bar

Vo =118 dm3

Zgodnie z PN-91/B-02414 dobrano naczynie przeponowe zamkniete o pojemnosci 200 dm®
Minimalna $rednica rury wzbiorczej powinna wynies¢:

d=0,7+VVue =5,6mm

Zgodnie z PN-91/B-02414 przyjeto rur¢ o srednicy 20mm.

5.4. Dobér zaworu bezpieczenstwa.

Projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa z przylaczem Dn 3/4” 1 nastawa 3,0 bar.
Zawor dopuszczony jest do pracy w uktadach zamknietych urzadzeniami grzewczymi o mocy
do 118 kW 1 ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

5.5. Dobér zaworu mieszajacego.

Nalezy wymieni¢ istniejgce zawory mieszajace trgjdrogowe obrotowe do skrecania DN 32mm
z sitownikami.

5.6. Dobér sprzegta hydraulicznego.

Dla mocy 150 kW, AT = 15 K dobrano sprz¢gto hydrauliczne o przeptywie 9 m’/h.

Wykonat:



