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PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Urzedu Gminy w Skolyszynie

I. Projekt zawiera:

1. Czgs$¢ 0gllna:
- strona tytutowa,
- opis techniczny rozbudowy wewngtrznej instalacji gazowe;j,

2. Czg$¢ rysunkowa:
Rys. 1 Rzut kotlowni i rozwinigcie instalacji w skali 1/50.

II. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe - Dziennik Ustaw z dnia 26.04.2013 poz. 640,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw z dnia 07.06.2019 .
poz. 1065,

5. Rozporzadzenie Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazo-
wych gazu ziemnego. Dziennik Ustaw Nr 2 poz. 6.,

6. ZN-G-4001 — 4010,

7. K. Bakowski -" Projektowanie sieci gazowych ",

8. Pomiary w terenie,

9. Umowa pomiedzy Inwestorem i projektantem



III. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajg-
cej przebudowywang kotlowni¢ gazowa wyposazong w kaskade kottéw kondensacyjnych o
mocy min. 140 kW.



OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej

I. Instalacja wewngtrzna.

1. Zamierzenia projektowe.

Projektuje si¢ rozbudowe instalacji gazowej zasilajacej kottowni¢ wyposazong w ka-
skade kottéw o mocy min. 140 kW. Dotychczas w kottowni zamontowane byty dwa kotty
gazowe atmosferyczne o mocy 64 kW kazdy. Z uwagi na to, ze zapotrzebowanie gazu nie
ulega zwigkszeniu pozostawia si¢ istniejacy uktady pomiarowo. Pomieszczenie z kottami jest
zabezpieczone na wypadek ulatniania si¢ gazu systemem bezpieczenstwa ASB wyposazonym
w glowicg samozamykajaca o §rednicy DN40 mm, detektorem gazu w obudowie przeciwwy-
buchowej 1 modutem alarmowym sterujagcym pracg systemu. Tras¢ projektowanej instalacji
gazowej 1 $rednice pokazano na rysunku nr 1. Przebudowie podlega odcinek instalacji po zde-
montowanych kottach do projektowanej kaskady kottéw ( od punktu ,,A” ).

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-
2+AC. Polaczenia poszczeg6lnych odcinkdw rur wykonane sg przez spawanie 1 zabezpieczo-
ne przed korozja. Przewody gazowe sg prowadzone na powierzchni §cian wewnetrznych w
odlegtosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie. Przy przejsciach
przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy), przewody sg prowadzone w rurach ochron-
nych.

Przewody na $cianach mocowane sg za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odl. 1,5-2,0 mb. Przewodow instalacji gazowych nie sg prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie
stanu technicznego instalacji lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowia-
cych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektryczne;j
itp.), sg zlokalizowane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos$¢
miedzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny sg usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi sg od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Cato$¢ instalacji
jest zakonserwowana przez dwukrotne pomalowanie farba rdzochronna.

II. Przybory gazowe.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
a) urzadzenia gazowe nalezy polaczyc¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej,
b) kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym,
¢) urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekroczy¢ 60° C, nalezy instalowa¢ w odlegtoéci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatow
tatwo zapalnych, otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw $cian z materialéw tatwo zapal-
nych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpie-
czenia przed skutkami spadku ci$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymaga-
nia Polskich Norm.



Maksymalne, faczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze
przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen
gazowych na 1m’ kubatury pomieszczenia

bez odprowadzania spalin z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone
na staty pobyt 175 W 350 W

ludzi, z wytgczeniem po-
mieszczen kuchennych

Pomieszczenia nie przezna-
czone na staly pobyt ludzi 930 W 4650 W
oraz pomieszczenia kuchenne
w mieszkaniach

Do instalacji bedg podtagczone bgdg nastepujace przybory gazowe:
- kociot gazowy kondensacyjny o mocy min. 140 kW - 1 szt. zuzycie gazu 14 m3/h

Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajacym uzy-
skanie:

1. atestu energetycznego,

2. $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa "CE".

III. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

- Spaliny odprowadzane beda do wewnetrznego komina jednosciennego ze stali kwaso-
odpornej o srednicy 180 mm w istniejgcym przewodzie kominowym o Srednicy
225 mm. Efektywna wysoko$¢ komina wyniesie ok. 17 m.

- Na potrzeby przewietrzania pozostawia si¢ wlot wentylacji nawiewnej o $rednicy
300 mm. Demontuje si¢ kanat nawiewny o wymiarach 10 x 45 mm a nalezy wykona¢
kanal nawiewny ,,Z” o wymiarach 15 x 45 cm ktérego wylot bedzie umieszczony na
wysokos$ci 30 cm nad poz. posadzki.

- Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 25 x 25 cm — 1 szt. istniejacy

- Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) sag wyprowadzone ponad dach 1,0 m,
ponad poziom kalenicy przy pokryciu palnym i 0,3 m ponad pota¢ dachowg przy
pokryciu niepalnym, przy czym odlegtos¢ pozioma od wylotu przewodéw do pokrycia
dachu w kazdym przypadku nie moze by¢ mniejsza jak 1 m.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona pozytywng opinig
kominiarska




IV. Sprawdzenie instalacji.

Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w
ciggu 30 minut niezmienione. Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji gazowej przez wykonaw-
c¢, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedsta-
wicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno$ci nalezy sporzadzic¢
protok6t komisyjny. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci instalacji dokonanej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.
V. Gazomierz i reduktor.

Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

VI. Uwagi koncowe.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji i odbiorze przewodéw
kominowych.

Do ww. odbioru wymagane s3:

1. Dokumentacja budowlana.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Certyfikat lub aprobaty techniczne materialéw i urzadzen.

4. Uzgodnienia branzowe wymienione w dokumentach zatagczonych do P.B..

5. Pozwolenie na budowe.

6. Pozytywny protok6t kominiarski dopuszczajacy zamontowanie projektowanych przyborow
gazowych.

Wykonat:



