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1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa układu komunikacyjnego, to jest odcinka  ulic Ks. Przemysła I i 

Krótkiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, remont miejsc postojowych i chodników 

wraz z budową odwodnienia ulic. Powyższa inwestycja ma na celu polepszenie warunków ruchu pojazdów oraz obsługi 

pieszych w związku ze zlokalizowaniem ulic w obszarze występowania punktów handlowych. 
 

2.  Stan istniejący: 

Teren objęty inwestycją związaną z przebudową układu komunikacyjnego położony jest w północnej części Pobiedzisk 

pomiędzy ulicą Dworcową i Tysiąclecia. W terenie przewidzianym pod inwestycje aktualnie znajduje się układ 

komunikacyjny, który ze względu na funkcję /w przypadku ulicy Ks. Przemysła I, ulica jednokierunkowa na odcinku 

przebudowy/ jest niewystarczający do obsługi ruchu pojazdów w obszarze lokalizacji punków handlowych. Nawierzchnia 

jezdni ulic objętych inwestycją wykonana kostki brukowej „kwadrat ekologiczny EKO” wypełnionej grysem, miejsca 

postojowej wzdłuż ulicy Ks. Przemysła z płyt ażurowych wypełnionych humusem, chodniki z pełnej kostki brukowej.   

Infrastrukturę stanowią: kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz lampy oświetleniowe.                        

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie związanego z funkcjonowaniem dróg zinwentaryzowano: nieczynną cieć 

ciepłowniczą, sieć gazową, telekomunikacyjną oraz energetyczną. 
 

3. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu: 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka ulicy Ks. Przemysła I i ulicy Krótkiej w Pobiedziskach, powiat 

poznański, województwo wielkopolskie. W związku z realizacją przedsięwzięcia, funkcja zajmowanego terenu nie ulegnie 

zmianie, dotychczas teren w zakresie: ul. Księcia Przemysła I - dz. nr: cz. 24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87 ark. 22, obręb 

Pobiedziska, ul. Krótka – dz. nr 82/2, cz. 82/1, 76, 74/4 ark. 22 obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska stanowił teren 

zagospodarowany przez drogi, natomiast działka nr 74/4 ark. 22 stanowi teren działki budowlanej. W zakres inwestycji 

wchodzi przebudowa istniejącego układu ulic poprzez wykonanie korekty układu geometrycznego. Podstawowym celem 

przedmiotowej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wraz ze stworzeniem prawidłowego i bezpiecznego układu 

komunikacyjnego. 
 

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu: 

4.1.  Charakterystyka inwestycji: 

Ze względu na niedostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb odbywającego się ruchu pojazdów 

osobowych oraz dostawczych obsługujących pawilony handlowe, zaprojektowano w ramach istniejących dróg przebudowę 

wraz z korektą parametrów i geometrii, która będzie optymalna dla ruchu pojazdów. 

Dla odcinka ulicy Ks. Przemysła I pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Krótką wprowadzono korektę szerokości jezdni ulicy z 

ujednoliceniem parametru do 6 m. Istniejące miejsca postojowe dostosowano do parametrów obowiązujących, co jednak 

nie skutkuje zmianą ich lokalizacji w terenie, chodnik dla pieszych szerokości 2 m poprowadzono za miejscami 

postojowymi w celu skomunikowania pieszych. 

Dla odcinka ulicy Krótkiej od ulicy Ks. Przemysła do sięgacza ulicy Krótkiej również zaprojektowano korektę geometrii 

jezdni, szerokości 5 m. Wzdłuż krawędzi jedni ulicy po strojnie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej przewidziano remont  

chodnika o szerokości 2 m. 

Dla odwodnienia ulic zaprojektowano sieć kanalizacja deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, kanalizacja 

deszczowa zostanie włączona do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Dworcowej. 

 

4.2.  Infrastruktura-wyposażenie: 

- sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi z włączeniem do kanalizacji w ulicy 

Dworcowej 

 

 

 

 

 



Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysła I i Krótkiej                                                        
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krótkiej 

PROJEKT BUDOWLANY                                      BRANŻA DROGOWA                                                                           5 
 

5.  Bilans terenu inwestycji: 

Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego objętego decyzją o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

rodzaj powierzchni utwardzonych powierzchnia  / m2/ 

Jezdnia ul. Ks. Przemysła I, Krótka 1380 m 2 

Chodniki ul. Ks. Przemysła I 303,50 m2 

łączna powierzchnia 1683,50 m2 

Kanalizacja deszczowa 194 m 

 
 
Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu miejsc postojowych i chodnika nie objęte decyzją o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

rodzaj powierzchni utwardzonych powierzchnia  / m2/ 

miejsca postojowe ul. Ks. Przemysła I 287 m2 

Chodniki ul. Krótka 153,50 m2 

łączna powierzchnia 440,50 m2 

 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - powyżej 10 % w odniesieniu do działek budowlanych 

 

6.  Oddziaływanie obiektu budowlanego na środowisko naturalne: 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) dla zakresu przedmiotowej inwestycji objętej projektem w aspekcie jej wielkości, 

zakresu oraz lokalizacji nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia oraz wykonywania raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Oddziaływanie ze względu na formę i funkcję: 

- zakres inwestycji pod względem rodzaju prac (przebudowa układu komunikacyjnego o długości poniżej 1 km) nie 

wymaga przeprowadzania postępowania sprawdzającego wpływ inwestycji na środowisko. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów przyległych. 

W związku z powyższym, stwierdza się brak oddziaływania zamierzenia budowlanego na otoczenie. 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie skutkują zwiększeniem uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. 

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania  będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany 

jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się 

oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim 

stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt 

będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do budowy nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie i nie zagrozi środowisku naturalnemu. 

 

7.  Stan prawny nieruchomości, obszar oddziaływania obiektu budowlanego: 

Zakres robót wynikających ze sporządzonego projektu mieści się w zakresie działek, których właścicielem jest Gmina 

Pobiedziska, to jest: ul. Księcia Przemysła I - dz. nr 24, 53, 57, 64, 75, 87, 136 ark. 22, obręb Pobiedziska,                          

ul. Krótka – dz. nr 76, 82/2, 82/1, ark. 22, obręb Pobiedziska. Działka nr 74/4 ark. 22 obręb Pobiedziska stanowi własność 

Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”, zgodnie z zgodą na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane 

udzieloną na rzecz Gminy Pobiedziska.   

 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu - planowanej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) przedstawiono w 

formie graficznej na Planie Zagospodarowania Terenu poprzez wskazanie linii zasięgu.  

Zasięg obszaru oddziaływania dokonano po analizie Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie pod kątem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego 

przedsięwzięcia obszaru, na który obiekt oddziałuje, wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu. 

 

Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu w zakresie jego sposobu użytkowania. 

Opracowania projektowe nie naruszają praw osób trzecich a obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na w/w 

działkach, na których został zaprojektowany. Zakres inwestycji objętej projektem nie oddziałuje na inne niż wymienione 

działki-tereny. 

 

8.  Informacja w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów: 

Przedmiotowa inwestycja w części działki nr geodezyjny 24 przebiega w granicach strefy konserwatorskiej oraz znajduje 

się w obszarze granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora 

Zabytków, KZ.673.01926.2020.OD z dnia 17.12.2020 r. dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji bez 

konieczności prowadzenia badań archeologicznych. 

 

9.  Informacja w odniesieniu do linii kolejowej: 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze przebiegu linii kolejowej. Zgodnie z Decyzją nr 14 Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe, 

działki geodezyjne terenów zamkniętych, to jest dz. nr ew. 19/14, 19/15, 19/19, 19/21, 19/22 znajdują się w odległości 

większej niż określona w przepisach ustawy o transporcie kolejowym. Jednakże pismem IZ16IW1.2133.60.2021 r. z dnia 

09.02.2021 r. , PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu uzgodniono przedmiotową inwestycję. 

 

10.  Informacja w odniesieniu do terenów górniczych 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze terenów górniczych. 

 

11.  Informacja w odniesieniu do wód podziemnych 

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych OWO.  Inwestycja w swoim 

zakresie nie ingeruje w przedmiotowe wody podziemne. 

 

 

 

Opracował: 

 
mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 
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II.  OPIS  TECHNICZNY 

 

 

1. Zakres opracowania 

2.  Podstawa oraz dane wyjściowe do projektowania 

3.  Stan istniejący 

4.  Stan projektowany 

5.  Stan projektowany – parametry projektowe, konstrukcje - parking 

6. Stan projektowany - ulica w przekroju podłużnym 

7.  Odwodnienie nawierzchni 

8.  Nawierzchnie – kolorystyka 

9.  Ściek przykrawężnikowy 

10.  Zjazdy                                                                                                                                                             

11. Obramowania nawierzchni 

12. Zieleń oraz roboty wykończeniowe 

13.  Warunki geotechniczne gruntu – przewidziane rozwiązania 

14.        Budowa kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem powierzchni ulic. 

15.  Wymagania materiałowe 

16.  Organizacja ruchu 

17.  Uwagi końcowe 
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1. Zakres opracowania 
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartą umową z Inwestorem. 
 
2.  Podstawa oraz dane wyjściowe do projektowania 
Podstawa opracowania: 

- Uchwała nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na obszarze 

gminy Pobiedziska  

- Decyzja nr 1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczącego inwestycji 

polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie drogi i chodnika na ul. Ks. Przemysła I i Krótkiej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Dworcową oraz budową kanalizacji deszczowej 

- Wizja lokalna w terenie 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Opinia geotechniczna, opracowana przez "Projektowanie Geologiczno-Inżynierskie Wacław Ludwiczak, ul. Winogrady 44, 

61-663 Poznań 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z późn.zm) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2020.1609) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 t. poz. 1333 z późn.zm.) 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany w Katedrze Inżynierii Drogowej 

Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Józefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oddział Warszawa, wersja 11.03.2013 

- Uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem. 
 
3.  Stan istniejący 
Teren objęty inwestycją związaną z przebudową układu komunikacyjnego położony jest w północnej części Pobiedzisk 

pomiędzy ulicą Dworcową i Tysiąclecia. 

W terenie przewidzianym pod inwestycje aktualnie znajduje się układ komunikacyjny, który ze względu na funkcję  

/w przypadku ulicy Ks. Przemysła I, ulica jednokierunkowa na odcinku przebudowy / jest niewystarczający do obsługi ruchu 

pojazdów w obszarze lokalizacji punków handlowych. Nawierzchnia jezdni ulic objętych inwestycją wykonana kostki 

brukowej „kwadrat ekologiczny EKO” wypełnionej grysem, miejsca postojowej wzdłuż ulicy Ks. Przemysła z płyt ażurowych 

wypełnionych humusem, chodniki z pełnej kostki brukowej. Szerokości jezdni wynoszą od 4,5 m do 5,5 m, chodniki o 

szerokości 1,5-2 m jednostronne. Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Ks. Przemysła I zlokalizowane prostopadle do osi jezdni. 

Ulica Ks. Przemysła I na odcinku od ulicy Dworcowej do Krótkiej – jednokierunkowa, ulica Krótka – dwukierunkowa. 

Infrastrukturę stanowią: kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz lampy oświetleniowe.                        

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie związanego z funkcjonowaniem dróg zinwentaryzowano: nieczynną cieć 

ciepłowniczą, sieć gazową, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Ulica posiada oświetlenie uliczne. 

Istniejąca zieleń tworzy szpaler drzew pomiędzy miejscami postojowymi. 

Rzędne terenu w obszarze inwestycji kształtują się w granicach 107 do 108 m n.p.m. 
 
4.  Stan projektowany 
Zamierzenie inwestycyjne związane jest z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego: 

- ulica Ks. Przemysła I na odcinku od zjazdu w ulicę Dworcową do zjazdu w ulicę Krótką, 

- ulica Krótka od zjazdu w ulice Ks. Przemysła I do sięgacza ulicy Krótkiej. 

Odcinek ulicy Ks. Przemysła I od zjazdu w ulicę Krótką do ulicy Tysiąclecia nie jest objęty przebudową. 

W ramach inwestycji związanej z przebudową układu komunikacyjnego odcinka ulicy Ks. Przemysła I i ulicy Krótkiej                      

w Pobiedziskach, przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych, obramowań oraz stanowisk 

postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ks. Przemysła I. Układ dróg /jezdni/ oraz miejsc postojowych względem 

istniejącego układu geometrycznego nie ulegnie zmianie w terenie. Projektuje się wykonanie korekty w planie zjazdu                      

z ulicy Dworcowej w ulicę Ks. Przemysła I. 

Kilometrację przebudowywanych ulic poprowadzono w następujący sposób: 

- 0+000 – 0+144,53  – ulica Ks. Przemysła I – na styku krawędzi jezdni w ulicy Dworcowej do końca odcinka 

przebudowywanego, to jest za zjazdem w ulicę Krótką, 
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- 0+000 – 0+077 – ulica Krótka – na przecięciu osie jezdni ulicy Ks. Przemysła i Krótkiej do końca odcinka 

przebudowywanego, to jest do sięgacza ulicy Krótkiej. 

W przekroju poprzecznym ulicy Ks. Przemysła I zaprojektowano jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości całkowitej 

6,0 m, z poszerzeniem jezdni w obszarze zjazdu w ulicę Dworcową na łuku. Połączenie przebudowywanej jezdni z 

odcinkiem nie objętym przebudową zostanie wykonane za pomocą odcinka przejściowego w celu włączenia się do jezdni       

o szerokości 5,3 m.  Miejsca postojowe objęte remontem nie ulegną zasadniczej zmianie w planie, przewidziano likwację 

miejsc znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie drzew. Wymiary miejsc postojowych zaprojektowano odpowiednio: 

2,5x5 m oraz 3,6x5 m dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc postojowych ogółem 22 w układzie prostopadłym do osi 

jezdni. Istniejące odcinki chodników za miejscami postojowymi zostaną zaadoptowane i skorygowane w planie, natomiast  

chodnik wzdłuż ulicy Ks. Przemysła I po stronie prawej /zgodnie z kilometrażem roboczym/ zostanie rozebrany. 

W przekroju poprzecznym ulicy Krótkiej zaprojektowano jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości całkowitej 5,0 m na 

odcinku od zjazdu w ulicę Ks. Przemysła I do sięgacza ulicy Krótkiej. Istniejący chodnik zostanie poddany remontowi. 

W celu umożliwienia komunikacji oraz przejścia dla pieszych, projektuje się przejście dla pieszych w rejonie zjazdów. 

Na przejściach dla pieszych projektuje się zaniżenie powierzchni chodnika oraz krawężnika do 2 cm ponad nawierzchnię 

jezdni. Chodniki w planie zostały zaprojektowane wzdłuż ulicy Ks. Przemysła I, następnie na wysokości zjazdu w ulicę 

Krótką i w ulicy Krótkiej /zgodnie ze stanem faktycznym/ wzdłuż zabudowy mieszkaniowej. Konstrukcja chodnika w ulicy 

Krótkiej uwzględnia możliwość parkowania pojazdów kołowych. W trakcie prowadzenia robót należy wykonać regulację 

wysokościową chodników znajdujących się w granicy działki drogowej, na ulicy Przemysła I a dochodzących do chodnika 

zaprojekowanego za miejscami postojowymi. 

W planie sytuacyjnym ulicy Ks. Przemysła I występuje łuk poziomy: 

- o promieniu R 35 m w km 0+017,02 

Dla łuku zachodzi konieczność poszerzania jezdni. 

Istniejąca zieleń w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje się wycinki drzew. 

Zieleń niska /krzewy tworzące rabatę w obszarze zjazdu w ulicę Dworcową/, ze względu na zmianę układu 

geometrycznego zjazdu podlegają przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim 

przygotowaniu gruntu do nasadzeń. 

Uzupełnienie przebudowy układu komunikacyjnego będzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, mającej na celu 

odwodnienie projektowanych nawierzchni. Sieć kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC śr. 315 mm, z 

studniami betonowymi średnicy 1,0 m oraz wpustami ulicznymi. Sieć zgodnie z uwarunkowaniami terenowymi zostanie 

poprowadzona częściowo w jedni ulicy Krótkiej, natomiast dla odcinka ulicy Ks. Przemysła I w pasie zieleni. Zrzut wód 

opadowych i roztopowych zostanie dokonany do istniejącej sieci KD śr. 500mm w ulicy Dworcowej poprzez nabudowanie 

studni kanalizacyjnej średnicy 1,2  na istniejącą sieć. 

 
5.  Stan projektowany – parametry projektowe, konstrukcje - parking 

Przyjęte parametry projektowe – ul. Ks. Przemysła I 
- kategoria:    droga wewnętrzna 
- klasa techniczna drogi:  L 
- przekrój:   uliczny 
- prędkość projektowa   Vp = 30km/h 
- kategoria ruchu:  KR 2 
- nośność   115 KN/oś 
 

Parametry przekroju poprzecznego 
ilość pasów ruchu:   2 pasy ruchu 
szerokość jezdni:    6,0m 
pochylenie poprzeczne jezdni:  2% dwustronne, 2% jednostronne na łuku 
szerokość chodnika:   2,0m 
 

Przyjęte parametry projektowe – ul. Krótka 
- kategoria:    droga wewnętrzna 
- klasa techniczna drogi:  L 
- przekrój:   uliczny 
- prędkość projektowa   Vp = 30km/h 
- kategoria ruchu:  KR 2 
- nośność   115 KN/oś 
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Parametry przekroju poprzecznego 
ilość pasów ruchu:   2 pasy ruchu 
szerokość jezdni:    5,0m 
pochylenie poprzeczne jezdni:  2% jednostronne 
szerokość chodnika:   2,0m 
 

Przyjęte parametry projektowe – zjazdy 

z ulicy Dworcowej w ulicę Ks. Przemysła I 
- szerokość zjazdu nie mniej niż 6,00 m 
- łuki kołowe R 10 m 

z ulicy Ks. Przemysła I w ulicę Krótką 
- szerokość zjazdu nie mniej niż 5,00 m 
- łuki kołowe R 10 m, R 8 m 
 

Konstrukcje nawierzchni 

A. konstrukcja nawierzchni jezdni ulica Ks. Przemysła I, Krótka 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor szary 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 4 cm 
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytwórni/, grubość warstwy 20 cm 
- podbudowa pomocnicza, z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 /z wytwórni/, grubość warstwy 25 cm 

A /grubość całkowita 57 cm/ 
 

B. konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor grafitowy 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 4 cm 
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytwórni/, grubość warstwy 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa /z wytwórni/, grubość warstwy 10 cm 

         B /grubość całkowita 42 cm/ 
 

C. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Ks. Przemysła I 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3 cm 
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa /z wytwórni, grubości 12 cm 
         C /grubość całkowita 23 cm/ 
 

D. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Krótkiej 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa /z wytwórni/, grubość warstwy 14 cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa  /z wytwórni, grubości 15 cm 
         D /grubość całkowita 40 cm/ 
 
6. Stan projektowany - ulica w przekroju podłużnym 
Projektowana niweleta ulic została poprowadzona po osi istniejącej ulic i wpisana w ich geometrię. Spadki podłużne zostaną 

poprowadzone po śladzie istniejącej niwelety. 

 

7.  Odwodnienie nawierzchni 
Odwodnienie przebudowywanych ulic zapewniają projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Wody 

opadowe kierowane będą do projektowanych wpustów deszczowych, następnie do kanalizacji deszczowej, zgodnie z 

opisem, punkt 4 projektu. 

 
8.  Nawierzchnie – kolorystyka 
Kolorystykę nawierzchni z kostki zaprojektowano w następujący sposób: 

- chodniki – kostka betonowej kolor czerwony 

- miejsca postojowe – kostka brukowa koloru grafitowego 

- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – kolor niebieski 

- droga – kostka brukowa koloru szarego. 
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9.  Ściek przykrawężnikowy 
Ściek przykrawężnikowy wykonany z dwóch rzędów kostki betonowej typu „cegła” o wym. 20x10x6 na podsypce    

cementowo-piaskowej, układanej na wspólnej z krawężnikiem/opornikiem ławie betonowej C12/15, obniżony w stosunku 

do nawierzchni ulicy – 2 cm. Ściek zostaje zaprojektowany obustronnie i jednostronnie zgodnie z pochyleniem 

poprzecznymi jezdni. 

 
10.  Zjazdy                                                                                                                                                            

Zaprojektowano wykonanie zjazdu w ulicę Dworcową i Krótką jako połączenia ulic, ponadto korekcie w planie podlegać 

będą istniejące zjazdy do pawilonu handlowego i posesji prywatnych. Nie projektuje się nowych zjazdów lub korekty ich 

lokalizacji w planie. W/w zjazdy podlegały będą przebudowie w zakresie geometrii i konstrukcji. 

 
11. Obramowania nawierzchni 
Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano: 

- krawężnik betonowy uliczny o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie 

z oporem z betonu C 12/15 wystający na 12 cm /obramowanie jezdni ul. Ks. Przemysła I i miejsc postojowych oraz jako 

zamknięcie łuku na sięgaczu ulicy Krótkiej/ 

- krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i 

ławie z oporem z betonu C 12/15 wystający na 6 cm /obramowanie jezdni ulicy Krótkiej strona lewa-od chodnika/, 

- krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i 

ławie z oporem z betonu C 12/15 wystający na 2 cm /obramowanie jezdni ulicy Krótkiej strona prawa-od pawilonu, 

zamknięcie nawierzchni na zjazdach-ulica Dworcowa, zjazd do pawilonu, na przejściach dla pieszych, połączeniu 

projektowanej nawierzchni z istniejącą w ul. Ks. Przemysła/, 

- opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem 

z betonu C 12/15 wtopiony /obramowanie chodnika od strony zjazdów indywidualnych/, 

- obrzeże betonowe o wymiarach 8x20 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C 

12/15 (jako obramowanie chodników). 

 
12. Zieleń oraz roboty wykończeniowe 
Istniejąca zieleń w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje się wycinki drzew. 

Zieleń niska /krzewy tworzące rabatę w obszarze zjazdu w ulicę Dworcową/, ze względu na zmianę układu 

geometrycznego zjazdu podlegają przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim 

przygotowaniu gruntu do nasadzeń. 

Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych należy wykonać roboty wykończeniowe związane z wykonaniem nasadzeń 

oraz humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni. Miejsca przewidziane do humusowania i obsiania mieszankami nasion 

traw pokazano na rys. nr 2D Plan Zagospodarowania Terenu - Plan Sytuacyjny. 

 
W ramach budowy należy wykonać pionową regulację naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych 

pod projektowanymi nawierzchniami. 

 
13.  Warunki geotechniczne gruntu – przewidziane rozwiązania 

Rozkład warstw gruntu pokazano na przekroju geotechnicznym opinii geotechnicznej dla zadania. 

Na głębokości 1,7 m p.p.t,. występuje woda gruntowa. Warunki gruntowo-wodne podłoża  nawierzchni – dobre. 

Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych, można sformułować następujące wnioski: Projektowany 

obiekt należy do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Projektowana nawierzchnia drogowa po 

usunięciu istniejącej konstrukcji drogowej, będzie posadowiona na nasypie z gruntów antropogenicznych, które ze względu 

na niewystarczającą nośność podłoża należy doprowadzić  do grupy nośności G1, np. poprzez wbudowanie warstwy 

gruntu niewysadzinowego – w postaci pospółki, o wskaźniku nośności CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie                    

lub zastosować stabilizację cementową dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podłoża o grubości min. 0,1 m. 

Grunty z wykopu nie nadają się do wykorzystania jako zasypka kanalizacji, do zasypki należy stosować zagęszczalne 

grunty niespoiste. Ze względu na poziom wód gruntowych oraz okresowe wahania do ok. 0,4 m należy przewidzieć 

bezpośrednie pompowanie wody z wykopu. 
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14.       Budowa kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem powierzchni ulic 

14.1  Rury 

Całość kolektora głównego deszczowego należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o ścianie jednorodnej – litej (cała 

ścianka wykonana z jednorodnego twardego PVC), klasy S typu ciężkiego, średnice rur zgodnie projektem: 

Rury zgodne z obowiązującą PN-EN 1401-1: 

- rury kielichowe PVC-U, DN 315*9,2 mm klasy „S” SN8, SDR 34 z uszczelką dwuwargową /jako kolektor główny/. 

- rury kielichowe PVC-U, DN 200*5,9 mm klasy „S” SN8, SDR 34 o z uszczelką dwuwargową /jako przykanaliki/. 

 

     14.2  Studzienki kanalizacyjne 

     Projektuje się studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm betonu C35/45  łączonych na fabryczne       

     uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne z włazem kanałowym żeliwno-betonowym, pierścieniem wyrównawczym,  

     przykrywą studni z otworem DN 625, kręgów betonowych wysokości od 250 do 1000 mm oraz dnem studni z wyrobioną  

     kinetą. Przejścia rur dopływowych do studzienek wykonane u producenta kręgów, o odpowiednich średnicach z        

     oryginalnym uszczelnieniem. Przejścia przez ściany studni musza być szczelne i elastyczne. Na płycie przykrywającej  

     zamontować właz żeliwno-betonowy D400 o nośności 40T wysokości H=115 mm, wentylowany wypełniony betonem  

    C35/45. W studni osadzić stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej z pręta DN 32 mm. 

    Studzienki kanalizacji deszczowej posadowić na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej, grubości 15 cm. 
 

     14.3.  Wpusty uliczne 

    Projektuje się wpusty uliczne jako studzienki betonowe DN 500 mm z  kołnierzem betonowym /Rm=1,5-2,5 MPa/  

    wykonywanym na mokro oraz osadnikiem wysokości min. 50 cm z betonu C35/45. Wpusty uliczne z rusztem żeliwnym ¾   

    kołnierza o wymiarach 621x420x115 mm montowane z kratą uchylną 590x390x70 mm. Ruszty żeliwne typu ciężkiego  

    D400 na 40 T. 

 
    15.  Wymagania materiałowe 
    Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów,   

    a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami  

    ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 
   16.  Organizacja ruchu 
    Projektowana stała organizacja ruchu ulegnie zmianie, odcinek ulicy Ks. Przemysła I od ulicy Dworcowej do zjazdu w ulicę  

    Krótką zaprojektowano jako dwukierunkowy. Szczegółowe rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2D  

   Plan Zagospodarowania Terenu. 

   Do wykonania oznakowania pionowego (tarcz znaków) należy użyć folię odblaskową typu I, za wyjątkiem znaków A-7, B-2  

   i D-6b, które należy wykonać z folii odblaskowej typu II. 

   Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy  

   pomalować farbą drogową koloru niebieskiego. 

 
   17.  Uwagi końcowe 
   Projektant  sporządził niniejszą dokumentację zgodnie z zawartą umową z Inwestorem, obowiązującymi przepisami i    

   aktami prawnymi oraz w celu któremu ma ona służyć. Dokumentacja uzyskała wymagane uzgodnienia. 

 

 

Opracował: 

 
mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.) 
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1. Zakres i kolejność wykonywanych robót 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa układu komunikacyjnego, to jest odcinka  ulic Ks. Przemysła I i 

Krótkiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników wraz                  

z budową odwodnienia ulic. Powyższa inwestycja ma na celu polepszenie warunków ruchu pojazdów oraz obsługi pieszych 

w związku ze zlokalizowaniem ulic w obszarze występowania punktów handlowych. 

 

Zakres robót obejmuje: 

Na zakres prac projektowych składa się: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni ulicy oraz miejsc postojowych 

- wykonanie robót ziemnych 

- budowa odwodnienia ulicy 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i parkingu 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- roboty wykończeniowe związane z humusowaniem i obsianiem trawą terenów zielonych 

- pionowej regulacji studzienek ściekowych, włazów sieci kanalizacji, włazów studni teletechnicznych, zaworów 

wodociągowych i gazowych 

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 

W terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowany jest: wodociąg, urządzenia i kable teletechniczne, kable 
energetyczne, sieć ciepłownicza. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- pracochłonność związana z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego jest większa niż 500 osobodni. 
- jednocześnie, przy pracach związanych z realizacją przebudowy ulicy, będzie zatrudnionych 8-12 osób . 
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnej ok. 2,5 m poniżej poziomu terenu – dotyczy budowy 
kanalizacji deszczowej, prace ziemne odbywać się będą w pełnym oszalowaniu wykopów, przy głębokości wykopu powyżej 
1,0 m, jednak istnieje zagrożenia przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnie 0,5 m poniżej poziomu terenu-dla robót związanych z budową 
dróg oraz zabezpieczenia sieci ciepłociągu, nie istnieje więc zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
- nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia działaniem substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
- ze względu na wykopy, występuje ryzyko utonięcia pracowników. 
- nie przewiduje się prac w głębokich studniach, szybach pod ziemią i w tunelach. 
- nie przewiduje się prac wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 
- nie przewiduje się prac w kesonach, w atmosferze ze sprężonego powietrza. 
- nie przewiduje się użycia materiałów wybuchowych. 
- nie przewiduje się demontażu i montażu ciężkich wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani przez 
kierownika budowy o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, o mogących wystąpić zagrożeniach, sposobie ich 
przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. 
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. 
Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, posługiwanie się narzędziami 
technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów i urządzeń. 
Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach, oraz – jeśli potrzeba – oznaczyć ją i 
ustanowić kierującego ruchem. 
Stanowisko pracy winno być uporządkowane i dobrze oświetlone. 
Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 

Wykonawca w wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż oraz dysponować numerem telefonu do najbliższej 
jednostki straży pożarnej. 
Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2007). 
W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków bhp i prawidłowym 
prowadzeniem prac. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych /wykopy/ Wykonawca winien rozeznać stan techniczny w jakim znajdują się 
budowle położone wzdłuż trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robót należy prowadzić obserwacje ich stanu 
technicznego. 
- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizacją placu budowy, 
zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń, 
- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, 
- teren doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować: 
- ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu; 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia 
robót budowlano – montażowych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje; 
- sporządzić projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzeniu u zarządcy drogi; 
- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref 
ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego; 
- zakres robót; 
- informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie. 
Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. 
 

7. Wnioski 

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową 
parkingu z odwodnieniem w Koziegłowach w sąsiedztwie pawilonu handlowego przy ulicy Osiedle Leśne 20, kierownik 

budowy jest zobowiązany do opracowania planu bioz. 
Opracował: 

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień projektantów i sprawdzających 

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających  

4. Uzgodnienie projektu  wydane przez Gminę Pobiedziska dotyczące geometrii drogi, pismo                                              

RIiPP.ZP.2721.165.2020.GW z dnia 11.02.2021 r. 

5. Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, KZ.673.01926.2020.OD z dnia 

17.12.2020 r.  

6. Uzgodnienie PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu, pismo IZ16IW1.2133.60.2021 z dnia 09.02.2021 r. 

7. Uzgodnienie projektu RIiPP.2721.165.2020.GW z dnia 04.01.2021r. wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pobiedziskach Sp. z o.o. 

8. Odpis protokołu nr GKG.GZK.4091.367.2021 z narady koordynacyjnej dotyczący uzgodnienia 

usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dniu 03.02.2021 r. wydany przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

9. Uzgodnienie projektu WEO20E310517  z dnia 19.12.2020r. wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. 

Rejon Dystrybucji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno 

10. Uzgodnienie projektu OP/R5/WEA21E000190  z dnia 13.01.2021r. wydane przez Enea Oświetlenie                          

Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

11. Uzgodnienie projektu PSGPO.ZMSM.763.5000.110838.20 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań 

12. Uzgodnienie projektu TTISILU/PR.215-54826/20 z dnia 12.01.2021r. wydane przez Orange Polska S.A. 

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

13. Uzgodnienie projektu DZZ/1417/94451/2020  z dnia 07.02.2020r. wydane przez Gnieźnieńską 

Spółdzielnię Mieszkaniową ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno 

14. Uzgodnienie projektu PEC/TT/620/2021  z dnia 21.01.2021r. wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno 
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1. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta 
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2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany branży drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysła I i Krótkiej                                                      

w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krótkiej 
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obręb Pobiedziska)” 

 
Oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 
oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.    
 
 
 
Pobiedziska, grudzień 2020r. 

 
        mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 

      Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 
 

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany branży drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysła I i Krótkiej                                                      

w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krótkiej 
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obręb Pobiedziska)” 

 
Oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 
oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.    
 
 
 
Pobiedziska, grudzień 2020r. 
 

mgr inż. Tomasz Tarnogrodzki 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 
WKP/0090/POOD/13 
Nr WOIIB: WKP/BD/0357/13 
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4. Uzgodnienie projektu  wydane przez Gminę Pobiedziska dotyczące geometrii drogi, pismo                                              
RIiPP.ZP.2721.165.2020.GW z dnia 11.02.2021 r. 
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5. Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, KZ.673.01926.2020.OD                                       
z dnia 17.12.2020 r.  
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6. Uzgodnienie PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu, pismo IZ16IW1.2133.60.2021 z dnia 09.02.2021 r. 
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7. Uzgodnienie projektu RIiPP.2721.165.2020.GW z dnia 04.01.2021r. wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pobiedziskach Sp. z o.o. 
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8. Odpis protokołu nr GKG.GZK.4091.367.2021 wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
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9. Uzgodnienie projektu WEO20E310517  z dnia 19.12.2020r. wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. 
Rejon Dystrybucji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno 
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10. Uzgodnienie projektu OP/R5/WEA21E000190  z dnia 13.01.2021r. wydane przez Enea Oświetlenie                          
Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 
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11. Uzgodnienie projektu PSGPO.ZMSM.763.5000.110838.20 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań 

 



Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysła I i Krótkiej                                                        
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krótkiej 

PROJEKT BUDOWLANY                                      BRANŻA DROGOWA                                                                           38 
 

 

 

 



Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysła I i Krótkiej                                                        
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krótkiej 

PROJEKT BUDOWLANY                                      BRANŻA DROGOWA                                                                           39 
 

12. Uzgodnienie projektu TTISILU/PR.215-54826/20 z dnia 12.01.2021r. wydane przez Orange Polska S.A. 
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 
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13. Uzgodnienie projektu DZZ/1417/94451/2020  z dnia 07.02.2020r. wydane przez Gnieźnieńską 
Spółdzielnię Mieszkaniową ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno 
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14. Uzgodnienie projektu PEC/TT/620/2021  z dnia 21.01.2021r. wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno 
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V. RYSUNKI TECHNICZNE 

 

1. Plan orientacyjny     skala 1:10000  rys. nr 1 D 

2. Plan zagospodarowania terenu –Plan Sytuacyjny skala 1:500  rys. nr 2 D 

3. Profil podłużny     skala 1:100/500  rys. nr 3.1 D, 3.2 D 

4. Przekroje normalne    skala 1:50  rys. nr 4 D 

5. Szczegóły konstrukcyjne     skala 1:10  rys. nr 5 D 

6. Plan rozbiórek     skala 1:500  rys. nr 6 D 

7. Plan sytuacyjny –kanalizacja deszczowa  skala 1:500  rys. nr 7 D 

8. Profil podłużny kanału deszczowego, przykanalików  skala 1:100/500  rys. nr 8.1-8.3 D 

9. Przekroje normalne, schematy, zestawienia    skala 1:50/100  rys. nr 9 D 

10. Schemat zabezpieczenia wykopu    skala 1:50  rys. nr 10 D 

 


