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Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa uktadu komunikacyjnego, to jest odcinka ulic Ks. Przemysta | i
Krotkiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni, remont miejsc postojowych i chodnikéw
wraz z budowa odwodnienia ulic. Powyzsza inwestycja ma na celu polepszenie warunkdw ruchu pojazdéw oraz obstugi
pieszych w zwigzku ze zlokalizowaniem ulic w obszarze wystepowania punktéw handlowych.

2, Stan istniejacy:

Teren objety inwestycjg zwigzang z przebudowg uktadu komunikacyjnego potozony jest w pétnocnej czesci Pobiedzisk
pomiedzy ulica Dworcowa i Tysigclecia. W terenie przewidzianym pod inwestycje aktualnie znajduje sie uktad
komunikacyjny, ktory ze wzgledu na funkcje /w przypadku ulicy Ks. Przemysta I, ulica jednokierunkowa na odcinku
przebudowy/ jest niewystarczajacy do obstugi ruchu pojazdéw w obszarze lokalizacji punkéw handlowych. Nawierzchnia
jezdni ulic objetych inwestycja wykonana kostki brukowej ,kwadrat ekologiczny EKO” wypetnionej grysem, miejsca
postojowej wzdtuz ulicy Ks. Przemysta z ptyt azurowych wypetionych humusem, chodniki z petnej kostki brukowej.
Infrastrukture stanowia; kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz lampy o$wietleniowe.

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie zwigzanego z funkcjonowaniem drog zinwentaryzowano: nieczynng cie¢
cieptownicza, sie¢ gazowa, telekomunikacyjng oraz energetyczna.

3. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka ulicy Ks. Przemysta | i ulicy Krétkiej w Pobiedziskach, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia, funkcja zajmowanego terenu nie ulegnie
zmianie, dotychczas teren w zakresie: ul. Ksiecia Przemysta | - dz. nr: cz. 24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87 ark. 22, obreb
Pobiedziska, ul. Krétka — dz. nr 82/2, cz. 82/1, 76, 74/4 ark. 22 obreb Pobiedziska, gmina Pobiedziska stanowit teren
zagospodarowany przez drogi, natomiast dziatka nr 74/4 ark. 22 stanowi teren dziatki budowlanej. W zakres inwestyciji
wchodzi przebudowa istniejacego uktadu ulic poprzez wykonanie korekty uktadu geometrycznego. Podstawowym celem
przedmiotowej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa wraz ze stworzeniem prawidtowego i bezpiecznego uktadu
komunikacyjnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
4.1.  Charakterystyka inwestycji:

Ze wzgledu na niedostosowanie istniejacego uktadu komunikacyjnego do potrzeb odbywajacego sie ruchu pojazdéw
osobowych oraz dostawczych obstugujacych pawilony handlowe, zaprojektowano w ramach istniejacych drog przebudowe
wraz z korekta parametréw i geometrii, ktora bedzie optymalna dla ruchu pojazdéw.

Dla odcinka ulicy Ks. Przemysta | pomiedzy ulica Dworcowa a ulicg Krotka wprowadzono korekte szeroko$ci jezdni ulicy z
ujednoliceniem parametru do 6 m. Istniejace miejsca postojowe dostosowano do parametréw obowigzujacych, co jednak
nie skutkuje zmiang ich lokalizacji w terenie, chodnik dla pieszych szerokosci 2 m poprowadzono za miejscami
postojowymi w celu skomunikowania pieszych.

Dla odcinka ulicy Krétkiej od ulicy Ks. Przemysta do siegacza ulicy Krotkiej rowniez zaprojektowano korekte geometrii
jezdni, szerokosci 5 m. Wzdtuz krawedzi jedni ulicy po strojnie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej przewidziano remont
chodnika o szeroko$ci 2 m.

Dla odwodnienia ulic zaprojektowano sie¢ kanalizacja deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, kanalizacja
deszczowa zostanie wtgczona do istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Dworcowe;.

4.2.  Infrastruktura-wyposazenie:

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi z wigczeniem do kanalizacji w ulicy
Dworcowej
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5. Bilans terenu inwestyciji:

Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy uktadu komunikacyjnego objetego decyzjg o ustalenie lokalizaci
inwestycji celu publicznego

rodzaj powierzchni utwardzonych powierzchnia / m2/
Jezdnia ul. Ks. Przemysta |, Krétka 1380 m?

Chodniki ul. Ks. Przemysta | 303,50 m2

faczna powierzchnia 1683,50 m?
Kanalizacja deszczowa 194 m

Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu miejsc postojowych i chodnika nie objete decyzjg o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego

rodzaj powierzchni utwardzonych powierzchnia / m2/
miejsca postojowe ul. Ks. Przemysta | 287 m?

Chodniki ul. Krétka 153,50 m2

faczna powierzchnia 440,50 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - powyzej 10 % w odniesieniu do dziatek budowlanych

6. Oddziatywanie obiektu budowlanego na $rodowisko naturalne:

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71) dla zakresu przedmiotowej inwestycji objetej projektem w aspekcie jej wielkosci,
zakresu oraz lokalizacji nie ma konieczno$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz wykonywania raportu o oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebudowa uktadu komunikacyjnego o dtugosci ponizej 1 km) nie
wymaga przeprowadzania postepowania sprawdzajacego wptyw inwestycji na srodowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

W zwigzku z powyzszym, stwierdza si¢ brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie skutkujg zwiekszeniem ucigzliwo$ci powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elekiryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany
jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sig
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim
stopniu naruszg powierzchni¢ ziemi. Prace bgedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet
bedzie wytaczony. Materiaty budowlane przewidziane do budowy nie beda miaty negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie i nie zagrozi $rodowisku naturalnemu.

1. Stan prawny nieruchomosci, obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Zakres robdt wynikajacych ze sporzadzonego projektu miesci sie w zakresie dziatek, ktérych wtascicielem jest Gmina
Pobiedziska, to jest: ul. Ksiecia Przemysta | - dz. nr 24, 53, 57, 64, 75, 87, 136 ark. 22, obreb Pobiedziska,

ul. Krétka — dz. nr 76, 82/2, 82/1, ark. 22, obreb Pobiedziska. Dziatka nr 74/4 ark. 22 obreb Pobiedziska stanowi wtasno$¢
Spétdzielni Rolniczo-Handlowej ,Rolnik”, zgodnie z zgodg na dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane
udzielong na rzecz Gminy Pobiedziska.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu - planowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) przedstawiono w
formie graficznej na Planie Zagospodarowania Terenu poprzez wskazanie linii zasiegu.

Zasieg obszaru oddziatywania dokonano po analizie Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego
przedsiewzigcia obszaru, na ktory obiekt oddziatuje, wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w zakresie jego sposobu uzytkowania.

Opracowania projektowe nie naruszajg praw 0sob trzecich a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na wiw
dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany. Zakres inwestycji objetej projektem nie oddziatuje na inne niz wymienione
dziatki-tereny.

8. Informacja w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow:
Przedmiotowa inwestycja w cze$ci dziatki nr geodezyjny 24 przebiega w granicach strefy konserwatorskiej oraz znajduje
sie w obszarze granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora
Zabytkow, KZ.673.01926.2020.0D z dnia 17.12.2020 r. dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji bez
konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych.

9. Informacja w odniesieniu do linii kolejowej:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze przebiegu linii kolejowej. Zgodnie z Decyzja nr 14 Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych, przez ktdre przebiegajq linie kolejowe,
dziatki geodezyjne terenéw zamknigtych, to jest dz. nr ew. 19/14, 19/15, 19/19, 19/21, 19/22 znajduja_sie w odlegtosci
wigkszej niz okreslona w przepisach ustawy o transporcie kolejowym. Jednakze pismem 12161W1.2133.60.2021 r. z dnia
09.02.2021 r., PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu uzgodniono przedmiotowg inwestycje.

10.  Informacja w odniesieniu do terenéw gdrniczych
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze terendw goérniczych.

11.  Informacja w odniesieniu do wod podziemnych

Inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach wysokiej ochrony zbiornika wéd podziemnych OWO. Inwestycja w swoim
zakresie nie ingeruje w przedmiotowe wody podziemne.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartg umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyj$ciowe do projektowania
Podstawa opracowania:

- Uchwata nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie weztow przesiadkowych Poznanskiej Kolei Metropolitarnej na obszarze
gminy Pobiedziska

- Decyzja nr 1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczacego inwestycji
polegajacej na przebudowie, rozbudowie i remoncie drogi i chodnika na ul. Ks. Przemysta | i Krétkiej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Dworcowg oraz budowa kanalizacji deszczowej

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna, opracowana przez "Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Wactaw Ludwiczak, ul. Winogrady 44,
61-663 Poznan

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6zn.zm)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 t. poz. 1333 z pdzn.zm.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowe;
Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddziat Warszawa, wersja 11.03.2013

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg zwigzang z przebudowg uktadu komunikacyjnego potozony jest w pdtnocnej czesci Pobiedzisk
pomiedzy ulica Dworcowa i Tysigclecia.

W terenie przewidzianym pod inwestycje aktualnie znajduje sie uktad komunikacyjny, ktéry ze wzgledu na funkcje

Iw przypadku ulicy Ks. Przemysta I, ulica jednokierunkowa na odcinku przebudowy / jest niewystarczajacy do obstugi ruchu
pojazdéw w obszarze lokalizacji punkéw handlowych. Nawierzchnia jezdni ulic objetych inwestycjg wykonana kostki
brukowej ,kwadrat ekologiczny EKO” wypetnionej grysem, miejsca postojowej wzdtuz ulicy Ks. Przemysta z ptyt azurowych
wypetnionych humusem, chodniki z petnej kostki brukowej. Szerokosci jezdni wynoszg od 4,5 m do 5,5 m, chodniki o
szerokosci 1,5-2 m jednostronne. Migjsca postojowe wzdtuz ulicy Ks. Przemysta | zlokalizowane prostopadle do osi jezdni.
Ulica Ks. Przemysta | na odcinku od ulicy Dworcowej do Krétkiej — jednokierunkowa, ulica Krétka — dwukierunkowa.
Infrastrukture stanowig;: kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz lampy o$wietleniowe.

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie zwigzanego z funkcjonowaniem drég zinwentaryzowano: nieczynng cie¢
cieptownicza, sieC gazowa, telekomunikacyjng oraz energetyczng. Ulica posiada oSwietlenie uliczne.

Istniejaca zielen tworzy szpaler drzew pomiedzy miejscami postojowymi.

Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujq sie w granicach 107 do 108 m n.p.m.

4. Stan projektowany

Zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z przebudowg istniejacego uktadu komunikacyjnego:

- ulica Ks. Przemysta | na odcinku od zjazdu w ulice Dworcowg do zjazdu w ulice Krétka,

- ulica Krétka od zjazdu w ulice Ks. Przemysta | do siegacza ulicy Krétkiej.

Odcinek ulicy Ks. Przemysta | od zjazdu w ulice Krétkg do ulicy Tysigclecia nie jest objety przebudowa.

W ramach inwestycji zwigzanej z przebudowg uktadu komunikacyjnego odcinka ulicy Ks. Przemysta | i ulicy Krétkiej
w Pobiedziskach, przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych, obramowan oraz stanowisk
postojowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Ks. Przemysta I. Uktad drdg /jezdni/ oraz miejsc postojowych wzgledem
istniejacego uktadu geometrycznego nie ulegnie zmianie w terenie. Projektuje sie wykonanie korekty w planie zjazdu
z ulicy Dworcowej w ulice Ks. Przemysta 1.

Kilometracje przebudowywanych ulic poprowadzono w nastepujacy sposob:

- 0+000 - 0+144,53 - ulica Ks. Przemysta | — na styku krawedzi jezdni w ulicy Dworcowej do korica odcinka
przebudowywanego, to jest za zjazdem w ulice Krotka,
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Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

- 0+000 - 0+077 — ulica Krétka — na przecieciu osie jezdni ulicy Ks. Przemysta i Krétkiej do kofica odcinka
przebudowywanego, to jest do siegacza ulicy Krotkiej.

W przekroju poprzecznym ulicy Ks. Przemysta | zaprojektowano jezdnie z dwoma pasami ruchu o szerokosci catkowitej
6,0 m, z poszerzeniem jezdni w obszarze zjazdu w ulice Dworcowa na tuku. Potaczenie przebudowywanej jezdni z
odcinkiem nie objetym przebudowg zostanie wykonane za pomocg odcinka przejsciowego w celu wigczenia si¢ do jezdni
o szerokosci 5,3 m. Miejsca postojowe objete remontem nie ulegng zasadniczej zmianie w planie, przewidziano likwacje
miejsc znajdujacych sie bezposrednio w sasiedztwie drzew. Wymiary miejsc postojowych zaprojektowano odpowiednio:
2,5x5 m oraz 3,6x5 m dla 0s6b niepetnosprawnych. llo$¢ miejsc postojowych ogétem 22 w uktadzie prostopadtym do osi
jezdni. Istniejace odcinki chodnikéw za miejscami postojowymi zostang zaadoptowane i skorygowane w planie, natomiast
chodnik wzdtuz ulicy Ks. Przemysta | po stronie prawej /zgodnie z kilometrazem roboczym/ zostanie rozebrany.

W przekroju poprzecznym ulicy Krétkiej zaprojektowano jezdnie z dwoma pasami ruchu o szeroko$ci catkowitej 5,0 m na
odcinku od zjazdu w ulice Ks. Przemysta | do siegacza ulicy Krotkiej. Istniejacy chodnik zostanie poddany remontowi.

W celu umozliwienia komunikaciji oraz przejécia dla pieszych, projektuje si¢ przejscie dla pieszych w rejonie zjazdow.

Na przejsciach dla pieszych projektuje sie zanizenie powierzchni chodnika oraz kraweznika do 2 cm ponad nawierzchnig
jezdni. Chodniki w planie zostaty zaprojektowane wzdtuz ulicy Ks. Przemysta |, nastepnie na wysoko$ci zjazdu w ulice
Krotka i w ulicy Krétkiej /zgodnie ze stanem faktycznym/ wzdtuz zabudowy mieszkaniowej. Konstrukcja chodnika w ulicy
Krotkiej uwzglednia mozliwos¢ parkowania pojazdéw kotowych. W trakcie prowadzenia robét nalezy wykonaé regulacje
wysoko$ciowg chodnikow znajdujacych sie w granicy dziatki drogowej, na ulicy Przemysta | a dochodzacych do chodnika
zaprojekowanego za miejscami postojowymi.

W planie sytuacyjnym ulicy Ks. Przemysta | wystepuje tuk poziomy:

- 0 promieniu R 35 m w km 0+017,02

Dla tuku zachodzi konieczno$¢ poszerzania jezdni.

Istniejaca zieler w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje sie wycinki drzew.
Zielen niska /krzewy tworzace rabate w obszarze zjazdu w ulice Dworcowa/, ze wzgledu na zmiane uktadu
geometrycznego zjazdu podlegajg przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim
przygotowaniu gruntu do nasadzen.

Uzupetnienie przebudowy uktadu komunikacyjnego bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, majacej na celu
odwodnienie projektowanych nawierzchni. Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC $ér. 315 mm, z
studniami betonowymi $rednicy 1,0 m oraz wpustami ulicznymi. Sie¢ zgodnie z uwarunkowaniami terenowymi zostanie
poprowadzona czesciowo w jedni ulicy Krétkiej, natomiast dla odcinka ulicy Ks. Przemysta | w pasie zieleni. Zrzut wéd
opadowych i roztopowych zostanie dokonany do istniejacej sieci KD $r. 500mm w ulicy Dworcowej poprzez nabudowanie
studni kanalizacyjnej Srednicy 1,2 na istniejaca sie€.

5. Stan projektowany — parametry projektowe, konstrukcje - parking
Przyjete parametry projektowe - ul. Ks. Przemysta |

- kategoria: droga wewngtrzna

- klasa techniczna drogi: L

- przekroj: uliczny

- predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- no$nosé 115 KN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ pasow ruchu: 2 pasy ruchu

szeroko$¢ jezdni: 6,0m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2% dwustronne, 2% jednostronne na tuku
szeroko$¢ chodnika: 2,0m

Przyjete parametry projektowe — ul. Krétka

- kategoria: droga wewnetrzna
- klasa techniczna drogi: L

- przekroj: uliczny

- predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- no$nos¢ 115 KN/o$
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Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
szeroko$¢ jezdni: 5,0m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne
szerokos$¢ chodnika: 2,0m

Przyjete parametry projektowe — zjazdy
z ulicy Dworcowej w ulice Ks. Przemysta |
- szeroko$¢ zjazdu nie mniej niz 6,00 m
- luki kotowe R 10 m
z ulicy Ks. Przemysta | w ulice Krétkg
- szerokos¢ zjazdu nie mniej niz 5,00 m
- tuki kolowe R 10 m, R8 m

Konstrukcje nawierzchni

A. konstrukcja nawierzchni jezdni ulica Ks. Przemysta |, Krétka
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowe] wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytworni/, grubos¢ warstwy 20 cm
- podbudowa pomocnicza, z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 /z wytwérni/, grubos¢ warstwy 25 cm
A Igrubos¢ catkowita 57 cm/

B. konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytworni/, grubos¢ warstwy 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa /z wytwérni/, grubos¢ warstwy 10 cm
B /grubos¢ catkowita 42 cm/

C. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Ks. Przemysta |
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa /z wytwérni, grubosci 12 cm
C /grubos¢ catkowita 23 cm/

D. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Krétkiej
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3 cm
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa /z wytwérni/, grubo$¢ warstwy 14 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa /z wytwdrni, grubosci 15 cm
D /grubosé catkowita 40 cm/

6. Stan projektowany - ulica w przekroju podtuznym
Projektowana niweleta ulic zostata poprowadzona po osi istniejacej ulic i wpisana w ich geometrie. Spadki podtuzne zostang

poprowadzone po $ladzie istniejacej niwelety.

1. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie przebudowywanych ulic zapewniaja projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Wody

opadowe kierowane beda do projektowanych wpustéw deszczowych, nastepnie do kanalizacji deszczowej, zgodnie z
opisem, punkt 4 projektu.

8. Nawierzchnie - kolorystyka
Kolorystyke nawierzchni z kostki zaprojektowano w nastepujacy sposab:

- chodniki — kostka betonowej kolor czerwony

- miejsca postojowe — kostka brukowa koloru grafitowego

- miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych — kolor niebieski
- droga — kostka brukowa koloru szarego.
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9. Sciek przykraweznikowy

Sciek przykraweznikowy wykonany z dwéch rzedéw kostki betonowej typu ,cegta” o wym. 20x10x6 na podsypce
cementowo-piaskowej, uktadanej na wspélnej z kraweznikiem/opornikiem tawie betonowej C12/15, obnizony w stosunku
do nawierzchni ulicy — 2 cm. Sciek zostaje zaprojektowany obustronnie i jednostronnie zgodnie z pochyleniem
poprzecznymi jezdni.

10.  Zjazdy

Zaprojektowano wykonanie zjazdu w ulice Dworcowa i Krotkg jako potaczenia ulic, ponadto korekcie w planie podlegaé
beda istniejace zjazdy do pawilonu handlowego i posesji prywatnych. Nie projektuje sie nowych zjazddw lub korekty ich
lokalizacji w planie. W/w zjazdy podlegaty bedg przebudowie w zakresie geometrii i konstrukcii.

11.  Obramowania nawierzchni
Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

- kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 12 cm /obramowanie jezdni ul. Ks. Przemysta | i miejsc postojowych oraz jako
zamkniecie tuku na siegaczu ulicy Krétkiej/

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
tawie z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 6 cm /obramowanie jezdni ulicy Krotkiej strona lewa-od chodnikal/,

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
tawie z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 2 cm /obramowanie jezdni ulicy Krotkiej strona prawa-od pawilonu,
zamkniecie nawierzchni na zjazdach-ulica Dworcowa, zjazd do pawilonu, na przej$ciach dla pieszych, potaczeniu
projektowanej nawierzchni z istniejaca w ul. Ks. Przemysta/,

- opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem
z betonu C 12/15 wtopiony /obramowanie chodnika od strony zjazdéw indywidualnych/,

- obrzeze betonowe o wymiarach 8x20 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu C
12/15 (jako obramowanie chodnikow).

12.  Zieleni oraz roboty wykonczeniowe
Istniejaca zielen w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zielen niska /krzewy tworzace rabate w obszarze zjazdu w ulice Dworcowa/, ze wzgledu na zmiang uktadu
geometrycznego zjazdu podlegaja przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim
przygotowaniu gruntu do nasadzen.

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykona¢ roboty wykoAczeniowe zwigzane z wykonaniem nasadzen
oraz humusowanie i obsianie trawa paséw zieleni. Miejsca przewidziane do humusowania i obsiania mieszankami nasion
traw pokazano na rys. nr 2D Plan Zagospodarowania Terenu - Plan Sytuacyjny.

W ramach budowy nalezy wykona¢ pionowg regulacje naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych
pod projektowanymi nawierzchniami.

13.  Warunki geotechniczne gruntu - przewidziane rozwigzania

Rozktad warstw gruntu pokazano na przekroju geotechnicznym opinii geotechnicznej dla zadania.

Na gtebokosci 1,7 m p.p.t,. wystepuje woda gruntowa. Warunki gruntowo-wodne podtoza nawierzchni — dobre.

Na podstawie stwierdzonych warunkdw gruntowo — wodnych, mozna sformutowa¢ nastepujace wnioski: Projektowany
obiekt nalezy do [ kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Projektowana nawierzchnia drogowa po
usunieciu istniejacej konstrukcji drogowej, bedzie posadowiona na nasypie z gruntéw antropogenicznych, ktore ze wzgledu
na niewystarczajaca no$nos¢ podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1, np. poprzez wbudowanie warstwy
gruntu niewysadzinowego — w postaci pospétki, 0 wskazniku no$nosci CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie

lub zastosowaé stabilizacje cementowa dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podtoza o grubosci min. 0,1 m.
Grunty z wykopu nie nadajqa sie do wykorzystania jako zasypka kanalizacji, do zasypki nalezy stosowa¢ zageszczalne
grunty niespoiste. Ze wzgledu na poziom waéd gruntowych oraz okresowe wahania do ok. 0,4 m nalezy przewidzie¢
bezposrednie pompowanie wody z wykopu.
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14.  Budowa kanalizacji deszczowej zwigzanej z odwodnieniem powierzchni ulic
141  Rury

Catos¢ kolektora gtéwnego deszczowego nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o $cianie jednorodnej - litej (cata
Scianka wykonana z jednorodnego twardego PVC), klasy S typu cigzkiego, Srednice rur zgodnie projektem:
Rury zgodne z obowigzujacg PN-EN 1401-1:
- rury kielichowe PVC-U, DN 315%9,2 mm klasy ,S” SN8, SDR 34 z uszczelkg dwuwargowa /jako kolektor gtowny/.
- rury kielichowe PVC-U, DN 200*5,9 mm klasy ,S” SN8, SDR 34 o z uszczelkg dwuwargowa /jako przykanaliki/.

142  Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 1000 mm betonu C35/45 taczonych na fabryczne
uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne z wlazem kanatowym zeliwno-betonowym, pierscieniem wyréwnawczym,
przykrywg studni z otworem DN 625, kregdw betonowych wysokosci od 250 do 1000 mm oraz dnem studni z wyrobiong
kineta. Przejscia rur doptywowych do studzienek wykonane u producenta kregdw, o odpowiednich érednicach z
oryginalnym uszczelnieniem. Przejscia przez $ciany studni musza by¢ szczelne i elastyczne. Na plycie przykrywajacej
zamontowa¢ wiaz Zzeliwno-betonowy D400 o nosnosci 40T wysokosci H=115 mm, wentylowany wypetniony betonem
C35/45. W studni osadzi¢ stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej z preta DN 32 mm.

Studzienki kanalizacji deszczowej posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej zageszczonej, grubosci 15 cm.

14.3.  Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne jako studzienki betonowe DN 500 mm z kotnierzem betonowym /Rm=1,5-2,5 MPa/
wykonywanym na mokro oraz osadnikiem wysoko$ci min. 50 cm z betonu C35/45. Wpusty uliczne z rusztem zeliwnym %
kotnierza o wymiarach 621x420x115 mm montowane z kratg uchylng 590x390x70 mm. Ruszty Zeliwne typu ciezkiego

D400na40T.

15.  Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,

a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

16.  Organizacja ruchu
Projektowana stata organizacja ruchu ulegnie zmianie, odcinek ulicy Ks. Przemysta | od ulicy Dworcowej do zjazdu w ulice

Krotka zaprojektowano jako dwukierunkowy. Szczegdtowe rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2D
Plan Zagospodarowania Terenu.

Do wykonania oznakowania pionowego (tarcz znakéw) nalezy uzy¢ folie odblaskowa typu |, za wyjatkiem znakéw A-7, B-2
i D-6b, kt6re nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu II.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe, miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych nalezy
pomalowac farbg drogowg koloru niebieskiego.

17. Uwagi koncowe
Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami i

aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja uzyskata wymagane uzgodnienia.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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M. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pdzn.zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkiej

w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY
UL. KOSCIUSZKI 4
62-010 POBIEDZISKA

Projektant:
DARIUSZ KOSMACZEWSKI
UL. ZYTNIA 16
62-010 POBIEDZISKA
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1. Zakres i kolejno$¢ wykonywanych robét

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa uktadu komunikacyjnego, to jest odcinka ulic Ks. Przemysta | i
Krotkiej w Pobiedziskach. Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw wraz

z budowa odwodnienia ulic. Powyzsza inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw ruchu pojazdéw oraz obstugi pieszych
w zwigzku ze zlokalizowaniem ulic w obszarze wystepowania punktéw handlowych.

Zakres rob6t obejmuje:

Na zakres prac projektowych sktada sie:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni ulicy oraz miejsc postojowych

- wykonanie robét ziemnych

- budowa odwodnienia ulicy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i parkingu

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykonczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawg terenow zielonych

- pionowej regulaciji studzienek Sciekowych, wiazow sieci kanalizacji, wiazow studni teletechnicznych, zaworow
wodociggowych i gazowych

2. Istniejace obiekty budowlane.

W terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowany jest: wodociag, urzadzenia i kable teletechniczne, kable
energetyczne, siec cieptownicza.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- pracochtonno$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego jest wigksza niz 500 osobodni.

- jednoczes$nie, przy pracach zwigzanych z realizacjq przebudowy ulicy, bedzie zatrudnionych 8-12 oséb .

- prace ziemne beda sie odbywaty na gtebokosci maksymalnej ok. 2,5 m ponizej poziomu terenu — dotyczy budowy
kanalizacji deszczowej, prace ziemne odbywac si¢ bedq w petnym oszalowaniu wykopdw, przy gtebokosci wykopu powyzej
1,0 m, jednak istnieje zagrozenia przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

- prace ziemne bedg sie odbywaty na gtebokosci maksymalnie 0,5 m ponizej poziomu terenu-dla robét zwigzanych z budowg
drég oraz zabezpieczenia sieci cieptociagu, nie istnieje wiec zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

- nie przewiduije sie wystapienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- ze wzgledu na wykopy, wystepuje ryzyko utonigcia pracownikdw.

- nie przewiduje sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

- nie przewiduje sie prac wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- nie przewiduje sie prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.

- nie przewiduje sie uzycia materiatéw wybuchowych.

- nie przewiduje sie demontazu i montazu ciezkich wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani przez
kierownika budowy o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp, 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotycza wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie si¢ narzedziami
technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatow i urzadzen.
Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatdw o wiekszych gabarytach, oraz - jesli potrzeba — oznaczy¢ jg i
ustanowic¢ kierujacego ruchem.
Stanowisko pracy winno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone.
Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych rob6t.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz oraz dysponowac¢ numerem telefonu do najblizszej
jednostki strazy pozarnej.

Catos¢ rob6t nalezy wykonywa¢ stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ pemiony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkéw bhp i prawidtowym
prowadzeniem prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

- przed przystapieniem do robét ziemnych /wykopy/ Wykonawca winien rozeznaé stan techniczny w jakim znajdujq sie
budowle potozone wzdtuz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ obserwacie ich stanu
technicznego.
- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi wtasciwg organizacija placu budowy,
zapewniajaca bezpieczna i sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,
- teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robét opracowac:

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia
rob6t budowlano — montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacie;

- sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas rob6t i uzyskac jego zatwierdzeniu u zarzadcy drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu ratunkowego;

- zakres robot;

- informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarzajacych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.

7. Wnioski

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objetego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczgciem robdt budowlanych zwigzanych z budowa
parkingu z odwodnieniem w Koziegtowach w sasiedztwie pawilonu handlowego przy ulicy Osiedle Le$ne 20, kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania planu bioz.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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Iv.

BN

10.

1.

12.

13.

14,

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnien projektantoéw i sprawdzajacych

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Uzgodnienie projektu ~ wydane przez Gmine Pobiedziska dotyczace geometrii drogi, pismo
RIiPP.ZP.2721.165.2020.GW z dnia 11.02.2021 r.

Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, KZ.673.01926.2020.0D z dnia
17.12.2020 r.

Uzgodnienie PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu, pismo 1Z2161W1.2133.60.2021 z dnia 09.02.2021 r.
Uzgodnienie projektu RIiPP.2721.165.2020.GW z dnia 04.01.2021r. wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Pobiedziskach Sp. z 0.0.

Odpis protokotu nr GKG.GZK.4091.367.2021 z narady koordynacyjnej dotyczacy uzgodnienia
usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dniu 03.02.2021 r. wydany przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Uzgodnienie projektu WEO20E310517 z dnia 19.12.2020r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

Uzgodnienie projektu OP/R5/WEA21E000190 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan

Uzgodnienie projektu PSGPO.ZMSM.763.5000.110838.20 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Polska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Uzgodnienie projektu TTISILU/PR.215-54826/20 z dnia 12.01.2021r. wydane przez Orange Polska S.A.
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £.6dz

Uzgodnienie projektu DZZ/1417/94451/2020 z dnia 07.02.2020r. wydane przez Gnieznienskg
Spétdzielnie Mieszkaniowa ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno

Uzgodnienie projektu PEC/TT/620/2021 z dnia 21.01.2021r. wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno
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1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

~% WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

S 1ZBA h
[=F=F INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012

DECYZJA

Poznat, dnia 20 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| - Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13,ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiqzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach pubhcznych z wylaczeniem drogowych
obiektow mzymerskxch oprécz przepustow;

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komls_u Kwal ﬁk/tct]/n\e:
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczacy

SLSKa

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogrodzki jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ VAR L T oot

-ﬁ@ m

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tarnogrodzki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62B-QB3-C94 *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

/A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N5L-2F3-M4V *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, e projekt budowlany branzy drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obreb Pobiedziska)”

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pobiedziska, grudzier 2020r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obreb Pobiedziska)”

Oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Pobiedziska, grudzieri 2020r.

mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki
upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

WKP/0090/POOD/13

Nr WOIIB: WKP/BD/0357/13
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4. Uzgodnienie projektu  wydane przez Gmine Pobiedziska dotyczace geometrii drogi, pismo

RIiPP.ZP.2721.165.2020.GW z dnia 11.02.2021 r.

Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

RIiPP.ZP.2721.165.2020.GW Pobiedziska, 11.02.2021r.

Acht Sp.z 0.0
Michat Walkowiak
ul. Prosta 8

62 — 010 Pobiedziska

Dotyczy: Przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Ksigcia Przemysta 1, Krétkiej i Dworcowej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych na ulicy Ksigcia
Przemysta |, chodnika na ulicy Krétkiej.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.)

opiniuje pozytywnie

plan zagospodarowania terenu wraz z geometrig zawartg na rys. 2 D ,Planie zagospodarowania
terenu — planie sytuacyjnym” dla zadania pn.: ,Przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic
Dworcowej, Ksiecia Przemysta | i Krétkiej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc

postojowych na ulicy Ksiecia Przemysta | i chodnika na ulicy Krétkiej".

Z up. Burmistrza -
Miasta i Gminy Pobied \}i.
A : !’\9
Zataczniki: W ¥ e uH T ,fr(.’“”‘,’ :
1. Plan zagospodarowania terenu — pan sytuacyjny —rys. 2 D - 1 egz. el s Wodgialo ]

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RIiPP-aa

Pismo sporzadzita: Grazyna Witek
nr telefonu: 618977173
e-mail: grazyna.witek@ pobiedziska.pl
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5. Uzgodnienie  Powiatowego Konserwatora Zabytkbw w  Poznaniu, KZ.673.01926.2020.0D

z dnia 17.12.2020 r.
ﬁ POWIAT
r POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
dziatajgca przez petnomocnika:
Michat Walkowiak
ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
26.11.2020 . KZ.673.01926.2020.0D 17.12.2020 .

Sprawa: uzgodnienia przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ul. Przemysta |, Dworcowe;j i
Krétkiej na dz. nr ewid. 24, 53, 57, 64, 75, 136, 87, 82/2, 82/1, 76, cz. dz. 74/2 ark. 22, obreb
Pobiedziska, gmina Pobiedziska

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2020 r., data wptywu 30.11.2020 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji:
przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ul. Przemysta |, Dworcowej i Krdtkiej na dz. nr ewid.
53, 57, 64, 75, 136, 87, 82/2, 82/1, 76, cz. dz. 74/2 ark. 22, obreb Pobiedziska, gmina Pobiedziska,
oznaczonej na dotaczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej. Natomiast dz. nr
ewid. 24 ark. 22 obreb Pobiedziska zlokalizowana jest na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Pobiedziska, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 434/Wlkp/A
decyzjg z dnia. 04.12.2006 r., jednakze biorgc pod uwage zakres prac przewidzianych na w/w dziatce
dopuszcza sie realizacje przedmiotowej inwestycji bez koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac¢
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wtasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyt, przy uZyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, pogfega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia wykroczenia okreslonego w wust. 1 moina gfzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cgl spoteczny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziala na podstawie porozumienia z Hnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starostg Poznariskim w sprawie powierzerfia Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiaéciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, goz. 1212)

\/UV STAE

zatacznik: mapa

Otrzymuje: list zwykly
A1) Michat Walkowiak, ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska
. aaDO
Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak @& 61 2269 253

w iu, ul. Jack i 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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6. Uzgodnienie PKP PLK S.A. ZLK w Poznaniu, pismo 12161W1.2133.60.2021 z dnia 09.02.2021 r.
ZaktacLinh Kolajowych w Poznaniu ol
:n;odzlatlym’lwmoo:obm Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

. Inwestyc)

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61 633 13 00

fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z16IW1.2133.60.2021.WC Poznan, 09.02.2021r.
Dot.: Odstepstwa od przepisow
dla budowy zjazdu publicznego
z ulicy ks. Przemysta | w ulicg
Dworcowa w Pobiedziskach
Michat Walkowiak

Ul. Prosta 8,
62 — 010 Pobiedziska

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2021 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Poznaniu w mys| art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagari w zakresie odleglo$ci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.) informuje, Ze opiniuje
pozytywnie inwestycje pn.: przebudowie zjazdu publicznego z ulicy ks. Przemysfa | w ulicg
Dworcowg w Pobiedziskach (dz. nr ewid. 24, ark. mapy 22 obr. Pobiedziska), gmina
Pobiedziska w odlegio$ci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i 20 m od osi
skrajnego toru kolejowego oraz uzgadnia wykonywanie rob6t ziemnych w odlegto$ci 4-20 m
od granicy obszaru kolejowego.

Jednocze$nie nadmieniamy, ze dla wszystkich obiektéw budowlanych, wchodzacych w zakres
inwestycji realizowanych na nieruchomo$ciach znajdujgcych sie w uzytkowaniu wieczystym
Spétek nalezgcych do grupy PKP S.A. (np. obiekty liniowe), nalezy przed ich realizacjg na
etapie opracowania projektéw, uzyskaé uzgodnienie od Zespotu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej znajdujacego sie przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w
Poznaniu al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Przy ewentualnym kolidowaniu przysztoSciowych inwestycji z istniejagcymi obiektami
budowlanymi (np. liniowymi), Spétek nalezacych do grupy PKP S.A., usunigcie tych kolizji
nastagpi na warunkach okre$lonych przez witasciciela danego obiekiu i nie bedzie obcigza¢
kosztami jednostek kolejowych.

Ponadto obowigzuje bezwzgledny zakaz odprowadzania wéd opadowych na obszar kolejowy i
korzystania z kolejowych urzadzarh odwadniajgcych, wprowadzania nieoczyszczonych i
oczyszczonych $ciekéw bytowych na tereny kolejowe. W zakresie usytuowania drzew i
krzewdw w sasiedztwie toréw kolejowych obowigzujg przepisy ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.).

opracowat: Wojciech Czarnik, tel. +48 61 633 10 12

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017318027. Wysokos¢ kapitatu zakladowego w catosci wplaconego. 20.424.936.000,00 zi
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7. Uzgodnienie projektu RIiPP.2721.165.2020.GW z dnia 04.01.2021r. wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Pobiedziskach Sp. z 0.0.

Zakiad Komunalny ul. Poznariska 58 = 52-010 Pobiedziska « tel. 61 817 70 74 » NIP 7773228861
w Pobiedziskach Sp. z o.0. REGON: 302285701 » www.zk-pobiedziska.pl » sekretariat@zk-pobiedziska.pl

BDO 000093614

Pobiedziska, dn. 04.01.2021 r.

Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach
Ul Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Do wiadomosci:

Acht Sp. z o.0.
Michal Walkowiak
UL Prosta 8

62-010 Pobiedziska

RIiPP.2721.165.2020.GW

Dotyczy : uzgodnienia projektu pt.” Przebudowa uktadu komunikacyjnego w_rejonie ulic
Przemysta I. Dworcowej i Krétkiej w Pobiedziskach: adres : Pobiedziska. ul. Ksiecia Przemysta
I- dz. nr 53.57.64. 75, 136, 87 ark. 22. obreb Pobiedziska, ul. Krotka - dz. nr 82/2, 82/1, 76, cz.
Dz. 74/2 ark.22. obreb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

W odpowiedzi na przedtozona dokumentacj¢ projektowa, dotyczaca w/w, Zaktad Komunalny w

Pobiedziskach Sp. z 0.0. odnosi si¢ ponownie do istniejacych urzadzen wodociaggowych.

1. Istniejaca sie¢ wodociggowa w ulicy Krotkiej jest ze stali o srednicy DN 100.

2. Istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. Ks. Przemysta I jest o $rednicy DN 100 zel.

3. Na projektowanym terenie istnieja dwa hydranty DN 80.
Zaktad Komunalny wymieni nieodwadniajacy hydrant na nowy.

4. Na skrzyzowaniu ulic K. Przemysta / ul. Krotka istnieje wezel z zasuwa odcinajaca, jest
niesprawna. Nalezy umozliwi¢ Zakladowi Komunalnemu w Pobiedziskach Sp. z o.o.
mozliwos¢ wymiany zasuwy w czasie prowadzenia prac drogowych, lub bezposrednio

przed ich rozpoczgciem.

Sad Rejonowy — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego » nr KRS' 0000440307 « Kapitat Zakiadowy 10.267 000,00 24, w catoéci optacony
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Zaklad Komunalny  ui Poznanska 58 - 62-010 Pobiedziska = tel. 61 817 70 74 « NIP 7773228861
w Pobiedziskach Sp. z o.0. REGON: 302285701 » www.zk-pobiedziska.pl * sekretariat@zk-pobiedziska.pl

BDO 000093614

Ponadto:

5. 14 dni przed przystapieniem do rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ Zaklad, w celu
zlokalizowania catego uzbrojenia sieci wodociggowej, co bedzie niezbedne do
sprawdzenia sprawnosci i aktualnego oznaczenia urzadzen.

6. Skrzynki uliczne od zasuw i przytaczy (PEHD) wodociggowych nalezy wyregulowa¢ do
rzgdnej projektowanej nawierzchni. Prace te sg po stronie inwestora lub wykonawcy.

7. Nalezy utrzymaé¢ min. przykrycie urzadzen wodociagowych ( tj. 1,20 m ) do géry
posadowienia sieci wodociggowych.

8. Wszelkie prace drogowe w rejonie uzbrojenia dotyczacego uzbrojenia sieci
wodociagowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Zaktadu Komunalnego w
Pobiedziskach Sp. z 0.0.

9. Odbiér nawierzchni dokonac przy wspoétudziale pracownikow Zakladu Komunalnego.

Kierownik Wodociagow/

) %/ 7 X
= Izabela Kucharczik

Otrzymuja:

1. Adresat

2.7ZK-ala

Sad Rejonowy — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « nr KRS: 0000440307 « Kapitat Zakiadowy 10.267 000,00 zt, w cato$ci optacony
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8. Odpis protokotu nr GKG.GZK.4091.367.2021 wydany przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnymimieszanyrm/elektronicznym
zakoriczonej w dniu 03.02.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.367.2021

Whioskodawca: ACHT SP. Z 0.0., ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: ulica Dworcowa, Ks. Przemysta |, Krétka w Pobiedziskach dz. nr ewid. 53,57, 64, 75, 136, 87, 82/2,

82/1, 76, cz.dz. 74/2 ark. 22, obreb Pobiedziska
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji deszczowej; przesytowa
Informacje uzupetniajace: srednica 300mm

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakorczeniu):
X jednomyslny i pozytywny,
O niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz
Imig i nazwisko osoby, ktdora ten podmiot Stanowisko/tres¢ uwagi
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. X pozytywne bez uwag [J negatywne
g ul. Gdyriska 54 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | 61-016 Poznan Bez uwag
Jacek Konieczny
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznari X pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
5 ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
Ewa Rakuta-Stachowiak normatywne odlegtosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic sie
na Posterunku Energetycznym w Pobiedziskach.
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
. ul. Ku Storicu 34 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [J pozytywne bez uwag [J negatywne
4 ul. Zielona 8 ] pozytywne z uwagami X nie dotyczy
| 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
Polska Spétka Gazownictwa [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat w Poznaniu X pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznari Szczegbtowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢
5 w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z
Joanna Kasperuk Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy

y Osrodek

ul. Jacl
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Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

podejmowac dziatart mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG Gazownia w Gnieznie, ul.
Chrobrego 24/25, tel. 61 8545010, fax 61 4267146, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od
sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.
Operator Gazociggéw Przesytowych X pozytywne bez uwag [J negatywne
6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
; ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
5 ul. Dorczyka 1 ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
' | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze [J pozytywne z uwagami X nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A. X pozytywne bez uwag ] negatywne
g ul. Wyszogrodzka 133 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
g 09-410 Ptock Bez uwag
Pawet Purc
NETIA S.A. (] pozytywne bez uwag [J negatywne
16 ul. Poleczki 13 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
11 < . ” n = n n z
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag [J negatywne
Poznarskie Centrum [J pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. ] pozytywne bez uwag [J negatywne
4 ul. Kolejowa 1?/21 [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [J pozytywne bez uwag ] negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug [J pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp.zo.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
i ul. Obornicka 149 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
16. | Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [ pozytywne bez uwag | [J negatywne

y Oérodek j j ul
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DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

[J pozytywne z uwagami

I [J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

17.

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

X pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Michat Catujek

Na skrzyzowaniu z przewodami kanalizacji sanitarnej prace wykonywac
recznie zachowujac odlegtos¢ pionowa min. 0,3 m.

18.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

19.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

20.

Spotka Wodna do Eksploatacji
Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

21,

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

X nie dotyczy

Agata Ozegowska

Nie dotyczy

22,

Zaktad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

23.

Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[0 pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

24,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
w Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

25.

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.zo0.0.
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

26.

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

27.

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[0 pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

28.

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

y Odrodek D
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ
Tarnowska Gospodarka Komunalna [J pozytywne bez uwag [J negatywne
- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakfad Ustug Komunalnych Dopiewo [J pozytywne bez uwag [J negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [J pozytywne bez uwag [J negatywne
31 Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [J pozytywne bez uwag [J negatywne
32 Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag [J negatywne
Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
33. .
WT Poznan Bez uwag
Sebastian Olejniczak

Wjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

organ:
» [J pozytywne bez uwag [J negatywne
34 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
35 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane

rezultatami

koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska 0s6b upowaznionych przez

narady

Stanowisko/tres¢ uwagi

te podmioty:
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
36 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
37 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
38 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
Osrodek D j jnej i Kar i ul iego 18, 60-509 Poznan
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie ztozono,

O ztozono.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

X Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Podpis protokolanta

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego
e i Agnieszka Zawada-Sikorska
priez Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Agaiesaka Joanta Byczyk Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
‘oWIatow’ STOdC]

Dokumenl);cji Geodezyjnej

i Kartograficznej

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Date / Data: 2021-02-04
10:56

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pézn.
zm.), nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pézn. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2020.55).

y Oérodek D! ji ji ul. Jac 18, 60-509 Poznar " .
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9. Uzgodnienie projektu WEO20E310517 z dnia 19.12.2020r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybuciji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

/-} tel. +48 /61884 7110
E Rejon Dystrybucji Gniezno faks +48 / 61 423 90 05
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

opel'ator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51

WEQO20E310517
Gniezno, dnia 19.12.2020r.

Gmina Pobiedziska
Ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Adres do korespondencji
ACHT Sp. zo. o.

Ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

Dotyczy: Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ul. Przemysta |,
ul. Dworcowej i ul. Krétkiej w Pobiedziskach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-12-2020 r. uprzejmie informujemy,
ze uzgadniamy przedmiotowg przebudowe z nastgpujgcymi uwagami:

1. na terenie znajdujg sie elektroenergetyczne urzadzenia podziemne nN, urzadzenia
podziemne SN, oraz sie¢ o$wietlenia ulicznego (w tym celu nalezy wystapi¢
z odrebnym wnioskiem o uzgodnienie projektu do ENEA Oswietlenie
ul. Strzeszyriska 58 Poznan),

2. lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopdw probnych,

3. w miejscu wyznaczonym na zatgczonym planie sytuacyjnym, nalezy zastosowa¢
odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem
(zgodnie z PN-76/E-05125),

4. prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia,

5. urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowa¢ si¢ na normatywnych
glebokosciach lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu
zachodzi koniecznos$¢ ich przebudowy,

6. inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materiaing wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury elektroenergetycznej w czasie
wykonywania robét oraz szkody, ktére w przyszioéci mogtyby powstac na skutek
przeprowadzonych robot,

7. nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na zatgczonym planie
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych, ktére nie byly zgtoszone do
ewidencji RD Gniezno,

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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A tel. +48 /61 884 71 10
E Rejon Dystrybucji Gniezno faks +48 / 61 423 90 05
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51

8. przed rozpoczeciem prac w poblizu podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy bezwzglednie pisemnie powiadomi¢ PE Pobiedziska z minimum 14 —
dniowym wyprzedzeniem,

9. prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
Enea Operator (prace na polecenie pisemne)

10. wazno$¢ niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat z tym, ze kazdorazowo
w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktualni¢ je w
RD Gniezno.

Dziatajgc w imieniu spotki Enea Operator Sp. z o0.0. 2z siedzibg w Poznaniu,
ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan (dalej jako ,Spétka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO") w zataczeniu przesytamy obowiazek informacyjny w celu

dopetnienia zobowigzan prawnych cigzacych na Spéice, jako Administratorze danych osobowych.

Z powazaniem,

Rejon Dystrybygj Gnie=no

DY ‘OR
Mdrek Cichocki
Do wiadomosci
-adresat
-ala
Sprawe prowadzi :
Karol Mikotajczak, tel. (61)884-71-87
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakfadowy: 4 696 937 500 PLN
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10. Uzgodnienie projektu OP/RS/WEA21E000190 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Enea OSwietlenie
Sp. z 0.0. ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan

Rejon O$wietleniowy Poznan
A ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan
E Rejon Oswietleniowy Poznan lel. +48 / 61 884 57 33
nea 60-47¢ Poznan, ul. Strzeszynska 58 RO5@enecs.pl

Poznarn, 13 stycznia 2021

ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA21E000190 ACHT Sp. z 0.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

dotyczy: przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysta |, Krotkiej
i Dworcowej w Pobiedziskach

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w odpowiedzi na pismo
w sprawie uzgodnienia i okreslenia warunkéw dla przebudowy uktadu
komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysta |, Krétkiej i Dworcowej
w Pobiedziskach informuje, ze we wskazanym przez Panstwa obszarze nie
wystepuje infrastruktura o$wietleniowa, ktérej wiascicielem bytaby nasza
Spétka. Jednakze wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego
moze by¢ z nig niezgodny lub moze nie obejmowaé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym prace ziemne powinny zosta¢ poprzedzone
przekopami  kontrolnymi. W przypadku zlokalizowania urzgdzen
podziemnych nalezy je zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikow.

Z powazaniem,

Koordynator ds. Eksploatacy Oéwietlenia

Rejon Oswj |ioWW
AP

Maciej Draht

k.o.

1. ala

Centrala

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 813 50 00 NIP 852-1 912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin ul. Ku Stoncu 37 faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325 ietlenie_p!

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakiadowy 182 127 000 PLN Kapitat wplacony 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp, z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080). ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje. ze
na stronie internetowe) Spotki www enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientow, kontrahentow Spotki 0sob
prowadzacych korespondencije ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne  likwidacje
Kolizji
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1. Uzgodnienie projektu PSGPO.ZMSM.763.5000.110838.20 z dnia 13.01.2021r. wydane przez Polska
Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

\
“ s
\
W
Y

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 Acht Sp. z o.0.

Prosta 8
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien 62-010 Pobiedziska
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl
W/ znak: z dnia 10-12-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110838.20 z dnia 13-01-2021

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Pobiedziska Miejscowo$¢: Pobiedziska ul. Dworcowa,
Krétka, Ksiecia Przemysta | dz.53,57,64,75,136,87,82/2,82/1,76,74/2

dotyczy: Przebudowy uktadu komunikacyjnego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-12-2020 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz
mapy z zaznaczong istniejaca siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe uktadu
komunikacyjnego przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdza¢ statych sktadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac¢ dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikoéw (stalowych pretdéw lub tyczek) w obrebie istniejgce]j sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujagce zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokosc

Polska Spolka G: sp. 2 0.0., ul. Wojci Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial G 2y Krajowego Rejestru Sa
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl
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utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Kraweznik, wpusty deszczowe oraz studnie rewizyjne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej PE oraz w odlegtosci min. 1,0m od
sieci gazowej STAL. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich
czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przytaczy gazu z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odptatna. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowac¢ do jednostki eksploatujgcej tj. wiasciwej Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

KIEROW,

1cjiMaj iief

Zatgczniki:

{(gfarzyna Smogzyiis.a

- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia w Gnieznie

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Polska Spotka G i sp. z0.0., ul. Wojci B iego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!

www.psgaz.pl
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12. Uzgodnienie projektu TTISILU/PR.215-54826/20 z dnia 12.01.2021r. wydane przez Orange Polska S.A.
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £.6dz

Orange Polska S.A. ACHT Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Prosta 8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-010 Pobiedziska

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

tel.: 42 658 99 71

£6dz \data 12-01-2021

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-54826/20
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ukladu komunikacyjnego w rejonie ulic dworcowej, ksigcia Przemysta | i Krétkiej w
Pobiedziskich wraz z odwodnieniem.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic
Dworcowej, Ksiecia Przemysta | i Krotkiej w Pobiedziskich wraz z odwodnieniem., przy uwzglednieniu
ponizszych uwag:

° kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych pod
projektowana jezdniag,

. w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiasdcicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Il Wydziat Rejestru pod numerem  REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,
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przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Prﬁmys!aw

ébvzﬁ)@pecjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkigj N
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

13. Uzgodnienie projektu DZZ/1417/94451/2020 z dnia 07.02.2020r. wydane przez Gnieznienskg
Spotdzielnie Mieszkaniowg, ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno

Gnieznienska
Spoétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno

Centrala 61 426-54-25
Dziat Zarzgdzania Zasobami os. Tysigclecie g} Z%g-gg-gg o1 426.66.18
Dziat Zarzgdzania Zasobami os. Winiary e 426-29-79, -68-
Sekretariat, fax 90,
www.sm-gniezno.pl
e-mail: sekretariat@sm-gniezno.pl . KRS 0000043240
e-mail: fakturygsm@sm-gniezno.pl
NARGENAR DZZ/1417/94451/2020 DATA:  07.01.2021r
ACHT Sp. z o.0.
ul. Prosta 8

62 — 010 Pobiedziska
Dotyczy: pisma w sprawie przebudowy ulicy Przemystawa I w Pobiedziskach.

W zwigzku z otrzymanym pismem z dnia 10 grudnia 2020r., Gnieznieriska Spétdzielnia
Mieszkaniowa uprzejmie informuje, ze whascicielem cieplociggu biegnacego od kottowni na
Osiedlu Tysiaclecia w Pobiedziskach do budynku pawilonu handlowego Biedronka jest
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0., ul. Staszica 13, 62 — 200 Gniezno.

W celu uzyskania peinej informacji prosimy o kontaktowanie si¢ z w/w przedsiebiorstwem.
Jednoczesnie zwracamy sie z uprzejma prosba o przedstawienie zakresu planowanych prac na
terenach nalezacych do G.S.M. w GnieZnie.

Sprawg z ramienia G.S.M. prowadzi Marek Paluch, Adam J6zwiak tel. 61/4265330 w.14

Z powazaniem
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14. Uzgodnienie projektu PEC/TT/620/2021 z dnia 21.01.2021r. wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

Przedsiebiorstwo Energetyki

O, g 5 Pl o
@ leESFEI'LEOMOWE { G E Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0.

DLA GNIEZNA ul. Stanistawa Staszica 13 Identyfikator 632036595
TERAZ POLSKA 62-200 Gniezno NIP 784-00-03-286
x % AL tel.: (61) 428 45 50 e-mail: pec@pec.gniezno.pl
bezpieczenstwo - komfort - wygoda - pewnosc dostaw - przystepna cena  tel /fax: (61) 428 45 54 www.pec.gniezno.pl

Gniezno, dnia 21.01.2021 r.

PEC/TT/ 020 12021

ACHT Sp. z o.o.
Michal Walkowiak
ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienia projektu pt. ,,Przebudowa ukladu komunikacyjnego w rejonie ulic
Przemysta I, Dworcowej i Krotkiej w Pobiedziskach; adres: Pobiedziska ul. Ksigcia
Przemysta I — dz. nr 53, 57, 64, 75, 136, 87 ark.22, obreb Pobiedziska, ul. Krétka —
dz. nr 82/2, 82/1, 76, cz. dz. 74/2 ark. 22, obreb Pobiedziska, gmina Pobiedziska”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.01.2021 r. uzgadniamy z ponizszymi uwagami
projekt zagospodarowania. terenu planowanej inwestycji przebudowy w zakresie ukladu
komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysta I, Dworcowej i Krétkiej w Pobiedziskach:

1. W rejonie ﬁrojektoWanych prac znajduje sie nieczynna infrastruktura cieplownicza PEC —
przylacze zasilajace w przeszlosci budynek pawilonu handlowego, nalezy zachowaé
normatywne odleglosci od infrastruktury cieptowniczej, prace w poblizu sieci cieplne;
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, o rozpoczeciu prac nalezy
pisemnie powiadomié¢ PEC w Gnieznie Sp. z 0.0. z minimum 7 — dniowym wyprzedzeniem,
2. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy przebudowie uktadu komunikacyjnego w
obrebie rurociagéw sieci cieplnych, w szczegolnosci przy prowadzeniu robét ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem koryta gruntowego pod projektowane konstrukcje nawierzchni
(ponizej istniejacej niwelety terenu), osadzaniu kraweznikow drogowych, najazdowych jak
réwniez opornikow i obrzezy nad w/w rurociagami.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. proponuje réwniez ujaé w
dokumentacji projektowej mozliwo$¢ wykorzystania mieszanki popiotowo — zuzlowej jako
materiatu budowlanego dla projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, mieszanka
dostepna jest w magazynach PEC w Gnieznie Sp. z 0.0.

Z powazaniem

zeﬂ; Zatzadu
B =4
plbtr Staskiewicz

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Spotka z 0.0. jest zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydziat IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000023463
Kapitat Zaktadowy: 14.120.000,00 zt
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V. RYSUNKI TECHNICZNE

1. Plan orientacyjny skala 1:10000 rys.nr1D

2. Plan zagospodarowania terenu —Plan Sytuacyjny skala 1:500 rys.nr2D

3. Profil podtuzny skala 1:100/500 rys.nr3.1D,3.2D

4. Przekroje normalne skala 1:50 rys.nr4D

5. Szczegdly konstrukcyjne skala 1:10 rys.nr5D

6. Plan rozbiorek skala 1:500 rys.nr6D

7. Plan sytuacyjny —kanalizacja deszczowa skala 1:500 rys.nr7D

8.  Profil podtuzny kanatu deszczowego, przykanalikéw skala 1:100/500 rys.nr8.1-8.3D

9. Przekroje normalne, schematy, zestawienia skala 1:50/100 rys.nr9D

10. Schemat zabezpieczenia wykopu skala 1:50 rys.nr10 D
PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA 44



