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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartg umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyj$ciowe do projektowania

Podstawa opracowania:

- Uchwata nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie weztéw przesiadkowych Poznanskiej Kolei Metropolitarnej na obszarze
gminy Pobiedziska

- Decyzja nr 1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczacego inwestycji
polegajacej na przebudowie, rozbudowie i remoncie drogi i chodnika na ul. Ks. Przemysta | i Krétkiej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Dworcowg oraz budowg kanalizacji deszczowej

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna, opracowana przez "Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Wactaw Ludwiczak, ul. Winogrady 44,
61-663 Poznan

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6zn.zm)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 t. poz. 1333 z p6zn.zm.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowe;
Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddziat Warszawa, wersja 11.03.2013

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Warunki geotechniczne gruntu - przewidziane rozwiazania

Rozktad warstw gruntu pokazano na przekroju geotechnicznym opinii geotechnicznej dla zadania.

Na gtebokosci 1,7 m p.p.t,. wystepuje woda gruntowa. Warunki gruntowo-wodne podtoza nawierzchni — dobre.

Na podstawie stwierdzonych warunkdéw gruntowo — wodnych, mozna sformutowa¢ nastepujace wnioski: Projektowany
obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Projektowana nawierzchnia drogowa po
usunieciu istniejacej konstrukcji drogowej, bedzie posadowiona na nasypie z gruntéw antropogenicznych, ktére ze wzgledu
na niewystarczajaca no$no$¢ podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1, np. poprzez wbudowanie warstwy
gruntu niewysadzinowego — w postaci pospotki, o wskazniku noSnoéci CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie

lub zastosowaé stabilizacje cementowq dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podtoza o grubosci min. 0,1 m.
Grunty z wykopu nie nadajq si¢ do wykorzystania jako zasypka kanalizacji, do zasypki nalezy stosowa¢ zageszczalne
grunty niespoiste. Ze wzgledu na poziom wéd gruntowych oraz okresowe wahania do ok. 0,4 m nalezy przewidzie¢
bezposrednie pompowanie wody z wykopu.

4. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg zwigzang z przebudowg uktadu komunikacyjnego potozony jest w pdtnocnej czesci Pobiedzisk
pomiedzy ulica Dworcowa i Tysigclecia.

W terenie przewidzianym pod inwestycje aktualnie znajduje sig uktad komunikacyjny, ktéry ze wzgledu na funkcje

Iw przypadku ulicy Ks. Przemysta I, ulica jednokierunkowa na odcinku przebudowy / jest niewystarczajacy do obstugi ruchu
pojazddw w obszarze lokalizacji punkow handlowych. Nawierzchnia jezdni ulic objetych inwestycjg wykonana kostki
brukowej ,kwadrat ekologiczny EKO” wypetnionej grysem, miejsca postojowej wzdtuz ulicy Ks. Przemysta z plyt azurowych
wypetionych humusem, chodniki z petnej kostki brukowej. Szeroko$ci jezdni wynosza od 4,5 m do 5,5 m, chodniki o
szerokosci 1,5-2 m jednostronne. Migjsca postojowe wzdtuz ulicy Ks. Przemysta | zlokalizowane prostopadle do osi jezdni.
Ulica Ks. Przemysta | na odcinku od ulicy Dworcowej do Krétkiej — jednokierunkowa, ulica Krétka — dwukierunkowa.
Infrastrukture stanowia; kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz lampy o$wietleniowe.

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie zwigzanego z funkcjonowaniem drég zinwentaryzowano: nieczynna cie¢
cieptownicza, sie¢ gazowa, telekomunikacyjng oraz energetyczna. Ulica posiada o$wietlenie uliczne.

Istniejaca zieler tworzy szpaler drzew pomigdzy miejscami postojowymi.

Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujq sie w granicach 107 do 108 m n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA 4



Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkiej w Pobiedziskach
wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

5. Stan projektowany
Zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z przebudowa istniejacego uktadu komunikacyjnego:

- ulica Ks. Przemysta | na odcinku od zjazdu w ulice Dworcowg do zjazdu w ulicg Krotka,

- ulica Krétka od zjazdu w ulice Ks. Przemysta | do siggacza ulicy Krétkiej.

Odcinek ulicy Ks. Przemysta | od zjazdu w ulicg Krétka do ulicy Tysigclecia nie jest objety przebudowa,

W ramach inwestycji zwigzanej z przebudowg ukfadu komunikacyjnego odcinka ulicy Ks. Przemysta | i ulicy Krotkiej

w Pobiedziskach, przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych, obramowan oraz stanowisk
postojowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Ks. Przemysta |. Uktad drég /jezdni/ oraz miejsc postojowych wzgledem
istniejacego uktadu geometrycznego nie ulegnie zmianie w terenie. Projektuje sie wykonanie korekty w planie zjazdu

z ulicy Dworcowej w ulice Ks. Przemysta .

Kilometracje przebudowywanych ulic poprowadzono w nastepujacy sposob:

- 0+000 - 0+144,53 - ulica Ks. Przemysta | — na styku krawedzi jezdni w ulicy Dworcowej do korica odcinka
przebudowywanego, to jest za zjazdem w ulice Krotka,

- 0+000 - 0+077 - ulica Krétka — na przecieciu osie jezdni ulicy Ks. Przemysta i Krétkiej do korica odcinka
przebudowywanego, to jest do siegacza ulicy Krotkiej.

W przekroju poprzecznym ulicy Ks. Przemysta | zaprojektowano jezdnie z dwoma pasami ruchu o szerokosci catkowite;
6,0 m, z poszerzeniem jezdni w obszarze zjazdu w ulice Dworcowg na tuku. Polgczenie przebudowywanej jezdni z
odcinkiem nie objetym przebudowa zostanie wykonane za pomoca odcinka przejsciowego w celu wiaczenia sie do jezdni
0 szerokosci 5,3 m. Miejsca postojowe objete remontem nie ulegng zasadniczej zmianie w planie, przewidziano likwacje
miejsc znajdujacych sie bezposrednio w sasiedztwie drzew. Wymiary miejsc postojowych zaprojektowano odpowiednio:
2,5x5 m oraz 3,6x5 m dla 0séb niepetnosprawnych. llo$¢ miejsc postojowych ogétem 22 w uktadzie prostopadtym do osi
jezdni. Istniejace odcinki chodnikéw za miejscami postojowymi zostang zaadoptowane i skorygowane w planie, natomiast
chodnik wzdtuz ulicy Ks. Przemysta | po stronie prawej /zgodnie z kilometrazem roboczym/ zostanie rozebrany.

W przekroju poprzecznym ulicy Krétkiej zaprojektowano jezdnie z dwoma pasami ruchu o szerokosci catkowitej 5,0 m na
odcinku od zjazdu w ulice Ks. Przemysta | do siegacza ulicy Krotkiej. Istniejacy chodnik zostanie poddany remontowi.

W celu umozliwienia komunikacji oraz przejscia dla pieszych, projektuje sie przejécie dla pieszych w rejonie zjazdow.

Na przej$ciach dla pieszych projektuje sie zanizenie powierzchni chodnika oraz kraweznika do 2 cm ponad nawierzchnie
jezdni. Chodniki w planie zostaty zaprojektowane wzdtuz ulicy Ks. Przemysta |, nastepnie na wysokos$ci zjazdu w ulice
Krotka i w ulicy Krotkiej /zgodnie ze stanem faktycznym/ wzdtuz zabudowy mieszkaniowej. Konstrukcja chodnika w ulicy
Krétkiej uwzglednia mozliwo$¢ parkowania pojazdéw kotowych. W trakcie prowadzenia robét nalezy wykonaé regulacje
wysoko$ciowg chodnikéw znajdujacych sie w granicy dziatki drogowej, na ulicy Przemysta | a dochodzacych do chodnika
zaprojekowanego za miejscami postojowymi.

W planie sytuacyjnym ulicy Ks. Przemysta | wystepuje tuk poziomy:

- 0 promieniu R 35 m w km 0+017,02

Dla tuku zachodzi koniecznos¢ poszerzania jezdni.

Istniejgca zieleh w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje sie wycinki drzew.
Zielen niska /krzewy tworzace rabate w obszarze zjazdu w ulice Dworcowa/, ze wzgledu na zmiane uktadu
geometrycznego zjazdu podlegajg przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim
przygotowaniu gruntu do nasadzen.

Uzupetnienie przebudowy uktadu komunikacyjnego bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, majacej na celu
odwodnienie projektowanych nawierzchni. Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC $§r. 315 mm, z
studniami betonowymi Srednicy 1,0 m oraz wpustami ulicznymi. Sie¢ zgodnie z uwarunkowaniami terenowymi zostanie
poprowadzona czesciowo w jedni ulicy Krétkiej, natomiast dla odcinka ulicy Ks. Przemysta | w pasie zieleni. Zrzut wéd
opadowych i roztopowych zostanie dokonany do istniejacej sieci KD $r. 500mm w ulicy Dworcowej poprzez nabudowanie
studni kanalizacyjnej Srednicy 1,2 na istniejaca sie€.

6. Stan projektowany — parametry projektowe, konstrukcje - parking:
Przyjete parametry projektowe - ul. Ks. Przemysta |

- kategoria: droga wewngtrzna

- klasa techniczna drogi: L

- przekroj: uliczny

- predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

- kategoria ruchu: KR 2
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- nosnos¢ 115 KN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

ilo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

szeroko$¢ jezdni: 6,0m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2% dwustronne, 2% jednostronne na tuku
szerokos$¢ chodnika: 2,0m

Przyjete parametry projektowe — ul. Krétka

- kategoria: droga wewnetrzna
- klasa techniczna drogi: L

- przekroj: uliczny

- predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- no$nosé 115 KN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

ilo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
szeroko$¢ jezdni: 5,0m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne
szeroko$¢ chodnika: 2,0m

Przyjete parametry projektowe - zjazdy
z ulicy Dworcowej w ulice Ks. Przemysta |
- szeroko$¢ zjazdu nie mniej niz 6,00 m
- luki kotowe R 10 m
z ulicy Ks. Przemysta | w ulice Krotkg
- szerokos¢ zjazdu nie mniej niz 5,00 m
- uki kolowe R 10 m, R8 m

Konstrukcje nawierzchni
A. konstrukcja nawierzchni jezdni ulica Ks. Przemysta |, Krétka

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytworni/, grubos¢ warstwy 20 cm
- podbudowa pomocnicza, z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa /z wytwdrni/, grubo$¢ warstwy 25 cm
A /grubos¢ catkowita 57 cm/

B. konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x16,5x8 kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza, chudy beton C8/10 /z wytworni/, grubo$¢ warstwy 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa /z wytworni/, grubo$¢ warstwy 10 cm
B /grubosé catkowita 42 cm/

C. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Ks. Przemysta |

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa /z wytworni, grubo$ci 12 cm
C /grubos¢ catkowita 23 cm/
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D. konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Krétkiej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, Domino 20x10x8 kolor czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3 cm
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa /z wytwdrni/, grubo$¢ warstwy 14 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa /z wytwdrni, grubosci 15 cm
D /grubos$é catkowita 40 cm/

7. Stan projektowany - ulica w przekroju podfuznym
Projektowana niweleta ulic zostata poprowadzona po osi istniejgcej ulic i wpisana w ich geometrie. Spadki podtuzne zostang

poprowadzone po $ladzie istniejacej niwelety.

8. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie przebudowywanych ulic zapewniajg projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Wody
opadowe kierowane bedg do projektowanych wpustéw deszczowych, nastepnie do kanalizacji deszczowej, zgodnie z
opisem, punkt 17projektu.

9. Nawierzchnie — kolorystyka

Kolorystyke nawierzchni z kostki zaprojektowano w nastepujacy sposob:
- chodniki — kostka betonowej kolor czerwony

- miejsca postojowe — kostka brukowa koloru grafitowego

- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych — kolor niebieski

- droga — kostka brukowa koloru szarego.

10.  Sciek przykraweznikowy

Sciek przykraweznikowy wykonany z dwdch rzedéw kostki betonowej typu ,cegta” o wym. 20x10x6 na podsypce
cementowo-piaskowej, uktadanej na wspolnej z kraweznikiem/opornikiem tawie betonowej C12/15, obnizony w stosunku
do nawierzchni ulicy — 2 cm. Sciek zostaje zaprojektowany obustronnie i jednostronnie zgodnie z pochyleniem
poprzecznymi jezdni.

11.  Zjazdy

Zaprojektowano wykonanie zjazdu w ulice Dworcowg i Krotka jako potaczenia ulic, ponadto korekcie w planie podlegaé
beda istniejace zjazdy do pawilonu handlowego i posesji prywatnych. Nie projektuje sie nowych zjazdow lub korekty ich
lokalizacji w planie. W/w zjazdy podlegaty bedg przebudowie w zakresie geometrii i konstrukci.

12.  Projektowane prace

Na zakres prac projektowych skfada sie:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni ulicy oraz miejsc postojowych

- wykonanie rob6t ziemnych

- budowa odwodnienia ulic

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i parkingu

- pionowej regulacji studzienek $ciekowych, wtazéw sieci kanalizacji, wtazoéw studni teletechnicznych, zaworow
wodociggowych i gazowych.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykonfczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw zielonych

Sposob zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki:

Materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
Materiat rozbiérkowy: kostka betonowa oraz elementy oznakowania pionowego, pozostaja wiasno$cig Zamawiajacego i
zostang przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA 7



Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkiej w Pobiedziskach
wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

13.  Roboty ziemne
Podstawowe roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie.

Po wyprofilowaniu koryta do zaktadanych spadkéw poprzecznych grunt podioza nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,97 na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu i 1s=1,0 gorna warstwa o grubo$ci 20 cm.
W miejscach gdzie konieczne bedzie wykonanie nasypu nalezy go wykonaé z piasku Sredniego.
Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami
obcymi nie zinwentaryzowanymi w terenie. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntw gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski. Grunty nie nadajace
sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji wymieni¢ na zageszczalne piaski.
Przed przystapieniem do wykopow nalezy:

- uzyskac¢ zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczecie prac,

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

- zinwentaryzowa istniejace uzbrojenie podziemne wykonujac reczne prébne przekopy,

- prawidtowo oznakowaé miejsca robot,

- prawidtowo zabezpieczy¢ miejsca robdt,

14.  Obramowania nawierzchni
Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

- kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 12 cm /obramowanie jezdni ul. Ks. Przemysta | i miejsc postojowych oraz jako
zamkniecie tuku na siegaczu ulicy Krotkiej/

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 ¢cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

i fawie z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 6 cm /obramowanie jezdni ulicy Krétkiej strona lewa-od chodnika/,

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

i fawie z oporem z betonu C 12/15 wystajacy na 2 cm /obramowanie jezdni ulicy Krétkiej strona prawa-od pawilonu,
zamkniecie nawierzchni na zjazdach-ulica Dworcowa, zjazd do pawilonu, na przej$ciach dla pieszych, potaczeniu
projektowanej nawierzchni z istniejaca w ul. Ks. Przemysta/,

- opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem
z betonu C 12/15 wtopiony /obramowanie chodnika od strony zjazdéw indywidualnych/,

- obrzeze betonowe o wymiarach 8x20 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu
C 12/15 (jako obramowanie chodnikow).

15.  Zielen oraz roboty wykonczeniowe:
Istniejaca zieleh w zakresie drzew wysokich zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu, nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zielen niska /krzewy tworzace rabate w obszarze zjazdu w ulice Dworcowa/, ze wzgledu na zmiane ukfadu
geometrycznego zjazdu podlegajg przesadzeniu w miejsce wskazane przez Inwestora w terenie inwestycji po uprzednim
przygotowaniu gruntu do nasadzen.

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykonac roboty wykoAczeniowe zwigzane z wykonaniem nasadzen
oraz humusowanie i obsianie trawg paséw zieleni. Miejsca przewidziane do humusowania i obsiania mieszankami nasion
traw pokazano na rys. nr 2D Plan Zagospodarowania Terenu - Plan Sytuacyjny.

15.1. Przygotowanie terenu i technika sadzenia

Realizacje nalezy prowadzi¢ wg nastepujacej kolejno$ci prac:

- 0Czyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- roztozenie warstwy urodzajnej ziemi na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia na gteboko$¢ ok. 30-40 cm ,

- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja,

- sadzenie ro$lin

- pielegnacja zieleni

Kolejno$¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez wykonawce i inwestora
technologii prac. Wskazane jest, zeby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakoficzeniu prac budowlanych
w zakresie konstrukcji nawierzchni.
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15.2. Technika sadzenia

Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrétszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od
momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacji niemozliwosci szybkiego posadzenia sadzonki nalezy nalezycie
przechowywac, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia. Sadzenie nalezy
wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, diugotrwatych i ulewnych deszczéw
oraz dni mroznych. Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na p6zna jesien lub
wczesng wiosne. Doty pod sadzonki nalezy przygotowaé bezposrednio przed sadzeniem. Wielko$¢ dotow nalezy
dostosowaé do wielkosci bryty korzeniowej. Przyjmuje sie, ze dét powinien by¢ ok/ 2 razy wigkszy od bryty korzeniowe;.
Sciany i dno dotéw powinny byé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodnicza),
posiada¢ odpowiednig strukture. Ziemie sypiemy do dotu w warstwie nie mniejszej niz 10-15cm. Po umieszczeniu rosliny
wolne przestrzenie wypetniamy stopniowo ziemia, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetiamy pozostatg cze$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniataC ziemi wokét roéliny. Podczas sadzenia mozna zlewa¢ wodg
zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej. Zapewni to lepszy kontakt korzenia z gleba. Po posadzeniu rosliny
uformowac wokdt niewielkg mise i obficie podla¢ wodg (ok. 10-201, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i
zwilgocenia gruntu).

15.3. Prace pielegnacyjne
Pielegnacja zieleni po posadzeniu - podlewac obficie 2-3 razy dziennie w zalezno$ci od pogody.

15.4. Ochrona drzew na placu budowy

W trakcie planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy nalezy uwzgledni¢:

- zagrozenia bezposrednie — zwigzane z urazami mechanicznymi (obtamania gatezi i konaréw, obtarcia pnia) czy
zanieczyszczeniem chemikaliami podtoza.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

- zabezpieczenie czasowe — tylko na okres realizacji budowy — wigze sie z przeciwdziataniem powstawaniu urazéw
mechanicznych oraz zanieczyszczen chemicznych podtoza, jak rowniez zabezpieczeniem podtoza przed ubiciem
prowadzacym do pogorszenia jego aeracji.

Zabezpieczenie czasowe

Rodzaje zabezpieczen czasowych, usuwanych po zakonczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od czesci
drzewa, ktérej dotycza;

1) Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Dla wigkszo$ci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajac go
0 1-2 m; inny spos6b wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci $rednicy korony ok. 20%. Planujac prace w obrebie
systemu korzeniowego nalezy pamietac, iz ilos¢ cie¢ wigksza niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa,
skutkujace w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew sg najcze$ciej wystepujacymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w kilka
lat po budowie. Przyczyniajg sie do tego warunki panujace w podiozu. Rana stanowi miejsce wnikania patogendéw, a
warunki panujace w Srodowisku glebowym przyczyniajq sie do przys$pieszenia procesow rozktadu drewna, miedzy innymi
przez wystepujace w nim rézne mikroorganizmy.

2) Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia wykopow

- Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowac na okres spoczynku zimowego, czyli
od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatéw.

- Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg duze straty wody oraz urazy
mechaniczne. Dlatego prace te powinny by¢ wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wiekszej niz 3 cm.
3) Zapobieganie zanieczyszczeniu podioza przez odpady z budowy

- Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. nalezy sktadowa¢ co
najmniej 10 m od pni drzew. Szczegolinie niebezpieczne sa materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gigb podioza.
- Nie nalezy dopuscic¢ do sktadowania stali i ciezkich elementow konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyz niekiedy
moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujacych si¢ w przy powierzchni.

- Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sg pnie drzew. Tak jak poprzednio sposéb
realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

1) Zabezpieczenie pojedynczych drzew
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Z tym rozwigzaniem spotykamy sie najczesciej, gdyz zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie
grupy jest niemozliwe albo drzewa rosng w zbyt duzym oddaleniu od siebie.

- Wygrodzenie pni drzew — wyglada podobnie jak wyzej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew. Realizujac je nalezy
uwazac na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzi¢ stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.
- Oszalowanie pni - realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubo$ci min. 20 mm. Pien
nalezy oszalowac do wysoko$ci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t
desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezpo$rednio pod
szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do siebie $cisle przylega¢, a przy ich mocowaniu
nalezy uwazac na nabiegi korzeniowe znajdujace sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni€ przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Nalezy pamietac, iz
stosowane materiaty muszq zabezpiecza¢ przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany
dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate.

16.  Urzadzenia infrastruktury technicznej:

W ramach budowy nalezy wykona¢ pionowa regulacje naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych
pod projektowanymi nawierzchniami.

17.  Budowa kanalizacji deszczowej zwigzanej z odwodnieniem powierzchni ulic.
17.1. Wykopy wykonywane recznie:

Wykopy nalezy wykonywac recznie w nastepujacych przypadkach:

- w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego — zgodnie z tre$cig uzgodnien dokonanych z wiascicielami
kolidujacych urzadzen oraz warunkami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.367.2021
wydanym przez PODGIK w Poznaniu,

- niwelacji dna wykopu,

- profilowania podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej /15 cm podsypki z piasku pod rure i studzienki-cementowo
piaskowej/,

- zasypywania rur do wysoko$ci 30 cm nad wierzch rury,

- zasypywanie (obsypywania) studzienek kanalizacyjnych,

- innych - wynikajacych z technologii rob6t i aktualnych warunkéw gruntowych,

Projektuje sie wykop o Scianach pionowych — umocnienie petne wypraskami stalowymi lub szalunkiem typu lekkiego z
rozporami przy gteboko$ci wykopu powyzej 1,00 m.

17.2. Rozkiadanie wykopow - wytyczenie sieci i studzienek

Uprawniony geodeta winien wytyczy¢:

- 0§ sieci kanalizacyjnej,

- osie i rzedne dna studzienek

- osie przytaczy (w celu wykonania odejs¢ ze studzienek),

- osie linii energetycznej NN,

- osie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wraz z jego rzednymi.
Geodeta winien wyznaczyc kilka trwatych reperdw roboczych z podaniem ich rzednych wysoko$ciowych (w nawigzaniu
do niwelacji panstwowej) tak, aby w trakcie wykonywania prac mozna byto w kazdej chwili sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonanych rzednych z rzednymi podanymi w projekcie technicznym. Geodeta musi wykonanie w/w prac wpisa¢ do
dziennika budowy, a kierownik budowy i inspektor nadzoru winni potwierdzic¢ ich przyjecie. Kazdorazowa zmiana
projektowanych rzednych moze byé dokonana dopiero po pisemnej akceptacji autora projektu.

17.3. Wykopy wykonywane mechanicznie:

Wykopy wykonywaé koparka podsiebierng o poj. tyzki do 0,6 m3 jako ciagte, wasko przestrzenne o $cianach pionowych.
Dla kanalizacji deszczowej szerokos¢ wykopéw winna wynosi¢ min. 0.7 — 1,2 m. Umocnienie stosowaé petne szalunkami
lekkimi wraz z rozporami lub wypraskami stalowymi. Wykopy te spetniajq warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu
rodzimego -odporno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem
dla montowanych rur oraz z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych. Odktad
urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci min. 50 cm od krawedzi wykopu.
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Szeroko$¢ wykopu:

- odlegtos¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng Scianka rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min.
20 cm.

Gteboko$¢ wykopu wynika z rzednej dna danej studzienki. Wykonujac prace sprzetem mechanicznym pod czynnymi
liniami (przewodami) energetycznymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na wysoko$¢ tych linii w stosunku do
pracujacego sprzetu. W przypadkach nie zachowywania wymaganych odlegtosci oraz duzej wilgotno$ci powietrza, czynne
linie nalezy na okres prac wytaczy¢ z eksploatacii (napiecia). O powyzszym decyduije kierownik robdt w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Zasypanie wykop6éw odbywac sie bedzie spycharka o mocy 75 KM. Po zasypaniu wykopow i ich
wiaciwym zageszczeniu nalezy wyprofilowa¢ koryto drogi.

17.4.  Zabezpieczenie wykopu:

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu (uprzednio odkryte- wykopy reczne),
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wiasciwie podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony poreczami ochronnymi o wysoko$ci 1,1m z tabliczkg ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony” a w nocy odpowiedni zasygnalizowany przez czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robét
ziemnych, na warunkach okreslonych w uzgodnieniach.

17.5.  Odwodnienie wykopow:

Roboty montazowe kolektora moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym.
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlacz, jak tez utrzymanie
projektowanych spadkéw kolektora.

17.6.  Przygotowanie podioza:

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscig od 2 do 5 cm w zaleznosci od sposobu
wgtebienia - w stosunku do projektowanych rzednych. Ewentualne wszystkie ubytki gruntu lub zw. przekopy w wysokosci podioza
nalezy wyrdwnywac wytacznie wiasciwie ubitym piaskiem.

Przewdd ukfadac na podtozu z zageszczonego piasku o grubo$ci min. 15 cm. Warunek ten musi byé zachowany, gdyz
montaz rur w glinach jest niedopuszczalny. Powierzchnia podtoza wykonana z ubitego -zageszczonego piasku, powinna by¢
podiuZnie wyprofilowana w obrebie kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem i stanowi¢ fozysko no$ne rury.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Zgodnie z warunkami montazu rur PVC-U w wykopach, podsypke piaskowa gr. 15 cm naleZy wykonaé na catej diugosci projektowane;
sieci.

17.7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu:

Zasyp sieci kanalizacyjnej sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach,
- etap Il po prébie szczelnodci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,
- etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozporki $cian wykopu.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadawienia rurociggu.
- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci min 0,30 m nad rurg,
- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe do min. 85 stop. w skali Proctora,
- dla zapewnienia catkowite] stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg,
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach,
- bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-Srednio-lub grubo ziamistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wiadciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢
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starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zalecenia;

nalezy stosowat sprzet, ktory moze jednocze$nie zageszczat po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmnigj 10 cmod rury,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 - to cm warstwie piasku ponad wierzch

rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury,

- rurz PVC-U nie wolno uktada¢ bezpo$rednio na tawach betonowych.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢
wykonana w taki sposab, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Nalezy do tego uzy¢ rodzimego materiatu, kiéry uprzednio
winien by¢ odiozony.

17.8.  Stopnie zageszczenia gruntu:

Dl
- przewoddw umieszczonych pod drogami - nie mnigj niz 98% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora,
- wykopow powyzej 4,0 m i w obrebie placow, budynkdw - 90% w/w modutu,
- w pozostatych przypadkach - 85 % w/iw modutu.

17.9. Roboty montazowe:
17.9.1. Montaz rur:

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy studzienkami, od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami co 5,0 - 6,0 m (maksymalne dtugosci rur) w uprzednio wykonanym wykopie ciagtym na catym w/w
odcinku, ktéry musi by¢ zabezpieczony, odwodniony, a podsypka pod rury wyprofilowana.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia
bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury i dla prowadzenia proby ci$nieniowe;.

Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim korkiem, aby nie dostawat sie piasek do jej wnetrza.
Utozony odcinek przewodu po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jego spadku, wymaga zestabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku lub z gruntu z wykopu spetniajgcego warunki dla obsypki, przynajmniej na wysoko$¢
10 cm nad wierzch rury.

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego, ktory ulega zasypaniu po proébach szczelnosci
ztacz danego odcinka. Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O do +30 C, jednak z uwagi na znaczng
rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temp.) potaczenia rur jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w
temperaturze od + 5 C. Celem usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac petny
zestaw rur i ksztattek sktadajacych sie na montowany odcinek. Osie fgczonych odcinkow rur musza sie znajdowac na jedne;
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednim podktadkami pod odcinkiem wciskowym - podktadki po montazu nalezy usungé.

17.9.2.  Préby szczelnosci:

Proby szczelnosci przewodu sanitarnego i studzienek winny obejmowac:

- eksfiltracje, tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek woda i obserwacje przez min. 30 min.

Ubytek wody musi by¢ zgodny z obowigzujacg norma.

- infiltracje, tj. naptyw wdd gruntowych do kanatu i studzienki. Wielko$¢ ta musi wynosi¢ ,O".

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt dla kazdego badanego odcinka, ktory musi podpisaé inspektor nadzoru.

17.10.  Materiat do wykonania kanalizac;ji:
17.10.1. Rury:

Catos¢ kolektora gtownego deszczowego nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U o Scianie jednorodnej — litej (cata
$cianka wykonana z jednorodnego twardego PVC), klasy S typu ciezkiego, Srednice rur zgodnie projektem:
Rury zgodne z obowigzujacg PN-EN 1401-1:
- rury kielichowe PVC-U, DN 315%9,2 mm klasy ,S” SN8, SDR 34 z uszczelkg dwuwargowa /jako kolektor gtowny/.
- rury kielichowe PVC-U, DN 200*5,9 mm klasy ,S” SN8, SDR 34 o z uszczelkg dwuwargowa /jako przykanaliki/.
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17.10.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych DN 1000 mm betonu C35/45 taczonych na fabryczne uszczelki
gumowe. Studzienki kanalizacyjne z wtazem kanatowym zeliwno-betonowym, pierscieniem wyrdwnawczym, przykrywa
studni z otworem DN 625, kregdw betonowych wysokosci od 250 do 1000 mm oraz dnem studni z wyrobiong kinetg
Przejscia rur doptywowych do studzienek wykonane u producenta kregdw, o odpowiednich srednicach z oryginalnym
uszczelnieniem. Przej$cia przez $ciany studni musza by¢ szczelne i elastyczne. Na plycie przykrywajacej zamontowaé wiaz
zeliwno-betonowy D400 o no$nosci 40T wysokosci H=115 mm, wentylowany wypetniony betonem C35/45. W studni osadzi¢
stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej z preta DN 32 mm.

Studzienki kanalizacji deszczowej posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej zageszczonej, grubosci 15 cm.

17.10.3. Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne jako studzienki betonowe DN 500 mm z kotnierzem betonowym /Rm=1,5-2,5 MPa/
wykonywanym na mokro oraz osadnikiem wysoko$ci min. 50 cm z betonu C35/45. Wpusty uliczne z rusztem Zeliwnym %
kotnierza o wymiarach 621x420x115 mm montowane z kratg uchylng 590x390x70 mm. Ruszty zeliwne typu cigzkiego D400
na40T.

18. Wymagania materiatowe:

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majq spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

19. Organizacja ruchu:

Projektowana stafa organizacja ruchu ulegnie zmianie, odcinek ulicy Ks. Przemysta | od ulicy Dworcowej do zjazdu w ulice
Krotka zaprojektowano jako dwukierunkowy. Szczegoétowe rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2D
Plan Zagospodarowania Terenu.

Do wykonania oznakowania pionowego (tarcz znakow) nalezy uzy¢ foli¢ odblaskowa typu |, za wyjatkiem znakéw A-7, B-2 i
D-6b, ktore nalezy wykonac z folii odblaskowej typu I1.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe, miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych nalezy
pomalowacé farbg drogowa koloru niebieskiego.

20. Uwagi koncowe:

Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujgcymi przepisami i aktami
prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja uzyskata wymagane uzgodnienia.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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M. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektantow i sprawdzajacych
2. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
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1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

~% WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

S 1ZBA h
[=F=F INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012

DECYZJA

Poznat, dnia 20 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| - Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13,ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiqzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach pubhcznych z wylaczeniem drogowych
obiektow mzymerskxch oprécz przepustow;

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komls_u Kwal ﬁk/tct]/n\e:
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczacy

SLSKa

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogrodzki jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ VAR L T oot

-ﬁ@ m

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tarnogrodzki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62B-QB3-C94 *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

/A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N5L-2F3-M4V *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, e projekt budowlany branzy drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krotkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krotkiej
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obreb Pobiedziska)”

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pobiedziska, grudzier 2020r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pn.:

»Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkiej
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej
(dz. nr ewid. cz.24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.87, 82/2, cz.82/1, cz. 76, 74/4 ark. 22, obreb Pobiedziska)”

Oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Pobiedziska, grudzieri 2020r.

mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki
upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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Przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Ks. Przemysta | i Krétkiej w Pobiedziskach
wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych i chodnika na ul. Krétkiej

V. RYSUNKI TECHNICZNE
1. Plan orientacyjny skala 1:10000 rys.nr1D
2. Plan zagospodarowania terenu —Plan Sytuacyjny skala 1:500 rys.nr2D
3. Profil podtuzny skala 1:100/500 rys.nr3.1D,3.2D
4. Przekroje normalne skala 1:50 rys.nr4 D
5. Szczegbty konstrukcyjne skala 1:10 rys.nr5D
6. Plan rozbidrek skala 1:500 rys.nr6D
7. Plan sytuacyjny —kanalizacja deszczowa skala 1:500 rys.nr7D
8.  Profil podtuzny kanatu deszczowego, przykanalikéw skala 1:100/500 rys.nr8.1-8.3D
9.  Przekroje normalne, schematy, zestawienia skala 1:50/100 rys.nr9D
10. Schemat zabezpieczenia wykopu skala 1:50 rys.nr10D
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