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Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono

ponizszg informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a) Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie kraweznikow

e wykonanie warstw bitumicznych

e wykonanie robot brukarskich

e wykonanie trawnikéw

e odmulenie rowdw

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej
Sredniej szerokosci 6,0 m, jezdnia z ptyt betonowych szerokosci 3,0 m, zjazdy na posesje, rowy

przydrozne, obiekty zabudowy przemystowej i rolniczej.

C) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw

osobowych iciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas

bitumicznych) podczas wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu specjalistycznego
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt,

iz roboty te bedg wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotowego

e) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robdt instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed przystgpieniem

do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,

ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogélny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany, rozdziat
zadan i odpowiedzialnos$¢ dla poszczegdlnych pracownikéw,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji
robot

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikéw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatéow i
organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania roboét

przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem

0s0b postronnych,



e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdét i uzywania

sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw niezbedny
dla poszczegdlnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robodt, zapoznanie pracownika z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktorego
zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikdow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne
uprawnienia i zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej jak: ubrania robocze i ochronne, rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki
ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny posiadac aktualne swiadectwa dopuszczajace

do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych.



W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy w
kazdej chwili ewakuacje oséb.

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robodt i terminarz
wykonywania prac o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali
szczegblng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciggu przebudowywanej ulicy znakami

drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas roboét.

UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w
ust. 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik

budowy jest zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Michalik-

Danowska



Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
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Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
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mgr Krzysztof Zielinski
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania ulicy Berylowej w Gronowie Gornym). Lokalizacje
terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci
5,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 6 otworéw badawczych
o gtebokosci 2,5 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatlu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ipo, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastyczno$ci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C — jako grunty
nie morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Zaliczono do niej nasypy budowlane.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

EPG 2023
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WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,35.

WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutébw w stanie
miekkoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,60.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane
1 1,80
2 2,10
3 1,70 1,00
4 2,20 1,30
5 1,90
6

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Ga.

EPG 2023
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4. Grunty nosne stanowig:
- srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)
- gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Ill)
- nasypy budowlane (warstwa nr 1)

5. Grunty stabonosne stanowig:
- namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr V)

6. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Ill sg gruntami wysadzinowymi.

8. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

9. Podane wartosci parametrow Ip oraz | charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

12.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

13.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

14.Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
15.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robo6t ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2023

12



Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

.
3

Czechowo PN, |

teren objety badaniami
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Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lt Nrd.1

Ulica Berylowa w Gronowie Gérnym
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] |D=O'4O m | szg — Pd//G Piasek drobny przewarstwiony gling
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Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lt Nrd.1

Ulica Berylowa w Gronowie Gérnym

> ) 5 (h% z |2 o =
2T g 2 gl & § £ g NS
5.8 .2 | ElE® & z Profil = I . . .
| o= - N . .
2 595 | E[Ze |3 | 2 |iologieany| 2 | & Opis litologiczny warstw
£E2 g &
38 ez |P|HE|E | S
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
zedn okosciowa Z = 2, . .
Otwor Nr 4 Rzedna wysokosciowa Z = 2,30 m.npm
. PLDr.: Plyta drogowa 10 cm
| w — — . "NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek Sredni)
sy 0al
1
i 1,=0,35 13 w| pl — Piasek gliniasty z domieszka piasku drobnego
2
> 224
] |D=0,40 I m | szg — Piasek drobny
Otwor Nr 5 Rzedna wysokosciowa Z = 3,00 m.npm.
Masa bitumiczna 3 cm
Ptyta drogowa 10 cm
i 1,=0,35 w| pl — Piasek gliniasty z domieszka piasku drobnego
1
1,6 -
w
] |D=0'40 \ AV szg | — Pd Piasek drobny
1.9 m — 2
21+
IV 1,=0,50 w | mpl | — Nmg Namut gliniasty
Otwor Nr 6 Rzedna wysoko$ciowa Z = 4,10 m.npm.
S MBL T Masa bitumiczna 5 cm
PEDr. v Ptyta drogowa 10 cm
| w - — NB(Pd) | Nasyp budowlany (piasek drobny)
1 10
i 1,=0,35 w| pl — Piasek gliniasty z domieszka piasku drobnego
2 21
] |D=0,40 m | szg — Pd Piasek drobny
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
PrzedSleblorStwo Ge()loglczne (n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
o e N o [ Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych !
Y 1A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Ulica Berylowa w Gronowie Gérnym

. . Stan qruntu Parametry geotechniczne Uwagi
30 i gedlco |co |wa | e | 0| wel| g2 | x=| 3T
£g Rodzaj grunt S8 0% |08 |9C|9: 98| 88| BE|E7| B¢
- wedugnomy | 2551 ¥ |38 | SE| S| 2d| si| Se| 0| g2
< - I = IS8
S5 | PNOBOM |33E|°k (o (82 8%|95| 2| 3| 3| 58
€% 585|o% |na |3c | 08| 0= Y8 | S5 | 2¢ | 52
2 % Io I Wn P Cu ] Eo k Mo
[ % ]| (Tm’] | [kPa] [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa]
| NB — - - w - - - -
_ Al W16 1,75 ] on
I Pd 0,40 m24] 1.90 30°00’| 40 000
1l C - 10357 16 | 2,10 | 13 |12°20'| 14 750

v Nm,Nmg — - |050"| 50 [ 1,30 | 5 7°00'| - 1800




OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

grubo

Pog - pospéika gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

Ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G -glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gtz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajace

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luzny Iy <0,33
@ szg - $redniozageszczony 1,=(0,33-0,67)

1 >0

@ zg - zageszczony | > 0,67
@ zw-zwarty | <0

Nr otworu | rzedna
| gtebokosé

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

11,00
QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

-~ -grunt maze sig

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondag

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1p=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych
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ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb,28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zmianami)

Data rozpoczecia narady koordynacyjnej: 29 maja 2023r.
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 01 czerwca 2023r.

Migjsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 14A, pok.214
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla przebudowywanych dwéch odcin-
kow drogi gminnej (siec i przylgcza kanalizacji deszczowej, kablowa sieé¢ telekomunikacyjna — kanal technologiczny)

Potozenie obiektu: gmina Elblag, obreb Gronowo Gérne, ul. Berylowa, dzialka 8, 14/2, 14/17, 16/1, 16/17
Whnioskodawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN-PRO Tomasz Sobiecki, ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag
Whniosek nr z dnia : 16.05.2023

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.89.2023; Data wplywu: 16.05.2023

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Imie i nazwisko

Lip. MK uczestnika narady Fodphs
1 | Zarzad Drég Powiatowych w Pasleku Grzegorz Daszkiewicz uzgodniono drogq e-mail
2 | ENERGA OERATOR SA Oddzial w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
3 |NETIA S.A. Krzysztof Osiecki uzgodniono drogg e-mail
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. , ; ;
4 Rejon Uslug  Oswictleniowych Miynary Matuszewska Patrycja uzgodniono drogq e-mail
5 ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 | Elblgskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Jarostaw Swidnicki uzgodniono drogq e-mail
7 | Gmina Elblag Dariusz Zigba

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
8 | wojewodztwa warminsko-mazurskiego (Osrodek Eksploataciji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-mail
i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji

?.1- Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Arksidlsia Shenitil

Instytut Chemii Biologicznej PAN ; ;
10 Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Grzegors Buberka sgminiono drygy sonall
1 Polska Spoéta Gazownictwa sp. z 0.0. Narusz Stawomir

Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

Mimo zawiadomienia nie stawili si¢:
1. ORANGE Polska SA

2. Gmina Elblgg
3. HAWE TELEKOM Sp.  o.0. w restrukturyzacji — Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
4. Polska Spéla Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblggu

Stronalz2




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Pasleku
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

2. ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

uzgodniono drogq e-mail 7 uwagq: ., Istn. linie kablowe w miejscach skrzyzowati ostonicé rurami ochronnymi
typu AROT. Prace w pobliu sieci naley prowadzi¢ recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci. Szczegdlowq
lokalizacje linii nalezy wykona¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Zachowac normatywnq odleglos¢ proj. infrastruktury
od istn. linii kablowych 0,5m.
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie ukladu drogowego nalety uzgodni¢ w zakresie kolizji  ENERGA OPERATOR SA”
3. NETIA S.A.
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

4. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug Oswietleniowych Miynary

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji

uzgodniono drogg e-mail z uwaggq: ,, Uzgodniono trase. Zgodnie 7 o$wiadczeniem Urzgdu Gminy z dnia 30.05.2023r.”

7. Waojt Gminy Elblag

8. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewodztwa warminsko-mazurskiego
(Osdrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

9. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

11. Polska Spdla Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu
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Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej
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WOJEWODZKI URZAD GCHRGNY ZABYTROW

w Olsztynie
DELEGATURA w ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Swigtego Ducha 13
R 55 611 20 10 fost 61 20 03
REGON 004462080 NIP 739-26-61-783
WUOZ-ELBLAG.510.110.2023. KM Elblag, 06.07.2023 r.

Pan Tomasz Wojtanowski
Obstuga Inwestycji
Budowlanych

ul. Ogélna 1M/3

82-300 Elblag

dotyczy: przebudowy dwéch odcinkéw drogi gminnej nr 101016N w m. Gronowo Gérne, ul. Berylowa

W zwigzku z prosba o uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania pn. ,,Przebudowy dwoch odcinkéw
drogi gminnej nr 101016N w m. Gronowo Gérne ul. Berylowa”, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Olsztynie Delegatura w Elblagu uprzejmie informuje, ze przepisy szczegélowe (tj. powiazane
z formami ochrony zabytku) nie nakiadaja koniecznosci uzyskania uzgodnienia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, tym bardziej, ze dotyczy ono drogi, ktérej uktad sie nie zmienia.

Wobec powyzszego tut. urzad nie posiada delegaciji prawnej do uzgadniania przedmiotowej
inwestycji, a tym bardziej dokumentacii.

Jednoczesnie przypominamy, ze w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, WKZ zobowiazuje
Whnioskodawcg do niezwlocznego wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego
odkrycia oraz niezwlocznego zawiadomienia o tym WKZ.

(EROWNIK DEREGATURY

rigr’ Siawomir J¥Micduseenski

a/a
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