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. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Miasto Elblag
ul. tacznosci 1; 82-300 Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999
roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282,784, 1986.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1l) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest ETAP | - Przebudowa dwdch odcinkéw drogi gminnej nr 101016N
w m. Gronowo Goérne ul. Berylowa dtugosci 0,23 km o nawierzchni bitumicznej. Lokalizacja inwestycji:
wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Elblagg, obreb: 280401 2.0007 obreb
Gronowo Gorne dziatki: dz. nr 8, 16/17, 16/68. Droga dojazdowa stanowi dojazd do zabudowy
przemystowo ustugowej i rolnej. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m odcinek km 0+000
do km 0+140,00 oraz szerokosci 6,0 m na odcinku od km 0+140 do km 0+233. Pobocza o

szerokosci 0,75 m. Zjazdy na przylegte dziatki.
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Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest miedzy innymi wykonanie robot

budowlanych takich jak:

wykonanie nowej jezdni i skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej - petna konstrukcja
remont odcinka jezdni i skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej w/wa $cieralna
remont i nawigzania drogi z ptyt betonowych petnych

przebudowie zjazddw o nawierzchni bitumicznej - petna konstrukcja
przebudowie zjazdéw z kostki brukowej betonowej - petna konstrukcja
wykonanie oznakowania pionowego

wykonanie oznakowania poziomego

ustawienie kraweznikow / opornikow

wykonanie humusowania z obsianiem

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
karczowanie krzakéw

pogtebianie i korekta rowu

oczyszczenie istniejgcych przepustow

rozbidrka istniejgcych elementdw kanalizacji deszczowej
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej dojazdowej i skrzyzowanie znajdujg sie na dziatkach dz. nr 8, 16/17,
16/68- obreb Gronowo Gdérne, Gmina Elblgg wojewddztwo Warminsko-Mazurskie. Poczgtkowy
odcinek drogi (100 m) i zjazdy na tym odcinku jest o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych.
Istniejgce skrzyzowanie i dalszy fragment drogi gminnej jest o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy na

przylegte dziatki na tym odcinku sg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczne.

Opisany stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1 Rys 2

Rys 3 Rys 4
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Rys 5 Rys 6

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

e Niewfasciwa geometria zjazdéw na odcinkach z ptyt drogowych

e Przerosniete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw woéd do rowodw
przydroznych

e Brak jednolitej nawierzchni drogi

e deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkdw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw woéd opadowych

e deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko
postepujgcy degradacje nawierzchni

e koniecznos$¢ odnowienia oznakowania pionowego

e brak sprawnego odprowadzenia wod deszczowych

e szczatkowa kanalizacja deszczowa nie drozna

e brak kanalizacji deszczowej na pozostatym odcinku

»

Projektowane zagospodarowanie

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi
przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy uktadu drogowego. Wymiane nawierzchni
i konstrukcji odcinka drogi gminnej dojazdowej wraz z przebudowg istniejgcych zjazdéw

znajdujgcych sie wzdtuz drogi. Poszerzenie drogi do uzyskania normatywnych parametrow drogi
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KDD dla ul. Berylowej. Przebudowa spowoduje doprowadzenie jezdni do normatywnej
szerokosci drogi dojazdowej — 5 m na odcinku istniejgcej drogi z ptyt oraz odnowienie konstrukcji
i nawierzchni drogi na odcinku szerokosci 6,0 m. Przebudowa ureguluje geometrie zjazddw.
Utwardzenie jezdni wykonaé¢ nawierzchnig bitumiczng a pozostate nawierzchnie kostkg brukowa
betonowg grub. 8 cm. Konieczne bedzie wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania
kraweznikiem / opornikiem betonowym. W ramach zadania koniecznie bedzie takze rozebranie
istniejgcych nawierzchni. Materiaty z rozbiérki nalezy zutylizowa¢ i wywiez¢ na sktadowisko
odpaddéw Wykonawcy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z
Inspektorem budowy i zatwierdzeniu przez Inwestora wywiez¢ i roztadowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Na poczgtkowym odcinku 35 m przed poczgtkiem zakresu wykona¢ dowigzanie do poczatku
przebudowywanego odcinka i odtworzenie czesci drogi z ptyt drogowych petnych. Droge
wykona¢ z materiatéw pochodzacych z rozbiodrki drogi. Od kornica zakresu km 0+233 na odcinku
45 m, w kierunku przejazdu kolejowego Inwestor w ramach dowigzania i remontu istniejgcej
drogi zaplanowat wymine nawierzchni $cieralnej. Z uwagi na blisko$¢ przejazdu kolejowego
na etapie wykonania roboty skoordynowac z Polskimi w celu

Kolejami zapewnienia

bezpieczenstwa robot.

Szczegdtowy zakres zamierzania budowlanego przedstawia ponizsza tabela

Nr
Wyr | Lp. | Specyfikacji | Opis pozycji llosé J.m.
1 Roboty drogowe
1,1 Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

1|D-01.01.01 | drég w terenie réwninnym 0,266 | km

2 | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,266 | km
Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha.

3| D-01.02.01 | Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczunku. 0,005 | ha
Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubosci: 18

4|D-01.02.04 | cm 1723,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubosci: 6 cm - jezdnia, odciecie masy pita

5|D 01.02.04 |spalinowa. 30,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 grub. 7 cm,
spoiny wypetnione piaskiem z wywiezieniem na magazyn

6| D-01.02.04 | Wykonawcy 30,000 | m2

7|1 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce | 120,000 | m
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cementowo-piaskowej z wywiezieniem na magazyn
Wykonawcy

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych -
150x300x15 na podsypce: piaskowej, transport na odlegtos¢

8 D-01.02.04 | do 10 km 530,000 | m2
1,2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w
gruncie kat. Ill - IV wraz z odwozem urobku na magazyn
9| D-02.02.01 | wykonawcy i utylizacja 1369,577 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1ll z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
10| D-02.03.01 | potrzeby warstw zageszczanych woda. 23,440 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. | z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
11| D-02.03.01 | potrzeby warstw zageszczanych woda. 10,000 | m3
1,3 Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
12 | D-04.02.01 | konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-V 2482,275|m2
D- Warstwa separacyjna z geotkaniny separujgco wzmacniajgca
13/02.03.01c |30/30 kN/m 2342,550 | m2
Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczona mechanicznie, o
14| D-04.02.01 | grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 139,725 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C
D- 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
15/04.04.02b |zageszczeniu 25 cm 677,350 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C
D- 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
16|04.04.02b |zageszczeniu 35 cm 1665,200 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem
D- hydraulicznym C5/6 (dowiezionego z wytworni) warstwy po
17|04.05.01a |zageszczeniu 20 cm 2342,550 ' m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C
D- 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
18 |04.04.02b |zageszczeniu 20 cm 2342,550 ' m2
19| D-04.03.01 | Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 4820,000| m2
20| D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2 4820,000| m2
1,4 Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 7 cm wraz z nacieciem
21| D-05.03.11 | krawedzi 1846,000 | m2
D- Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej o grubosci: 15/17
22105.03.01 cm - na podsypce cement-piaskowej 36,000 | m2
Uktadanie drog kotowych i placow, z ptyt drogowych
23| D-05.04.01 | zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (ptyty 121,500 | m2
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uzywane)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm -

241 D-05.03.23 | kolorowej, na podsypce cement-piaskowej 315,000 | m2
D- Nawierzchnia z AC 22 P, KR-3, warstwa wigzaca po
25105.03.05b | zageszczeniu o grubosci: 7 cm 1448,000 | m2
D- Nawierzchnia z AC 16 W, KR-3, warstwa wigzgca po
26 05.03.05b | zageszczeniu o grubosci: 8 cm 238,000 | m2
D- Nawierzchnia z AC 16 W, KR-3, warstwa wigzgca po
27105.03.05b |zageszczeniu o grubosci: 5 cm 1448,000| m2
D- Nawierzchnia z SMA 8, KR 3 - warstwa Scieralna, po
28105.03.13a | zageszczeniu o grubosci: 4 cm 2039,000 | m2
1,5 Elementy ulic
Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione, o wymiarach:
29| D-08.01.01 | 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;j 683,000 m
30| D-08.01.01 |tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 44,395 m3
1,6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
31 Demontaz oznakowania istniejgcego 1,000 | kpl
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach, linie w osi jezdni,
32| D-07.01.01 |symbole 38,050 | m2
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 63
33/ D-07.02.01 | mm 6,000 | szt.
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki $rednie,
34| D-07.02.01 |folia | generacji) 12,000 | szt.
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki $rednie,
35| D-07.02.01 |folia Il generacji) 1,000 | szt.
1,7 Roboty wykonczeniowe
Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D- kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubos¢ po zageszczeniu
36/06.03.01a |15cm 457,500 | m2
37 Regulacja pionowa: zawordéw wodociggowych i gazowych 8,000 | szt.
Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci
namutu: 60 cm oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp
38| D-06.04.01 |rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy 145,000 | m
D-
39/03.06.01a | Oczyszczenie przepustow z namutu do 50% jego Srednicy 25,000 | m
Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych podziemnych
rurami dwudzielnymi (odkopanie, utozenie rury, zasypanie z
D- zageszczeniem gruntem G1, wywoz i utylizacja nadmiaru
40/01.03.02 urobku na magazyn wykonawcy) 43,000 | m
1,8 Zielen drogowa
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy
grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z
41| D-06.01.01 | dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km 1490,000 | m2
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parametry geometryczne.

droga gminna jedno jezdniowa dwupasowa dwukierunkowa KDD

szerokos$¢ drogi 5,00 m — 6,00 m

spadek podtuzny jezdni od 0,4% do 1,0%

spadek poprzeczny jezdni 25% daszkowy

promienie fukéw pionowych — nd.

promienie tukdw poziomych na drodze — nd.

Po przebudowie droga bedzie odwadniana za pomocg kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji

wykonano odrebnym opracowaniem. Zestawienie wpustow przedstawia ponizsza tabela

TABELA KRATKI

Lp. Pik. Rze. Opis nr
1 0+004,65 2,45 WPUST 1
2 0+004,65 2,42 WPUST 2
3 0+011,70 2,30 WPUST 3
4 0+030,00 2,45 WPUST 4
5 0+030,04 2,46 WPUST 5
6 0+043,30 2,60 WPUST 6
7 0+043,30 2,60 WPUST 7
8 0+069,50 2,70 WPUST 8
9 0+069,50 2,72 WPUST 9
10 0+075,60 2,70 WPUST 10
11 0+085,60 2,80 WPUST 11
12 0+096,80 2,84 WPUST 12
13 0+096,80 | 2,84 WPUST 13
14 0+105,80 2,76 WPUST 14
15 0+129,60 2,98 WPUST 15
16 0+129,60 2,98 WPUST 16
17 0+141,90 2,96 WPUST 17
18 0+167,20 3,15 WPUST 18
19 0+167,20 3,15 WPUST 19
20 0+181,40 3,10 WPUST 20
21 0+198,00 3,29 WPUST 21
22 0+208,60 3,25 WPUST 22
23 0+232,80 3,69 WPUST 23
24 0+232,80 3,69 WPUST 24

5. Obliczenia wzmocnienia podtoza gruntowego
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Opracowanie wykonano na potrzeby realizacji zadania: ,Przebudowa dwdéch odcinkéw drogi
gminnej nr 101016N w m. Gronowo Gorne ul. Berylowa”.
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie obliczert wzmocnienia podtoza gruntowego z wykorzystaniem
modutéw zastepczych wzmocnionego podfoza gruntowego. Zakres opracowania obejmuje
nastepujace zafozenia:
e Zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia podtoza TYP | dla obcigzenia ruchem KR3 (odcinek
na dziatce 8) przy nastepujgcej nosnosci podtoza:
- G4* (E2=10MPa w wykopie )
e Zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia podtoza TYP Il dla obcigzenia ruchem KR2 (odcinek
na dziatkach 16-17) przy nastepujgcej nosnosci podtoza:
- G4* (E2=10MPa w wykopie )
e Obliczenie modutdéw zastepczych wzmocnionego podtoza

e Sprawdzenie odpornosci konstrukcji nawierzchni na wysadziny

MATERIALY WYJSCIOWE

W opracowaniu projektu konstrukcji nawierzchni wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

[2] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” — zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014.
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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[5] Judycki J i zespdt ,,Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
WKt 2014.

[6] WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

METODA OBLICZENIOWA
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Obliczenia wzmocnienia podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o zasady wyznaczania
modutéw zastepczych wg wzoru Boussinesga opisanych w [5]. Dodatkowo uwzgledniono
zatozenia zawarte w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni [2]. Szczegdtowe obliczenia
wykonano za pomocg programu komputerowego Bisar 3.0 w celu wyznaczenia ugiecia na
powierzchni wzmocnionego podtoza.

Ezast=gxDx(1-v2)/w

gdzie

W — ugiecie po wzmocnieniu podtoza (m),
g — cisnienie kontaktowe ( 0,65 MPa)

D — $rednica s$ladu zastepczego (0,313m)
v — wspotczynnik Poissona ( 0,35 )
ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla podtoza po wzmocnieniu:

= Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa ( G4* w wykopie ):

TYP I ( E2 > 100MPa ) — jezdnia KR3, odc. dziatka nr 8
20cm — podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C5/6
35cm — ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm C90/3

Geotkanina separacyjna

TYP Il ( E2 2 80MPa ) — jezdnia KR2, odc. dziatki nr 16-17
20cm — podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/4
25cm — ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm C90/3

Geotkanina separacyjna
* Podtoze G4* o obnizonej nosnosci do E2=min. 10MPa w stosunku do typowego podtoza G4 z
uwagi na stan i rodzaj gruntu ( grunty wysadzinowe, plastyczne, przewarstwienia gruntow

organicznych - namutow ).

OBLICZENIA — WYNIKI
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TYPI(E2 2> 100MPa)

— jezdnia KR3, podtoze E2=min 10MPa ( G4* )

Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza = 1,81mm.
Modut zastepczy Ezast = 102,23 MPa

Ezast = 102,23 MPa > Ewyma = 100 MPa — wzmocnienie podtoza spetnia zatozenia projektu

TYP Il ( E2 2 80MPa)

— jezdnia KR2, podfoze E2=min 10MPa ( G4* )

Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza = 2,22mm.
Modut zastepczy Ezast = 83,40 MPa

Ezast = 83,40 MPa > Ewyma = 80 MPa — wzmocnienie podtoza spetnia zatozenia projektu

SPRAWDZENIE ODPORNOSCI NA WYSADZINY

Konstrukcja KR3 i podtoze 10MPa ( G4* )
Hwin=0,70x Hz=0,70x 1,0m = 70cm
Hkon = 4+5+7+20+20+35 = 84cm

Hkon ( 91cm ) > Hmin ( 70cm ) — konstrukcja zaprojektowana prawidtowo

Konstrukcja KR2 i podtoze 10MPa ( G4*)
Hmin=0,65xHz=0,65x1,0m = 65cm
Hion = 4+8+20+20+25 = 77cm

Hkon ( 77cm ) > Hvin ( 65cm ) — konstrukcja zaprojektowana prawidtowo

PODSUMOWANIE

Przedstawione konstrukcje wzmocnienia podtoza zapewniajg osiggniecia wymaganych nosnosci
bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni. Moduty zastepcze wzmocnionego podtoza posiadajg
zapas w stosunku do rozwigzan katalogowych. Grubosci warstw ulepszonego podtoza zapewniajg

odpornos$¢ konstrukcji nawierzchni na wysadziny. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym (
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cementem ) klasy C3/4 spetniajg parametry okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010,

a mieszanki niezwigzane spetniajgc parametry okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-4

2010.

6. Przekrdj normalny

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni A-B i C-D KR3

w-wa $cieralna SMA 8 KR3 grub. 4 cm

warstwa wigzgca AC16W KR3 grub. 5 cm

warstwa podbudowy AC 22 P KR3 grub. 7 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm
stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 35 cm
geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,

Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych. KR2

w-wa scieralna SMA 8 KR3 grub. 4 cm

warstwa wigzgca AC16W KR3 grub. 8 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm
stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm
geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,

Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

Konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j

w-wa scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor czerwony grub. 8 cm
warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm
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e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm
e geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,

e Podfoze gruntowe E2 min = 10MPa

Konstrukcja zjazddw z kostki kamiennej

e w-wa S$cieralna kostka brukowa kamienna 15/17 cm na betonie sianym C 8/10

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm

geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,

Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

UWAGA!!!
DO PODBUDOWY NAWIERZCHNI NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE PRZEKRUSZU BETONOWEGO |
KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU. STOSOWAC KRUSZYWO ZE SKALY LITEJ. NIE STOSOWAC
KRUSZYWA WAPIENNEGO

7. Niweletaitrasa

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane nawierzchni i konstrukcji odcinka drogi gminnej wraz
ze skrzyzowaniami i zjazdami. Z uwagi na istniejgce punkty state w terenie niweleta bedzie sie
ograniczata do niewielkiej korekty wysokosciowej i poprawy spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Opracowanie zawiera odcinek o dtugosci 233 m o nawierzchni bitumicznej.

Charakterystyke trasy odcinki proste i tuki poziome przedstawia tabela ponizej i zatgczniki

graficzne panu sytuacyjnego.

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GtOWNYCH A-B

TYP WSPOtRZEDNE:
X(N) Y(E)

ZAtOM

A 6000933,16 | 7398529,09
1]6000950,03 | 7398550,58
2 16000959,95 | 7398559,97
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316001037,89

7398660,18

416001049,82

7398675,95

6001122,90

7398767,47

WSPOtRZEDNE PUNKTOW GtOWNYCH C-D

TYP WSPOLRZEDNE:
ZAtOM X(N) Y(E)
C 6001090,71| 7398727,16
D 6001063,21| 7398747,18
ELEMENTY TRASY A-B
ELEMENT | OD DO
Prosta 0-041,00 |0-013,68 |L=27,32m
Prosta 0-013,68 |0-000,02 |L=13,66m
Prosta 0-000,02 |0+126,93 |L=126,95m
Prosta 0+126,93 |0+146,71 | L=19,77m
Prosta 0+146,71 | 0+263,82 | L=117,12m
ELEMENTY TRASY C-D
ELEMENT | OD DO
Prosta 0+000,00 | 0+034,02 | L=34,02m

graficzne panu sytuacyjnego.

ELEMENTY NIWELETY A-B

SPADEK L/T R B
ELEMENT oD DO (%] (m] m]  [m]
prosta | 0-041,00 | 0-010,30 0,36 30,70
prosta | 0-010,30 | 0+004,20 0,69 14,50
prosta | 0+004,20 | 0+198,10 0,44 193,90
prosta |0+198,10|0+233,44 1,10 35,34
ELEMENTY NIWELETY C-D
SPADEK (LT R B
ELEMENT oD DO (%] (m] (m] (m]
prosta | 0+000,00 | 0+003,00| -2,000 |3,000
prosta | 0+003,00|0+014,82| -1,269 |11,820
prosta |0+014,82|0+026,11| 0,709 |11,290
prosta | 0+026,11|0+034,02| 0,379 |7,910

Charakterystyke niwelety odcinki proste i tuki pionowe przedstawia tabela ponizej i zatgczniki
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8.

Elementy projektowe

1.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ obiekt (krawedz jezdni po obu jej stronach).
Dokonac szczegodtowej kontroli w przekrojach i miedzy nimi.

Wytyczy¢ zlokalizowac i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg przekopdw kontrolnych.
W okolicach robét mogg znajdowac sie sieci pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i
zycia ludzi. Roboty wykonywaé osobami uprawnionymi do wykonywania robdt przy
sieciach pod napieciem.

Humusowanie grub. 6 cm i obsianie trawg nalezy wykonaé za uformowanym poboczem z
kruszywa tamanego, na catym odcinku drogi. Zabezpieczy¢ $wiezo humusowane obszary
przed wyptukiwaniem przez wody opadowe.

Odsadzki i szczegdty konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne zamieszczone
w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Rowy odmuli¢ do gtebokosci 50 cm skarpy i przeciwskarpy wyregulowac do spadkdéw 1:1,5
Roboty ziemne nie zawierajg objetosci urobku z robdt zwigzanych z odmuleniem i
profilowaniem skarp rowow.

Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony. Przedstawiajg sposdb wykonania
konstruowania korpusu drogowego wraz z iloscig gruntu potrzebng do dowiezienia

materiatu.

9. Krawezniki i obrzeza

Wokot przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi nalezy wykonaé nowy betonowy

kraweznik / opornik 15x30x100 / 12/25/100 ze Swiattem 0-10 cm. Kraweznik / opornik nalezy

ustawic na tawie betonowej C12/15 z oporem w ilosci 0,065 m3/mb.

10. Zjazd i chodniki

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na dziatki przylegte do drogi. Zjazdy

na posesje z ptyt i kostki brukowej wykonaé¢ z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm.

Pod nawierzchnig wykona¢ petng konstrukcje zgodnie z zatozeniami projektowymi. Zjazdy

o nawierzchni bitumicznej wykonaé z nawierzchni bitumicznej KR2 réwniez z wymiang konstrukg;ji

na nowg. Wszystkie zjazdy obramowacé Kraweznikiem / opornikiem betonowym 15x30x100 /
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12x25x100 cm ustawionego na fawie betonowej C12/15 0,065 m3/mb. Ponizej przedstawiono

tabele z wykazem zjazdow.

TABELA ZJAZDY A-B

Lp. Pik. Rze. Opis Nr
1 0+013,90 2,53 ZJAZD 1
2 0+032,35 2,61 ZJAZD 2
3 0+033,10 2,61 ZJAZD 3
4 0+079,10 2,82 ZJAZD 4
5 0+088,30| 2,86 ZJAZD 5
6 0+100,45 2,91 ZJAZD 6
7 0+146,70 3,12 ZJAZD 7
8 0+184,50 3,29 ZJAZD 8

Na odcinku C-D nie projektuje sie zjazdow

11. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg nalezy rozebrac istniejgce nawierzchnie wraz
z betonowymi kraweznikami oraz zainwentaryzowanie i niezainwentaryzowane elementy
nieczynnej kanalizacji deszczowej. Materiat zrozbiérki nalezy wywiezé izutylizowacé. Czesc
materiatu nadajgca sie do wbudowania po konsultacji z Inwestorem nalezy rozebraé recznie
oczysci¢ oraz przewiezé w miejsce wskazane na odlegtos¢ do 10 km iroztadowac. Z catosci
zakresu usungé¢ humus. Materiat z frezowania przekaza¢ Inwestorowi Opracowanie przewiduje
wykonanie robot ziemnych w formie wykonania koryta pod jezdng i zjazdami. Urobek z rozbidrki i
wykopu wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé. Roboty ziemne jezdni gtéwnej i chodnika oraz
zjazdéw obliczono na podstawie podl powierzchni przekrojow sagsiednich iodlegtosci miedzy
kolejnymi przekrojami. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy wykonaé
mechanicznie. Prace ziemne prowadzone w obrebie istniejgcych urzadzen obcych
zlokalizowanych w gruncie nalezy prowadzi¢ recznie i poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja  z urzadzeniami  obcymi
niezinwentaryzowanymi i zainwentaryzowanymi. Wszystkie naziemne urzadzenia obce wynies¢
i wyregulowaé¢ do nowych rzednych projektowych. Materiat z rozbiérek wywiez¢ i zutylizowac

na magazyn Wykonawcy
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ODCINEK A-B

DIKIETAZ POWIERZCHNIA [m2] ODLEGtOSC|  OBIJETOSCI [m3]
NASYP G3 WYKOP [m] NASYP G3 | WYKOP

0-040,00 0,02 2,60 0,00

0-030,00 0,02 2,35 10,00 0,22 24,75
0-020,00 0,05 1,66 10,00 0,40 20,03
0-010,00 0,00 1,92 10,00 0,27 17,90
0+000,00 0,04 4,71 10,00 0,22 33,14
0+010,00 0,02 4,50 10,00 0,31 46,05
0+020,00 0,15 4,56 10,00 0,85 45,33
0+030,00 0,00 4,15 10,00 0,75 43,58
0+040,00 0,00 3,75 10,00 0,00 39,54
0+050,00 0,05 4,79 10,00 0,23 42,71
0+060,00 0,22 4,58 10,00 1,31 46,81
0+070,00 0,28 4,19 10,00 2,49 43,85
0+080,00 0,16 4,41 10,00 2,21 43,01
0+090,00 0,15 4,15 10,00 1,53 42,80
0+100,00 0,17 4,05 10,00 1,57 41,00
0+110,00 0,27 4,27 10,00 2,18 41,58
0+120,00 0,06 3,66 10,00 1,65 39,65
0+130,00 0,03 4,49 10,00 0,45 40,74
0+140,00 0,03 4,59 10,00 0,31 45,38
0+150,00 0,03 4,67 10,00 0,32 46,28
0+160,00 0,03 4,69 10,00 0,27 46,75
0+170,00 0,03 4,51 10,00 0,25 45,97
0+180,00 0,04 4,50 10,00 0,32 45,05
0+190,00 0,06 4,35 10,00 0,47 44,26
0+200,00 0,11 3,94 10,00 0,83 41,43
0+210,00 0,11 4,15 10,00 1,10 40,42
0+220,00 0,12 4,38 10,00 1,14 42,62
0+230,00 0,02 4,93 10,00 0,71 46,55
0+233,44 0,03 5,12 3,44 0,09 17,28

RAZEM:| 22,45 | 1114,45
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ODCINEK A-B

POLE
. | POWIERZCHNI| ODLEGtOSC ODLEGLOSC BILANS
PIKIETAZ DOWOZ
NASYP G1 [m] Sy [m3]
DOWOZ [m2]
0-040,0 0,000 0,00
0-030,0 0,000 10,00 0,000 0,000
0-020,0 0,000 10,00 0,000 0,000
0-010,0 0,000 10,00 0,000 0,010
0+000,0 0,010 10,00 0,030 0,030
0+010,0 0,000 10,00 0,040 0,070
0+020,0 0,050 10,00 0,280 0,360
0+030,0 0,000 10,00 0,270 0,630
0+040,0 0,000 10,00 0,010 0,640
0+050,0 0,000 10,00 0,010 0,660
0+060,0 0,000 10,00 0,000 0,660
0+070,0 0,000 10,00 0,010 0,660
0+080,0 0,000 10,00 0,010 0,670
0+090,0 0,000 10,00 0,000 0,670
0+100,0 0,010 10,00 0,060 0,730
0+110,0 0,060 10,00 0,360 1,090
0+120,0 0,060 10,00 0,620 1,700
0+130,0 0,020 10,00 0,420 2,120
0+140,0 0,020 10,00 0,220 2,340
0+150,0 0,020 10,00 0,220 2,560
0+160,0 0,030 10,00 0,260 2,820
0+170,0 0,010 10,00 0,210 3,030
0+180,0 0,020 10,00 0,140 3,160
0+190,0 0,060 10,00 0,370 3,530
0+200,0 0,180 10,00 1,190 4,720
0+210,0 0,160 10,00 1,720 6,440
0+220,0 0,120 10,00 1,420 7,860
0+230,0 0,000 10,00 0,610 8,470
0+233,4 0,000 3,44 0,000 8,470
SUMA: NASYP G1 DOWOZ [m3] 8,47
ODCINEK C-D
PIKIETAZ POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP [m] NASYP | WYKOP
0+003,00 0,08 4,05 0,00
0+010,00 0,08 4,35 7,00 0,55 29,43
0+020,00 0,00 5,21 10,00 0,40 47,80
0+026,00 0,01 5,23 6,00 0,04 31,31
RAZEM | 0,99 108,55
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ODCINEK C-D

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGtOSC | OBIJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP [m3] | DOWOZ [m3]
0+003,0 0,14 0,00
0+010,0 0,12 7,00 0,92 0,92
0+020,0 0,00 10,00 0,61 1,53
0+026,0 0,00 6,00 0,00 1,53
SUMA NASYP G1 DOWOZ [m3] = 1,53

(Tabela jednowierszowa. odlegtosci, objetosci dotyczg przekroju poprzedniego z aktualnym.)

12. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegétowe badania warunkéw gruntowo — wodnych, oraz
oparto sie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o podtozu i
konstrukcji istniejgcej drogi.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celdéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych, projektowany obiekt bedacy przedmiotem opinii zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celdéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie budowli”.
Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podfoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
wystepujgcych w podtozu gruntdéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia Id, zas dla
gruntow spoistych - stopien plastycznosci Il. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na
podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C - jako grunty nie
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |

Zaliczono do niej nasypy budowlane.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskow drobnych. Stopien

zageszczenia tej warstwy Id = 0,40.
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WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piaskdw gliniastych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy Il = 0,35.

WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutéw w stanie miekkoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy Il = 0,60.

Budowa geologiczna prosta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem opinii zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r.
podfoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci G4.
Grunty nosne stanowig:

Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr |l)

gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr )

nasypy budowlane (warstwa nr [)

Grunty stabonosne stanowig:

namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr V)

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

Stopien plastycznosci gruntdow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i moze by¢
inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych

Podane wartosci parametrow Id oraz |l charakteryzujgce stan podfoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé wspotczynnik
materiatowy Ym =1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéow w zakresie sktadu oraz migzszosci
poszczegdlnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle kontrolowa¢ zgodnos$¢ gruntu

w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu
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wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczent posadowienia nalezy wykona¢ odbior
dna wykopu przez geologa.

Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy odtworzy¢ lub wykonac ich
obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

Do obliczed nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli
Zat. 4.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdét ziemnych ustali projektant -

konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw geotechnicznych.

13. Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.

14. Zielen

Opracowanie przewiduje odtworzenie humusowania oraz obsianie trawg w obrebie utwardzenia

oraz wzdtuz przebudowywanych i budowanych nawierzchni. Tereny przylegte oczyscié

z odpadow po rozbidrkach i robotach drogowych.

15. Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic.

16. Statfa organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczestwa uzytkownikdw ruchu drogowego zaprojektowano czesciowg

wymiane oznakowania i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego. Przeprojektowano

obszar skrzyzowania. Na drodze gminnej podporzgdkowanej ustawiano A-7. Na drodze

gminnej gtéwnej ustawiano dwa znaki D-1. Wt{gczenie sie projektowanej drogi do istniejgcej

drogi z ptyt nie pokrywa sie w planie z trasg. W celu zachowania bezpieczenstwa zastosowano
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znaki ostrzegawcze informujgce o zawezeniu drogi A-12b z tabliczka odlegtosci T-1 oraz o zimnie
kierunku drogi znakami A-30 i tabliczkami T-18 i odlegtosci T-1

Dolne krawedzie znakdw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu nawierzchni. Tarcza
znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadfej do osi jezdni o okoto 5° w
kierunku jezdni. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m. Odwrotna
strona tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej, a elementy
mocujgce — z materiatdéw ocynkowanych. Znak nalezy zamocowac¢ na stupku o przekroju
kotowym @63 mm wykonanym z rury stalowej, ocynkowanej.

W obrebie skrzyzowania wprowadzono oznakowanie poziome informujgce o pierwszenstwie
drogi gtéwnej i podporzgdkowanej. Na odcinku drogi gtdwnej w obszarze szerokosci 6,0 m
wprowadzono rowniez oznakowanie osi drogi w postaci znakéw P-4 i P-le. Dla lepszej
czytelnosci krawedzi drogi w obszarze zjazdéw bitumicznych wprowadzono linie krawedziowg
cienkg P-1d. Na odcinku drogi o szerokosci 5,5 m nie wprowadzono znakéw poziomych z uwagi
na zbyt matg szerokos¢ jezdni.

Znaki poziome wykonaé w obszarze dziatki, na ktdrej wykonywana jest inwestycja.

Lokalizacje  znakow  przedstawia  Projekt Statej Organizacji Ruchu zamieszczony

w czesci graficznej niniejszego opracowania.

17. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie. Konieczne bedzie zaprojektowanie
odwodnienia drogi gminnej, ktéra w stanie obecnym byta odwadniana powierzchniowo wzdtuz
drogi. Projekt odwodnia stanowi oddzielne opracowanie.

18. Urzadzenia obce

W obrebie utwardzanych nawierzchni wystepujg urzadzenia w postaci podziemne] sieci
teletechnicznej, wodociggowej, energetycznej. tgczna grubos¢ warstw utwardzenia do 80 cm
dla wymiany konstrukcji i wzmocnienia gruntu. Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg
kolizje poniewaz z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w $ladzie istniejgcej drogi nie

przewiduje sie kolizji z istniejgcy, prawidtowo wykonang infrastrukturg sieci podziemnych. Na
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odcinkach gdzie projektuje sie poszerzenie nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg
podziemna. W celu zachowania bezpieczeristwa, w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
recznie wykonac przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych. Nalezy zachowac
wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania niezainwentaryzowane. Wszystkie napotkane sieci
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne. Wszelkie skrzynki i wtazy
urzagdzen podziemnych nalezy wynie$¢ do rzednych projektowanych nawierzchni. Uszkodzone

ostony sieci wymieni¢ na nowe

19. Ochrona srodowiska —wymagania decyzji Srodowiskowej

Odcinek drogi podlegajgcy budowie ma 0,23 km dtugosci. Dla drogi realizowanej na odcinku
ponizej 1 km decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana - 3 ust. 1 pkt 60
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie
na dziatkach, na ktorych przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach
chronionych. Nie ma obowigzku dokonania badan i oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko oraz sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla po-wyzszego zadania.
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony srodowiska planowane przedsiewziecie nalezy
realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowe] prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzagdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie;

- zaplecze budowy zorganizowad na terenie dziatki nalezgcej do Inwestora na terenie
utwardzonym;

- nie sktadowac¢ materiatow budowlanych w sgsiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowacé przenosne urzgdzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezposrednio ze srodkéw transportu;
- stosowacd sprawne, serwisowane i na biezgco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowacé maszyny spetniajgce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy

wtasdciwie zaplanowacd i zorganizowac kolejnosé prowadzonych robdt,
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- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowad wy-tgcznie sprawne S$rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

- zachowad warunki bezpieczeristwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod
opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

- podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Nalezy stosowac zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z postanowieniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, (UCHWAtA NR XII/71/2015 RADY
GMINY ELBLAG z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrebu geodezyjnego Gronowo Godrne.)

20. Ochrona zabytkéw

W granicach opracowania nie wystepujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze historycznego uktadu droznego, ktéry zaktada
ochrone zabytkowego uktadu drég oraz zachowania zadrzewien przydroznych;

Wojewddzki Urzad ochrony zabytkéw w odpowiedzi na uzgodnienie odpowiedziat
ze przepisy szczegotowe (tj. powigzane z formami ochrony zabytku) nie nakfadajg
koniecznosci uzyskania uzgodnienia dla przedmiotowego przedsiewziecia. Jednoczes$nie
przypomina, ze w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, WKZ zobowigzuje Wnioskodawce

do niezwtocznego wstrzymania wszelkich robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty
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21.

przedmiot, zabezpieczenia, przy uzyciu dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego

odkrycia oraz niezwtocznego zawiadomienia o tym WKZ.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

— nie dotyczy

22.

23.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Obiekt nie stanowi elementu drogi pozarowej i nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
Jednakze przedmiotowa droga bedzie spetniata warunki drogi pozarowej Dz.U.2009.124.1030
z dnia 2009.08.06 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych zgodnie z paragrafem 13 ustep 3. Na terenach innych niz wymienione w ust.
2 droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz wymienione w

ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- § 12, 13, 19, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

- § 37,52, 77 rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek wojewddztwo: warminsko - mazurskie,
powiat: elblaski, jednostka: 280401 2, obreb: 280401 _2.0007 Gronowo Goérne, dziatki: dz. nr
8,16/17, 16/68
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Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r.

o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pdzniejszymi zmianami.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Michalik- Danowska
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny- Wykonawczy - branza drogowa - ETAP | - PRZEBUDOWA

DWOCH ODCINKOW DROGI GMINNEJ NR 101016N W M. GRONOWO GORNE UL. BERYLOWA"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20

ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,

22022 r. poz. 88.).

Wyszczegdlnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

megr inz. Matgorzata

Michalik-Danowska

1971/EL/94
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Trzad VoiewEsht
w L.elesu Elblgg, dnia 27.12.1994 p,

Nr 1971/E1/%4

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SALODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, Nr 69, poz.
299 2 dnia OB sierpnia 1991 r./ st wierdza si e , 2e :

Pani Malgorzata KICHALIK -~ DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

-~ KIEROWNIXA BUDOWY I RO30T oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosSci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Malgorzata MICEALIK — DANOWSKA - Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéwm bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych

oraz typowych przepustéw i mostédw,
A Pofs Y
:'[&: / ,7

sk! Wiswatan
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WAM-NRY-AGM-P25.pdf https://ud.interia.pl/htmV/getattach,mid,34173,mpid,4,uid,dbf1ee23...

POLSKA
E ¥ E A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-NRY-AGM-P25 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zatwiadczen!e jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

wmnmmmmmuimmmmmmm
wmmmmymwmmwmmwdmmmmmm:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

2godnie 7 an. 78' K¢

§ 1. Do zachowania elekt { formy crynnoici prawne] wy ! dwiadc zeria woli w postaci elek j | op ®
kwalific dpisem elekt

4 2 Odwiadczenie woll Hotone w formie elektr j jost v ine ; oswiad woli fotonym w formie piser

* Weryfikacie poprawnodc! danych w ninlejszym 2adwiad motns speawdsic 3 = weryfikacyinego raswiadcrenia na
stronle Polskiej by niynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub & ujec sig z b tas ) Olrggowe] kzby niynierdw
Budownictwa.

1zl 10.05.2023, 15:09
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EKROJ SZLAKOWY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA"TYP 1" ZE ZJAZDEM
Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

12 15 15
A ZMIENNA L 550 75
1 ZJAZD 1] JEZDNIA | {PoBocZE]

Krawezniki betonowe 15x22 na fawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Opornik 12x25cm na tawie

betonowej C12/15 0,065m3/mb

KRAWEZNIK

15x30
15

==

Af

NAWIERZCHNIA
ISTNIEJACA

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm

Zasypka gruntem piaszczystym

2%

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

IS I I I I TI T

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 4/5 grub. 20 cm

Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m

Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa

Warstwa $cieralna SMA 8 KR3 grub 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W KR3 grub 5 cm
Warstwa podbudowy AC 22 P KR3 grub 7 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie

grub. 35 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m

Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa
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SKALA 1:50

Humusowanie z obsianiem trawg grub. 6 cm

QOdtworzenie i odmulenie rowu
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A
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PRZEKROJ SZLAKOWY

JEZDNIA "TYP 2" ZE ZJAZDEM

BITUMICZNYM

15 15 12
L 550 L ZMIENNA g
(N JEZDNIA 1] ZJAZD 11

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Zasypka gruntem piaszczystym

Opornik 12x25cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

42

NAWIERZCHNIA
ISTNIEJACA

Warstwa $cieralna SMA 8 KR3 grub 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W KR3 grub 5 cm
Warstwa podbudowy AC 22 P KR3 grub 7 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm

Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 35 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m

Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa

PRZEKROJ JEZDNIA Z PLYT DROGOWYCH

km 0-040 do km 0+000

.30, 75 , 300 L 75 .30,
] ] ] JEZDNIA ] ] ]
POBOCZE POBOCZE ODSADZKA

ODSADZKA

Nasyp z gruntu G II-Ill
grunt z dokopu

Humusowanie z obsianiem trawg grub. 6 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 KR3

grub 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W KR3

grub 8 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,

stabilizowane mechanicznie

5 mm C90/3
grub. 20 cm

Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 5/6

grub. 20 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie

grub. 25 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m

Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
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Pobocze z KLSM grub. 15cm kamienne C90/3
Warstwa wstepnego pobocza z materiatu

Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone

grub. 15 cm

pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa

Istniejgce podioze / nawierzchnia
po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

Istniejaca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm
i zageszczeniu jako podbudowa
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