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. CZESC OPISOWA



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przebudowa ETAP | - Przebudowa dwodch odcinkdw drogi gminnej nr 101016N
w m. Gronowo Gérne ul. Berylowa dtugosci 0,23 km. Droga stanowi dojazd do zabudowy
przemystowej i ustugowej oraz rolniczej.

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Elblag,
obreb: 280401_2.0007 obreb Gronowo Gérne dziatki: dz. nr 8, 16/17, 16/68

Kategoria obiektu XXV

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

X x‘g

3 W

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga dojazdowa stanowi dojazd do zabudowy przemystowo ustugowej i rolnej.
Odwodnienie do istniejgcej rowu przydroznego przy drodze gminnej. Zaprojektowano
jezdnie szerokosci 5,0 m odcinek km 0+000 do km 0+140,00 oraz szerokosci 6,0 m na
odcinku od km 0+140 do km 0+233. Pobocza o szerokosci 0,75 m. Zjazdy na przylegte

dziatki. Wzdtuz przebudowanego odcinka zaprojektowano rowniez kanat technologiczny.



Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kolorystyka obiektu:

nawierzchnia jezdni bitumiczna — kolor grafitowy

nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej — kolor szary

Niwelete drogi dopasowano do terenu w celu nawigzania do istniejgcych nawierzchni

na terenie poses;ji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

wykonanie nowej jezdni i skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej petna konstrukcja —
1686,00 m2
wykonanie nowej jezdni i skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej w/wa S$cieralna —
183,00 m2
budowie zjazdow z kostki brukowej betonowej — 290,00 m2
wykonanie oznakowania pionowego — 13 szt.
wykonanie oznakowania poziomego — 38,05 m2.
ustawienie kraweznikow / opornikow — 646,00 m
wykonanie humusowania z obsianiem — 1490,00 m2
pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 — 370,00 + 17,50 m2
karczowanie krzakéw — 0,015 ha
pogtebianie i korekta rowu — 155,00 m
budowa kanalizacji deszczowej:
o ¢ 200 PCV~-134,3mb;
o ¢ 250PCV—22,8mb;
o ¢ 315PCV—243,4mb.

Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.



5. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegétowe badania warunkdéw gruntowo — wodnych,
oraz oparto sie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o

podtozu i konstrukcji istniejgcej drogi.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt bedgcy przedmiotem opinii zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodacy dla wystepujgcych w podtozu gruntow niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Id, zas dla gruntow spoistych - stopien plastycznosci Il. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodacg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C - jako grunty nie
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |

Zaliczono do niej nasypy budowlane.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Id = 0,40.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piaskow gliniastych w stanie
plastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy Il = 0,35.



WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutdw w stanie
miekkoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy Il = 0,60.

Budowa geologiczna prosta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem opinii zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy
nos$nosci G4.

Grunty no$ne stanowig:

Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)

gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr ll1)

nasypy budowlane (warstwa nr [)

Grunty stabonosne stanowig:

namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr V)

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i
moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

Podane wartosci parametrow Id oraz Il charakteryzujgce stan podfoza sg wartoSciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé
wspotczynnik materiatowy Ym = 1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntow w zakresie sktadu oraz
migzszosci poszczegdlnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciaggle kontrolowaé

zgodnos$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co



do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczen
posadowienia nalezy wykonac odbidér dna wykopu przez geologa.

Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzyé lub
wykonad ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac¢ lub zrywad.

Do obliczenn nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkdéw

geotechnicznych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez
wpusty deszczowe do istniejgcej rowu przydroznego.

Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczen.

Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadow.

Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy jednorodzinnej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe z projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101016N. Wtgczenie
kanalizacji deszczowej $315mm bedzie sie odbywac do istniejgcego przydroznego rowu

drogi gminnej.
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Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym
pod drogg. Do istniejgcego przydroznego rowu i projektowanego kolektora deszczowego
wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty
deszczowe zlokalizowane przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej i istniejgcej
nawierzchni ulic jest powierzchniowe i odbywac sie bedzie po przez spadki poprzeczne i
podtuzne w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie zostanie
odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 ¢$200+315 z rur
gtadkich litych o pofaczeniach kielichowych.

Projekt zaktada ze przed odprowadzeniem wdd do odbiornika t,j, rowu przydroznego
zostang one oczyszczone. W najnizszym punkcie terenu w poboczu drogi przed
wtgczeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem
piasku.

Istniejgcy réw przydrozny nalezy oczyscic i zniwelowa¢ do rzednych zgodnie
z profilem, Rys. nr 2 na odcinku 160mb. Przepusty betonowe pod zjazdami w stanie

dobrym, poddac oczyszczeniu i udroznieniu

Kanat technologiczny.

Kanat KTu nalezy wybudowaé z rur:

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3,

- Swiattowodowa: 1xHDPE 40/3,7,

- I1xwigzka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaranczowa z czerwonym paskiem).
Kanat KTp nalezy wybudowac z rur:

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3,

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w $rodku rurami:

Swiattowodowa: 1xHDPE 40/3,7,

1xwigzka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaranczowa z czerwonym paskiem).
W ciggu projektowanej ul. Berylowej planuje sie wykonanie kanatu technologicznego na
potrzeby gminy, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.).
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W zwigzku z przeznaczeniem terenu wokdt drogi jako zabudowa aktywnosci
gospodarczej, i przemystowej nalezy wykona¢ kanat technologiczny o minimalnym
przekroju KTu z ciggu ztozonego z modutu jednej rury ostonowej HDPE 110/6,3, dwoch rur
HDPE 40/3,7 mm w tym jednej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi i ciekami wodnymi zaprojektowano kanat
przepustowy o przekroju KTp sktadajgcy sie z dwdch rur 110/6,3. Jedna z nich stanowic
bedzie rure obiektowg dla zabezpieczenia 1xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz rozbudowywanej drogi na gtebokosci 0,8 m
(liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego KTp minimalna
gtebokos¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gornej krawedzi rury).

Projektowany kanat KTu powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie
drogowym.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepotgczonych rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Rury i mikrorury nalezy uszczelni¢ na koncach tylko w przypadku, gdy nie ma
mozliwosci potfaczenia z istniejgcym kanatem technologicznym znajdujagcym sie na
sgsiednim odcinku. Jezeli taka mozliwosc¢ jest nalezy po wykonaniu pomiarow potgczy¢ oba
odcinki.

taczenia mikrorur podczas budowy nalezy wykonaé¢ za pomoca ztgczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji nalezy tgczy¢ tuby o tych samych kolorach.

Ztaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy
stfuzagce do wykonywania potgczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymatosé
pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelnos¢ lub  wodoszczelnos$é
i gazoszczelno$¢ (w specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczen rur
mikrokanalizacji powinny by¢ w petni dwudzielne, odporne na wnikanie mutu
i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien
wytrzymac¢ probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o dtugosci do
2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna

wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.
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Na projektowanych ciggach nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 B125. Odlegtos¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0m.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w elementy uniemozliwiajgce ingerencje
0s0b niepowotanych.

Przed zasypaniem kanatu na catej jego dtugosci nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 10010 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
o szerokosci minimum 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem: ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Dodatkowo nad rurociggiem w potowie jego gtebokosci nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza
o szerokosci 100+10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o $rednicy minimum 10 mm z identycznym napisem jw.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w proby
szczelnosci.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz

odpowiednie normy branzowe.

Zakres prac objetych projektem

e Budowa kanatu technologicznego

W zakres robdt przewidzianych projektem wchodzi:

- Rodzaj budowli Wartosci trasowe Wartos$ci montazowe llos¢
Kanat technol.

1 RHDPE 110/6,3 251,0m 0,251 kmo 258,53 m 0,258 kmo -

2 RHDPE 40/3,7 239,0m 0,239 kmo 246,17 m 0,246 kmo -

3 | Modut mikrokanal. & 40 - 7x10/8 239,0m 0,2390 kmo 246,17 m 0,246 kmo -

4 |Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 251,0 m - 144,2 m - -

5 Tasma ostrzegawcza 251,0m - 144,2 m - -

Studnie kablowe

1 SKR-1B125 - - - - 8

Zabezpieczenie kanatu

1 RHDPE 110/6,3 74,0 m 0,074 kmo 76,22 m 0,076kmo -

UWAGA: Dtugosci montazowe rur wynikajg z dtugosci trasowych powiekszonych o: 3% rezerwe

rur przewidziang na straty podczas montazu.
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Przebudowa sieci teletechnicznych

Nie dotyczy, poniewaz z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w $ladzie istniejgcej
drogi nie przewiduje sie kolizji z istniejgcg infrastrukturg sieci podziemnych. Na odcinkach

gdzie projektuje sie poszerzenie nie wystepuja kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna.

Przebudowa sieci energetycznych
Nie dotyczy, poniewaz z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w $ladzie istniejgcej
drogi nie przewiduje sie kolizji z istniejgcg infrastrukturg sieci podziemnych. Na odcinkach

gdzie projektuje sie poszerzenie nie wystepuja kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna.

8. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Przedmiotowa droga bedzie spetniata warunki drogi pozarowej Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII 1) z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych zgodnie z paragrafem 13 ustep 3. Na terenach innych niz wymienione w ust. 2
droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w

ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Michalik-
Danowska
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Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno - Budowlany - branza drogowa - ,,BUDOWA ODCINKA

DROGI GMINNEJ NR 101041IN W MIEJSCOWOSCI PRZEZMARK" zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..).

Wyszczegdlnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Matgorzata

Michalik-Danowska

1971/EL/94
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Orzad Woliewegshi
ur ;"L:A;'__'}\. Elblu‘:}g, dnia 2?.12.']991’4 I

-
L

Nr 1971/E1/94

DECYZJ4 O STWIERDZENIU FrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAHODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

S e S T o T o o o i e e e = . e e . s S S . i . . e B i
S T . e e e e e i M e e . e . e e o B . B e i o

Na podstawie § 2 uste1, § 5 uste1, 8 7 1 8§ 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministras Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicg
nych w budownictwie / Dz.,U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 z dnia 0B sierpnia 1991 r./ st wierdsza si e , 268 :

Pani Malgorzata MICHLLIK - DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew. elbleskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielne] funkeji

~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Matgorzata MICEALIK — DANOWSKA ~ Jjest upowazniona do :

1. kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych

oraz typovych przepustém i mostéwm,
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—'—/—\;‘:’7 INZYNIEROW
| supowwniCTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryllaoyjoym:

WAM-VAW-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwoleierdw 4, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecinym podpisem elektronicanym wesyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikam g
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacjs poprawnosci danych w nimefszym zaswiadaeniu moina sprawdric 73 pomocg numery werylkacyjnego raswisdoenia ra
stronie Polskisj by Indynierdw Budownictwa www. pib.orgpl ub kontakiuige sie @ burem wiaiciwe] Okregowej by lndynierdw
Budownictwa.

03.04.2022, 14:57
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4
9]

Nawierzchnia bitumiczna - wymiana nawierzchni $cieralnej

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa - zjazdy

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego - pobocza

Zielen - humusowanie z obsianiem

Nawierzchnia z brukowca kamiennego - zabruk pachwinowy

Kraweznik betonowy wystajacy

—_— Kraweznik betonowy/ opornik wtopiony

Przedtuzenie / wymiana oston sieci podziemnych
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N ekt ETAP | - Przebudowa dwéch odcinkéw drogi gminnej nr 101016N
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