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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag ul. Browarna 85;
82-300 Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 2 2021 r. poz. 11,
234,282,784, 1986.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw isygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101016N (ul. Berylowa)

w miejscowosci Gronowo Gorne.



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

W 4 h-x

Berylowa

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robdt budowlanych

drogowych poprzez:

e wykonanie robdt rozbidrkowych (krawezniki obrzeza i nawierzchnie)

e wykonanie robdt ziemnych

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie obramowan (obrzeza i krawezniki betonowe)

e wykonanie nawierzchni (kostka brukowa betonowa, nawierzchnia bitumiczna)
e budowa odwodnienia deszczowego (oddzielne opracowanie)

e budowa kanatu technologicznego (oddzielne opracowanie)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej i skrzyzowania znajdujg sie na dziatce dz. nr 8 - obreb Gronowo Godrne,
Gmina Elblagg wojewddztwo Warminsko-Mazurskie. Poczgtkowy odcinek drogi (130 m) oraz

zjazdy na przylegte dziatki przeznaczone do przebudowy sg o nawierzchni z ptyt betonowych



szerokosci 3,0 m. Dalszy odcinek drogi jednego skrzyzowania z drogg gminng (innym odcinkiem
ul. Berylowej) i zjazdow ma nawierzchnie bitumiczng i jest szerokosci 6,0 m.

Przedstawione stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1 Rys 2

Rys 3 Rys 4

Rys 5 Rys 6




W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi sa:

e Niewtfasciwa geometria zjazdéw

e (Czes$¢ istniejgcych zjazdow nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie
wyznaczonych krawedzi

e Przerosniete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wéd do rowow
przydroznych

e Brak jednolitej nawierzchni drogi

e Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

e Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko
postepujgcy degradacje nawierzchni

e Konieczno$¢ odnowienia oznakowania pionowego

e Brak odwodnienia drogi na odcinku o nawierzchni bitumicznej

Kategoria obiektu XXV.

4. Stan projektowy.

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi
przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy uktadu drogowego poprzez wymiane nawierzchni
i doprowadzenie odcinka z ptyt drogowych do szerokosci normatywnych. Przebudowe drogi
gminnej dojazdowej o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudows istniejgcych zjazddéw
znajdujgcych sie wzdtuz drogi i jednego skrzyzowania z innym odcinkiem ul. Berylowej. Zadanie
bedzie realizowanie na czesci dziatki pasa drogowego drogi gminnej nr 8.

Przebudowa spowoduje doprowadzenie jezdni do szerokosci drogi dojazdowej i ureguluje
geometrie zjazdéw. Na odcinku dog od km 0+000 do 0+120 zaprojektowano poszerzenie drogi
do 5,0 m. Na pozostatym odcinku pozostawiono istniejgcg szerokos¢ jedni (6,0 m). Utwardzenie
jezdni wykona¢ nawierzchnig bitumiczng. Zjazdy bitumiczne pozostawiono w nawierzchni
bitumicznej a zjazdy z ptyt drogowych wymieniono na kostke brukowg betonowa grub. 8 cm.
Konieczne bedzie wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania jezdni i zjazdow

kraweznikiem / opornikiem betowym.



5. Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowag nie jest planowana zmiana granic.

6. Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczeistwa uzytkownikow ruchu drogowego zaprojektowano czesciowaq
wymiane oznakowania i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego. Przeprojektowano
obszar skrzyzowania. Na drodze gminnej podporzagdkowanej ustawiano A-7. Na drodze gminnej
gtdwnej ustawiano dwa znaki D-1. Wifaczenie sie projektowanej drogi do istniejgcej drogi z ptyt
nie pokrywa sie w planie z trasg. W celu zachowania bezpieczenstwa zastosowano znaki
ostrzegawcze informujgce o zawezeniu drogi A-12b z tabliczkg odlegtosci T-1 oraz o zimnie
kierunku drogi znakami A-30 i tabliczkami T-18 i odlegtosci T-1

Dolne krawedzie znakdw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu nawierzchni. Tarcza
znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w
kierunku jezdni. Odlegto$é krawedzi znaku od krawedzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m. Odwrotna
strona tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej, a elementy
mocujgce — z materiatdw ocynkowanych. Znak nalezy zamocowaé na stupku o przekroju
kotowym @63 mm wykonanym z rury stalowej, ocynkowane;j.

W obrebie skrzyzowania wprowadzono oznakowanie poziome informujgce o pierwszenstwie
drogi gtéwnej i podporzadkowanej. Na odcinku drogi gtéwnej w obszarze szerokosci 6,0 m
wprowadzono réwniez oznakowanie osi drogi w postaci znakéw P-4 i P-1e. Dla lepszej czytelnosci
krawedzi drogi w obszarze zjazddéw bitumicznych wprowadzono linie krawedziowg cienkg P-1d.
Na odcinku drogi o szerokosci 5,5 m nie wprowadzono znakéw poziomych z uwagi na zbyt matg
szerokosc¢ jezdni.

Znaki poziome wykona¢ w obszarze dziatki, na ktorej wykonywana jest inwestycja.

Lokalizacje znakéw przedstawia Projekt Statej Organizacji Ruchu zamieszczony w czesci graficznej

niniejszego opracowania.



6.1. Dane charakterystyczne znakéw
Dane charakterystyczne znakéw pionowych:
e Tablice znakdw srednie.

e Tablice znakow folia |i Il generacji.

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

Rodzaj znaku llosé [szt.] |wielkos¢ |Gen. folii Stupki [szt.] |uwagi

A-7 1 Sredni Il 1 projektowany
D-1 2 Sredni I 2 projektowany
A-12b 2 Sredni I 1 projektowany
T-1 (70m) 2 Sredni I 0 projektowany
A-30 2 Sredni I 2 projektowany
T-1 (20m) 2 Sredni I 0 projektowany
T-18d 2 Sredni I 0 projektowany
Razem: 13 6

6.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych
Wszystkie  znaki poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z farby

chlorokauczukowej z kuleczkami odblaskowymi.

Zestawienie znakow poziomych projektowanych

Rodzaj znaku ilos¢ uwagi m2/ilo$¢ | Pow. [m2]
P-13 10,40 mb projektowany | 0,2625 2,73
P-1d 64,30 mb projektowany 0,06 3,86
P-le 27,20 m2 projektowany 0,12 3,26
P-4 117,50 mb projektowany 0,24 28,2
Razem: 38,05

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kw. 2024

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski
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B Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa - zjazdy

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego - pobocza

Nawierzchnia z brukowca kamiennego - zabruk pachwinowy

Kraweznik betonowy wystajacy

—_———— Kraweznik betonowy/ opornik wtopiony
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