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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

 

Przebudowa ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N 

w m. Gronowo Górne ul. Berylowa dCugo[ci 0,23 km. Droga stanowi dojazd do zabudowy 

przemysCowej i usCugowej oraz rolniczej. 

Lokalizacja inwestycji: województwo: warmiEsko - mazurskie, powiat: elbl�ski, gmina Elbl�g,  

obr�b: 280401_2.0007 obr�b Gronowo Górne dziaCki: dz. nr 8, 16/17, 16/68 

Kategoria obiektu XXV 

Lokalizacj� inwestycji przedstawia poni}szy plan orientacyjny 

 

 

2. Zamierzony sposób u}ytkowania oraz program u}ytkowy obiektu budowlanego. 

 

Droga dojazdowa stanowi dojazd do zabudowy przemysCowo usCugowej i rolnej. 

Odwodnienie do istniej�cej rowu przydro}nego przy drodze gminnej. Zaprojektowano 

jezdni� szeroko[ci 5,0 m odcinek km 0+000 do km 0+140,00 oraz szeroko[ci 6,0 m na 

odcinku od km 0+140 do km 0+233. Pobocza o szeroko[ci 0,75 m. Zjazdy na przylegCe 

dziaCki. WzdCu} przebudowanego odcinka zaprojektowano równie} kanaC technologiczny. 
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3. UkCad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

Kolorystyka obiektu:  

nawierzchnia jezdni bitumiczna 3 kolor grafitowy 

nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej 3 kolor szary 

Niwelet� drogi dopasowano do terenu w celu nawi�zania do istniej�cych nawierzchni 

na terenie posesji. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

÷ wykonanie nowej jezdni i skrzy}owaE o nawierzchni bitumicznej peCna konstrukcja 3 

1686,00 m2 

÷ wykonanie nowej jezdni i skrzy}owaE o nawierzchni bitumicznej w/wa [cieralna 3 

183,00 m2 

÷ budowie zjazdów z kostki brukowej betonowej  3 290,00 m2 

÷ wykonanie oznakowania pionowego 3 13 szt. 

÷ wykonanie oznakowania poziomego 3  38,05 m2. 

÷ ustawienie kraw�}ników / oporników 3 646,00 m 

÷ wykonanie humusowania z obsianiem 3 1490,00 m2 

÷ pobocza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 3 370,00 + 17,50 m2 

÷ karczowanie krzaków 3 0,015 ha 

÷ pogC�bianie i korekta rowu 3 155,00 m 

÷ budowa kanalizacji deszczowej: 

o ö 200 PCV 3 134,3mb; 

o ö 250 PCV 3 22,8mb; 

o ö 315 PCV 3 243,4mb. 

 

Lokalizacj� zamierzenia przedstawiono w cz�[ci graficznej opracowania. 
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5. Opinia geotechniczna 

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegóCowe badania warunków gruntowo 3 wodnych, 

oraz oparto si� na wiedzy Zarz�dcy o istniej�cym terenie oraz wCasnej wiedzy technicznej o 

podCo}u i konstrukcji istniej�cej drogi.  

 

Oceny przydatno[ci podCo}a gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z 

wymogami Normy PN-81/B-03020 >Grunty Budowlane. Posadowienie bezpo[rednie 

budowli=.  

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, projektowany obiekt b�d�cy przedmiotem opinii zalicza si� do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Oceny przydatno[ci podCo}a gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z 

wymogami Normy PN-81/B-03020 >Grunty Budowlane. Posadowienie bez-po[rednie 

budowli=. Uwzgl�dniaj�c warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powy}szej Normy 

dokonano wst�pnego podziaCu podCo}a na warstwy geotechniczne, przyjmuj�c za 

parametr wiod�cy dla wyst�puj�cych w podCo}u gruntów niespoistych (sypkich) stopieE 

zag�szczenia Id, za[ dla gruntów spoistych - stopieE plastyczno[ci Il. Parametry 

wytrzymaCo[ciowe gruntu okre[lono na podstawie korelacji z cech� wiod�c�, zgodnie z 

metod� B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 

Ze wzgl�du na stopieE konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C - jako grunty nie 

morenowe nieskonsolidowane. 

WARSTWA I 

Zaliczono do niej nasypy budowlane. 

WARSTWA II 

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci [rednio zag�szczonych piasków drobnych. 

StopieE zag�szczenia tej warstwy Id = 0,40. 

WARSTWA III 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piasków gliniastych w stanie 

plastycznym. 

StopieE plastyczno[ci tej warstwy Il = 0,35. 
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WARSTWA IV 

Zaliczono do niej sCabono[ne grunty organiczne w postaci namuCów w stanie 

mi�kkoplastycznym. 

StopieE plastyczno[ci tej warstwy Il = 0,60. 

Budowa geologiczna prosta. 

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, projektowane obiekty b�d�ce przedmiotem opinii zalicza si� do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Zgodnie z >Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póCsztywnych= z 

2014 r. podCo}e pod konstrukcja nawierzchni na caCym odcinku drogi zaliczono do grupy 

no[no[ci G4. 

 Grunty no[ne stanowi�: 

 [rednio zag�szczone piaski drobne (warstwa nr II) 

 gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr III) 

 nasypy budowlane (warstwa nr I) 

 Grunty sCabono[ne stanowi�: 

 namuCy w stanie mi�kkoplastycznym (warstwa nr IV) 

 Prace ziemne zaleca si� prowadzi� pod nadzorem geologa. 

 Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III s� gruntami wysadzinowymi. 

 StopieE plastyczno[ci gruntów spoistych okre[lono na podstawie przeprowadzonych 

badaE terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno[ci naturalnej i 

mo}e by� inny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

 Podane warto[ci parametrów Id oraz Il charakteryzuj�ce stan podCo}a s� warto[ciami 

u[rednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 

 Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych nale}y przyj�� 

wspóCczynnik materiaCowy Ym = 1 ±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru 

geotechnicznego). 

 ZakCada si� mo}liwo[� wyst�powania ró}nic w litologii gruntów w zakresie skCadu oraz 

mi�}szo[ci poszczególnych wydzieleE. W trakcie prac ziemnych nale}y ci�gle kontrolowa� 

zgodno[� gruntu w wykopie z opisem powy}ej. W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo[ci, co 
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do zgodno[ci gruntu wyst�puj�cego w wykopie z gruntem przyj�tym do obliczeE 

posadowienia nale}y wykona� odbiór dna wykopu przez geologa. 

 Wszelkie drena}e odkryte w trakcie wykonywania wykopów nale}y odtworzy� lub 

wykona� ich obej[cia. Nie wolno ich za[lepia� lub zrywa�. 

 Do obliczeE no[no[ci gruntu przyjmowa� nale}y parametry geotechniczne podane w 

tabeli ZaC. 4. 

 GC�boko[� przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 

 No[no[� podCo}a gruntowego oraz technologi� prowadzenia robót ziemnych ustali 

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawion� charakterystyk� warunków 

geotechnicznych. 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpCyw obiektu 

budowlanego na [rodowisko 

 

a. Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wod�. Wody opadowe zostan� odprowadzone poprzez 

wpusty deszczowe do istniej�cej rowu przydro}nego. 

b. Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczeE. 

c. Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadów. 

d. Obiekt znajduje si� na terenie zabudowy jednorodzinnej 

 

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposa}enia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniaj�cych u}ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna. 

Projektuje si� budow� kanalizacji deszczowej odprowadzaj�cej wody opadowe i 

roztopowe z projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101016N. WC�czenie 

kanalizacji deszczowej ö315mm b�dzie si� odbywa� do istniej�cego przydro}nego rowu 

drogi gminnej. 
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 Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym 

pod drog�. Do istniej�cego przydro}nego rowu i projektowanego kolektora deszczowego 

wody opadowe b�d� odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty 

deszczowe zlokalizowane przy kraw�}nikach. Odwodnienie projektowanej i istniej�cej 

nawierzchni ulic jest powierzchniowe i odbywa� si� b�dzie po przez spadki poprzeczne i 

podCu}ne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych, a nast�pnie zostanie 

odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 Kanalizacj� deszczow� zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 ö200÷315 z rur   

gCadkich litych o  poC�czeniach kielichowych. 

 Projekt zakCada }e przed odprowadzeniem wód do odbiornika t,j, rowu przydro}nego 

zostan� one oczyszczone. W najni}szym punkcie terenu w poboczu drogi przed 

wC�czeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 

piasku. 

 Istniej�cy rów przydro}ny nale}y oczy[ci� i zniwelowa� do rz�dnych zgodnie 

z profilem, Rys. nr 2 na odcinku 160mb. Przepusty betonowe pod zjazdami w stanie 

dobrym, podda� oczyszczeniu i udro}nieniu 

 

KanaC technologiczny. 

÷ KanaC KTu nale}y wybudowa� z rur: 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3, 

- [wiatCowodowa: 1xHDPE 40/3,7, 

- 1xwi�zka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraEczowa z czerwonym paskiem). 

÷ KanaC KTp nale}y wybudowa� z rur: 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3, 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w [rodku rurami: 

[wiatCowodowa: 1xHDPE 40/3,7, 

1xwi�zka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraEczowa z czerwonym paskiem). 

W ci�gu projektowanej ul. Berylowej planuje si� wykonanie kanaCu technologicznego na 

potrzeby gminy, zgodnie z ustaw� z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 460), ustaw� 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usCug i sieci 

telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.). 
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 W zwi�zku z przeznaczeniem terenu wokóC drogi jako zabudowa aktywno[ci 

gospodarczej, i przemysCowej nale}y wykona� kanaC technologiczny o minimalnym 

przekroju KTu z ci�gu zCo}onego z moduCu jednej rury osConowej HDPE 110/6,3, dwóch rur 

HDPE 40/3,7 mm w tym jednej wi�zki mikrorur o [rednicy zewn�trznej 40 mm. 

 Przy przej[ciach pod ci�gami jezdnymi i ciekami wodnymi zaprojektowano kanaC 

przepustowy o przekroju KTp skCadaj�cy si� z dwóch rur 110/6,3. Jedna z nich stanowi� 

b�dzie rur� obiektow� dla zabezpieczenia 1xHDPE 40/3,7 i wi�zki mikrorur. 

KanaC technologiczny nale}y ukCada� wzdCu} rozbudowywanej drogi na gC�boko[ci 0,8 m 

(liczone od górnej kraw�dzi rury). W przypadku kanaCu technologicznego KTp minimalna 

gC�boko[� uCo}enia ma wynosi� 1 m (licz�c od górnej kraw�dzi rury). 

 Projektowany kanaC KTu powinien by� uCo}ony równolegle do osi jezdni w pasie 

drogowym. 

 W realizacji budowy kanaCu nie dopuszcza si� pozostawienie niepoC�czonych rur 

[wiatCowodowych i wi�zek mikrorur w studniach kablowych przelotowych. 

 Rury i mikrorury nale}y uszczelni� na koEcach tylko w przypadku, gdy nie ma 

mo}liwo[ci poC�czenia z istniej�cym kanaCem technologicznym znajduj�cym si� na 

s�siednim odcinku. Je}eli taka mo}liwo[� jest nale}y po wykonaniu pomiarów poC�czy� oba 

odcinki. 

 A�czenia mikrorur podczas budowy nale}y wykona� za pomoc� zC�czek mikrorur 

zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. 

 W ci�gu mikrokanalizacji nale}y C�czy� tuby o tych samych kolorach. 

 ZC�czki mikrorurek proste i redukcyjne, zakoEczenia, uszczelnienia i inne elementy 

sCu}�ce do wykonywania poC�czeE mikrorur powinny zapewnia� wytrzymaCo[� 

pneumatyczn� wi�ksz� ni} 12 bar oraz wodoszczelno[� lub wodoszczelno[� 

i gazoszczelno[� (w specjalnych wykonaniach). Elementy osConowe dla poC�czeE rur 

mikrokanalizacji powinny by� w peCni dwudzielne, odporne na wnikanie muCu 

i zanieczyszczeE staCych lub caCkowicie wodoodporne. 

 KanaC technologiczny zbudowany z mikrorurek poC�czonych zC�czkami powinien 

wytrzyma� prób� krótkotrwaC� nadci[nienia powietrza 1.0 MPa w ci�gu 30 min. 

Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koEcach zamontowanego odcinka o dCugo[ci do 

2,0 km i napeCniona spr�}onym powietrzem do nadci[nienia 0.1 MPa nie powinna 

wykazywa� spadku nadci[nienia o wi�cej ni} 10 kPa w ci�gu 24 godzin. 
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 Na projektowanych ci�gach nale}y odpowiednio posadowi� studnie kablowe typu 

SKR-1 B125. OdlegCo[� pomi�dzy studniami nie powinna przekracza� 120,0m. 

 Studnie kablowe powinny by� wyposa}one w elementy uniemo}liwiaj�ce ingerencj� 

osób niepowoCanych. 

 Przed zasypaniem kanaCu na caCej jego dCugo[ci nale}y umie[ci� ta[m� ostrzegawczo-

lokalizacyjn� o szeroko[ci 100±10 mm i grubo[ci co najmniej 0,8 mm w kolorze 

pomaraEczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci ta[my kwasoodpornej 

o szeroko[ci minimum 25 mm i grubo[ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami 

o [rednicy co najmniej 10 mm i z trwaCym napisem: >Uwaga KanaC Technologiczny=. 

Dodatkowo nad ruroci�giem w poCowie jego gC�boko[ci nale}y uCo}y� ta[m� ostrzegawcz� 

o szeroko[ci 100±10 mm i grubo[ci co najmniej 0,8 mm w kolorze pomaraEczowym 

z perforowanymi otworami o [rednicy minimum 10 mm z identycznym napisem jw. 

 Po wykonaniu prac monta}owych nale}y przeprowadzi� odpowiednie w/w próby 

szczelno[ci. 

CaCo[� prac nale}y wykona� w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz 

odpowiednie normy bran}owe. 

 

Zakres prac obj�tych projektem 

÷ Budowa kanaCu technologicznego 

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 

- Rodzaj budowli Warto[ci trasowe Warto[ci monta}owe Ilo[� 

KanaC technol. 

1 RHDPE 110/6,3 251,0 m 0,251 kmo 258,53 m 0,258 kmo - 

2 RHDPE 40/3,7 239,0 m 0,239 kmo 246,17 m 0,246 kmo - 

3 ModuC mikrokanal. ö 40 - 7x10/8 239,0 m 0,2390 kmo 246,17 m 0,246 kmo - 

4 Ta[ma ostrzegawczo-lokalizacyjna 251,0 m - 144,2 m - - 

5 Ta[ma ostrzegawcza 251,0 m - 144,2 m - - 

Studnie kablowe 

1 SKR-1 B125 - - - - 8 

Zabezpieczenie kanaCu 

1 RHDPE 110/6,3 74,0 m 0,074 kmo 76,22 m 0,076kmo - 

UWAGA: DCugo[ci monta}owe rur wynikaj� z dCugo[ci trasowych powi�kszonych o: 3% rezerw� 

rur przewidzian� na straty podczas monta}u. 
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Przebudowa sieci teletechnicznych 

Nie dotyczy, poniewa} z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w [ladzie istniej�cej 

drogi nie przewiduje si� kolizji z istniej�c� infrastruktur� sieci podziemnych. Na odcinkach 

gdzie projektuje si� poszerzenie nie wyst�puj� kolizje z istniej�ca infrastruktur� podziemn�. 

 

Przebudowa sieci energetycznych 

Nie dotyczy, poniewa} z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w [ladzie istniej�cej 

drogi nie przewiduje si� kolizji z istniej�c� infrastruktur� sieci podziemnych. Na odcinkach 

gdzie projektuje si� poszerzenie nie wyst�puj� kolizje z istniej�ca infrastruktur� podziemn�. 

 

8. Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo}arowej, stosownie do zakresu projektu. 

 

Przedmiotowa droga b�dzie speCniaCa warunki drogi po}arowej Dz.U.2009.124.1030 z dnia 

2009.08.06 ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z 

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo}arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po}arowych zgodnie z paragrafem 13 ust�p 3. Na terenach innych ni} wymienione w ust. 2 

droga po}arowa powinna umo}liwia� przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchni� 

jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko[� w miejscach innych ni} wymienione w 

ust. 1 nie mo}e by� mniejsza ni} 3 m. 

 

OpracowaCa: 

 

 

 

 

mgr in}. MaCgorzata Michalik-

Danowska 
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