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ZAA�CZNIKI 

Nazwa zamierzenia budowlanego ETAP I - PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI 
GMINNEJ NR 101016N  W M. GRONOWO GÓRNE  
UL. BERYLOWA  
 

Adres i kategoria obiektu budowlanego województwo: warmiEsko - mazurskie,  
powiat: elbl�ski, gmina Elbl�g   
XXV 

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer 
obr�bu ewidencyjnego, numery dziaCek 
ewidencyjnych, na których obiekt  
jest usytuowany 

jednostka: 280401_2 
obr�b: 280401_2.0007 Gronowo Górne 
dziaCki: dz. nr 8, 16/17, 16/68 

Imi� i nazwisko lub nazwa inwestora 
i jego adres 

GMINA ELBL�G UL. BROWARNA 85;  
82-300 ELBL�G  
 

Wyszczególnienie Imi� i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Asystent projektanta 
mgr in}. Tomasz 

Wojtanowski 
  

ProjektowaC DR 
mgr in}. MaCgorzata 
Michalik-Danowska 
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Niniejszy projekt nie wymaga zespoCu sprawdzaj�cego z uwagi na nieskomplikowan� technologi� przyj�tych rozwi�zaE 
projektowych jak równie} utrzymanie istniej�cej niwelety terenu. 

 

 

 

Luty 2024 

 

 

 

1 



2 

SPIS TRE[CI 

 

ZaC�czniki 

ELEMENT STR. 

INFORMACJA O PLANIE BIOZ 3 

OPINIA GEOTECHNICZNA 8 

ZUDP 24 

OPINIA WKZ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



3 

 

 

INFORMACJA O PLANIE BiOZ 

Nazwa zamierzenia budowlanego ETAP I - PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI 
GMINNEJ NR 101016N  W M. GRONOWO GÓRNE  
UL. BERYLOWA  
 

Adres i kategoria obiektu budowlanego województwo: warmiEsko - mazurskie,  
powiat: elbl�ski, gmina Elbl�g   
XXV 

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer 
obr�bu ewidencyjnego, numery dziaCek 
ewidencyjnych, na których obiekt  
jest usytuowany 

jednostka: 280401_2 
obr�b: 280401_2.0007 Gronowo Górne 
dziaCki: dz. nr 8, 16/17, 16/68 

Imi� i nazwisko lub nazwa inwestora 
i jego adres 

GMINA ELBL�G UL. BROWARNA 85;  
82-300 ELBL�G  
 

Wyszczególnienie Imi� i nazwisko Uprawnienia Podpis 

ProjektowaC DR 

mgr in}. MaCgorzata 
Michalik-Danowska 
ul. Szwole}erów 4 

82-300 Elbl�g 

1971/EL/94  

Niniejszy projekt nie wymaga zespoCu sprawdzaj�cego z uwagi na nieskomplikowan� technologi� przyj�tych rozwi�zaE 
projektowych jak równie} utrzymanie istniej�cej niwelety terenu. 
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Informacja dotycz�ca bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia 

 

 Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporz�dzono 

poni}sz� informacj� dotycz�c� bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia. 

 

a) Zakres caCego zamierzenia budowlanego oraz kolejno[� realizacji poszczególnych 

obiektów: 

÷ oznakowanie robót 

÷ roboty rozbiórkowe 

÷ roboty ziemne  

÷ wykonanie warstw konstrukcyjnych  

÷ ustawienie kraw�}ników 

÷ wykonanie warstw bitumicznych 

÷ wykonanie robót brukarskich 

÷ wykonanie trawników 

÷ odmulenie rowów 

 

b) Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

Na przebudowywanym odcinku znajduje si� jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej 

[redniej szeroko[ci 6,0 m, jezdnia z pCyt betonowych szeroko[ci 3,0 m, zjazdy na posesje, rowy 

przydro}ne, obiekty zabudowy przemysCowej i rolniczej.    

 

c) Elementy zagospodarowania dziaCki lub terenu, które mog� stwarza� zagro}enie 

bezpieczeEstwa i zdrowia ludzi 

Zagro}enie bezpieczeEstwa i zdrowia ludzi b�dzie stwarzaC ruch koCowy samochodów 

osobowych i ci�}arowych oraz sprz�t specjalistyczny (koparki, walce, ukCadarki mas 

bitumicznych) podczas wykonywania robót. 
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d) Przewidywane zagro}enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych 

okre[laj�ce skal� i rodzaje zagro}eE oraz miejsce i czas wyst�powania. 

Podczas realizacji zadania mog� wyst�pi� nast�puj�ce zagro}enia: 

÷ Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoc� sprz�tu specjalistycznego 

nale}y zwróci� szczególn� uwag� na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robót 

÷ Przy wykonywaniu robót wykoEczeniowych nale}y zwróci� szczególn� uwag� na fakt, 

i} roboty te b�d� wykonywane w bezpo[rednim s�siedztwie ruchu koCowego 

 

e) Sposób prowadzenia instrukta}u pracowników przed przyst�pieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Ze wzgl�du na charakter robót instrukta} ogólny musi by� prowadzony przed przyst�pieniem 

do pracy oraz instrukta} stanowiskowy osobny dla obsCugi poszczególnych maszyn i urz�dzeE, 

które b�d� stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa� nast�puj�ce elementy: 

 

Instrukta} ogólny obejmuj�cy: 

÷ przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót b�dzie wykonywany, rozdziaC 

zadaE i odpowiedzialno[� dla poszczególnych pracowników, 

÷ zapoznanie pracowników z zagro}eniami mog�cymi wyst�powa� podczas realizacji 

robót 

÷ wyznaczenie stref zagro}eE, 

÷ zapoznanie pracowników z organizacj� robót oraz organizacj� transportu materiaCów i 

organizacj� komunikacji, 

÷ sprawdzenie i ewentualne uzupeCnienie wyposa}enia pracowników w sprz�t ochrony 

osobistej oraz odzie} ochronn�, 

÷ sprawdzenie sprawno[ci i stanu technicznego sprz�tu i narz�dzi wykorzystywanych do 

wykonania robót 

÷ przeszkolenie pracowników w zakresie posCugiwania si� sprz�tem i narz�dziami 

÷ okre[lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dost�pem 

osób postronnych, 
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÷ instrukta} w zakresie przestrzegania zasad bhp dotycz�cych realizacji robót i u}ywania 

sprz�tu budowlanego 

 

Instrukta} stanowiskowy obejmuje: 

÷ sprawdzenie i uzupeCnienie w miar� potrzeb wyposa}enia pracowników niezb�dny 

dla poszczególnych stanowisk sprz�t ochrony osobistej oraz odzie} ochronn�, 

÷ sprawdzenie sprawno[ci i stanu technicznego sprz�tu i narz�dzi wykorzystywanych do 

wykonania robót, zapoznanie pracownika z instrukcj� obsCugi urz�dzenia, do którego 

zostaC przydzielony, 

÷ przeszkolenie pracowników w zakresie posCugiwania si� sprz�tem i narz�dziami ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawidCowe ich u}ytkowanie, 

÷ instrukta} w zakresie przestrzegania zasad bhp dotycz�cych powierzonego do 

u}ytkowania sprz�tu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawno[ci 

zabezpieczeE przed nara}eniem zdrowia i }ycia podczas obsCugi 

 

f) [rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpieczeEstwom wynikaj�cym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro}enia zdrowia lub w 

ich bezpo[rednim s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� 

komunikacj� umo}liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po}aru, awarii i innych 

zagro}eE. 

 

[rodki techniczne 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie� aktualne 

badania lekarskie dopuszczaj�ce ich do pracy na danym stanowisku oraz niezb�dne 

uprawnienia i za[wiadczenia. Wszyscy pracownicy winni by� wyposa}eni w [rodki ochrony 

osobistej jak: ubrania robocze i ochronne, r�kawice ochronne, ochronniki sCuchu, kamizelki 

ostrzegawcze itp. Sprz�t oraz narz�dzia powinny posiada� aktualne [wiadectwa dopuszczaj�ce 

do ich stosowania. 

 

[rodki organizacyjne 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dost�pem osób postronnych. 
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W trakcie realizacji robót musi by� zapewniona komunikacja 3 przejazd umo}liwiaj�cy w 

ka}dej chwili ewakuacj� osób. 

Ustali� z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarz 

wykonywania prac o szczególnym zagro}eniu bezpieczeEstwa, uczuli�, }eby zachowali 

szczególn� ostro}no[� przy wykonywaniu zagro}onych czynno[ci. 

Prowadzone roboty bezwzgl�dnie oznakowa� w ci�gu przebudowywanej ulicy znakami 

drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robót. 

 

UWAGA: 

Plan bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia na budowie sporz�dza si�, je}eli: 

w trakcie budowy b�dzie wykonywany jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 

ust. 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maj� trwa� dCu}ej ni} 30 dni 

roboczych i jednocze[nie b�dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochConno[� planowanych robót b�dzie przekracza� 500 osobodni. 

 

Przy projektowanym obiekcie wyst�puj� okoliczno[ci art. 21a Prawo Budowlane kierownik 

budowy jest zobowi�zany do sporz�dzania planu BIOZ. 

 

OpracowaCa: 

 

 

 

mgr in}. MaCgorzata Michalik-

Danowska 
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          S P I S     T R E Ś C I  
 
           A.  TEKST 
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1. Lokalizacja terenu badań 
2. Mapa Dokumentacyjna 
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5. Parametry  geotechniczne gruntu 
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I    W S T Ę P 
                          
   

                                                  Dokumentację niniejszą opracowano w celu wstępnego rozpoznania 
budowy geologicznej do projektowania ulicy Berylowej w Gronowie Górnym). Lokalizację 
terenu badań przedstawiono na Zał. Nr 1. 

 
Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, w oparciu  o Polskie Normy: 
 

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   

 
   W celu rozpoznania podłoża odwiercono 2 otwory badawcze o głębokości 
5,0 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej 
– Zał. Nr 2.  
 
  W celu rozpoznania podłoża odwiercono 6 otworów badawczych 
o głębokości 2,5 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie 
Dokumentacyjnej – Zał. Nr 2.  
 
 
II    BUDOWA   GEOLOGICZNA 
 
 Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z 
wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie bez-pośrednie 
budowli”. Uwzględniając warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyż-szej Normy 
dokonano wstępnego podziału podłoża na warstwy geotechniczne, przyjmując za 
parametr wiodący dla występujących w podłożu gruntów niespoistych (sypkich) stopień 
zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych – stopień plastyczności IL. Parametry 
wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą, zgodnie z 
metodą B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C – jako grunty 
nie morenowe nieskonsolidowane. 
 
WARSTWA I 
 
Zaliczono do niej nasypy budowlane. 
 
WARSTWA II 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,40. 
 
 
 
 

10 



 

                                                                                                                                                                  EPG   2023 

4

WARSTWA III 
 
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piasków gliniastych w stanie 
plastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,35. 
 
WARSTWA IV 
 
Zaliczono do niej słabonośne grunty organiczne w postaci namułów w stanie 
miękkoplastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,60. 
 
Warunki hydrogeologiczne 
 
W  zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej. 
Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka.   
 

 
Nr 

punktu 

 
Sączenie  

m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 
Napięte zwierciadło 

   Nawiercone Ustabilizowane 
1   1,80   
2  2,10   
3   1,70 1,00 
4   2,20 1,30 
5  1,90   
6     

 
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i 

może ulec wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

 
           Budowę geologiczną omawianego terenu wraz z podziałem podłoża na 
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworów badawczych - 
Zał. Nr 3.   
 
III   WNIOSKI 
 
 
1. Budowa geologiczna prosta. 

 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, projektowane obiekty będące przedmiotem 
opinii zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
3. Zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 

2014 r. podłoże pod konstrukcja nawierzchni na całym odcinku drogi zaliczono do 
grupy nośności G4. 
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4. Grunty nośne stanowią: 
- średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa nr II) 
- gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr III) 
- nasypy budowlane (warstwa nr I) 

 
5. Grunty słabonośne stanowią: 

- namuły w stanie miękkoplastycznym (warstwa nr IV) 
 

6. Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem geologa. 
 

7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III są gruntami wysadzinowymi.  
 
8. Stopień plastyczności gruntów spoistych określono na podstawie przeprowadzonych 

badań terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotności 
naturalnej i może być inny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

 
9. Podane wartości parametrów ID oraz IL charakteryzujące stan podłoża są wartościami 

uśrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 
 

10. Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych należy przyjąć 
współczynnik materiałowy γm = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru 
geotechnicznego). 

 
11. Zakłada się możliwość występowania różnic w litologii gruntów w zakresie składu 

oraz miąższości poszczególnych wydzieleń. W trakcie prac ziemnych należy ciągle 
kontrolować zgodność gruntu w wykopie z opisem powyżej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności gruntu występującego w wykopie 
z gruntem przyjętym do obliczeń posadowienia należy wykonać odbiór dna wykopu 
przez geologa. 

 
12. Wszelkie drenaże odkryte w trakcie wykonywania wykopów należy odtworzyć lub 

wykonać ich obejścia. Nie wolno ich zaślepiać lub zrywać. 
 

13. Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne podane 
w tabeli Zał. 4. 

 
14. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 

 
15. Nośność podłoża gruntowego oraz technologię prowadzenia robót ziemnych ustali 

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawioną charakterystykę warunków 
geotechnicznych. 
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LOKALIZACJA TERENU BADAŃ
Zał. 1
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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mgr Krzysztof  Zieliński
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     2/6  lokalizacja  otworu 
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głębokość otworu 
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Ulica Berylowa w Gronowie Górnym

1/2,5
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mgr Krzysztof  Zieliński
Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu 

badawczego / 
głębokość otworu 

Zał. Nr 2.6

Ulica Berylowa w Gronowie Górnym

6/2,5
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      Profil
litologiczny

1               2        3      4       5      6           7             8       9                                                         10         

           O p i s   l i t o l o g i c z n y   w a r s t w 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski   Profile  analityczne  otworów Zał. Nr 3.1

Ulica Berylowa w Gronowie Górnym

Otwór Nr 1               Rzędna wysokościowa Z = 2,90 m.npm.

1 1,0

   pl G                                                  Glina wIL=0,35III

  szg Pd//G                                            Piasek drobny przewarstwiony gliną

 w

ID=0,40II
2

MB                                                Masa bitumiczna 5 cm
Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

1,8

 m

Otwór Nr 2               Rzędna wysokościowa Z = 3,20 m.npm.

1
1,2

   pl G//Pd                                            Glina przewarstwiona piaskiem drobnym wIL=0,35III

  szg Pd                                                 Piasek drobny

 w

ID=0,40II 2

MB                                                Masa bitumiczna 5 cm
Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

2,1
 m

1,5
  mpl Nm                                               Namuł wIL=0,50IV

Otwór Nr 3               Rzędna wysokościowa Z = 2,00 m.npm.

1   pl Pg(+Pd)                                        Piasek gliniasty z domieszką piasku drobnego wIL=0,35III

  szg Pd//G                                            Piasek drobny przewarstwiony glinąID=0,40II 2

Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

 m

1,7

0,3
I  w NB(Ps)                                       Nasyp budowlany (piasek średni)

1,0

1,7
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      Profil
litologiczny

1               2        3      4       5      6           7             8       9                                                         10         

           O p i s   l i t o l o g i c z n y   w a r s t w 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski   Profile  analityczne  otworów Zał. Nr 3.1

Ulica Berylowa w Gronowie Górnym

Otwór Nr 5               Rzędna wysokościowa Z = 3,00 m.npm.

1

1,6

   pl wIL=0,35III

  szg Pd                                                 Piasek drobny
 w

ID=0,40II
2

MB                                                Masa bitumiczna 3 cm
Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

1,9  m
2,1

  mpl Nmg                                              Namuł gliniasty wIL=0,50IV

Otwór Nr 6               Rzędna wysokościowa Z = 4,10 m.npm.

1

   pl Pg(+Pd)                                        Piasek gliniasty z domieszką piasku drobnego wIL=0,35III

  szg Pd                                                 Piasek drobnyID=0,40II

2

Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

 m
2,1

1,0

I  w NB(Pd)                                       Nasyp budowlany (piasek drobny)

Otwór Nr 4               Rzędna wysokościowa Z = 2,30 m.npm.

1
   pl

Pg(+Pd)                                        Piasek gliniasty z domieszką piasku drobnego

 wIL=0,35III

  szg Pd                                                 Piasek drobnyID=0,40II

2

Pł.Dr.                                            Płyta drogowa 10 cm

 m
2,2

0,4
I  w NB(Ps)                                       Nasyp budowlany (piasek średni)

1,3

2,2

MB                                                Masa bitumiczna 5 cm

Pg(+Pd)                                        Piasek gliniasty z domieszką piasku drobnego

21 



PN-86/B-02480
według normy
Rodzaj gruntu

Stan  gruntu

ID Cu            
]     % [ 

Wn                IL               Eo             k

° ][   ]      kPa    [ ]      kPa    [ ]      m/doba    [ 

GRUNTU                                     GEOTECHNICZNE   PARAMETRY  
według Normy PN/81 B-03020  

^  wartości określone   -  drogą praktycznych doświadczeń uzyskanychmetodą C  
                                                          dla gruntów o podobnej genezie  

* wartości oznaczone   -  w sposób bezpośredni,  drogą badań terenowychmetodą A  
                                                            i laboratoryjnych
                                                        

Uwaga ! W tabeli podano wartości charakterystyczne  parametrów geotechnicznych  X
 (n)

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych X 
(r)  określić należy zgodnie
z p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020

Uwagi

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski 

[kPa]
M0

Parametry  geotechniczne

_
NB    -           -         w         -          -          -            - _

Pg,G

I 

II

III

Pd 0,40^      -                                -       30 00’   40 0000

m 24   1,90
w 16   1,75

C -       0,35*     16      2,10     13     12 20’   14 7500

_Nm,NmgIV    -       0,50*     50      1,30      5        7 00’       -                    1 8000

Ulica Berylowa w Gronowie Górnym
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI
I ZNAKÓW UŻYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU
wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H - grunt próchniczny
Nm (P) - namuł piaszczysty
Nm (  ) - namuł pylasty
Nm (G) - namuł gliniasty
Gy - gytia
T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie

Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog - pospółka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P  - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
  p - pył piaszczysty
   - pył
Gp - glina piaszczysta
G - glina
G   - glina pylasta
Gpz - Glina piaszczysta 
          zwięzła
Gz - glina zwięzła
G  z - glina pylasta zwięzła
Jp - ił piaszczysty
J - ił
J   - ił pylasty 

ZNAKI DODATKOWE
+  - domieszki
//  - przewarstwienia (wkładki)
/   - na pograniczu (zbliżony do...)
( ) - określenia uzupełniające

dot. rodzaju gruntu

OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzęd
Qh - holocen
Qh  - osady antropogenicznen

Qh  - holoceńskie osady zastoiskoweL

         (limniczne)
Qh - holoceńskie osady rzecznef

        (fluwialne)
Qp - pleistocen
Qp  - osady wodnolodowcowefg

         (fluwioglacjalne)
Qp  - osady lodowcoweg

          (glacjalno - morenowe) 
Qp  - osady młodszeg2

Qp  - osady starszeg1

OZNACZENIA OTWORÓW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwór projektowany
Nr / Głębokość
12/10 - otwór odwiercony
Nr / Głębokość

STAN I KONSYSTENCJA
ln - luźny  < 0,33ID
szg - średniozagęszczony =(0,33-0,67)ID
zg - zagęszczony  > 0,67ID
zw - zwarty  < 0IL
pzw - półzwarty  0IL ≤
tpl - twardoplastyczny  = (0,0 - 0,25)IL
pl - plastyczny  = (o,20 - 0,50)IL
mpl - miękkoplastyczny  = (0,50 - 1,0)IL
pł - płynny  > 1,0IL
   - grunt maże się

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Głębokość

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

1  15,30
6,0

Nr otworu   rzędna
                   głębokość

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
 - próbka o naturalnej strukturze (NNS)
 - próbka o naturalnej wilgotności (NW)
 - próbka wody gruntowej (WG)

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
 - głębokość swobodnego zwierciadła wody

 - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
   głębokość (m p.p.t.)

 - nawiercony poziom wody gruntowej
   głębokość (m p.p.t.)
 - grunt nawodniony

 - sączenie wody

 - strefa sączeń 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
 - badanie gruntu penetrometrem - PP-
 - badanie gruntu ścinarką - TV - 
 - badanie gruntu sondą cylindryczną - SPT -
 - badanie gruntu sondą ścinającą - VT - 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
   Strefa zbadana sondą
   ST - sonda statyczna wkręcana
   SL - sonda lekka wbijana
   ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
   - głębokość otworu w metrach

INNE
 - Nr warstwy geotechnicznej
 - stopień zagęszczenia
 - stopień plastyczności

 - granica stratygraficzna / genetyczna

 - granica warstw geotechnicznych

2,00

5,00

3,50

ST

11,00

III c
ID=0,50
IL=0,30

Qhr

QhL

III c
IV a

WILGOTNOŚĆ GRUNTU
 su - suchy
 mw - mało wilgotny
 w - wilgotny
 m - mokry

23 
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1:500

O
znaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ew
idencyjna

O
bręb ew

idencyjny

identyfikator

identyfikator

nazw
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nazw
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N
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a układu
w

spółrzędnych
prostokątnych płaskich
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Gmina Elbląg, ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg

województwo: warm
ińsko - m

azurskie, powiat: elbląski, 
gm

ina Elbląg, 
280401_2.0007.8, 280401_2.0007.14/2, 

280401_2.0007. 14/17,  280401_2.0007.16/1, 280401_2.0007.16/17

..........................................................................
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