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I. CZ�[� OPISOWA 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

a) Podstaw� opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gmin� Miasto Elbl�g 

ul. A�czno[ci 1; 82-300 Elbl�g 

b) Mapa sytuacyjno wysoko[ciowa do celów projektowych w skali 1:500.  

c) Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 

roku, poz. 430). 

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

e) Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 

282, 784, 1986.) 

f) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

g) ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie szczegóCowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnaCów drogowych oraz urz�dzeE bezpieczeEstwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach  

h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i PóCsztywnych 

i) Uzgodnienia z Inwestorem. 

j) Wizja oraz pomiary polowe w terenie 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 

Przedmiotem opracowania jest ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N 

w m. Gronowo Górne ul. Berylowa dCugo[ci 0,23 km o nawierzchni bitumicznej. Lokalizacja inwestycji: 

województwo: warmiEsko - mazurskie, powiat: elbl�ski, gmina Elbl�g, obr�b: 280401_2.0007 obr�b 

Gronowo Górne dziaCki: dz. nr 8, 16/17, 16/68. Droga dojazdowa stanowi dojazd do zabudowy 

przemysCowo usCugowej i rolnej. Zaprojektowano jezdni� szeroko[ci 5,0 m odcinek km 0+000 

do km 0+140,00 oraz szeroko[ci 6,0 m na odcinku od km 0+140 do km 0+233. Pobocza o 

szeroko[ci 0,75 m. Zjazdy na przylegCe dziaCki.  
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Lokalizacj� inwestycji przedstawia poni}szy plan orientacyjny 

 

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest mi�dzy innymi wykonanie robót 

budowlanych takich jak: 

" wykonanie nowej jezdni i skrzy}owaE o nawierzchni bitumicznej - peCna konstrukcja  

" remont odcinka jezdni i skrzy}owaE o nawierzchni bitumicznej w/wa [cieralna  

" remont i nawi�zania drogi z pCyt betonowych peCnych  

" przebudowie zjazdów o nawierzchni bitumicznej  - peCna konstrukcja 

" przebudowie zjazdów z kostki brukowej betonowej   - peCna konstrukcja 

" wykonanie oznakowania pionowego  

" wykonanie oznakowania poziomego  

" ustawienie kraw�}ników / oporników  

" wykonanie humusowania z obsianiem  

" wykonanie pobocza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie C90/3  

" karczowanie krzaków  

" pogC�bianie i korekta rowu  

" oczyszczenie istniej�cych przepustów 

" rozbiórka istniej�cych elementów kanalizacji deszczowej 
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3. Istniej�cy stan zagospodarowania 

 

Odcinek drogi gminnej dojazdowej i skrzy}owanie znajduj� si� na dziaCkach dz. nr 8, 16/17, 

16/68- obr�b Gronowo Górne, Gmina Elbl�g województwo WarmiEsko-Mazurskie. Pocz�tkowy 

odcinek drogi (100 m) i zjazdy na tym odcinku jest o nawierzchni z pCyt drogowych betonowych. 

Istniej�ce skrzy}owanie i dalszy fragment drogi gminnej jest o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy na 

przylegCe dziaCki na tym odcinku s� o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczne.  

Opisany stan przedstawiaj� zdj�cia poni}ej 

Rys 1 Rys 2 

Rys 3 Rys 4 



str. 8 

 

Rys 5 Rys 6 

 

W stanie istniej�cym podstawowymi mankamentami drogi s�: 

" NiewCa[ciwa geometria zjazdów na odcinkach z pCyt drogowych 

" Przero[ni�te pobocza powy}ej rz�dnych drogi uniemo}liwiaj� spCyw wód do rowów 

przydro}nych 

" Brak jednolitej nawierzchni drogi  

" deformacja nawierzchni oraz brak prawidCowych spadków poprzecznych uniemo}liwia szybki 

spCyw wód opadowych  

" deformacja nawierzchni powoduj�ca zastoiska wody opadowej powoduj�ce szybko 

post�puj�c� degradacj� nawierzchni 

" konieczno[� odnowienia oznakowania pionowego 

" brak sprawnego odprowadzenia wód deszczowych 

" szcz�tkowa kanalizacja deszczowa nie dro}na  

" brak kanalizacji deszczowej na pozostaCym odcinku 

 

4. Projektowane zagospodarowanie 

 

Na postawie uzgodnieE z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi 

przyj�to nast�puj�ce zaCo}enia do poprawy ukCadu drogowego. Wymian� nawierzchni 

i konstrukcji odcinka drogi gminnej dojazdowej wraz z przebudow� istniej�cych zjazdów 

znajduj�cych si� wzdCu} drogi. Poszerzenie drogi do uzyskania normatywnych parametrów drogi 
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KDD dla ul. Berylowej.  Przebudowa spowoduje doprowadzenie jezdni do normatywnej 

szeroko[ci drogi dojazdowej 3 5 m na odcinku istniej�cej drogi z pCyt oraz odnowienie konstrukcji 

i nawierzchni drogi na odcinku szeroko[ci 6,0 m. Przebudowa ureguluje geometri� zjazdów. 

Utwardzenie jezdni wykona� nawierzchni� bitumiczn� a pozostaCe nawierzchnie kostk� brukow� 

betonow� grub. 8 cm. Konieczne b�dzie wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania 

kraw�}nikiem / opornikiem betonowym. W ramach zadania koniecznie b�dzie tak}e rozebranie 

istniej�cych nawierzchni. MateriaCy z rozbiórki nale}y zutylizowa� i wywie{� na skCadowisko 

odpadów Wykonawcy. MateriaCy nadaj�ce si� do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z 

Inspektorem budowy i zatwierdzeniu przez Inwestora wywie{� i rozCadowa� w miejscu 

wskazanym przez Zamawiaj�cego.  

Na pocz�tkowym odcinku 35 m przed pocz�tkiem zakresu wykona� dowi�zanie do pocz�tku 

przebudowywanego odcinka i odtworzenie cz�[ci drogi z pCyt drogowych peCnych. Drog� 

wykona� z materiaCów pochodz�cych z rozbiórki drogi. Od koEca zakresu km 0+233 na odcinku 

45 m, w kierunku przejazdu kolejowego Inwestor w ramach dowi�zania i remontu istniej�cej 

drogi zaplanowaC wymin� nawierzchni [cieralnej. Z uwagi na blisko[� przejazdu kolejowego 

na etapie wykonania roboty skoordynowa� z Kolejami Polskimi w celu zapewnienia 

bezpieczeEstwa robót. 

 

SzczegóCowy zakres zamierzania budowlanego przedstawia poni}sza tabela 

Wyr Lp. 

Nr 

Specyfikacji Opis pozycji Ilo[� J.m. 

S 1  Roboty drogowe   
E 1,1  Roboty przygotowawcze   

 1 D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dróg w terenie równinnym 0,266 km 

 2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,266 km 

 3 D-01.02.01 

Karczowanie krzaków i podszycia ilo[ci sztuk krzaków 2000/ha. 
Wywiezienie i spalenie pozostaCo[ci po karczunku. 0,005 ha 

 4 D-01.02.04 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubo[ci: 18 
cm  1723,000 m2 

 5 D 01.02.04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych, o grubo[ci: 6 cm - jezdnia, odci�cie masy piC� 
spalinow�.  30,000 m2 

 6 D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z pCyt betonowych 50x50 grub. 7 cm, 
spoiny wypeCnione piaskiem  z wywiezieniem na magazyn 

Wykonawcy 30,000 m2 

 7 D-01.02.04 Rozebranie kraw�}ników betonowych, uCo}onych na podsypce 120,000 m 
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cementowo-piaskowej z wywiezieniem na magazyn 

Wykonawcy 

 8 D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z pCyt drogowych }elbetowych - 
150x300x15 na podsypce: piaskowej, transport na odlegCo[� 
do 10 km 530,000 m2 

E 1,2  Roboty ziemne   

 9 D-02.02.01 

Roboty ziemne wykonane koparkami podsi�biernymi w 
gruncie kat.  III - IV wraz z odwozem urobku na magazyn 

wykonawcy i utylizacj� 1369,577 m3 

 10 D-02.03.01 

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-III z 

transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz 

z formowaniem i zag�szczeniem nasypu i zwil}eniem w miar� 
potrzeby warstw zag�szczanych wod�.  23,440 m3 

 11 D-02.03.01 

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I z 
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz 

z formowaniem i zag�szczeniem nasypu i zwil}eniem w miar� 
potrzeby warstw zag�szczanych wod�.  10,000 m3 

E 1,3  Podbudowy   

 12 D-04.02.01 

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podCo}a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 2482,275 m2 

 13 

D-

02.03.01c 

Warstwa separacyjna z geotkaniny separuj�co wzmacniaj�ca 
30/30 kN/m 2342,550 m2 

 14 D-04.02.01 

Warstwa ods�czaj�ca z piasku zag�szczona mechanicznie, o 
grubo[ci warstwy po zag�szczeniu: 10 cm 139,725 m2 

 15 

D-

04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego Camanego  - C 

90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubo[� warstwy po 
zag�szczeniu 25 cm  677,350 m2 

 16 

D-

04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego Camanego  - C 

90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubo[� warstwy po 
zag�szczeniu 35 cm  1665,200 m2 

 17 

D-

04.05.01a 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C5/6 (dowiezionego z wytwórni) warstwy po 
zag�szczeniu 20 cm  2342,550 m2 

 18 

D-

04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego Camanego  - C 

90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubo[� warstwy po 
zag�szczeniu 20 cm  2342,550 m2 

 19 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 4820,000 m2 

 20 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow� w ilo[ci 0,5 kg/m2 4820,000 m2 

E 1,4  Nawierzchnie   

 21 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 7 cm wraz z naci�ciem 
kraw�dzi 1846,000 m2 

 22 

D - 

05.03.01 

Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej o grubo[ci: 15/17 
cm - na podsypce cement-piaskowej 36,000 m2 

 23 D-05.04.01 

UkCadanie dróg koCowych i placów, z pCyt drogowych 
}elbetowych: peCnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (pCyty 121,500 m2 
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u}ywane) 

 24 D-05.03.23 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo[ci: 8 cm - 
kolorowej, na podsypce cement-piaskowej 315,000 m2 

 25 

D-

05.03.05b 

Nawierzchnia z AC 22 P, KR-3,  warstwa wi�}�ca po 
zag�szczeniu o grubo[ci: 7 cm 1448,000 m2 

 26 

D-

05.03.05b 

Nawierzchnia z AC 16 W, KR-3,  warstwa wi�}�ca po 
zag�szczeniu o grubo[ci: 8 cm 238,000 m2 

 27 

D-

05.03.05b 

Nawierzchnia z AC 16 W, KR-3,  warstwa wi�}�ca po 
zag�szczeniu o grubo[ci: 5 cm 1448,000 m2 

 28 

D-

05.03.13a 

Nawierzchnia z SMA 8, KR 3 - warstwa [cieralna, po 
zag�szczeniu o grubo[ci: 4 cm 2039,000 m2 

E 1,5  Elementy ulic   

 29 D-08.01.01 

Kraw�}niki betonowe wystaj�ce i wtopione, o wymiarach: 
15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 683,000 m 

 30 D-08.01.01 Aawy pod kraw�}niki i obrze}a: betonowe z oporem C 12/15 44,395 m3 

E 1,6  Oznakowania i urz�dzenia bezpieczeEstwa ruchu  

 31  Demonta} oznakowania istniej�cego 1,000 kpl 

 32 D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - 

linie na skrzy}owaniach i przej[ciach, linie w osi jezdni, 
symbole 38,050 m2 

 33 D-07.02.01 

SCupki do znaków drogowych: z rur stalowych o [rednicy 63 
mm 6,000 szt. 

 34 D-07.02.01 

Przymocowanie niepod[wietlonych znaków drogowych znaki 
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki [rednie, 
folia I generacji ) 12,000 szt. 

 35 D-07.02.01 

Przymocowanie niepod[wietlonych znaków drogowych znaki 

zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki [rednie, 
folia II generacji ) 1,000 szt. 

E 1,7  Roboty wykoEczeniowe   

 36 

D-

06.03.01a 

Pobocza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie, 
kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubo[� po zag�szczeniu 
15 cm 457,500 m2 

 37  Regulacja pionowa: zaworów wodoci�gowych i gazowych 8,000 szt. 

 38 D-06.04.01 

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namuCu  przy grubo[ci 
namuCu: 60 cm oraz profilowaniem i zag�szczeniem dna i skarp 
rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy  145,000 m 

 39 

D-

03.06.01a Oczyszczenie przepustów z namuCu do 50% jego [rednicy 25,000 m 

 40 

D - 

01.03.02 

Zabezpieczenie istniej�cych linii kablowych podziemnych 
rurami dwudzielnymi  (odkopanie, uCo}enie rury, zasypanie z 
zag�szczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja nadmiaru 
urobku na magazyn wykonawcy) 43,000 m 

E 1,8  ZieleE drogowa   

 41 D-06.01.01 

Humusowanie z obsianiem skarp o szeroko[ci do 1 m przy 
grubo[ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z 
dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km  1490,000 m2 
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parametry geometryczne.  

" droga gminna jedno jezdniowa dwupasowa dwukierunkowa KDD 

" szeroko[� drogi 5,00 m 3 6,00 m 

" spadek podCu}ny jezdni od 0,4% do 1,0% 

" spadek poprzeczny jezdni 2s% daszkowy  

" promienie Cuków pionowych 3 nd.  

" promienie Cuków poziomych na drodze 3 nd. 

 

Po przebudowie droga b�dzie odwadniana za pomoc� kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji 

wykonano odr�bnym opracowaniem. Zestawienie wpustów przedstawia poni}sza tabela 

TABELA KRATKI  

Lp. Pik. Rze. Opis nr 

1 0+004,65 2,45 WPUST 1 

2 0+004,65 2,42 WPUST 2 

3 0+011,70 2,30 WPUST 3 

4 0+030,00 2,45 WPUST 4 

5 0+030,04 2,46 WPUST 5 

6 0+043,30 2,60 WPUST 6 

7 0+043,30 2,60 WPUST 7 

8 0+069,50 2,70 WPUST 8 

9 0+069,50 2,72 WPUST 9 

10 0+075,60 2,70 WPUST 10 

11 0+085,60 2,80 WPUST 11 

12 0+096,80 2,84 WPUST 12 

13 0+096,80 2,84 WPUST 13 

14 0+105,80 2,76 WPUST 14 

15 0+129,60 2,98 WPUST 15 

16 0+129,60 2,98 WPUST 16 

17 0+141,90 2,96 WPUST 17 

18 0+167,20 3,15 WPUST 18 

19 0+167,20 3,15 WPUST 19 

20 0+181,40 3,10 WPUST 20 

21 0+198,00 3,29 WPUST 21 

22 0+208,60 3,25 WPUST 22 

23 0+232,80 3,69 WPUST 23 

24 0+232,80 3,69 WPUST 24 

 

5. Obliczenia wzmocnienia podCo}a gruntowego 
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Opracowanie wykonano na potrzeby realizacji zadania: >Przebudowa dwóch odcinków drogi 

gminnej nr 101016N w m. Gronowo Górne ul. Berylowa=.   

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie obliczeE wzmocnienia podCo}a gruntowego z wykorzystaniem 

moduCów zast�pczych wzmocnionego podCo}a gruntowego. Zakres opracowania obejmuje 

nast�puj�ce zaCo}enia:  

" Zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia podCo}a TYP I dla obci�}enia ruchem KR3 (odcinek 

na dziaCce 8) przy nast�puj�cej no[no[ci podCo}a: 

- G4* ( E2=10MPa w wykopie )  

" Zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia podCo}a TYP II dla obci�}enia ruchem KR2 (odcinek 

na dziaCkach 16-17) przy nast�puj�cej no[no[ci podCo}a: 

- G4* ( E2=10MPa w wykopie )  

" Obliczenie moduCów zast�pczych wzmocnionego podCo}a 

" Sprawdzenie odporno[ci konstrukcji nawierzchni na wysadziny   

 

MATERIAAY WYJ[CIOWE 

W opracowaniu projektu konstrukcji nawierzchni wykorzystano nast�puj�ce materiaCy: 

[1] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. 

Nr 43, poz. 430). 

[2] >Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póCsztywnych= 3 zaC�cznik do 

zarz�dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014. 

[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniaj�ce rozporz�dzanie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430). 

[4] WT-5 2010 Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.  

[5] Judycki J i zespóC >Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i póCsztywnych= 

WKA 2014. 

[6] WT-4 2010 Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych.  

 

METODA OBLICZENIOWA  
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Obliczenia wzmocnienia podCo}a gruntowego przeprowadzono w oparciu o zasady wyznaczania 

moduCów zast�pczych wg wzoru Boussinesqa opisanych w [5]. Dodatkowo uwzgl�dniono 

zaCo}enia zawarte w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni [2]. SzczegóCowe obliczenia 

wykonano za pomoc� programu komputerowego Bisar 3.0 w celu wyznaczenia ugi�cia na 

powierzchni wzmocnionego podCo}a.  

EZAST = q x D x ( 1 -v2 ) / w 

 

gdzie 

w 3 ugi�cie po wzmocnieniu podCo}a (m), 

q 3 ci[nienie kontaktowe ( 0,65 MPa ) 

D 3 [rednica [ladu zast�pczego (0,313m)  

v 3 wspóCczynnik Poissona ( 0,35 ) 

ZAAO{ENIA PROJEKTOWE 

Przyj�to nast�puj�ce zaCo}enia dla podCo}a po wzmocnieniu: 

 

¯ PodCo}e gruntowe E2=min. 10MPa ( G4* w wykopie ): 

 

TYP I ( E2 g 100MPa ) 3 jezdnia KR3, odc. dziaCka nr 8 

20cm 3 podbudowa pomocnicza - mieszanka zwi�zana cementem C5/6  

35cm 3 ulepszone podCo}e - mieszanka niezwi�zana 0/31,5mm C90/3 

Geotkanina separacyjna  

 

TYP II ( E2 g 80MPa ) 3 jezdnia KR2, odc. dziaCki nr 16-17 

20cm 3 podbudowa pomocnicza - mieszanka zwi�zana cementem C3/4  

25cm 3 ulepszone podCo}e - mieszanka niezwi�zana 0/31,5mm C90/3  

Geotkanina separacyjna  

 

* PodCo}e G4* o obni}onej no[no[ci do E2=min. 10MPa w stosunku do typowego podCo}a G4 z 

uwagi na stan i rodzaj gruntu ( grunty wysadzinowe, plastyczne, przewarstwienia gruntów 

organicznych - namuCów ). 

 

OBLICZENIA 3 WYNIKI 
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TYP I ( E2 g 100MPa )  

3 jezdnia KR3, podCo}e E2=min 10MPa ( G4* ) 

Ugi�cie na powierzchni wzmocnionego podCo}a = 1,81mm. 

ModuC zast�pczy EZAST = 102,23 MPa 

EZAST = 102,23 MPa > EWYMA = 100 MPa 3 wzmocnienie podCo}a speCnia zaCo}enia projektu 

 

TYP II ( E2 g 80MPa )  

3 jezdnia KR2, podCo}e E2=min 10MPa ( G4* ) 

Ugi�cie na powierzchni wzmocnionego podCo}a = 2,22mm. 

ModuC zast�pczy EZAST = 83,40 MPa 

EZAST = 83,40 MPa > EWYMA = 80 MPa 3 wzmocnienie podCo}a speCnia zaCo}enia projektu 

 

SPRAWDZENIE ODPORNO[CI NA WYSADZINY  

 

Konstrukcja KR3 i podCo}e 10MPa ( G4* ) 

HMIN = 0,70 x Hz = 0,70 x 1,0m = 70cm  

HKON = 4+5+7+20+20+35 = 84cm 

HKON ( 91cm ) > HMIN ( 70cm ) 3 konstrukcja zaprojektowana prawidCowo 

 

Konstrukcja KR2 i podCo}e 10MPa ( G4* ) 

HMIN = 0,65 x Hz = 0,65 x 1,0m = 65cm  

HKON = 4+8+20+20+25 = 77cm 

HKON ( 77cm ) > HMIN ( 65cm ) 3 konstrukcja zaprojektowana prawidCowo 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

Przedstawione konstrukcje wzmocnienia podCo}a zapewniaj� osi�gni�cia wymaganych no[no[ci 

bezpo[rednio pod konstrukcja nawierzchni. ModuCy zast�pcze wzmocnionego podCo}a posiadaj� 

zapas w stosunku do rozwi�zaE katalogowych. Grubo[ci warstw ulepszonego podCo}a zapewniaj� 

odporno[� konstrukcji nawierzchni na wysadziny. Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym ( 
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cementem ) klasy C3/4 speCniaj� parametry okre[lone w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010, 

a mieszanki niezwi�zane speCniaj�c parametry okre[lone w Wymaganiach Technicznych WT-4 

2010. 

 

6. Przekrój normalny 

 

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne: 

Konstrukcja jezdni A-B i C-D KR3  

" w-wa [cieralna SMA 8 KR3 grub. 4 cm 

" warstwa wi�}�ca AC16W KR3 grub. 5 cm 

" warstwa podbudowy AC 22 P KR3 grub. 7 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

" stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 35 cm  

" geotkanina separuj�co wzmacniaj�ca 30/30 kN/m, 

" PodCo}e gruntowe E2 min = 10MPa 

 

Konstrukcja zjazdów bitumicznych. KR2 

" w-wa [cieralna SMA 8 KR3 grub. 4 cm 

" warstwa wi�}�ca AC16W KR3 grub. 8 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

" stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm  

" geotkanina separuj�co wzmacniaj�ca 30/30 kN/m, 

" PodCo}e gruntowe E2 min = 10MPa 

 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej betonowej  

" w-wa [cieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor czerwony grub. 8 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

" stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm 



str. 17 

 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm  

" geotkanina separuj�co wzmacniaj�ca 30/30 kN/m, 

" PodCo}e gruntowe E2 min = 10MPa 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki kamiennej  

" w-wa [cieralna kostka brukowa kamienna 15/17 cm na betonie sianym C 8/10 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

" stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 grub. 20 cm 

" warstwa z kruszywa Camanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 25 cm  

" geotkanina separuj�co wzmacniaj�ca 30/30 kN/m, 

" PodCo}e gruntowe E2 min = 10MPa 

 

UWAGA!!! 

DO PODBUDOWY NAWIERZCHNI NIE DOPUSZCZA SI� STOSOWANIE PRZEKRUSZU BETONOWEGO I 

KRUSZYWA POCHODZ�CEGO Z RECYKLINGU. STOSOWA� KRUSZYWO ZE SKAAY LITEJ. NIE STOSOWA� 

KRUSZYWA WAPIENNEGO 

7. Niweleta i trasa 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje wymian� nawierzchni i konstrukcji odcinka drogi gminnej wraz 

ze skrzy}owaniami i zjazdami. Z uwagi na istniej�ce punkty staCe w terenie niweleta b�dzie si� 

ograniczaCa do niewielkiej korekty wysoko[ciowej i poprawy spadków podCu}nych 

i poprzecznych. Opracowanie zawiera odcinek o dCugo[ci 233 m o nawierzchni bitumicznej.  

Charakterystyk� trasy odcinki proste i Cuki poziome przedstawia tabela poni}ej i zaC�czniki 

graficzne panu sytuacyjnego. 

 

 

WSPÓARZ�DNE PUNKTÓW GAÓWNYCH A-B 

ZAAOM 
TYP  WSPÓARZ�DNE: 

X(N) Y(E) 

   
A 6000933,16 7398529,09 

1 6000950,03 7398550,58 

2 6000959,95 7398559,97 
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3 6001037,89 7398660,18 

4 6001049,82 7398675,95 

B 6001122,90 7398767,47 

 

WSPÓARZ�DNE PUNKTÓW GAÓWNYCH C-D 

ZAAOM 
TYP  WSPÓARZ�DNE: 
X(N) Y(E) 

C 6001090,71 7398727,16 

D 6001063,21 7398747,18 

 

ELEMENTY TRASY A-B 

ELEMENT OD DO  
Prosta 0-041,00 0-013,68 L=27,32m 

Prosta 0-013,68 0-000,02 L=13,66m 

Prosta 0-000,02 0+126,93 L=126,95m 

Prosta 0+126,93 0+146,71 L=19,77m 

Prosta 0+146,71 0+263,82 L=117,12m 

 

ELEMENTY TRASY C-D 

ELEMENT OD DO  
Prosta 0+000,00 0+034,02 L=34,02m 

 

Charakterystyk� niwelety odcinki proste i Cuki pionowe przedstawia tabela poni}ej i zaC�czniki 

graficzne panu sytuacyjnego. 

ELEMENTY NIWELETY A-B 

 

ELEMENT OD DO 
SPADEK L/T        R       B 

[%] [m]       [m]     [m] 

prosta 0-041,00 0-010,30 0,36 30,70 

prosta 0-010,30 0+004,20 0,69 14,50 

prosta 0+004,20 0+198,10 0,44 193,90 

prosta 0+198,10 0+233,44 1,10 35,34 

 

ELEMENTY NIWELETY  C-D 

ELEMENT OD DO 
SPADEK L/T       R       B 

[%] [m]       [m]       [m] 

prosta 0+000,00 0+003,00 -2,000 3,000 

prosta 0+003,00 0+014,82 -1,269 11,820 

prosta 0+014,82 0+026,11 0,709 11,290 

prosta 0+026,11 0+034,02 0,379 7,910 
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8.   Elementy projektowe 

1. Przed rozpocz�ciem robót nale}y wytyczy� obiekt (kraw�d{ jezdni po obu jej stronach). 

Dokona� szczegóCowej kontroli w przekrojach i mi�dzy nimi.  

2. Wytyczy� zlokalizowa� i zabezpieczy� sieci podziemne za pomoc� przekopów kontrolnych. 

W okolicach robót mog� znajdowa� si� sieci pod napi�ciem niebezpiecznym dla zdrowia i 

}ycia ludzi. Roboty wykonywa� osobami uprawnionymi do wykonywania robót przy 

sieciach pod napi�ciem. 

3. Humusowanie grub. 6 cm i obsianie traw� nale}y wykona� za uformowanym poboczem z 

kruszywa Camanego, na caCym odcinku drogi. Zabezpieczy� [wie}o humusowane obszary 

przed wypCukiwaniem przez wody opadowe. 

4. Odsadzki i szczegóCy konstrukcji przedstawiaj� przekroje konstrukcyjne zamieszczone 

w cz�[ci graficznej niniejszego opracowania. 

5. Rowy odmuli� do gC�boko[ci 50 cm skarpy i przeciwskarpy wyregulowa� do spadków 1:1,5 

6. Roboty ziemne nie zawieraj� obj�to[ci urobku z robót zwi�zanych z odmuleniem i 

profilowaniem skarp rowów. 

7. Przekroje poprzeczne maj� charakter uproszczony. Przedstawiaj� sposób wykonania 

konstruowania korpusu drogowego wraz z ilo[ci� gruntu potrzebn� do dowiezienia 

materiaCu. 

 

9. Kraw�}niki i obrze}a  

 

WokóC przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi nale}y wykona� nowy betonowy 

kraw�}nik / opornik 15x30x100 / 12/25/100 ze [wiatCem 0-10 cm. Kraw�}nik / opornik nale}y 

ustawi� na Cawie betonowej C12/15 z oporem w ilo[ci 0,065 m3/mb.  

 

10. Zjazd i chodniki 

 

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na dziaCki przylegCe do drogi. Zjazdy 

na posesje z pCyt i kostki brukowej wykona� z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. 

Pod nawierzchni� wykona� peCn� konstrukcj� zgodnie z zaCo}eniami projektowymi. Zjazdy 

o nawierzchni bitumicznej wykona� z nawierzchni bitumicznej KR2 równie} z wymian� konstrukcji 

na now�. Wszystkie zjazdy obramowa� Kraw�}nikiem / opornikiem betonowym 15x30x100 / 



str. 20 

 

12x25x100 cm ustawionego na Cawie betonowej C12/15 0,065 m3/mb. Poni}ej przedstawiono 

tabel� z wykazem zjazdów. 

 

TABELA ZJAZDY A-B 

Lp. Pik. Rze. Opis Nr 

1 0+013,90 2,53 ZJAZD 1 

2 0+032,35 2,61 ZJAZD 2 

3 0+033,10 2,61 ZJAZD 3 

4 0+079,10 2,82 ZJAZD 4 

5 0+088,30 2,86 ZJAZD 5 

6 0+100,45 2,91 ZJAZD 6 

7 0+146,70 3,12 ZJAZD 7 

8 0+184,50 3,29 ZJAZD 8 

 

Na odcinku C-D nie projektuje si� zjazdów 

 

11. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 

Przed rozpocz�ciem prac zwi�zanych z przebudow� nale}y rozebra� istniej�ce nawierzchnie wraz 

z betonowymi kraw�}nikami oraz zainwentaryzowanie i niezainwentaryzowane elementy 

nieczynnej kanalizacji deszczowej. MateriaC z rozbiórki nale}y wywie{� i zutylizowa�. Cz�[� 

materiaCu nadaj�ca si� do wbudowania po konsultacji z Inwestorem nale}y rozebra� r�cznie 

oczy[ci� oraz przewie{� w miejsce wskazane na odlegCo[� do 10 km i rozCadowa�. Z caCo[ci 

zakresu usun�� humus. MateriaC z frezowania przekaza� Inwestorowi Opracowanie przewiduje 

wykonanie robót ziemnych w formie wykonania koryta pod jezdn� i zjazdami. Urobek z rozbiórki i 

wykopu wywie{� z terenu budowy i zutylizowa�. Roboty ziemne jezdni gCównej i chodnika oraz 

zjazdów obliczono na podstawie pól powierzchni przekrojów s�siednich i odlegCo[ci mi�dzy 

kolejnymi przekrojami. Roboty ziemne zwi�zane z wykonaniem koryta nale}y wykona� 

mechanicznie. Prace ziemne prowadzone w obr�bie istniej�cych urz�dzeE obcych 

zlokalizowanych w gruncie nale}y prowadzi� r�cznie i poprzedzi� r�cznymi przekopami próbnymi 

w celu zabezpieczenia si� przed ewentualn� kolizj� z urz�dzeniami obcymi 

niezinwentaryzowanymi i zainwentaryzowanymi. Wszystkie naziemne urz�dzenia obce wynie[� 

i wyregulowa� do nowych rz�dnych projektowych. MateriaC z rozbiórek wywie{� i zutylizowa� 

na magazyn Wykonawcy  
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ODCINEK A-B 

 

PIKIETA{ 
POWIERZCHNIA [m2] ODLEGAO[� OBJ�TO[CI [m3] 

NASYP G3 WYKOP [m] NASYP G3 WYKOP 

0-040,00 0,02 2,60 0,00   

0-030,00 0,02 2,35 10,00 0,22 24,75 

0-020,00 0,05 1,66 10,00 0,40 20,03 

0-010,00 0,00 1,92 10,00 0,27 17,90 

0+000,00 0,04 4,71 10,00 0,22 33,14 

0+010,00 0,02 4,50 10,00 0,31 46,05 

0+020,00 0,15 4,56 10,00 0,85 45,33 

0+030,00 0,00 4,15 10,00 0,75 43,58 

0+040,00 0,00 3,75 10,00 0,00 39,54 

0+050,00 0,05 4,79 10,00 0,23 42,71 

0+060,00 0,22 4,58 10,00 1,31 46,81 

0+070,00 0,28 4,19 10,00 2,49 43,85 

0+080,00 0,16 4,41 10,00 2,21 43,01 

0+090,00 0,15 4,15 10,00 1,53 42,80 

0+100,00 0,17 4,05 10,00 1,57 41,00 

0+110,00 0,27 4,27 10,00 2,18 41,58 

0+120,00 0,06 3,66 10,00 1,65 39,65 

0+130,00 0,03 4,49 10,00 0,45 40,74 

0+140,00 0,03 4,59 10,00 0,31 45,38 

0+150,00 0,03 4,67 10,00 0,32 46,28 

0+160,00 0,03 4,69 10,00 0,27 46,75 

0+170,00 0,03 4,51 10,00 0,25 45,97 

0+180,00 0,04 4,50 10,00 0,32 45,05 

0+190,00 0,06 4,35 10,00 0,47 44,26 

0+200,00 0,11 3,94 10,00 0,83 41,43 

0+210,00 0,11 4,15 10,00 1,10 40,42 

0+220,00 0,12 4,38 10,00 1,14 42,62 

0+230,00 0,02 4,93 10,00 0,71 46,55 

0+233,44 0,03 5,12 3,44 0,09 17,28 

RAZEM: 22,45 1114,45 
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ODCINEK A-B 

PIKIETA{ 

POLE 

POWIERZCHNI 

NASYP  G1 

DOWÓZ [m2] 

ODLEGAO[� 

[m] 

ODLEGAO[� 

DOWÓZ  
NASYP 

BILANS 

[m3] 

0-040,0 0,000 0,00   

0-030,0 0,000 10,00 0,000 0,000 

0-020,0 0,000 10,00 0,000 0,000 

0-010,0 0,000 10,00 0,000 0,010 

0+000,0 0,010 10,00 0,030 0,030 

0+010,0 0,000 10,00 0,040 0,070 

0+020,0 0,050 10,00 0,280 0,360 

0+030,0 0,000 10,00 0,270 0,630 

0+040,0 0,000 10,00 0,010 0,640 

0+050,0 0,000 10,00 0,010 0,660 

0+060,0 0,000 10,00 0,000 0,660 

0+070,0 0,000 10,00 0,010 0,660 

0+080,0 0,000 10,00 0,010 0,670 

0+090,0 0,000 10,00 0,000 0,670 

0+100,0 0,010 10,00 0,060 0,730 

0+110,0 0,060 10,00 0,360 1,090 

0+120,0 0,060 10,00 0,620 1,700 

0+130,0 0,020 10,00 0,420 2,120 

0+140,0 0,020 10,00 0,220 2,340 

0+150,0 0,020 10,00 0,220 2,560 

0+160,0 0,030 10,00 0,260 2,820 

0+170,0 0,010 10,00 0,210 3,030 

0+180,0 0,020 10,00 0,140 3,160 

0+190,0 0,060 10,00 0,370 3,530 

0+200,0 0,180 10,00 1,190 4,720 

0+210,0 0,160 10,00 1,720 6,440 

0+220,0 0,120 10,00 1,420 7,860 

0+230,0 0,000 10,00 0,610 8,470 

0+233,4 0,000 3,44 0,000 8,470 

SUMA: NASYP G1 DOWÓZ [m3] 8,47 

 

ODCINEK C-D 

PIKIETA{ 
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGAO[� OBJ�TO[CI[m3] 

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 

0+003,00 0,08 4,05 0,00   

0+010,00 0,08 4,35 7,00 0,55 29,43 

0+020,00 0,00 5,21 10,00 0,40 47,80 

0+026,00 0,01 5,23 6,00 0,04 31,31 

RAZEM 0,99 108,55 
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ODCINEK C-D 

PIKIETA{ POLE POWIERZCHNI ODLEGAO[� OBJ�TO[� BILANS 

NASYP DOWÓZ[m2] [m] NASYP [m3] DOWÓZ [m3] 

0+003,0 0,14 0,00   

0+010,0 0,12 7,00 0,92 0,92 

0+020,0 0,00 10,00 0,61 1,53 

0+026,0 0,00 6,00 0,00 1,53 

SUMA NASYP G1 DOWÓZ [m3] = 1,53 

(Tabela jednowierszowa. odlegCo[ci, obj�to[ci dotycz� przekroju poprzedniego z aktualnym.) 
 

12. Warunki gruntowo-wodne 

 

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegóCowe badania warunków gruntowo 3 wodnych, oraz 

oparto si� na wiedzy Zarz�dcy o istniej�cym terenie oraz wCasnej wiedzy technicznej o podCo}u i 

konstrukcji istniej�cej drogi.  

Oceny przydatno[ci podCo}a gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z wymogami 

Normy PN-81/B-03020 >Grunty Budowlane. Posadowienie bezpo[rednie budowli=.  

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowany obiekt b�d�cy przedmiotem opinii zalicza si� do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

Oceny przydatno[ci podCo}a gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z wymogami 

Normy PN-81/B-03020 >Grunty Budowlane. Posadowienie bez-po[rednie budowli=. 

Uwzgl�dniaj�c warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powy}szej Normy dokonano 

wst�pnego podziaCu podCo}a na warstwy geotechniczne, przyjmuj�c za parametr wiod�cy dla 

wyst�puj�cych w podCo}u gruntów niespoistych (sypkich) stopieE zag�szczenia Id, za[ dla 

gruntów spoistych - stopieE plastyczno[ci Il. Parametry wytrzymaCo[ciowe gruntu okre[lono na 

podstawie korelacji z cech� wiod�c�, zgodnie z metod� B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 

Ze wzgl�du na stopieE konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C - jako grunty nie 

morenowe nieskonsolidowane. 

WARSTWA I 

Zaliczono do niej nasypy budowlane. 

WARSTWA II 

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci [rednio zag�szczonych piasków drobnych. StopieE 

zag�szczenia tej warstwy Id = 0,40. 
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WARSTWA III 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin oraz piasków gliniastych w stanie plastycznym. 

StopieE plastyczno[ci tej warstwy Il = 0,35. 

WARSTWA IV 

Zaliczono do niej sCabono[ne grunty organiczne w postaci namuCów w stanie mi�kkoplastycznym. 

StopieE plastyczno[ci tej warstwy Il = 0,60. 

Budowa geologiczna prosta. 

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowane obiekty b�d�ce przedmiotem opinii zalicza si� do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

 Zgodnie z >Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póCsztywnych= z 2014 r. 

podCo}e pod konstrukcja nawierzchni na caCym odcinku drogi zaliczono do grupy no[no[ci G4. 

 Grunty no[ne stanowi�: 

 [rednio zag�szczone piaski drobne (warstwa nr II) 

 gliny oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr III) 

 nasypy budowlane (warstwa nr I) 

 Grunty sCabono[ne stanowi�: 

 namuCy w stanie mi�kkoplastycznym (warstwa nr IV) 

 Prace ziemne zaleca si� prowadzi� pod nadzorem geologa. 

 Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III s� gruntami wysadzinowymi. 

 StopieE plastyczno[ci gruntów spoistych okre[lono na podstawie przeprowadzonych badaE 

terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno[ci naturalnej i mo}e by� 

inny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

 Podane warto[ci parametrów Id oraz Il charakteryzuj�ce stan podCo}a s� warto[ciami 

u[rednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 

 Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych nale}y przyj�� wspóCczynnik 

materiaCowy Ym = 1 ±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

 ZakCada si� mo}liwo[� wyst�powania ró}nic w litologii gruntów w zakresie skCadu oraz mi�}szo[ci 

poszczególnych wydzieleE. W trakcie prac ziemnych nale}y ci�gle kontrolowa� zgodno[� gruntu 

w wykopie z opisem powy}ej. W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo[ci, co do zgodno[ci gruntu 
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wyst�puj�cego w wykopie z gruntem przyj�tym do obliczeE posadowienia nale}y wykona� odbiór 

dna wykopu przez geologa. 

 Wszelkie drena}e odkryte w trakcie wykonywania wykopów nale}y odtworzy� lub wykona� ich 

obej[cia. Nie wolno ich za[lepia� lub zrywa�. 

 Do obliczeE no[no[ci gruntu przyjmowa� nale}y parametry geotechniczne podane w tabeli 

ZaC. 4. 

 GC�boko[� przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 

 No[no[� podCo}a gruntowego oraz technologi� prowadzenia robót ziemnych ustali projektant - 

konstruktor w oparciu o przedstawion� charakterystyk� warunków geotechnicznych. 

 

13. Wycinka drzew 

 

W zakresie opracowania nie przewiduje si� wycinki drzew. 

 

14. ZieleE 

 

Opracowanie przewiduje odtworzenie humusowania oraz obsianie traw� w obr�bie utwardzenia 

oraz wzdCu} przebudowywanych i budowanych nawierzchni. Tereny przylegCe oczy[ci� 

z odpadów po rozbiórkach i robotach drogowych.   

 

15. Granice dziaCek  

 

W zwi�zku z planowan� inwestycj� nie jest planowana zmiana granic.  

 

16. StaCa organizacja ruchu i elementy brd 

 

W celu zwi�kszenia bezpieczeEstwa u}ytkowników ruchu drogowego zaprojektowano cz�[ciow� 

wymian� oznakowania i uzupeCnienie oznakowania pionowego i poziomego. Przeprojektowano 

obszar skrzy}owania. Na drodze gminnej podporz�dkowanej ustawiano    A-7. Na drodze 

gminnej gCównej ustawiano dwa znaki D-1.  WC�czenie si� projektowanej drogi do istniej�cej 

drogi z pCyt nie pokrywa si� w planie z tras�. W celu zachowania bezpieczeEstwa zastosowano 
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znaki ostrzegawcze informuj�ce o zaw�}eniu drogi A-12b z tabliczk� odlegCo[ci T-1 oraz o zimnie 

kierunku drogi znakami A-30 i tabliczkami T-18 i odlegCo[ci T-1 

Dolne kraw�dzie znaków nale}y umie[ci� na wysoko[ci 2,20 m od poziomu nawierzchni. Tarcza 

znaku powinna by� odchylona w poziomie od linii prostopadCej do osi jezdni o okoCo 5° w 

kierunku jezdni. OdlegCo[� kraw�dzi znaku od kraw�dzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m. Odwrotna 

strona tarczy znaku powinna mie� barw� szar�. Nale}y na niej umie[ci� informacje zawieraj�ce 

dane identyfikuj�ce producenta znaku, typ folii odblaskowej u}ytej do wykonania lica znaku, 

miesi�c i rok produkcji znaku. Tarcz� znaku nale}y wykona� z blachy ocynkowanej, a elementy 

mocuj�ce 3 z materiaCów ocynkowanych. Znak nale}y zamocowa� na sCupku o przekroju 

koCowym Ø63 mm wykonanym z rury stalowej, ocynkowanej. 

W obr�bie skrzy}owania wprowadzono oznakowanie poziome informuj�ce o pierwszeEstwie 

drogi gCównej i podporz�dkowanej. Na odcinku drogi gCównej w obszarze szeroko[ci 6,0 m 

wprowadzono równie} oznakowanie osi drogi w postaci znaków P-4 i P-1e. Dla lepszej 

czytelno[ci kraw�dzi drogi w obszarze zjazdów bitumicznych wprowadzono lini� kraw�dziow� 

cienk� P-1d. Na odcinku drogi o szeroko[ci 5,5 m nie wprowadzono znaków poziomych z uwagi 

na zbyt maC� szeroko[� jezdni. 

 Znaki poziome wykona� w obszarze dziaCki, na której wykonywana jest inwestycja.  

Lokalizacj� znaków przedstawia Projekt StaCej Organizacji Ruchu zamieszczony 

w cz�[ci graficznej niniejszego opracowania. 

 

17. Odwodnienie  

 

Miejsce odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie. Konieczne b�dzie zaprojektowanie 

odwodnienia drogi gminnej, która w stanie obecnym byCa odwadniana powierzchniowo wzdCu} 

drogi. Projekt odwodnia stanowi oddzielne opracowanie.  

18. Urz�dzenia obce 

 

W obr�bie utwardzanych nawierzchni wyst�puj� urz�dzenia w postaci podziemnej sieci 

teletechnicznej, wodoci�gowej, energetycznej. A�czna grubo[� warstw utwardzenia do 80 cm 

dla wymiany konstrukcji i wzmocnienia gruntu. Na przebudowywanym odcinku nie wyst�puj� 

kolizje poniewa} z uwagi na umiejscowienie projektowanej drogi w [ladzie istniej�cej drogi nie 

przewiduje si� kolizji z istniej�c�, prawidCowo wykonan� infrastruktur� sieci podziemnych. Na 
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odcinkach gdzie projektuje si� poszerzenie nie wyst�puj� kolizje z istniej�ca infrastruktur� 

podziemn�. W celu zachowania bezpieczeEstwa, w trakcie prowadzenia robót ziemnych nale}y 

r�cznie wykona� przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urz�dzeE obcych. Nale}y zachowa� 

wszystkie istniej�ce urz�dzenia i oznakowania niezainwentaryzowane. Wszystkie napotkane sieci 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowa�, jako czynne. Wszelkie skrzynki i wCazy 

urz�dzeE podziemnych nale}y wynie[� do rz�dnych projektowanych nawierzchni. Uszkodzone 

osCony sieci wymieni� na nowe 

 

19. Ochrona [rodowiska 3 wymagania decyzji [rodowiskowej  

 

Odcinek drogi podlegaj�cy budowie ma 0,23 km dCugo[ci. Dla drogi realizowanej na odcinku 

poni}ej 1 km decyzja o [rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana - 3 ust. 1 pkt 60 

rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaCywa� na [rodowisko. Obszar inwestycji i zakres jej oddziaCywania zawiera si� 

na dziaCkach, na których przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie le}y na obszarach 

chronionych. Nie ma obowi�zku dokonania badaE i oceny oddziaCywania przedsi�wzi�cia na 

[rodowisko oraz sporz�dzenia raportu oddziaCywania na [rodowisko dla po-wy}szego zadania. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony [rodowiska planowane przedsi�wzi�cie nale}y 

realizowa� i eksploatowa� z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych warunków: 

- w celu ograniczenia uci�}liwo[ci haCasowej prace budowlane prowadzi� w porze dziennej 

(mi�dzy 6.00 3 22.00). Zadba�, by urz�dzenia emituj�ce haCas o du}ym nat�}eniu nie pracowaCy 

równocze[nie; 

- zaplecze budowy zorganizowa� na terenie dziaCki nale}�cej do Inwestora na terenie 

utwardzonym; 

- nie skCadowa� materiaCów budowlanych w s�siedztwie drzew; 

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowa� przeno[ne urz�dzenia sanitarne oraz 

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady; 

- materiaCy niezb�dne do realizacji zadania wbudowywa� bezpo[rednio ze [rodków transportu; 

- stosowa� sprawne, serwisowane i na bie}�co konserwowane maszyny i urz�dzenia; 

- stosowa� maszyny speCniaj�ce normy emisji haCasu; 

- w celu ograniczenia uci�}liwo[ci zwi�zanych z realizacj� planowanego przedsi�wzi�cia nale}y 

wCa[ciwie zaplanowa� i zorganizowa� kolejno[� prowadzonych robót, 
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- zabezpieczy� wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz 

przed spCywem i przenikaniem zanieczyszczeE pochodz�cych z wypCukiwania materiaCów 

stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed [ciekami z terenu baz budowy oraz 

zaplecza technicznego. Stosowa� wy-C�cznie sprawne [rodki transportu oraz sprz�t 

zmechanizowany posiadaj�cy niezb�dne atesty, 

- zachowa� warunki bezpieczeEstwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakowa� i 

zabezpieczy� przed dost�pem osób niepowoCanych. 

- dla prawidCowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano rozwi�zania techniczne i technologiczne zapewniaj�ce standard czysto[ci wód 

opadowych.  

- ponadto w czasie budowy obiektu nale}y stosowa� wyC�cznie atestowane i sprawne maszyny i 

urz�dzenia. Na wypadek wyst�pienia wycieku substancji ropopochodnych budow� nale}y 

zaopatrzy� w [rodki do utylizacji. 

- podczas budowy powstaj�ce odpady nale}y gromadzi� w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozi� na wysypisko do utylizacji. 

 

Nale}y stosowa� zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z postanowieniami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, (UCHWAAA NR XII/71/2015 RADY 

GMINY ELBL�G z dnia 22 pa{dziernika 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu obr�bu geodezyjnego Gronowo Górne.)  

 

20. Ochrona zabytków  

 

W granicach opracowania nie wyst�puj� obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

Przedmiotowy teren znajduje si� na obszarze historycznego ukCadu dro}nego, który zakCada 

ochron� zabytkowego ukCadu dróg oraz zachowania zadrzewieE przydro}nych; 

Wojewódzki Urz�d ochrony zabytków w odpowiedzi na uzgodnienie odpowiedziaC 

}e przepisy szczegóCowe (tj. powi�zane z formami ochrony zabytku) nie nakCadaj� 

konieczno[ci uzyskania uzgodnienia dla przedmiotowego przedsi�wzi�cia. Jednocze[nie 

przypomina, }e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót przedmiotu, 

co do którego istnieje przypuszczenie, i} jest on zabytkiem, WKZ zobowi�zuje Wnioskodawc� 

do niezwCocznego wstrzymania wszelkich robót mog�cych uszkodzi� lub zniszczy� odkryty 
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przedmiot, zabezpieczenia, przy u}yciu dost�pnych [rodków, tego przedmiotu i miejsca jego 

odkrycia oraz niezwCocznego zawiadomienia o tym WKZ. 

 

21. Dane okre[laj�ce wpCyw eksploatacji górniczej na dziaCk� lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajduj�cego si� w granicach terenu górniczego  

 

3 nie dotyczy 

 

22. Warunki ochrony przeciwpo}arowej  

 

Obiekt nie stanowi elementu drogi po}arowej i nie wymaga ochrony przeciwpo}arowej. 

Jednak}e przedmiotowa droga b�dzie speCniaCa warunki drogi po}arowej Dz.U.2009.124.1030 

z dnia 2009.08.06 ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo}arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po}arowych zgodnie z paragrafem 13 ust�p 3. Na terenach innych ni} wymienione w ust. 

2 droga po}arowa powinna umo}liwia� przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchni� 

jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko[� w miejscach innych ni} wymienione w 

ust. 1 nie mo}e by� mniejsza ni} 3 m. 

 

23. Informacja o obszarze oddziaCywania obiektu. 

 

Przepisy  prawa,  w  oparciu,  o  które  dokonano  okre[lenia  obszaru  oddziaCywania obiektu:  

2  §  12,  13,  19,  40,  60,  271-273  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie,  

2  § 37, 52, 77 rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne  i ich 

usytuowanie, 

Obszar oddziaCywania zamyka si� w granicach dziaCek województwo: warmiEsko - mazurskie, 

powiat: elbl�ski, jednostka: 280401_2, obr�b: 280401_2.0007 Gronowo Górne, dziaCki: dz. nr 

8, 16/17, 16/68 
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Obszar oddziaCywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. 

o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pó{niejszymi zmianami. 

 

OpracowaCa: 

 

 

mgr in}. MaCgorzata Michalik- Danowska 
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II. DOKUMENTY 
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O [ W I A D C Z E N I E 

 

O[wiadczam, }e Projekt Techniczny- Wykonawczy - bran}a drogowa - ETAP I - PRZEBUDOWA 

DWÓCH ODCINKÓW DROGI GMINNEJ NR 101016N  W M. GRONOWO GÓRNE UL. BERYLOWA" 

zostaC sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 

ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

z 2022 r. poz. 88.). 

 

Wyszczególnienie Imi� i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 

 

mgr in}. MaCgorzata 

Michalik-Danowska   

 

1971/EL/94 
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Zakres przedsięwzięcia

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa - zjazdy

Nawierzchnia bitumiczna - wymiana nawierzchni ścieralnej

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego - pobocza

Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia

Branża DR

1:50/500
Skala:

1
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

Przepusty betonowe do oczyszczenia

36



SKALA 1:50/500
PROFIL PODŁUŻNY 37

Branża DR

1:50/500
Skala:

2
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PROFIL PODŁUŻNY A-B

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 



SKALA 1:200/200
PRZEKROJE POPRZECZNE 38

Branża DR

1:200/200
Skala:

3
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PRZEKROJE POPRZECZNE A-B

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 



SKALA 1:200/200
PRZEKROJE POPRZECZNE 39

Branża DR

1:200/200
Skala:

4
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PRZEKROJE POPRZECZNE A-B

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 



SKALA 1:50/500
PROFIL PODŁUŻNY 40

Branża DR

1:50/200
Skala:

5
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PROFIL PODŁUŻNY C-D

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 



SKALA 1:200/200
PRZEKROJE POPRZECZNE 41

Branża DR

1:200/200
Skala:

6
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PRZEKROJE POPRZECZNE C-D

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024
województwo: warmińsko - mazurskie, 

powiat: elbląski, 
gmina Elbląg 

obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 



550
JEZDNIA

PRZEKRÓJ SZLAKOWY 
JEZDNIA "TYP 1" ZE ZJAZDEM 

Z KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ

2%

15

104

15

1

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy  grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     grub. 4 cm
Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm
Warstwa kruszywa 
stabilizowanego cementem C 4/5         grub. 20 cm

i%

ZMIENNA
12

ZJAZD

betonowej C12/15 0,065m3/mb
Krawężniki betonowe 15x22 na ławie 

betonowej C12/15 0,065m3/mb
Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie 

10
20

15

15 20

5

5

15

8

8

23

21

5

8

15x30 8x25

10
14

15

15 20

5

5

15

15x22
KRAWĘŻNIK OBRZEŻEKRAWĘŻNIK

10
14

15

15 18

5

5

13

12x25
OPORNIK

NAWIERZCHNIA 
ISTNIEJĄCA

betonowej C12/15 0,065m3/mb
Opornik 12x25cm na ławie 

2%

ELEMENTY DRÓG

550
JEZDNIA

PRZEKRÓJ SZLAKOWY 
JEZDNIA "TYP 2" ZE ZJAZDEM 

BITUMICZNYM

2%

15

10

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem C 5/6          grub. 20 cm

4

15

Geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m
Podłoże gruntowe E2=min. 10MPa 

2%

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 35 cm

Warstwa ścieralna SMA 8 KR3               grub 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W KR3            grub 5 cm

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem C 5/6          grub. 20 cm

Geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m
Podłoże gruntowe E2=min. 10MPa 

Warstwa podbudowy AC 22 P KR3        grub 7 cm

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 35 cm

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

Warstwa ścieralna SMA 8 KR3               grub 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W KR3            grub 5 cm
Warstwa podbudowy AC 22 P KR3        grub 7 cm

NAWIERZCHNIA 
ISTNIEJĄCA

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem C 5/6          grub. 20 cm

Geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m
Podłoże gruntowe E2=min. 10MPa 

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie                  grub. 25 cm

Warstwa ścieralna SMA 8 KR3               grub 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W KR3            grub 8 cm

ZMIENNA
12

ZJAZD
75

POBOCZE

betonowej C12/15 0,065m3/mb
Opornik 12x25cm na ławie 

1:1,5

Odtworzenie i odmulenie rowu 

1:1
,5

Humusowanie z obsianiem trawą grub. 6 cm

Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Zasypka gruntem piaszczystym Kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm C90/3 

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Zasypka gruntem piaszczystym

300
JEZDNIA

75

POBOCZE

PRZEKRÓJ JEZDNIA Z PŁYT DROGOWYCH
km 0-040 do km 0+000

2% 8%8%

30

ODSADZKA

7530

POBOCZEODSADZKA

Nasyp z gruntu G II-III

Pobocze z KŁSM grub. 15cm kamienne  C90/3
Warstwa wstępnego pobocza z materiału 
pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa
Istniejące podłoże / nawierzchnia
po zdjęciu humusu wyprofilowaniu i zagęszczeniu

grunt z dokopu

Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm 
i zagęszczeniu jako podbudowa

Płyty drogowe płene typu ciężkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone                                                grub. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku                                 grub. 10 cm

1:1,5

Odtworzenie i odmulenie rowu 

1:1
,5

Humusowanie z obsianiem trawą grub. 6 cm

Geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m
Podłoże gruntowe E2=min. 10MPa 

SKALA 1:50
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 42

Branża DR

1:50
Skala:

7
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2024

PROJEKT TECHNICZNY
ETAP I - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 101016N

 w m. Gronowo Górne ul. Berylowa 

województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 

gmina Elbląg 
obręb Gronowo Górne dz. nr 8, 16/17, 16/68


