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ULICZNY Wist. - 1  

Wist. - 1

30,00 cm

Konstrukcja nawierzchni : 
jezdni/miejsc postojowych

UWAGA : Zaprojektowano ścieki uliczne z kostki betonowej 
                o szerokości 30,00 cm .

Przekroje typowe - odwodnienie
GMINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA

Krystian Makulik
techn. drog.
Upr. Nr 241/92/Op

Piotr Niedźwiedź
Technik budowy dróg i mostów

Data

       02. 2022 r.

Data

       02. 2022 r.

Podpis

Podpis

    1:20
Skala

Nr rys. 3-1

Temat:

Obiekt

Treść:

Inwestor

Autor

Opracował

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Jemielnica
DG – Plac OSP , dz. nr 798/9 ;obręb 0029 Jemielnica
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Kolektor z PCV DIN – 300 ,
 pomiędzy Wist-1 i Wist-2 

Przykanalik z PCV DIN – 200 ,
 pomiędzy Wist-1 i W-3 

Przykanalik z PCV DIN – 200 ,
 pomiędzy Wist-1 i W-2 

Przykanalik z PCV DIN – 200 ,
 pomiędzy Wist-1 i W-1 
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