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1
20

 

cembrowina - 
kamień wapienny

łupany

240 

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa z oporem minimum 10 cm

 podsypka piaskowo - cementowa - 3 cm

Szczegół – wyznaczenie miejsc postojowych

330 

+ 5,00

+ 17,00

linia wyznaczająca miejsca
postojowe - kostka betonowa
10 x 20 x 8 cm, czerwona na
podsypce 7 cm

300 

kostka betonowa 10 x 20 x 8 cm,
szara na podsypce 7 cm,

podbudowa jak dla płyt ażurowych

250,00 cm 

Linie wyznaczające miejsca postojowe
kostka betonowa 10 x 20 x 8 cm w
kolorze grafitowym lub czerwonym   

płyty ażurowe kostka
120 120 

1,5 %

20,00 cm 

SZCZEGÓŁ  A - skala 1 : 20

Nawierzchnia miejsc postojowych z : 
* betonowych płyt ażurowych 40 x 60 x 10 cm ,
* betonowej kostki brukowej 8 x 10 x 20 cm ,

Kostka betonowa 8 x 10 x 20 cm (kolorowa)  

Grunt rodzimy

250 cm 

A

Podsypka - miał bazaltowy 0 - 6 mm – 7,00 cm

AA

250,00 cm 

Podbudowa – warstwa górna - kamień łamany 
bazaltowy  frakcji 0,0 – 31,50 mm – 10,00 cm
Podbudowa – warstwa dolna - kamień łamany 
- bazaltowy frakcji 31,50 – 63,00 mm – 15,00 cm

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z placem 
                          przy OSP w m. Jemielnica

DG – Plac OSP , dz. nr 798/9 ;obręb 0029 Jemielnica

GMINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA

A

Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane 
cementem  o Rm 1,5 kg/m2 – 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza – kruszywo stabilizowane 
cementem  o Rm 2,5 kg/m2 – 15,00 cm
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