: B Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
| Wojewodzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, dnia 06.05.2022 r.
ZA.5161.72.2022.GM

Pozwolenie nr 77/A/2022

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 1 4, art. 47,
art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.
Jo = Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z péz. zm.), § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. — Dz. U. z
2021 r., poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, w imieniu
ktérej dziata jako petnomocnik Pan Krystian Makulik, Suchodaniec, ul. Mickiewicza 29, 47-
180 Izbicko, z dnia 30.03.2022 r., wptyw: 06.04.2022 r., 1. dz.; brak;

w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru w m. Jemielnica, gm. loco, - przebudowa drogi gminnej i
placu przy OSP wraz ze skutecznym odwodnieniem, dz. ewid. nr 798/7, 798/8, 798/9, 798/4,
795/4, 742/3;

w zabytku: obszar ukladu urbanistycznego miasta Jemielnica, gm. loco, wpisanego do
rejestru zabytkéw woj. opolskiego pod nr 133/57 decyzjg z dnia 12.09.1957 r.;

Opolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
pozwala

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru w m. Jemielnica, gm.
loco, - przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz ze skutecznym odwodnieniem, dz.
ewid. nr 798/7, 798/8, 798/9, 798/4, 795/4, 742/3 zgodnie z dokumentacjg uzgodniong sygn.:
ZA.5161.72.2022.GM z dnia 06.05.2022 r.;

w zabytku: obszar uktadu urbanistycznego miasta Jemielnica, gm. loco, wpisany do rejestru
zabytkow woj. opolskiego pod nr 133/57 decyzjg z dnia 12.09.1957 r.:

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2023 r.

Warunki konserwatorskie:

* w przypadku nowych okoliczno$ci ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ OWKZ;

* w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do

Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych dostepr;a jestna stroinrie - -
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.




ktﬁrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wéjta, burmistrza lub
prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

W dniu 06.04.2022 r. do tut. urzedu wplyngt wniosek Gminy Jemielnica, ul.
Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, w imieniu ktdrej dziata jako petnomocnik Pan Krystian
Makulik, Suchodaniec, ul. Mickiewicza 29, 47-180 Izbicko, z dnia 30.03.2022 r., 1.dz. brak;
w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru w m. Jemielnica, gm. loco, - przebudowa drogi gminnej i
placu przy OSP wraz ze skutecznym odwodnieniem, dz. ewid. nr 798/7, 798/8, 798/9, 798/4,
795/4, 742/3.

Inwestycja zostanie wykonana na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Jemielnica,
gm. loco, wpisanego do rejestru zabytkow woj. opolskiego pod nr 133/57 decyzja z dnia
12.09.1957 r. Przedmiotowy zabytek podlega ochronie na podstawie zapisow art. 6 ust. 1 pkt
1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Whioskodawca zataczyl do wniosku wymagane dokumenty zgodnie z § 4
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac  restauratorskich 1  badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru i na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do
whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.
127a§1i2k.p.a.
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Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia prac (robo6t, badan lub
~ innych dziatan), wynikajacych z ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz cytowanego powyzej
rozporzadzenia, w szczegdlnosci:

L.

Wojewddzki konserwator zabytkéw wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia
lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub
inne dziafania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastepnie wydaje decyzje:

a) nakazujac przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, a
nastepnie wydaje decyzje z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci albo

b) zobowigzujacg do uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na
prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku albo

¢) nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych
prac przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych czynno$ci;

Po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa pod lit. ¢), wojewédzki konserwator zabytkéw wydaje
pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robét, badan lub innych dziatan) przy zabytku.

W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub w Sposob
odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do
rejestru prace (roboty, badania lub inne dziatania), wojew6dzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:

a) nakazujaca przewrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowania terenu,
okreslajac termin wykonania tych czynnosci albo:

b) zobowigzujacg do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob w
okreslonym terminie.

Osoba, ktéra dopuscita sig naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreglone
w pozwoleniu, jest obowigzana na swoj koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktérej mowa w
punkcie 2 lit. a) i c) oraz w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkow o
wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w toku prac konserwatorskich
przy zabytku, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ
jest zobowiazany wydaé wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie pozniejszym niz 7 dni
od dnia przyjecia zawiadomienia, moze réwniez wydane pozwolenie zmieni¢ lub je cofngé.

Osoba, ktéra bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000 ztotych (art. 107 d, ust. 1, 2, 5 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami).

W przypadku zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujgcej nadzér
inwestorski wskazanej we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia Wnioskodawca winien
przekaza¢ Opolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Opolu imig¢, nazwisko i
adres osoby, ktéra wykonywaé bedzie ww. czynnosci wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie przez t¢ osobg kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, nie péZniej niz 7 dni przed rozpoczeciem prac przez osobe.

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.
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Zaltacznik:
1. 1 egz. uzgodnionej dokumentacji.

Otrzymuje (list polecony + ZPO):
1. Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

/ Pelnomocnik:
Y Pan Krystian Makulik
Suchodaniec
ul. Mickiewicza 29
47-180 Izbicko
2. Pan Grzegorz Wiktor Pyka
3. Pani Irena Kubzda i Pan Robert Kubzda

Do wiadomosSci
1. aa.
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(798/7)
i Chodniki (dojécia) do lokali handlowych
L. z betonowej kostki brukowej - czerwonej

~ Bi

S Utwardzenie terenu pod kubly na odpadki
S~ z betonowej kostki brukowej - czerwonej

~—
~——

LEGENDA:
Sist.-2 | SEP 1 Istnigjaca studnia kanalizacji deszczowej KD - wymiana na separator
Sist. ) Istniejace studnie kanalizacji deszczowej KD
Wl = :rojektowor]e studnie
pustéw ulicznych KD
Wist. = Istniejgce studnie

wpustow ulicznych KD

Istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej

Projektowany przykanalik KD
z rur PVC 200mm.

Istniejocy przykanalik KD z rur PVC 160mm,
przewidziany do przebudowy

i) = Projektowany $ciek uliczny z betonowej kostki brukowej
....... Istniejacy $ciek uliczny z betonowej kostki brukowej - do przebudowy

meanng Granica opracowania

Nawierzchnia bitumiczna (asfaltobeton)

Istniejgca miejsca postojowe

Projektowane miejsca postojowe z piyt azurowych

Projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej

z piyt azurowych / z asfaltobetonu

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe]

Projektowana nawierzchnia z ptyt azurowych

Projektowane miejsca postojowe dla niepeinosprawnych

techn. drog.

Podpis;, \"
P

) EEE]
[:I Projektowana opaska z ptyt azurowych
D Projektowane miejsca postojowe z asfaltobetonu
1...8 Projektowane powierzchnie utwardzone - lokalizacja
Inwestycj . L . .
SR Prazebudowa drogi gminnej Gminy Jemielnica
ul. Sw. Wojciecha — Plac przy OSP
Inwestor Gmina Jemielnica Skala:
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica 1: 500
g MW 15\ Projekt zagospodarowania terenu Ma'\ﬂ{{ﬁk ) ian
& Stadium | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~ UPr- Fijektamiaogcangyoz/o
JAutor [ Kiystian Malui LTI 50  r h
techn. drog. / upr. 241/92/0p 02. 208 ftowe | 2 —yjnero
Opracowat | Piotr NiedZiwiedz
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=—250,00 cm

PP (o JIRC I DO ) JoC ol L OISRy 3
enie miejsc postojowycn

|
250,00 cm —— A~ 25 e ————of
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Nawierzchnia miejsc postojowych z :
* hetonowych piyt azurowych 40 x 60 x 10 cm,
* betonowej kostki brukowej 8 x 10 x 20 cm ,

SZCZEGOL A -skala1: 20

Kostka betonowa 8 x 10 x 20 cm (kolorowa)

Podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm — 7,00 cm

Podbudowa — warstwa gérna - kamieri tamany
bazaltowy frakeji 0,0 — 31,50 mm — 10,00 cm

Podbudowa — warstwa dolna - kamieri famany
- bazaltowy frakcji 31,50 — 63,00 mm — 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane
cementem o Rm 2,5 kg/m? - 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm 1,5 kg/m? — 15,00 cm

Grunt rodzimy

Linie wyznaczajgce miejsca postojowe
kostka betonowa 10 x 20 x 8 cm w
kolorze grafitowym lub czerwonym

§

L Ly Pkl

W

,to = ?/(OZ
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remat: | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z placem
przy OSP w m. Jemielnica
Obiekt \nG — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;obreb 0029 Jemielnica lmlag s 5
TiRae Przekroj poprzeczny — miejsca postojowe Neys: g
Inwestor | GMTINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNI CA
Autor: Krystian Makulik Data
Upr. Nr 241/92/0P Mak
upr Projek
i
Opracowal| Piotr NiedZwiedZ Data startows Fﬁ%’ |I§icyjne
technik budowy drég i mostow % /
02. 2022 r. g
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Istniejgce zagospodarowanie
terenu

/ 500,00 cm - 1500,00 cm /

i- zgodne z kierunkiem odwodnienia

Istniejagce zagospodarowanie

terenu

e

Konstrukcja jezdni i miejsc postojowych o naw. bitumicznej
- powierzchnianr: 6, 7, 8 (rys. nr2) ,

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANIKA
ZGODNIE Z PI

ASKOWO - CEMENTOWA _—
EN-ZDOWOZU: |=——

podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm,

wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na wezle

betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
,0 Rm 2,50 MPa dla warstwy goérnej i Rm 1,50 MPa
dla warstwy dolnej , rozlozona dwuwarstiwowo o

gr. 15,00 cm dla kazdej warstwy .

D000,

Nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC - 85 = 4,00 cm

0P /}o/

0

Nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC - 11W — 4,00 cm

Podbudowa — warstwa gérna - kamien famany — bazaltowy frakeji 0,0 — 31,50 mm

Jﬁ?’%/ Zv/é?%vé-

Podbudowa — warstwa dolna - kamier tamany — bazaltowy frakcji 31,50 — 63,00 mm — 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm 2,5 kg/m? — 15,00 cm

Podbucdowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem o Rm 1,5 kg/m? — 15,00 cm

Grunt rodzimy
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Temat: | przebudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z placem
przy OSP w m. Jemielnica
Obiekt  \nG — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;0breb 0029 Jemielnica Skf’? 25
T PRZEKROJ POPRZECZNY — nawierzchnia z Nr rys.
asfaltobetonu 4”“3
Inwestor ‘ e U |
GMINA JEMIELNICA UL Strzelecka 67, 4@ pasietlahe MM e op
. i ; pecj. konstrukpyingsinz i
Autor: Kry§t;\?n2/4W?kullk = R zakresie drogi /1ot N éw
Upr. Nir 241/92/0 02t2A6\We"i mAniputacy|
Opracowal| - Pjotr Niedzwied? Data Podpi
Technik budowy drég i mostéw 02. 2022 r. > W\




<755,00 om | 250,00 cm i 500,00 cm R e 500,00 - 1500,00 cm  ——————
— 15— .\% Dtugosc (gtebokosc) miejsc postojowych : —/15 .
o . . s\ *250,00 cm~-na powierzchni nr 4 (rys. nr2), i %
Istniejace zagospodarowanie | Opaska | 141 + * 500,00 cm — na powierzchni nr 5 (rys. nr 2) , ’ 4100 | , Jezdnia drogi gminnej
terenu ! : i~ zgodne z kierunkiem odwodnienia ' W g o ‘:
| ;’ . 2 |5 :
< [ AT LTI FTTEsETET R
= < b 3 ; A 4» 0 2L
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e, : : , N N ; \
//////////////////////////////////////W /////////////////////////////////////////i’f//z/ G 4%
P kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm opornik betonowy 15x 22 x 100 cm — \ TVn ¢
‘«,;\.,(‘7 ».” y ,,/' podsypka piaskowo - cementowa — 3,00 cm podsypka piaskowo - cementowa — 3,00 cm Szczeget [M 7vafé,
DECOgo! fawa betonowa z oporem - 25,00 x 33,00 cm Iavé%%%ongoowgoz oporem — beton C-12/15
beton C-12/15 —<o,00Xx 0,00 cm e
/%WZ L7
Nawierzchnia - plyty azurowe 40 x 60 x 10 cm Nawierzchnia — kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm 7// gl
Podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm — 5,00 cm Podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm — 3,00 cm
Podbudowa — warstwa gdrna - kamieri tamany - bazaltowy Podbudowa — warstwa gorna - kamieri famany - bazaltowy . s A f / Va/
Frakgeji 0,0 — 31,50 mm — 10,00 cm Frakgji 0,0 — 31,50 mm — 10,00 cm 2 z 47 2% |
Nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC - 8S — 4,00 cm
Podbudowa — warstwa dolna - kamier famany - bazaltowy
Frakgji 31,50 — 63,00 mm — 15,00 cm Nawierzchnia - warstwa wigZzgca - asfaltobeton AC - 11W — 4,00 cm
GRUNT STABILIZOWANY - Mh“ ZANKA PIASKOWO — CEMENTOWA _ e
ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU : —<— = Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 kg/m?— 15,00 cm Podbudowa — warstwa gérna - kamieri tamany — bazaltowy frakcji 0,0 — 31,50 mm — 10,00 cm
podbudowa 1)0{7100"1'0750 ogr.30,00cm, ) o Kruszywo stabilizowane cementem 1,5 kg/m? — 15,00 cm . .
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej Podbudowa — warstwa dolna - kamieri tamany — bazaltowy frakcji 31,50 — 63,00 mm — 15,00 cm
cementem wyprodukowanej na wezle GG 0z
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania y . i
, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy gérnej i Rm 1,50 MPa Podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm 2,5 kg/m? — 15,00 cm
dla warstwy dolnej , roztozona dwuwarstwowo o
gr. 15,00 cm dla kazdej warstwy . Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem o Rm 1,5 kg/m? — 15,00 cm
Grunt rodzimy

UWAGA
q . . . . T t . | . o . . \ .
Szczegdt 1 — nie dotyczy miejsc postojowych emet | Przebudowa drogi gminnej wewnelrznej wraz z placem

zlokalizowanych przed budynkiem nr 16 , sg przy OSP w m. Jemielnica
one obramowane jak na szczegdle 2 . Obiekt |G — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;0breb 0029 Jemielnica| *F° o5

Tresc: PRZEKROJ POPRZECZNY — nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej

inwestor | GMINA JEMIELNICA UL Strzelecka 67, 47 - lﬁyﬁﬂmm%tr

Autor: Krystian Makulik Data ‘W sPeCJ ko
Upr. Nr 241/92/0P 02, ‘%gé

Opracowall  pjotr Nied?wied? Data
Technik budowy drog i mostow 02. 2022 r.
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55,00 cm 350,00 cm i 500,00 cm 500,00 cm
) 150 Dhugo$c (glgbokosc) miejsc ppstojowych : /154 Jezdnia manewrowa pomiedzy
* 350,00 cm — ha powierzchni nr 1 (rys. nr 2) , miejscami postojowymi
Istniejgoe zagospodarowanie | Opaska | * 1900 * 500,00 cm — na powierzchni nr 2 (rys. nr 2), +1,00 - powierzchnia nr 3 (rys. nr 2) ,
terenu ! 0,00% o
~1,00 %
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GRUNT STABILIZOWANY -

ZGODNIE Z PN/EN - Z

podbudowa pomocnicza o gr
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej

kraweznik betonowy 16 x 30 x 100 cm

podsypka piaskowo - cementowa — 3,00 cm

fawa betonowa z oporem - 25,00 x 33,00 cm
beton C-12/15

Nawierzchnia - ptyty azurowe 40 x 60 x 10 cm

Podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm — 5,00 cm

opornik betonowy 15x 22 x 10

0cm

podsypka piaskowo - cementowa — 3,00 cm

fawa betonowa z oporem — bet
— 25,00 x 20,00 cm

on C-12/15 o6 .05

przestrzenie ptyt azurowych

wypetni¢ grysem bazaltowym 0-13 m

Podbudowa — warstwa gorna - kamieri tamany - bazaltowy

Frakcji 0,0 — 31,50 mm — 10,00 cm

MIESZANKA P 1/\31\(120"‘~."ﬂﬁhq]! BH/

DOWOZU :

. 30,00 cm,

cementem wyprodukowanej na wezle

betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania

Podbudowa — warstwa dolna - kamien famany - bazaltowy

Frakcji 31,50 — 63,00 mm — 15,00 cm

= Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 kg/m?— 15,00 cm

' Kruszywo stabilizowane cementem 1,5 kg/m? — 15,00 cm

Grunt rodzimy

, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy gérnej i Rm 1,50 MPa
dla warstwy dolnej , roztozona dwuwarstiwowo o

gr. 15,00 cm dla kazdej warstwy .

Nawierzchnia - warstw

m

a $cieralna - asfaltobeton AC - 8S — 4,00 cm

2H 120172 Zo2Z,
20z

Pz
J e

Nawierzchnia - warstwa wiazgca - asfaltobeton AC - 11W — 4,00 cm

Podbudowa — warstwa gdrna - kamien tamany — bazaltowy frakcji 0,0 — 31,560 mm — 10,00 cm

Podbudowa — warstwa dolna - kamieri famany — bazaltowy frakcji 31,50 — 63,00 mm - 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm 2,5 kg/m? — 15,00 cm

Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem o Rm 1,5 kg/m? — 15,00 cm

Grunt rodzimy
Temat: | przohudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z placem
przy OSP w m. Jemielnica
Obiekt DG — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;obreb 0029 Jemielnica Skfla' 25
Trac: PRZEKROJ POPRZECZNY — nawierzchnia z Nirrys.
betonowych ptyt azurowych 4-1
Inwestor | GIINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133MI§(MIEILNICA
P HMysUuan
Autor: Krystian Makulik Data WSUPF Projesdsj nr 244 /92
pec;. k FNIY2I0P
Upr. Nr 241/92/0P 02, %23,’@;23'2 n’; Yingfinzy ikrving]
Opracowall  Pjotr NiedzZwied? Data Stanaelizz mioy . | |
Technik budowy drég i mostow 02. 2022 r. | ',L




PRZEKROJ POZIOMY
(studnia Wist.—1)

R
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e
./,-"ﬁkmektork z PVC
) g { DN-300
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kolektora

przykanalik z PVC

DN-200 (W2)
\. ;
IR
przykanalik z PVC S NP B T
DN-200 (W1) \\"‘\‘ - .?/ s .
o przykanalik z PVC
DN—-200 (W3) (6/
2T /4_7 o/ttt
A ;
s /v/wL
Inwestycja

Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w m. Jemielnica
DG — Plac OSP, dz. nr 798/9; obreb 0029 Jemielnica

jne
)1

Inwestor Skala:
Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67; 47—133 Jemielnica 1:20
Tvtut rys. |\ PR7ZEKROJE TYPOWE — odwodnienie Nroys: 3-3
Stadum | pPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m{“p%}fg}lkf%
Autor Krystian Makulik Dafgispec. konstr] ﬁ&%p} indiar
techn. drog. / upr. 241/92/0p w z8RA209&-diloqi | Ibtricze dl
Opracowat |Piotr NiedZiwiedz startowe i
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ZESTAWIENIE STUDNI i WPUSTOW
strona (wp $rednica _
C
' : ] o | £ 13
u 0 a»
V110 Studnia fi = 500 mm o1 & 5 A HHERERE SR
= L = v N [e)
WPUST ULICZNY W-1, W-2 , W-3 = ¥ | 5|32
| [72] (o]
0.50 [km + hm] o [mm]
1| 2 3 4 [ 517 ] 8 9 [ 10 | 11
. oW - - Pl os0| - 200
=) S 2. W2 - - - P 500 - 200 1
- S - 3. W3 - - -1 P 500 - 200 1
= PrzykanallkzPCV DIN -200 4. WISt—1 . . - P 800 300 200 4 |
= H i 0 —_— 1
I T b, B8 oo == 5. Wlst2 . - P 0|30 - 2
A
,—  podbudowa
& ( ST o0 K / tluczen kamienny
S [[\ el el 0-63mm
0.90 | — ﬁ—?ﬁm ks
, , LA 2. 20ZZ 477
PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY O¢. oy ZO
Studnia fi = 800 mm Studnia fi = 800 mm /4 A
WPUST ULICZNY Wist. - 2 WPUST ULICZNY Wist. - 1 -
+0.00 podie 40,00 k 7 02 , 4%3@
‘ , pokrywa Yo 2— 1 9
WL—HO | 4— V=110 : d /‘/ /Z‘?
— | ! I T 3
A K i
0.80 0.80
£ Przykanalik 2 PCV Przykanalik z PCV DIN - 200
= =3 , DIN-200 | AT imn03% <
< = N imin. 0,3 % /7N
S] ‘ : Y ( \ A\
I I _A..L;’__\\__ krag zelbotouy 5 5|\ _~ \—krqg zelbetowy
= ' S Fg— == R DN-800
X 0= . <
S9I8 | T~ kolektor z =] S ~— kolektor DN-300
3 : PVC DN-300 = =l ] ' |
Ny N t{ucgzﬂbig;\ggnny J vodbudowa | | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Jemielnica
o A IS JEL ' ST o tiuczed kamien| Obiekt _ b Inioa | Skala
8 o <@ 0= A 0—63mm 5 A 7( v AR “Czc;a_ﬁsmmn']e” ’fi DG — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;obreb 0029 Jemielnica| 757,
i} - 120" E— : Tpeee: Przekroje typowe - odwodnienie | Nrrys. -2
B : | | 1.20 | inwestor | GMINA JEMIELNICA UL Strzelecka 67, 47 V@MEMEE&M&‘XM
Autor Krystian Makulik Data v speg. 82/p
techn. drog. W zakreki Vinej
Upr. Nr 241/92/0p 02 20257 "l i
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(odwodnienie liniowe powierzchniowe z kostki betonowej)

RZUT => WPUST ULICZNY Wist. -1

30,00 cm

PRZEKRGJ PIONOWY 2-2 —> SCIEK

wd|9z

sciek z kostki
betonowe]j

] S e———
AT A ——
e jezdnia

G1J/T1D pMouo}aq DMD}|G|

pmoyspid—omojuswad — pydAspod|¢

WOgX(|XQZ DMOUD}aq DXISOY — AMuolaq oI0s|g

PRZEKROJ PIONOWY 1-1 —> WPUST ULICZNY/STUDNIA fi= 800 mm
(odwodnienie liniowe powierzchniowe z kostki betonowe))

Kolektor z PCV DIN - 300,
pomiedzy Wist-1 i Wist-2

0-63mm

pomigdzy Wist-1 i W-2

A Wist. - 1 i
I Joo o
1o | | 1 L : 1 1 1
Przykanalik z PCV DIN 41200 - . c_
pomiedzy Wist-1 | W-1 i L el
. min 0.5% \ ; #ﬂ 0.5%
1 ",- <«
) _ ]
8|kostka betonowa 20x10x8 krag nik 15|naziom /zasypka piaskowa
3|podsypka — cementowo—piaskowa / zelbetowy 20 [kolektor PCV '
15/1awa betonowa €12/C15 /| DN- 800 10|podsypka cem.—piaskowa
26|cm ’ S 45|cm
20,00 cmj
" podbt:(dowo
uczefi kamienny
| - 130,00 cm

Przykanalik z PCV DIN - 200 ,
| —"| pomiedzy Wist-1iW-3

Przykanalik z PCV DIN - 200 ,
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(odwodnienie liniowe powierzchniowe z kostki betonowej)

Konstrukcja nawierzchni :
jezdni/miejsc postojowych

:
= eyl

2§ Al 2
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L2027 )
zgz//ﬁ cz.87
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UWAGA : Zaprojektowano Scieki uliczne z kostki betonowej

o0 szerokosci 30,00 cm .

w/% /% ,/mwzé

Temat | przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Jemielnica
Obiekt DG — Plac OSP, dz. nr 798/9 ;obreb 0029 Jemielnica Sjk ar/)a()
frese: Przekroje typowe - odwodnienie | Nrys.3-1
nwestor | GMINA JEMIELNICA UL Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA
Autor Krystian Makulik Data Maku; }I{Dodpis
techn. drog. 02.YP02Proje t;nt ni %4 /l 2n >
Upr. Nrr 241/92/0p W Sped). kondtruidl o O
w zatkresie drogri'lotn‘ ze dro
start b | in .
Opracowat | piotr NiedZwied? bata oM Pan \{CY -
Technik budowy drég i mostow 02 2022 1 .

1




