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Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Jemielnica

Przekroje typowe - odwodnienie

Skala
    1:20

Nr rys. 3-2
GMINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA

Krystian Makulik
techn. drog.
Upr. Nr 241/92/Op

Piotr Niedźwiedź
Technik budowy dróg i mostów

Data

       
      02. 2022 r.
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Podpis

Podpis

Temat:

Obiekt

Inwestor

Treść:

Autor

Opracował

 

Przykanalik z PCV DIN – 200  
i min. 0,3 %

           PRZEKRÓJ PIONOWY 
              Studnia fi = 500 mm
  WPUST ULICZNY W-1 , W-2 , W-3

            PRZEKRÓJ PIONOWY 
              Studnia fi = 800 mm
         WPUST ULICZNY Wist. - 1 

i min. 0,3 %
Przykanalik z PCV DIN – 200 Przykanalik z PCV 

     DIN – 200 
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            PRZEKRÓJ PIONOWY 
              Studnia fi = 800 mm
  WPUST ULICZNY Wist. - 2 

   1.     W-1               -                -       -      P        500         -          200        1
   2.     W-2               -                -       -      P        500         -          200        1 
   3.     W-3               -                -       -      P        500         -          200        1     
   4.    Wist-1             -                -       -     P        800      300        200        4   
   5.    Wist-2             -                -       -     P        800      300           -          2            
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