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(adres obiektu)

—
Nazwa elementu
projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
budowlanego
Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PLACU PRZY OSP WRAZ
zamierzenia ZE SKUTECZNYM ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOSCI
budowlanego JEMIELNICA .
GMINY JEMIELNICA
Inwestor

47-133 JEMIELNICA , UL. STRZELECKA 67
Droga Gminna Gminy Jemielnica :
* bez numeru, w m. Jemielnica .

Kategoria
obiektu
budowlanego

Obiekt kategorii: XXV , IV

Pozostale dane

Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m.
Jemielnica - dz. nr:798/9, 798/4 , 795/4 , 742/3 ,km5,
obreb 0029 Jemielnica, jednostka ewidencyjna Jemielnica .

adresowe
ROJEKTY INADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
Jednostka »DROGPIN” KRYSTIAN MAKULIK
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i lotnicze drogi startowe oraz )
upr. Projek P
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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$cj str. 3
uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnos$ci
Dokumenty 2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich | g4 4
dolaczone do specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
projektu 3.0$wiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Str. 5
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 6
2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy | str. 6
obiektu budowlanego
3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu st €
4.Charakterystyczne parametry obiektu
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia i
obiektu budowlanego str. 6
6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu | str. 6
przez osoby niepelnosprawne (bud. Wielorodzinne i obiekty
uzytecznosci publicznej) — nie dotyczy
oz 7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace | str.7-9
Czesé . . . S
‘ wplyw  obiektu budowlanego na  $rodowisko i jego
opisowa . : o e
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania .9
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w | >
energie i ciepto
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- | Str- 9
instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
10.Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej str. 10
11.Informacja o zgodzie na odstepstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie str. 11
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a.ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotyczy
1.Rysunkj techniczne :
Plan orientacyjnyw skali 1: 25 000 rys. nr : 1
Odwodnienie — przekroje typowe w skali 1: 20 rys. nr : 3-1
,3-2,3-3
Cze$é Odwodnienie — separator rys. nr : 3-4
rysunkowa | Przekroje poprzeczne nawierzchni w skali 1: 25 rys. nr : 4-1
,4-2,4-3
Przekréj poprzeczny — miejsca postojowe w skali 1: 50 rys.nr:5
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Drogi - kategoria obiektu XXV .

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Droga w trakcie przebudowy.
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Droga wraz z infrastruktura w trakcie przebudowy — zmianie ulegnie konstrukcja bitumiczna |,
gruntowo/tluczniowa i z betonowych plyt azurowych drogi i placu oraz miejsc postojowych , poprzez
wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne , wykonanie dwuwarstwowej podbudowy
pomocniczej z mieszanki kruszywa z cementem , wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego /bazalt , gramit/ , ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego , plyt azurowych i
betonowej kostki brukowej , oraz odcinkowo wykonanie pobocza gruntowego .

Lokalizacja - bez zmian , obejmuje wylacznie dziatki na ktérych umiejscowiony jest pas drogowy
przebudowywanej drogi (roboty mieszcza si¢ w $ladzie istniejacej drogi i placu wraz z ich infrastrukturg) .

S. OPINIA GEOTECHNICZNA — WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Podfoze dokumentowanego terenu - korpus drogi — pod warstwg nasypéw niebudowlanych stanowia grunty
mato $ciliwe i nosne reprezentowane przez $rednio zaggszczone piaski - kategoria nosnosci podtoza
nawierzchni G - 3 .

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 3,00 m nie stwierdzono — warunki wodne sg wiec dobre .

W zwigzku z powyzszym , niezaleznie od zaliczenia inwestycji do kat 1 i warunkéw prostych |,
zaprojektowano wykonanie dodatkowych warstw podioza nawierzchni /podbudowa pomocnicza/ i
podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego o odpowiedniej frakcji i migzszosci .

Okreslenia warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Uwzgledniajagc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto 1 kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz.
463.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA
7, OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE

Wymagane dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych nie dotycza drogi . , /
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw :

- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego
uzycia duzych ilo$ci wody na terenie budowy .

- na etapie przebudowy nalezy eliminowaé mozliwo$¢ oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materiatéw budowlanych , organizacje
zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczefi substancjami chemicznymi (szczegdlnie benzyna ,
oleje).

- w0de opadowe i roztopowe z objetej opracowaniem drogi i placu w m. Jemielnica odprowadzane sa
poprzez zaprojektowane Scieki uliczne , wpusty uliczne , przykanaliki i kolektor kanalizacji deszczowej ,
do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora , a nie
objetych opracowaniem i docelowo do rzeki Jemielnica . Objety opracowaniem teren drogi i placu nie
przebiega nad Gléwnymi Zbiornikami Wod Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w
bezposrednim jego sasiedztwie nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wéd podziemnych lub
powierzchniowych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia
wystapienia zanieczyszczenia wdd innymi substancjami .

- prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-Sciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzenienia sie :

- w sgsiedztwie przebudowywanej drogi i placu w m. Jemielnica wystepuje zabudowa ustugowo -
gospodarcza . Na przedmiotowym odcinku drogi i placu wystepuje maty ruch pojazdéw mechanicznych -
droga jest drogg ,,Slepa” — nie posiadajaca przejazdu , a droga gminna posiada obecnie nawierzchnig
bitumiczng - smotlobeton i gruntowo/thuczniowa w ztym stanie technicznym i z uwagi na to ilo$é
zanieczyszczen gazowych i pylowych po remoncie wydatnie sie zmniejszy , gdyz zakres robét obejmuje
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego . Do czasowego wzmozenia emisji moze doj$¢ podczas
przebudowy nawierzchni jezdni drogi . Na drodze odbywa sig ruch lokalny , gdyz stanowi ona wylacznie
dojazd do posesji zlokalizo{vanych W jej ciggu .

- w fazie eksploatacji wystapig zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdéw , zuzyciem nawierzchni ,
Scieraniem opon i innych czesci pojazdéw . W odniesieniu do kazdego z zanieczyszczen , ktore moga
pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza sie przekroczefi dopuszczalnych norm i koniecznosci
stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi i placu pojazdy
poruszaé si¢ bedg plynniej ( bez hamowania i przy$pieszania wskutek ubytkéw i kolein w nawierzchni)
emitujgc mniej zanieczyszczef .

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow :
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- planowana inwestycja jest zZrodfem nastepujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terenéw
zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly , plyty , ceramika)

1701 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

1701 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltéw , smoél i produktow smolowych

1703 02 Asfalt

- na etapie przebudowy nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate przeksztalcenie i
zajgcie pasa terenu na powierzchni okoto 375,00 m? tj. na powierzchni utwardzenia czesci placu przy
remizie OSP , gdyz pozostate roboty obejmujg powierzchnie na ktérej zlokalizowana jest istniejaca
droga o nawierzchni bitumicznej (smofobeton) . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo zajete
dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania
relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana przebudowa drogi i placu w m. Jemielnica nie
wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

- odpady budowlane — czg$ciowo wykorzystane zostang na miejscu lub beda przekazane odbiorcom
posiadajagcym stosowne uprawnienia do ich odbioru i zagospodarowania , ponadto wyznaczone i
oznakowane zostang miejsca gromadzenia i sktadowania materiatébw budowlanych i odpadéw .
Odpady budowlane typu material z frezowania nawierzchni i rozbiérki podbudowy oraz nadmiar
ziemi w miarg ich pozyskiwania wywozone bedg od razu i utylizowane przez uprawnione do tego
firmy , lub wykorzystane zostang do naprawy drég bedacych w zarzadzie Inwestora /destrukt
bitumiczny , thuczefi/ , lub zostana uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i humus
potrzebne do uzupehienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w
bezposredniej bliskosci placu budowy , a nastgpnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .

- przewiduje si¢ nastgpujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i miejsc postojowych — 276,90 m?,
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach — 213,41 m?,
* wykop pod kanalizacje (studnie , przykanaliki) — 44,01 m?
* wykonanie rowk6éw pod oporniki drogowe — 6,28 m?,
* ilos¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 3,50 m?,
276,90 m*® +213,41 m® + 44,01 + 6,28 m*—3,50 m* = 537,10 m?
d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania , w szczegélnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zakldceri, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i

zasiggu ich rozprzestrzeniania sie :

- emisja halasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposredniej strefie
prowadzenia tychze robot oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystepowaé bedzie tylko w ciagu dnia , gdyz harmonogram
robét nie przewiduje robdt w porze nocnej .

- emisja hatasu wynikajgca z pracy sprzgtu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materialy — aby
zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ spowodowana w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektérych prac do
pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu ,
a roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych silnikach ,

w fazie eksploatacji gléwnym Zrédlem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu . Poziom
hatasu nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :

* dla terenéw mieszkaniowo - ustugowych 65 dB w dziefi i 56 dB w nocy ,

drgania mechaniczne spowodowane przez prace ciezkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowoduja uszkodzen struktury budynkéw ,
emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaklocen — nie dotyczy.

7

J




~.

-~ F.

PROJEKTY I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
»DROGPIN” Krystian Makulik kontakt : 519 586 810
Suchodaniec , ul. Mickiewicza 29 , 47-180 Izbicko drogpin@onet.pl

¢) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej przebudowy drogi i placu nie ma zadrzewienia - przebudowa drogi nie bedzie
mial wplywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt 9/.

- na etapie przebudowy nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale przeksztalcenie i
zajgcie pasa terenu na powierzchni okoto 735,00 m? . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo
zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania
relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana przebudowa drogi i placu w m. Jemielnica nie wplynie
Znaczgco na pogorszenie stanu gleby .

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drogi , warunkéw bytowych
mieszkancéw , zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i tym samym poprawy
stanu Srodowiska .

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O
Nie dotyczy .

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH _ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi .

Zaprojektowane odwodnienie powierzchni drogi i placu - wody opadowe i roztopowe z objete;
opracowaniem drogi i placu w m. Jemielnica odprowadzane sg poprzez zaprojektowane $cieki uliczne ,
wpusty uliczne , przykanaliki i kolektor kanalizacji deszczowej , do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatkach bedacych wlasnoscia Inwestora , a nie objetych opracowaniem i docelowo
do rzeki Jemielnica

Odwodnienie — wpusty uliczne , $ciek uliczny .

1. W ciggu pasa drogowego drogi wewngtrznej zaprojektowano w jezdni $ciek uliczny o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej odprowadzajacy wody opadowe poprzez wpusty uliczne do projektowanej
kanalizacji deszczowej .

2. Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z krata plaskg 400x600 mm z lokalizacja w pikietazu :

* strona lewa : W1 —km 0+043 , W2 —km 0+083,50 , W3 — km 0+080 .

3. Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z odmulaczem i by-pasem SEP 1 w lokalizacji
istniejgcej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej Sist.-2 .

4. Parametry techniczne odwodnienia :

a) sciek uliczny betonowej kostki brukowej szerokosci 0,30 m ulozony na tawie fundamentowej

betonowej i podsypce cementowo piaskowe;j , ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementows ,

b) studnie wpustow ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i gtebokosci 1,00 m ,

¢) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm lgczace studnie wpustéw ulicznych z istniejaca studnia
wpustowg Wist.-1,

d) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 mm fgczacy istniejgce studnie wpustowe Wist.-1
i Wist.-2 , odprowédzajqcy wody opadowe i roztopowe do zlokalizowanej na dz. nr 795/3
kanalizacji deszczowej .

e) separator substancji ropopochodnych z odmulaczem i by-pasem o przeptywie 8,0 I/s .

5. Szczegdly konstrukeyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyijnych .
Lokalizacje¢ projektowanych obiektéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr. 2.
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Uwagi koncowe
* Przed przystagpieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu
organowi administracji panstwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich , Wydzial Budownictwa
i Architektury , ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 .

Przed przystgpieniem do realizacji robét Inwestor lub Wykonawca robét z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi gminnej - Urzgd Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich , Plac
Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie , z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego , zalgczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét .

Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego , wykonawca robdt na whasny koszt
wykona zmiang organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robét .

Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakonczeniu robét nastapi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

Roboty prowadzone beda w dzien roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robot .
* W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca w caloéci odpowiada za wiasciwe oznakowanie robét i
bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .
Niedopuszczalne jest podczas robot:,

1) Stosowanie materialéw bez atestéw i aprobat technicznych .

2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow .
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania rob6t musi znajdowac¢ sie na placu budowy, dostepna dla
Inwestora i Inspektoré6w Nadzoru .

9. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa

- droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia pozaréw
z hydrantéw pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;.

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowaé materiaty budowlane i wykonywaé roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odleglosci od projektowanych i istniejacych obiektéw , budynkéw i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na skladowanie i eksploatacje materiatéw niebezpiecznych
i tatwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornos¢ ogniowa elementow budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego miejsca zbidrki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglosci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez cigg drég powiatowych i gminnych

, z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode

- na budowie powinien znajdowaé sie¢ adekwatny do wykonywanych robét i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzet gasniczy w oznaczonym i ogélnie dostepnym miejscu .
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PROJEKTY I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
»DROGPiIN” Krystian Makulik

kontakt : 519 586 810
Suchodaniec , ul. Mickiewicza 29 , 47-180 Izbicko

drogpin@onet.pl

10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, ART. 9 USTAWY LUB ZGODZIE

UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W_ART. 6A.UST.2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

w zakresie drogi ifotnicze drogi
startowe i manipulacyjne




